ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ DO BELEK W KLATKACH SCHODOWYCH
Dtugos¢ Liczba Masa 1mb|Dtugosc¢ ogdlnal Masa ogdlna
A A PRZEKROJ | LOKALIZACJA [mb] [szt] [ka] [mb] [ka]
S S IPE360 PIWNICA 3,45 1 57,10 3,45 197,00
IPE360 PARTER 3,45 2 57,10 6,90 393,99
Mas a ks ztattownikow [kg] 590,99
Masa catkowita [kg] 590,99
o
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0 Q 0
vz 2L IPE 360
Podlewka cem. 1=3,45m Podlewka cem. UWAGI:
np. SIKAGROUT 4N np. SIKAGROUT 4N . i L. ,
1.W czasie wykonywania wyburzen Scian nosnych dla
osadzenia belek stalowych prace nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:
- wyku¢ bruzde w Scianie na glebokos¢
i wysokos¢ ksztattownika
09/ 3450 AUOO - belke uktada¢ w miare mozliwosci
300 3050 300 - na podlewce
- po osadzeniu nadproza mozna rozku¢ $ciane
L 3650 |
7 1 na zgdany wymiar (wg projektu)

2.Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych.
3.Stropy w sasiedztwie wykuwanych otworéw nalezy
maksymalnie odcigzy¢ i dokfadnie podstemplowac.
A A 4. Wykonac 3 szt.

Stal S235 JR
Klasa konstrukcji 2
IPE 360 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej:
[=3,285m -farba podktadowa

-farba epoksydowa wierzchniego krycia dwukrotnie
Zabezpieczenie pozarowe zgodnie z projektem architektury
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