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Dabrowka 20.06.2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.
U. z2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.),
oswiadczam, ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH W BRZEGU,
potozonych w Brzegu, ul. Mossora 4

(dz. nr ewid 676 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

w ramach zadania:
,» lermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Sprawdzajacy

Architektoniczna mgr inz. arch. Beata Struzik mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek
upr. nr ZPN-VII1-7342/59/98 upr. nr ZPN-VIII-7342/154/92

Maciej Nowakowski

mgr inz. Jarostaw DUDEK
nr upr. BP.IV-L0220/83/78

Konstrukeyjna nr upr. LOD/BO/9565/12




INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 — Dz.U.03.120.1126 — ws. Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

NAZWA OBIEKTU:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH W BRZEGU

w ramach zadania:
,» lermomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP Projekt
Dabrowka 13A

42-110 Popow

ADRES OBIEKTU:  Brzeg, ul. Mossora 4

(dz. nr ewid 676 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

INWESTOR: Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

Branza Projektant

mgr inz. arch. Beata Struzik

Architektoniczna upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Jarostaw DUDEK

Konstrukeyjna nrupr. LOD/BO/9565/12




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdélnych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze — Zespot Szkot
Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.

Branza architektoniczno-budowlana

AN I e

skucie tynkow zewnetrznych

rozbiorka boksow

przebudowa klatek schodowych

wykonanie termoizolacji Scian zewnetrznych i fundamentowych
wykonanie obrobek dachu

wykonanie przebudowy nawierzchni i chodnikow okapowych

Branza elektryczna:

Cale zamierzenie budowlane obejmuje :

Al R S e

—_
- O

unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,

demontaz istn. gniazd wtykowych,

demontaz istn. opraw osw. i tacznikow,

demontaz istn. tablic rozdzielczych,

budowa instalacji gniazd wtykowych,

budowa instalacji oswietlenia podstawowego, o§w. zewnetrznego oraz awaryjnego,
budowa instalacji oddymiania klatek schodowych,

budowa tablic rozdzielczych TRW, TRK, TR, TRO.1, TR0.2, TR1.1,

budowa wytacznika gtownego,

. budowa instalacji uziemienia otokowego,

. wymiana przewodow odprowadzajacych wraz ze zlaczami kablowymi i puszkami

odgromowymi,

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnoscei :

e kW=

—_
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unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,

demontaz istn. gniazd wtykowych,

demontaz istn. opraw osw. i tacznikow,

demontaz istn. tablic rozdzielczych,

budowa instalacji gniazd wtykowych,

budowa instalacji o$wietlenia podstawowego, o§w. zewngetrznego oraz awaryjnego,
budowa instalacji oddymiania klatek schodowych,

budowa tablic rozdzielczych TRW, TRK, TR, TRO0.1, TR0.2, TR1.1,

budowa wylacznika gtéwnego,

. budowa instalacji uziemienia otokowego,

. wymiana przewodow odprowadzajacych wraz ze ztaczami kablowymi i puszkami

odgromowymi.



Branza sanitarna:
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

1. demontaz instalacji PPOZ — hydrantéw wewnetrznych
2. demontazu istniejacej instalacji C.O.
3. Wykonanie instalacji sanitarnych:

- PPOZ — remont — wymiana hydrantéw wewnetrznych na hydranty DN 25 wraz ze skrzynkami i
wezami potsztywnymi L=30m

- C.0O. - w systemie rur stalowych ocynkowanych np. Mapress C-Stahl ocynkowana zewngtrznie lub
rOwnowazne o parametrach nie gorszych. Cienka warstwa cynku stanowi zabezpieczenie
antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice, czyli zaprasowywania na
rurze ztaczek; montaz automatycznych zaworéow rownowazacych, armatury zaporowej i odcinajacej,
pomp obiegowych, rozdzielaczy hydraulicznych, zaworéw trojdrogowych, termometrow i
manometréw; grzejnikéw plytowych stalowych z podejsciem dolnym, wyposazonych w zestaw
przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych, zawor i1 glowice termostatyczng. Calos¢ instalacji
zostanie zabezpieczona izolacjg z pianki PE.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy znajduje si¢ istn. budynek Zespotu Szkot Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4. oraz
boksy na wegiel do rozbiorki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zagospodarowanie terenu dziatki wykona¢ nalezy przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej,

Na terenie objetym budowg nie wystepuja elementy zagospodarowania (urzadzen elektrycznych)
stwarzajacych bezposrednie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawiaja si¢ dopiero podczas realizacji robdt budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych — skala i rodzaj
zagrozZen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Branza architektoniczno-budowlana

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nast¢pujgce prace i
roboty budowlane:

e roboty ziemne,
e roboty murowe,

e roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,



roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania robot murowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonywaniu robdt murarskich),

uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,

zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia tj. w obszarze roOwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysoko$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony



napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Branza elektryczna:

Podczas realizacji robdt wystapia zagrozenia przy nastgpujacych robotach stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV

Ad.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm bedg
to roboty zwigzane z zabudowa o$wietlenia zewnetrznego oraz budowa instalacji odgromowe;.

Ad.2 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV beda to roboty zwigzane z zabudowa oswietlenia zewnetrznego oraz budowa
instalacji odgromowe;.

Wszystkie roboty wykonywa¢ w sposéb beznapieciowy.

Branza sanitarna:
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie pradem

- urazy mogace powsta¢ podczas prac Slusarskich przy demontazu
- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych

- urazy mogace powsta¢ podczas montazu rurociggow
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Branza architektoniczno-budowlana

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.



Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw.

Branza elektryczna:

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzi¢
wlasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwr6ci¢ im uwage na nastgpujace
zagrozenia:

- w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych
i osprzetu elektrycznego z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwosci
upadku pracownika z wysokosSci oraz porazeniem pradem elektrycznym.

- w zakresie robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzgtu na zagrozenie
wynikajace z mozliwos$ci porazenia pradem elektrycznym.

Branza sanitarna:

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastgpujacych
stanowiskach pracy:
- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych
- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikéw. Pracownicy wykonujacy roboty przy instalacji C.O. powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp I
stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry techniczne;.

Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegOlowy instruktaz dla poszczegdlnych
stanowisk: jak roboty przy probach szczelno$ci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji
elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznaé si¢ ze sprz¢tem bhp wystepujacym na budowie w
zakresie jego obstugi.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza architektoniczno-budowlana

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkoéw.Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak  srodkdbw  ochrony indywidualnej Iub  niewlasciwy ich  dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewla$ciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $§rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé¢ i1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,



a takze o sprawno$¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,
e kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Branza elektryczna:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace srodki techniczne i organizacyjne :

- podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowaé przez pracownikow sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

- wszystkie prace zwigzane z zabudowg instalacji elektrycznych oraz osprzetu nalezy
wykonywaé w sposob beznapigciowy.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z
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poz. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844 z pdz. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401).

Dla prowadzonej inwestycji  kierownik budowy powinien sporzqdzi¢c plan BIOZ
uwzgledniajgcy wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w
sprawie BiHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH W BRZEGU, UL. MOSSORA 4, 49-300 BRZEG
(dz. nr 676 obr. Centrum, jed. ewid. Brzeg)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawe¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- Zlecenie inwestora
- dokumentacja archiwalna
- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury
- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntow 1;1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie  robdt budowlanych zwigzanych z
termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Specjalnych w Brzegu. Budynek ZSS w Brzegu
jest budynkiem wolnostojacym, sktadajacym sie z dwoch czesci (jedno- 1
dwukondygnacyjnej) potaczonych tacznikiem. Budynek z cze$ciowym podpiwniczeniem,
kryty = dachem ptaskim. Funkcja : budynek oswiaty, spetniajacy funkcje dydaktyczne.
Teren ogrodzony, z dostgpem do drogi publicznej ul. Mossora (dz. nr 635/1). Zakres
inwestycji zwigzanej z termomodernizacjg obejmuje przebudowe klatek schodowych
(w obrysie budynku) z systemem oddymiania, wymian¢ drzwi wewnetrznych i czgsci drzwi
zewnetrznych oraz wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku (izolacja
termiczna $cian i $cian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych,
wymiana stolarki otworowej wraz z parapetami w piwnicach, wymiana rynien i rur
spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowej wokoél budynku, wymiana instalacji
elektrycznej.

Przewidywany zakres prac towarzyszacych:
naprawa ciggoéw pieszo-jezdnych, oraz schodéw i dojs¢ ewakuacyjnych
Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi 2920m?2

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dziatka o ksztalcie wielokata; teren ogrodzony, ptaski

- teren zabudowany budynkami o$wiaty ZSS w Brzegu dz. Nr 676

- teren opracowania z zielenig drzewiastg do zachowania

Projektowana inwestycja nie wymaga usuni¢cia drzew 1 krzewow.

- dojscia 1 dojazdy istniejgce utwardzone z nawierzchnig z ptyt betonowych

- teren sgsiaduje

od strony pn.-wsch. - zul. Mossora nr dz. 635/1

- zachodu, wschodu i potudnia — teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 1 ustugowej,

Obsluga komunikacyjna z ul. Mossora .

Na terenie dziatki nr 676 zlokalizowane miejsca postojowe dla obstugi obiektu.
Dojazd pozarowy do budynku oraz hydranty zewnetrzne w ul. Powstancow Slaskich i
przedtuzeniu ul. Mossora

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane polegac
beda na remoncie i pzrebudowie istniejacych nawierzchni, ale bez zmiany powiezrchni
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utwardzonej. Lokalizacja $mietnika, ogrodzenia, miejsc postojowych nie ulega zmianie. Nie
zwigksza si¢ zapotrzebowanie na ilo$¢ miejsc postojowych oraz powierzchnia zabudowy
budynku w zakresie elementéw konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja budynku.

Wykonac¢:

- §ciezki wejsciowe, oraz chodniki szer. 50 cm po obwodzie budynku (spadek 1,5% od
budynku) — z kostki betonowej 6 cm;

- nalezy wymienic podbudow¢ oraz nawierzchni¢ dojazdéw na nawierzchnie z kostki
brukowej grub. 8Cm

Istniejace przylacza: - bez zmian

przylacze energii elektrycznej —istniejace,

woda z wodociagu miejskiego — przylacze istniejace

scieki sanitarne — do istniejgcego przykanalika sieci miejskiej (przylacze istn.);
woda opadowa z dachéw — wprowadzona do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
Ogrzewanie 1 cwu — wezet cieplny

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu gruntu odprowadzone beda po terenie wiasnym,
nieutwardzonym. Nie przewiduje si¢ wyznaczania ciggow pieszych za pomoca kraweznikow,
projektujac podworze jako jednorodng plyte bez barier architektonicznych. Spadki
uksztattowane zostang tak, aby zapewni¢ wlasciwy sptyw wod opadowych w kierunku
powierzchni biologicznie czynnych (trawnikow) . Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, wody
opadowe 1 roztopowe odprowadzane na teren nalezacy do inwestora,

Ogrodzenie zewngtrzne 1 pomi¢dzy posesjami — z podmuréwka 1 murowane

5. WARUNKI GRUNTOWE

- obiekt w I kategorii geotechniczne;j

- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

- brak wystepowania wod gruntowych w poziomie fundamentow
- Pod warstwg humusu wystepuja ity, muitki, piaski, zwiry

6. OBSZAR ODDZIALY WANIA OBIEKTU — BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH W BRZEGU

Obszar oddzialywania obiektu, zamyka si¢ w obr¢bie terenu inwestycji tj.
dz. nr 676 obr. Centrum jedn. ewid. Brzeg. Projektowana inwestycja nie narusza
uzasadnionych interesow osob trzecich, znajdujacych si¢ w obre¢bie oddzialywania
budynku.

UZASADNIENIE:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego

1) Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu — projektowane roboty w budynku objetym opracowaniem majg
charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenéw mieszkalnictwa. Zgodnie z przepisami
szczegolnymi 1 odrebnymi inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwo$ci w
granicach wlasnej nieruchomosci. Budynek dydaktyczny z zapleczem terapeutycznym ze
swoim przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasu,
zanieczyszczen 1 wibracji. Sposob zagospodarowania nieruchomosci nie ograniczy sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie bedzie kolidowat z przysztosciowym
zagospodarowaniem okolicznej zabudowy.
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2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktore dotycza:
-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow  technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — budynek zlokalizowany w odl.
min. 20m od istniejacej zabudowy na dziatkach ~ sasiednich, majacej pomieszczenia na
pobyt ludzi, i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie) - budynek nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sasiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynkéw na dziatce spetlnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sa od granic dziatek o ponad 4.00 m,— zgodnie z §
12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Odlegtosci od istniejacych budynkéw na dziatkach sgsiednich spelniaja warunki
pozarowe (na podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny  odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2) Lokalizacja istniejacych miejsc postojowych znajduje sie:

W obrgbie terenu inwestycji, tj. na dzialce nr 676 (w odl. od granic zgodnej z warunkami
technicznymi)

3) Lokalizacja istniejacego miejsca do gromadzenia odpadéw statych z mozliwoscig
segregowania znajduje si¢ w obrebie przedmiotowej dziatki nr 676 - § 22 - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Pojemniki na odpadki w postaci zamykanych koszy umieszczone na dzialce na
terenie utwardzonym . Lokalizacja w odlegtosci wigkszej niz wymagane 10.00 m od okien i
drzwi w  budynku objetym opracowaniem § 23. Ust.3 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ~ warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z poOzniejszymi
zmianami).

Lokalizacja w odlegtosci wickszej niz wymagane 2.00 m od granicy z dziatka nr
774/7 (§ 23. Ust.3 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami).

4) Projektowane uksztaltowanie dziatki.

Wody opadowe =zbierane z potaci dachowych zostang wprowadzone na wlasny
teren (w miejscach obecnego wiaczenia).

Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. Nr
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137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagaja

podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami budowlanymi nie
przewidziano konieczno$ci budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsaczane begda
w naturalny sposob w gruncie. Szczegotowa klasyfikacja przedsigwzie¢, dla ktérych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr
115, 1229 z pdzniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego
tez odprowadzenie wod deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsaczajacego nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposOb nie utrudniajagcy osobom
trzecim dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkow tacznosci — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca
1994, Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci S$rodowiska w
zakresie hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdzZniejszymi
Zmianami.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Budynek dydaktyczny ze  swoim przeznaczeniem 1 wyposazeniem nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasu, zanieczyszczen 1 wibracji. Sposob zagospodarowania
nieruchomos$ci nie ograniczy sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie bedzie
kolidowat z przyszto$ciowym zagospodarowaniem okolicznej zabudowy.

Obiekt z uwzglednieniem lokalizacji wzgledem stron $wiata nie powoduje zacienienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacych lokalach mieszkalnych nie
powoduje ograniczenia w tworzeniu potencjalnej zabudowy na sasiednich dziatkach.

Inwestycja nie koliduje z istn. zielenig, nie przewiduje si¢ zadnych wycinek
zadrzewienia. Teren dzialki nie bedzie podnoszony, nie zostang naruszone stosunki wodne na
dziatkach sgsiednich — wody opadowe i roztopowe z terenu beda kierowane powierzchniowo
po terenie witasnej dziatki .

Gospodarka wodno-sciekowa

Scieki socjalno-bytowe odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — bez
zmian.

Remont dojazdoéw 1 doj$¢ nie zmienia kierunku prowadzenia wody opadowej na terenie
dziatki. Projektowana inwestycja nie zwigksza ilo$ci terenéw utwardzonych

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne beda gromadzone s3 w pojemnikach w istniejacych pojemnikach, w
istniejacej lokalizacji $mietnika. Pojemniki oprézniane przez firm¢ obshugujaca wywoz
$mieci. Obstuga obiektu wytacznie z terenu wtasnosci.

Zuzyte lampy 1 jarzeniowki beda gromadzone w wydzielonym magazynku w czesci istn. w
odpowiednim pojemniku, skad beda odbierane do utylizacji przez firm¢ zajmujaca si¢ w/w
utylizacjg. Obstuga obiektu wytgcznie z terenu wlasnosci.

8. OCHRONA P/POZ ORAZ OCHRONA TERENOW SASIEDNICH

Nie ulega zmianie klasa zagrozenia pozarowego — ZLII. Nie ulega zmianie: lokalizacja drogi
pozarowej (droga szer. min. 4,0m i w odl. maks. 15m od budynku), dlugos¢ dojs¢ oraz
lokalizacja hydrantéw zewnetrznych (w odl. mniejszej niz 75m od budynku)
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Przedmiotowy teren potozony jest w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1 ustugowej (szpital).

Budynek spelnia wymagania klasy ,,C” odpornosci ogniowej - wielko§¢ zabudowy nie
przekracza wielkosci strefy pozarowej , odporno$¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie dla obiektow w klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Wykonanie inwestycji nie spowoduje pogorszenia warunkow mieszkalnych dla mieszkancow
sasiednich posesji: nie zwigksza si¢ wysokosci budynku, kubatury (w zakresie konstrukcji), nie
zmienia si¢ funkcji obiektu. Nie spowoduje rowniez zagrozenia dla zycia ludzkiego lub mienia.

9. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy: 820,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1309,86 m?,
Kubatura: 4655,06 m’,

los¢ kondygnacji: 1111

podpiwniczenie 10%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
stropy istniejace — DMS 24cm

dach - plaski, jednospadowy o spadku ok. 3°

8. BILANS TERENU

powierzchnia terenu opracowania: 2920,00m?

pow. zabudowy budynku 820,00m?

pow. zabud. dojazdow

(kostka brukowa 8.0cm na podbudowie cig¢zkiej) 465,00m?

pow. zabud. chodnika okapowego (kostka grub. 6,0cm) 670,00m*

zielen 973,00m’
razem: 2920,00m>
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESC
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
dla inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH W BRZEGU, UL. MOSSORA 4, 49-300 BRZEG

(dz. nr 676 obr. Centrum, jed. ewid. Brzeg)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

zlecenie inwestora

dokumentacja archiwalna

wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury

uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntéw 1;1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robot
budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét Specjalnych w
Brzegu. Budynek ZSS w Brzegu jest budynkiem wolnostojacym, sktadajacym sie z dwoch
czgsci (jedno- 1 dwukondygnacyjnej) potaczonych tacznikiem. Budynek z czesciowym
podpiwniczeniem, kryty dachem ptaskim. Funkcja : budynek o$wiaty, spetniajacy funkcje
dydaktyczne. Teren ogrodzony, z dostgpem do drogi publicznej ul. Mossora (dz. nr 635/1).
Zakres inwestycji zwigzanej z termomodernizacja obejmuje przebudowe klatek schodowych
(w obrysie budynku) z systemem oddymiania, wymian¢ drzwi wewngtrznych i czesci drzwi
zewnetrznych oraz wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku (izolacja
termiczna $cian 1 $cian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji §cian fundamentowych,
wymiana stolarki otworowej wraz z parapetami w piwnicach, wymiana rynien i rur
spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowej wokot budynku, wymiana instalacji
elektrycznej.

Przewidywany zakres prac towarzyszacych:

naprawa ciggow pieszo-jezdnych, oraz schodéw i dojs¢ ewakuacyjnych
Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi 2920m2

3. DANE PROJEKTOWE:

Zaprojektowano:

Zaprojektowano w budynku wydzielenie, oddymianych klatek schodowych jako droge
ewakuacyjng dla uzytkownikéw II kondygnacji.

W poziomie parteru bud. istn.:

pomieszczenia dydaktyczne z weztami sanitarnymi oraz we dla niepelnosprawnych.
Pomieszczenia administracyjne i terapeutyczne. - usytuowanie bez zmian

W poziomie I pietra _bud. istn.:

Pomieszczenia dydaktyczne z we¢zlem sanitarnym. Pomieszczenia administracyjne i
terapeutyczne - usytuowanie bez zmian
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4. ELEMENTY KONSTRUKCYJINE

4.1. EKSPERTYZA - OPINIA TECHNICZNA
A.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest ekspertyza - opinia techniczna o konstrukcji budynku
Zespotu Szkot Specjalnych w Brzegu w zwiazku wykonaniem klatki schodowej w obrysie

budynku.

B.Opis obiektu

Budynek z lat 60tych XXw, czesciowo dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjne
murowej z elementami zelbetowymi. Konstrukcja no$na mieszana ( zelbetowa z elementami

murowymi).
Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

C.Opis_elementow konstrukcji objetych inwestycjalSTNIEJACA KONSTRUKCJA:

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu, wykonana z ptyt drobnowymiarowych/.
Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej, dacy ocieplone
styropapg. Pota¢ dachu jednospadowa o kacie nachylenia ok. 3°

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje
poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do pozostawienia
(ewentualnie uzupeti¢ brakujace elementy

Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystepuja przewody wentylacyjne
murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gtadkimi oraz

nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej

Sciany zewnetrzne: $ciany zewngtrzne murowane o zréznicowanej grubosci, z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, pokryte tynkami gltadkimi.

Obrébki blacharskie:obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy
nadrynnowe i podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej cz¢$ci
obiektu. - do pozostawienia i uzupetnienia

Elewacje: tynki zewngtrzne nakrapiane. - do docieplenia
Stolarka okienna:stolarka okienna PCVU=1,6 WxK/m’ — istniejaca do pozostawienia

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa istniejagca - do wymiany drzwi zewngtrzne na
aluminiowe U=1,3WxK/m?(drzwi w klatce schodowej z sitownikiem).
Drzwi wewngtrzne projektowane — ptycinowe w oécieznicy regulowanej

Stropy: stropy pomi¢dzy kondygnacjami z ptyt DMS

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte
fakturg z lastryko. W salach lekcyjnych podtogi pokryte wyktadzina pcv, w sali
gimnastycznej — parkiet.

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): Sciany dzialowe murowane z cegly
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ceramicznej petnej na zaprawie cementowej; uktad Scian nosnych w budynku
poprzeczny.

Tvnki wewnetrzne: tynki gladkie, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Fundamenty i Sciany fundamentowe: fundamenty betonowe z izolacja
przeciwwilgociowg , ciany z cegly petnej— do wykonania nowa hydroizolacja oraz
ocieplenie

Klatki schodowe wewnetrzne: klatka schodowa wewnetrzna betonowa, wykonczona
lastryko. Schody zabezpieczone porgczami stalowymi z pochwytem do uzupetienie
wys. poreczy do 1,10m - do rozbidrki.

D.Warunki posadowienia obiektu

- obiekt zaliczany do I kategorii geotechniczej;
- nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia proj.
budynku.

E. Stan projektowany

W  wyniku projektowanej inwestycji poszerzone zostang spoczniki w istn. klatkach
schodowych poprzez przemurowanie czg¢sci $ciany szczytowe] klatki schodowej oraz
wykonana nowa konstrukcja stropodachu (cze¢$ciowo) dla potrzeb osadzenia klap dymowych.

F.Ocena stanu technicznego

Projektowana inwestycja nie wplywa znaczaco na zmiang¢ obcigzen uzytkowych dachu.
Fundamenty konstrukcji nosnej budynku gldwnego posiadaja ~ wystarczajace no$nos¢ do
przeniesienia nieznacznie zwigkszenia obcigzenia od pokrycia..

Sciany nosne nie maja zarysowan, s3 w dobrym stanie technicznym 1 przeniosg nowe
obcigzenia uzytkowe

4.2 ELEMENTY PROJEKTOWANE:

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWE ISTN.
- cegla petna 40 cm na petng spoing + rapowka
- papa termozgrzewalna
- styropian EPS FUNDAMENT 15cm
- wyprawa z tynku mozaikowego na siatce powyzej
poz. terenu

izol. przeciwwodna pozioma — 2x papa termozgrzewalna

SCIANY ZEWNETRZNE (PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, $ciana klaki EI60):
- pustak gazobetonowy klasy 600 - 24 cm, tynk

PODCIAGI I BELKI: zelbetowe i stalowe, uktadane na miejscu, stal i beton — wg obliczen
PIONY WENTYLACYJNE —

Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne higroskopowe o wydajnosci ok. 35-
50m3/h. Szczegbly na etapie projektu wykonawczego
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5. WYKONCZENIE OBIEKTU:

ocieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych
dotyczacych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metodg lekka- mokra z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym (min. 15 cm styropianu A =0,032)

remont elewacji, wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
ocieplenie §cian w gruncie oraz wykonanie opaski wokot budynku

ocieplenie $cian budynku w czesci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych
norm termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku w oparciu o metode lekka-
mokrg z tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkag podwdjng lub
pancerna;

ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne
obowigzujacych norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian do wysokosci cokotu (min.30cm
ponad grunt);

sku¢ tynki w catym obiekcie . Wykona¢ rapowki §cian fundamentowych ponizej
poziomu terenu. Wykona¢ izolacje przeciwilgociowg z papy termozgrzewalne;.

uzupetnienie instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach
podtynkowo z osadzeniem puszek pomiarowych na polaczeniu otoku i zwodu,

Montaz daszkow nad wejsciami ze szkta hartowanego na konstrukcji stalowej
ocynkowanej , malowanej proszkowo (alternat. ze stali nierdzewnej). - wg detalu.

wymiana obrébek blacharskich parapetow z blachy powlekanej poliestrem

wykonanie remontu chodnika okapowego i dojazdu, przebudowa mawierzchni
dziedzinca wewnetrznego oraz schodow zewnetrznych

a.) Zewnetrzne:
dojscie by¢ uksztaltowane w formie chodnika ze spadkiem od wejscia do 5%

tynk zewnetrzny silikonowy (metoda lekka mokra)
cokot — tynk mozaikowy lub ptytki klinkierowe

okna pcv (wspotczynnik mikrowentylacji <0,3) (w kazdym oknie zamontowane min. 2
nawietrzaki okienne)

podokienniki z blachy powlekanej poliestrem

obrobki dachowe, rury spustowe — z blachy powlekanej poliuretanem

b.) Wewnetrzne:

Sciany w klatce schodowej, korytarzach i szatni malowa¢ farbg natryskows lub pokry¢
tynkiem mozaikowym granulacja 0,5 mm do wys. 180 cm lub inny tynk ozdobny o
wysokiej wytrzymato$ci powyzej malowanie farbami akrylowymi; Narozniki $cian
przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
katownikami ze stali nierdzewnej (z zaokragleniem)
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- podfoga: - uzupetnienia:
Ulozenie posadzek z ptytek gresowych (Klasa Scieralnosci V; w holach 1 klatkach
schodowych ptytki R9, w wiatrotapie pomieszczeniach sanitarnych(wec, tazienki)- R10
z cokotami z plytek h=8cm. , fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami
przeciwgrzybowymi.

Drzwi zewngtrzne — aluminium , ocieplane U=1.3

Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 — aluminiowe, malowane (do pomieszczen
technicznych) oraz aluminiowe z wypelnieniem szklem wg zestawienia stolarki (do
ustalenia na etapie proj. wykonawczego)

INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegoty w opracowaniach branzowych
przylacza (bez zmian):|

woda — z istn. przylacza

scieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przylacze bez zmian)

energia elektryczna (przylacze bez zmian)

woda opadowa po terenie wlasnym, nieutwardzonym

6. INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegoty w opracowaniach branzowych

przylacza (bez zmian):|

woda — z istn. przytacza

$cieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przylacze bez zmian)

energia elektryczna (przylacze bez zmian)

woda opadowa po terenie wlasnym, nieutwardzonym, wpusty rur spustowych do kanalizacji
miejskiej — do oczyszczenia i udroznienia.

Instalacje wewnetrzne projektowane:

- remont i przebudowa instalacji co
- remont 1 przebudowa instalacji elektrycznych
- montaz instalacji hydrantowej

7. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na  pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujacych
warstw:

styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej stanowigcego izolacj¢ termiczna;
siatki z widkna szklanego przyklejonego do styropianu;
zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu taw fundamentowych do poz. gzymsow

Szczegbdly wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 530/94

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie
materialdow o $cisle okreSlonych wilasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie
wymagan we wszystkich etapach robdt. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robdt przygotowawczych.

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.
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8. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH W PROJEKCIE. Umozliwia si¢
zmiany w projekcie zgodnie z art.36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane o ile nie spowoduja
naruszenia obowigzujacych przepisOw oraz zasad wiedzy technicznej oraz nie obejmuja
zakresu zmian  wyszczegdlnionego w  art.36 ust. 5 punkt 1 do 7.

UWAGA: Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (wyktadziny, oktadziny scienne itp)
NRO, nie wydzielajgce substancji szkodliwych oraz dymow w przypadku pozaru. Zmiany
wprowadzane w trakcie realizacji wymagajq akceptacji projektantow. Szczegoty kolorystyki
wnetrz oraz dobor materiatow na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantami i
inwestorem
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do projektu budowlanego dla inwestycji: termomodernizacja budynku Zespotu Szkot
Specjalnych, potozonego w Brzegu , ul. Mossora 4 (dz. nr ewid. 676 obr. Centrum; jedn.
ewid. Brzeg)

1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACIJI

Obiekt szkoty sktada si¢ z dwoch czgsci dwukondygnacyjnej cz. dydaktycznej oraz
jednokondygnacyjnej czes$ci administracyjno-dydaktycznej

Budynek o powierzchni zabudowy 820m? i powierzchni uzytkowej 1309,86m? i o wysokos$ci
catkowitej 9,09m zaklasyfikowany do grupy niskich.

2.0DLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt posadowiony jako wolnostojacy w ksztalcie litery H . Budynek zlokalizowany w
odlegtosci minimum 5,90m od granicy dzialki.

Odlegtosci od budynkéw na dz. sasiednich: minmum 25m

3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg stosowane 1 przetwarzane substancje tatwopalne 1 pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wngtrz 1 wystroju drog
ewakuacyjnych (obiekt ZL)

4 PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ wielkos$ci
gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystgpowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczajacej 200m? i ggstosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek szkoty zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II 1 przeznaczony na
funkcje:

- piwnice wezel cieplny, pom. magazynu sprzety, archiwum podrgczne dla potrzeb szkoty

- kondygnacja przyziemia — pomieszczenia dydaktyczne, terapeutyczne, sala gimnastyczna
dla maks. 20 uczniéw ¢wiczacych razem, pomieszczenia administracyjne , kuchnia
cateringowa z zapleczem 1 jadalnig oraz pom. pomocnicze takie jak wc, pom. gospodarcze.

- kondygnacja I-go pietra — pomieszczenia lekcyjne.

Sale lekcyjne przeznaczone dla maksymalnie 10 uczniow i dwoch nauczycieli. W budynku
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nie wystgpuja pomieszczenia przeznaczone na pobyt 30 1 wigcej osob niepelnosprawnych.
Dzieci z uposledzeniem ruchowym przebywaja wytacznie w strefie parteru (przyziemia).

6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od powierzchni dopuszczalnej
wynoszacej 5000m? dla budynkow niskich (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL 11

8.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa dla
budynkow ZL II niskich.

Poszczegodlne elementy konstrukcji charakteryzuja si¢ nastepujacymi klasami odpornosci
ogniowej elementu:

— glowna konstrukcja no$na — R 60

— stropy — REI 60

— dach—- RI5

— pokrycie dachu - RE15

— S$ciany wewnetrzne —EI15

— S$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych — REI 60

— $ciany zewngetrzne stanowigce elementy oddzielen przeciwpozarowych — REI 60

— $ciany zewngtrzne — EI 30.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia 1 posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Instalacje przechodzace przez klatke schodowa ewakuacyjna, a ich nie obstugujace nalezy
prowadzi¢ w ostonach lub obudowach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

9.WARUNKI EWAKUACIJI

Ewakuacja w budynku zapewniona jest poprzez dojscia poziomymi drogami ewakuacyjnymi
do klatki schodowe;j.

Szerokos$ci drzwi wyjsSciowych z pomieszczen wynosza nie mniej niz 90cm

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 140cm cm, a dtugo$¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi nie mniej niz 120cm a szerokos¢ spocznikow nie
mniej niz 150cm.
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Wyjscie z klatki schodowej prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku zaprojektowano o
szerokos$ci 140cm.

Dwie klatki schodowe zaprojektowano jako obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

Klatki schodowe wyposazone w klape oddymiajaca uruchamiang przez system wykrywania
dymu lub re¢cznie.

10.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Wyposazenie obiektu stanowig nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

e o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu 1
Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych
drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- urzadzenia piorunochronne

e przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajac doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru ,

¢ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami ¢ 25 po jednym na kazdej
kondygnacji o wydajnosci 1,0 dm? przy cisnieniu na zaworze odcinajacym hydrantu
wewnetrznego nie nizszym niz 0,2 MPa z uwzglednieniem zastosowanej srednicy
dyszy z mozliwos$cig jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow,

e klapa oddymiajaca w klatce schodowej uruchamiane przez system wykrywania dymu

11.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm? ) na kazde 100m?.

[lo$¢ 1 miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢c w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
— odrgbne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.

Stanowiska ze sprz¢tem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

12.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 1/sek. ( dla budynku
stanowigcego stref¢ pozarowg ) zapewniona jest z hydrantu DN 80 na istniejacej miejskiej
obwodowej sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej (przedtuzenie ul. Mossora) w Brzegu
oraz w ul. Powstancow Slaskich. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 40,43m
od budynku.
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13.DROGI POZAROWE

System drég zapewnia dojazd w bezposrednie sasiedztwo budynku. Drogi z jezdnig o
szerokos$ci co najmniej 4m, umozliwiajacg przejazd bez koniecznosci cofania. Droga
pozarowa posiada polaczenie z budynkiem istniejagcym utwardzonym dojsciem o szerokos$ci
min. 1,5m 1 dlugo$ci min. 25m do wyjscia z pierwszej klatki schodowej Dojscia umozliwiaja
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej czg$ci obiektu.
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Zespot szkot specjalnych w Brzegu

49-300 Brzeg ul. Mossora 4

Catos¢

Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza

49-300, Brzeg

1309,86

820,00

4655,06

Czestochowa, 2016-06-20
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0) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021
1

) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] WSp'UDCNV/Vr?]zY\}g 2021 :z:::i';is
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,20 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2eK] Wsp.U[\;Vv/vr?]z\f\lI(';' 2021 ;’gg::igil;
1 Sciana na gruncie SG 1 0,19 Brak wymagan Nie dotyczy
lll. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m*K] WSp'UﬂCNV/Vr%X\lg 2021 !r\)/z’rrrzjigil;
Stropoda .
1 Strop zewnetrzny ch 0,18 0,15 Nie
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2K] WSp.U[\cNV}/r%Z\f\l/(']F 2021 ggg::igil;
P1-
1 Podtoga na gruncie po?]i;)ga 1,00 0,30 Nie
gruncie
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m*K] WSp'UDCNV}'r%X\lg 2021 :r\)/z;rzjigil;
Drzwi
1 Drzwi zewnetrzne projekto 1,30 1,30 Tak
wane
Drzwi
2 Drzwi zewnetrzne istniejgc 2,30 1,30 Nie
e
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g Wsp.U wg Wsp.g wg | Warunek spetiony
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WT 2021

2
[W/m?*K] [W/m2eK] WT 2021 Umax g
Okno zewnetrzne | . OKNO 1,80 0,70 0,9 0,35 Nie Nie
istniejgce dotyczy
Okno Nie
Okno zewnetrzne | projektow 0,90 0,70 0,9 0,35 Tak d
ane otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2-K]

Ao = 437,08m?

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych

A; = 1431,08m?

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

Aw = 52,92m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

AOmax = 0,15'Az + 0,03'Aw = 216,25m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek niespetniony

31




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, Stropodach

Miesigc frsimin[W/m?-K]
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,467
5 Maj 0,167
6 Czerwiec -1,571
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,030
10 Pazdziernik 0,442
1" Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegrod: P1 - podtoga na gruncie, SG 1

Miesigc frsimin[W/M?-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesieh, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85



3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

U [W/(m frsi [W/(m frsi>frsimax [W/(M
Nazwa przegrody | Symbol 2K)] 2.K)] 2K)] Warunek
P1 -
1 | Podioga na gruncie poi*;’ga 1,00 0,865 0,865 > 0,852 | Spelniony
gruncie
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,975 0,975 > 0,713 Spetniony
3 |  Strop zewnetrzny St;%‘;"d 0,18 0976 | 0976>0713 | Spetiony
4 Sciana na gruncie SG 1 0,19 0,975 0,975 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qun dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana

Temperatura wewnetrzna strefy i 19,6 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1309,9| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 216126900| J/K

Stata czasowa budynku T 256( h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 14| -

- aH 2,7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v Y \ VvIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129| 17,7| 169| 184| 139 94| 47| 03

zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744\ 720| T44| 720| 744| T44| T20| 7T44| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qua=10%H,+(0- | 2050 2337 2011\ 1375 g49, | 2851 | 3971 2049 7561 | 1357 | 1896 2523
6 0 0 9 7 5 3

0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00

ogrzewanymi Q=107 H_*(6:-

6i,yz)°tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Quizy 2638 2337 2011\ 1375 9494 | 2851 | 3971 2049 7561| 1357 | 1896 2523
6 0 0 9 7 5 3

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1437 | 1913 | 2583 | 2462 2579| 2236| 1671

nastonecznienia Qsq., KWh/m-c 5558 6924 3 5 0 9 1 7 1 9387 5843 4448

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qini=qini*10%+Asetr, 3119| 2817| 3119 3018| 3119| 3018 | 3119| 3119( 3018 | 3119| 3018 | 3119

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1749| 2215| 2894 | 2764 | 2890 | 2548 | 1972| 1250

Qi.gr=Qisor+ Qi KWh/m-c 8676| 9741| S| T TGl T Tl Tl gl gl 8861 7566

YH=Qu.gn/ Qne 0,25 0,31 0,65 1,22| 2,47| 8,58| 6,1112,09| 2,04| 0,70| 0,35| 0,22

YA 0,23 0,28 0,48 0,94 1,85 0,00| 0,00 0,00 1,37| 0,53| 0,29| 0,23

Th.2 0,28 0,48 0,94 1,85| 5,552 0,00| 0,00 0,00 7,07| 1,37| 0,53| 0,29

frim 1,00| 1,00 1,00| 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania |4 95| 97| 0386 065| 0,38 0.12| 0,16 0,08| 045| 0.84| 096| 099

zyskoéw ciepta, Ngn
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Miesieczne zapotrzebowanie
. _ 2678| 2181| 1167|3642,|626,7 767,1|7285,| 1669| 2627
na energie Qunan=Qnnt - 221] 161| 7.90 23 9 8,53(29,63| 2,29 8 01| 5.22| 526
nH,gn.QHygn kWh/m‘C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=2(Qnan), KWh/rok 115604,8

Calosc budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v o, éip:)trzebowanle na ciepto
strefy '
- m? m?® °C kWh/rok
1 Strefa ogrzewana 1309,86 4655,06 19,6 115604,76
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu,na [kKWh/rok] 115604,76
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,d

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc budynku

Ciepto wtasciwe wody, c. 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ks 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 1309,86 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 11017,79 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc budynku

Nazwa zrodia Wezet cieplny

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 115604,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nug

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-

1K

Sprawnos$¢ regulaciji nue

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nug

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Mu,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot

0,85

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,He

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc budynku

Nazwa zrodia Wezet cieplny

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 11017,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie
i ciepta woda uzytkowa), o0 mocy nominalne;j

powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,98

Wybrany wariant przesytu

Mieszkaniowe wezty cieplne

Rodzaj przesytu cieptej wody

Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu

mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego

Sprawnos$¢ przesytu nwg

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nw

1,00

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwicot

0,83

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwa

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc budynku

Nazwa zrédta Zrodto $wiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E, v, 12881,60 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1390,87 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0 -
Regulacja prowanjzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom, % - kWh/rok
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9)

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catosc budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qxn Qrn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny ;1 56047 ;36671 9 109337,53
Suma 6131 5604,7 ;36671 9 109337 53
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 11017,79 |13226,64 [10581,31
Suma 11017,79 |13226,64 [10581,31
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. Qx. Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Zrédto $wiatta - 12881,60 |38644,79
Suma - 12881,60 |38644,79
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 96,67 kKWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx1+Qxw+Qx+Eeipom) / As 124,27 kKWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qprw+Qp.L :1358563’6 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 121,05 KWh/(m2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

1309,86

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

45,00

kKWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
L

oswietlenia

25,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

70,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

121,05 <

70,00

Warunek niespetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

l' Oceniany budynek

& B

50 ,100 150 200 1250 300 ;350 400

I{-\_ 1

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPnax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W obiekcie istniejg mozliwosci zasadnego i ekonomicznie uzasadnionego zastosowania zrédet energii odnawialnej.
Nachylenie pofaci dachowych i usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata gwarantuje zyski z tytutu
wykorzystania energii stonecznej jako wspomagajacej pozyskiwanie cwu i co. Warunki lokalizacyjne i gruntowe
pozwalaja réwniez na wykorzystanie elementéw stuzacych pozyskaniu energii wiatru i energii geotermalnej.
Sprawnosé i mozliwosci techniczne dostepnych na rynku urzadzen w potaczeniu z bezposrednig dostepnoscig sieci i
zrédet energii cieplnej i elektrycznej z sieci uzasadniajg ich stosowania przy inwestycji o zatozonej skali. Wielkos¢
naktadow oraz analiza zyskéw gwarantujg amortyzacje inwestycji w okresie najblizszych 15 lat.
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