DROGA DOJAZDOWA

KOSTKA BETONOWA PLUKANA - 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 25 CM
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI
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PAPATERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SZKLANYM
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WYKLADZINA PCV
— POSADZKA CEMENTOWA/ LASTRIKO 5CM
PLYTAPILSNIOWA 2,5 CM
STROP KANALOWY 24 CM
TYNK CEM-WAP 3CM
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[ SCIANY ISTNIEJACE
[ ELEMENTY PROJEKTOWANE

=03 OKNA PROJEKTOWANE Us=0,9 WxK/m?

% 1ZOLACJA ZE STYROPIANU A=0,032 W/mK - 15 CM

SZ

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE
STYROPIAN A=0,032 W/mK - 15 CM

CEGLtA PELNA / BLOCZKI GAZOBETONOWE

TYNK CEM. WAPIENNY

DROGA DOJAZDOWA

KOSTKA BETONOWA PLUKANA - 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 25 CM
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

SE

FOLIA KUBELKOWA

WARSTWA KLEJU NA SIATCE ZBROJENIOWEJ
STYROPIAN EPS100 A=0,032 W/mK - 15 CM
EMULSJA BITUMICZNA r+g, WODOROZCIENCZALNA
RAPOWKA

CEGtA PELNA 50CM

|WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE]

FNEW Y

Dabréwka 13 A, 42-110 Popow
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

ZESPOL SZKOt SPECJALYCH W BRZEGU
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