RAYPOL-IMPEX ZAKEAD UStUG BUDOWLANYCH 49-305 BRZEG ul Katowicka 23
ZDZISEAW RAJCZUK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI :  Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu :"
Wsparcie Ksztatcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branzach"

ADRES INWESTYCJI : BRZEG UL JANA PAWLA Il 28

INWESTOR : ZESPOL SZKOk EKONOMICZNYCH

ADRES INWESTORA : BRZEG UL JANA PAWLA Il 28

WYKONAWCA ROBOT :  NIEZNANY

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt KALKULACJE : ZDZISEAW RAJCZUK (OGOLNOBUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 2018-06-29

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-06-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ekonomik Remont sali lekcyjnej 40 poziom 2kw 2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6,10*7,45)+[(6,10+7,45)*2*3,67] m?2 144,902
RAZEM 144,902
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
6,10*7,45 m2 45,445
RAZEM 45,445
3/KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
0803-01
6,10*7,45 m2 45,445
RAZEM 45,445
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
1204-01 tow
6,10*7,45 m2 45,445
RAZEM 45,445
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
(6,10+7,45)*2*3,67 m?2 99,457
RAZEM 99,457
6/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
1123-01
6,10+7,45 m?2 13,550
RAZEM 13,550
7|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
1124-06
(6,10+7,45)*2 m 27,100
RAZEM 27,100
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami
9914-01 z. |- opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
0402-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10/KNNR 9 Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
0301-01
(7,45+6,10)*2 m 27,100
RAZEM 27,100
11|KNNR 9 Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt.
0403-02 $r. ponad 60 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 szt
0405-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do | szt.
0803-01 2.5 mm2
40+16 szt. 56,000
RAZEM 56,000
16/KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
0606-07 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x40 W
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego, oraz innych materiaté z rozbiérek samo- |m3
0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km

Krotnos¢ = 10
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Ekonomik Remont sali lekcyjnej 40 poziom 2kw 2018 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1001-05
30 m 30,000
RAZEM 30,000
20|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
1012-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 15 cm na murachz |m
0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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