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Grodkow - hala

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiokowe
1.1 Robotrozbiérkowe wewnetrzne
1/KNR 4-01 Wykucie bram wjazdowych m?2
d.1.|0354-08
1
0sAiC/4-5
2*2.40%2.44 m?2 11.712
os B/4-5
2.09*2.09 m?2 4.368
RAZEM 16.080
2|KNR 4-01 Wykucie bram stalowych dwuskrzydtowych m?2
d.1.|0354-08
1
0$ 6
2%1.49*2.12 m?2 6.318
RAZEM 6.318
3|KNR 4-01 Wykucie drzwi w pomieszczeniach 5i 6 szt.
d.1./0354-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Wykucie drzwi zewnetrznychw pom.1 m?2
d.1.|0354-08
1
0s$ A/ 8-9
1.28*2.36 m?2 3.021
RAZEM 3.021
5/KNR 4-01 Wykucie drzwi wewnetrznych w pom.2 m?2
d.1.|0354-08
1
0.7*2.0+0.8*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07 w pom.2
1
190x100 i 120x100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - wyburzenie przegrod budowlanych
1
0$ B (5.68+3.32+2.70)*0.26"4.99 m3 15.180
(2.00*3)*0.14*4.99 m3 4.192
pom.2 (2.69+0.55+1.9)*0.25*2.5 m3 3.213
RAZEM 22.585
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm-
1|/analogia wykucie otworu w posadzcie pod fundamenty urzadrzen
5.0*2.5*2*0.15+3.13*8.23%0.15 m3 7.614
RAZEM 7.614
9/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1./0351-04
1
pom.2 3.15%2.94 m?2 9.261
RAZEM 9.261
10|KNR 19-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych nie licowanych kaflami - rozbiérka pie-|m3
d.1./1123-02 ca kowalskiego
1|/analogia
1.24*2.36*2.50 m3 7.316
RAZEM 7.316
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
20% powierzchni tynkow
14.55*5.23-2.68%1.20%4-2.40*2.44 57.377
5.57%5.23*2-2.68"2.40-2.36*2.5 45.930
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5.75*5.23*2-2.68"2.40 53.713
14.55%4.92- 2.68*2.40%4-2.40*2.36 40.194
1.90*2.36"2+5.862.36-1.2*0.94*2 20.542
12.00%4.95%2-1.49*2.12*2 112.482
9.0%4.95*2-2.68*3.62*3-2.68"2.40*3 40.699
A (obliczenia pomocnicze) ========
370.937
0.2*poz.11A m?2 74.187
RAZEM 74.187
12/KNR 4-01 Wykucie z muru okienn m?2
d.1.|0354-08
1
0$ A 2.68*2.40*5 m?2 32.160
osC 2.68*3.62*7 m?2 67.911
0s$ 1 2.68*2.40*2 m?2 12.864
pom.5i 6 1.2*0.94*2 m?2 2.256
RAZEM 115.191
13/KNR 4-01 Rozebranie ocieplania m?2
d.1./0426-04
1
081 (4.99+4.99+0.32)*0.5*12.42 - 2.68*2.40*2+2.16*2.25*2 m?2 60.819
o$c 24.60%5.79-2.68*3.62*7-2.40*2.44 m?2 68.667
o$ A 24.60*4.99-2.68*2.40*5-2.4*2.36-1.2*0.94*2 m?2 82.674
RAZEM 212.160
14|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1./0509-03 Krotnos¢ = 2
1
24.60*14.58+2.16*6.40 m?2 372.492
RAZEM 372.492
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
16/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
1*4.965 m 4.965
RAZEM 4.965
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0$ 9 12.42 0.7 m?2 8.694
0$ C 24.75*0.7 m?2 17.325
RAZEM 26.019
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 15 km
1/0108-10
poz.7+poz.8+p0z.9*0.02+poz.10+poz.11*0.02+p0z.13*0.15 m3 71.008
RAZEM 71.008
19 Utylizacja /gruz i inne materiaty/ m3
d.1.|kalk. wlasna
1
poz.18 m3 71.008
RAZEM 71.008
2 Roboty budowlene
21 Wykonanie fundamentu pod podnosniki
20/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.111)
1
5.0*2.5*2*0.8*2+3.13*8.23*0.8 m3 60.608
RAZEM 60.608
21/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.]0204-03 sowaniem pompy do betonu
1
4.0*1.5*0.5*2+2.13*7.23*0.5 m3 13.700
RAZEM 13.700
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2./0290-02 browane o $r. do 7 mm
1 przyjeto stopien zbrojenia 40kg/m3
40*poz.21 kg 548.000
RAZEM 548.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki m?2
d.2./0805-01
1
(5.0*2.5-4.0*1.5)*2+(3.13*8.23-2.12*7.23) m?2 23.432
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RAZEM 23.432
2.2 Roboty betonowe i murarskie
24| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-04 towej cegtami
2
0s$ C 2.68*0.36*2.40*2 m3 4.631
0s A 2.68"0.36*2.40*3 m3 6.947
0.8*0.27*2.20 m3 0.475
RAZEM 12.053
25/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.2./0203-03 tycznego - objeto$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2|z.sz. 2.6. Poduszki betonowe C16/25 gr.10cm
9905-01
0.14*0.42*2*4 m3 0.470
0.27*0.25*3 m3 0.203
RAZEM 0.673
26 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2./0121-03
2
(3.95+0.98+1.92+0.98+4.05+2.73*2)*2.7 m?2 46.818
RAZEM 46.818
27/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.2./0105-01
2
(1.96+0.77)*2.70*2 m?2 14.742
RAZEM 14.742
28/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm- BELKI STALOWE HEA 200
2
2.68%4 m 10.720
RAZEM 10.720
29/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm HEB 100
2
2%1.60*2 m 6.400
RAZEM 6.400
30|KNR 2-02 Otwory drzwiowe szt
d.2./0126-01
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0126-05
2
4*1.20 m 4.800
3*1.00 m 3.000
RAZEM 7.800
23 Posadzka
32|KNR AT-41 |Podktady pod nawierzchnie zywiczne weber.floor 4655 ResinBase (ABS 500 |m?2
d.2./0501-03 ResinBase) wykonywane recznie o grubosci 6 mm - wyréwanie dziur i zagte-
3 bien
106.22+137.89+7.32+7.77+7.51+8.03+11.08 m?2 285.820
RAZEM 285.820
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.2./0101-02 gruntowanie podtoza
3
poz.32 m?2 285.820
RAZEM 285.820
34/KNR AT-41 |Podktady pod nawierzchnie zywiczne weber.floor 4655 ResinBase (ABS 500 |m?2
d.2./0501-03 ResinBase) wykonywane recznie o grubosci 6 mm - wyréwanie dziur i zagte-
3 bien
poz.32 m?2 285.820
RAZEM 285.820
35/KNR AT-41 |Posadzka jednowarstwowa dla obcigzen duzych weber.floor 4630 DuroLit m?2
d.2./0301-01 (ABS 430 DuroLit) wylewana o grubosci 8 mm
3
poz.32 m?2 285.820
RAZEM 285.820
36|ZKNR C-2  |Posadzka epoksydowa cienkowarstwowa gr. 0,5 mm wykonywana na przygo- |m?2
d.2./0611-01 towanym podtozu
3 Pomieszczenia 1 2
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106.22+137.89 m?2 244.110
RAZEM 244.110
2.4 Stolatra i Slustaraka
37|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.2./1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
4
01, 02, 03 [1.2¥0.94*2+2.68*0.9*7+2.68*2.02*6 m?2 51.622
RAZEM 51.622
38|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.2.{1032-01
4
D7, D7* 2.40%2.40*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
39|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2./1203-02
4
D5i D6 1.2*2.28+0.9*2.00 m2 4.536
RAZEM 4.536
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.2./1019-02 ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
4
0.92.00*5+0.9*2.0*2+1.0*2.0*1+1.0*2.0*1 m?2 16.600
RAZEM 16.600
41|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne m
d.2./1015-02
4
(1.00+2*2.00)*4 m 20.000
RAZEM 20.000
42 Scianki systemowe gr.40mm z ptyty laminowane;j m?2
d.2.|kalk. wtasna
4
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
2.5 Wykonczene
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.2.|0726-01 takdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
5
3.22*2+3.89*6+4.95+9.70*2+1.27*2+4.154*4 m?2 73.286
RAZEM 73.286
44|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
5
poz.43 m?2 73.286
RAZEM 73.286
45|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5
(1.2+0.94*2)*2+(2.68+0.9*2)*7+(2.68+2.02*2)*6 m 77.840
RAZEM 77.840
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.2./0804-01 kich i stupach
5
(p0z.24/0.36) m?2 33.481
poz.26*2 m2 93.636
poz.27*2 m?2 29.484
3.22*2+3.89*6+4.9549.70*2+1.27*2+4.154*4 m?2 73.286
RAZEM 229.887
47/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15cm m?2
d.2.|0822-05
5
2.05%(2.68*12+4.44*2+2.90*2+4.54*2)-0.92*12-2.68*0.9*2 m?2 88.212
RAZEM 88.212
48/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.2.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5
pom.3,4,5,6 |7.32+7.77+7.51+8.03 m?2 30.630
RAZEM 30.630
49/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
5
(12.0*4+9.0*2+11.7*2)*5.17+(6.0+2.16)*2.1-poz.46 m?2 249.447
RAZEM 249.447
50| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierownosci
5
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(12.0"4+9.0*2+11.7*2)*5.17+(6.0+2.16)*2.1 m?2 479.334
RAZEM 479.334
51|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.|202 1134-02
5
poz.50 m?2 479.334
RAZEM 479.334
52|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 Scian
5
poz.50 m2 479.334
RAZEM 479.334
53 Oznakowanie i numeracja pomieszczen kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Dach
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-01 chu konstrukcji na lepiku
6 Styropapa gr.15cm na kleju
poz.14 m?2 372.492
RAZEM 372.492
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa
6|analogia
poz.14 m?2 372.492
RAZEM 372.492
56 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm
6
poz.17 m?2 26.019
RAZEM 26.019
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynk m
d.2./0520-04
6
poz.15 m 24.600
RAZEM 24.600
58| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytancynk m
d.2./0527-02
6
poz.16 m 4.965
RAZEM 4.965
2.7 Elewacja
59/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
7
poz.37+poz.38 m?2 63.142
RAZEM 63.142
60/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.2./2610-02 krg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
7 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
24.75*(5.79+5.17)+ 12.17*(5.79+5.17)*0.5+12.72*0.66 m?2 346.347
RAZEM 346.347
61/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.2./2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i
7 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
0.3%((1.2+0.94*2)*2+(2.68+0.9*2)*7+(2.68+2.02*2)*6) m?2 23.352
RAZEM 23.352
62|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz |m
d.2./2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
7 suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
1*5.79+5.17+2.4 m 13.360
RAZEM 13.360
2.8 Rusztowanie
63 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.2./1609-01
8
24.75%(5.79+5.17)+ 12.17*(5.79+5.17)*0.5+12.72*0.66 m?2 346.347
RAZEM 346.347
64 NNRNKB (z.VIN1) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
8|01
poz.63 m2 346.347
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RAZEM 346.347
65/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.r.16 (poz.:60,61,62)
8/z.s2.5.15




