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Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo budowlane oswiadcza sie, ze projekt budowlany
na modernizacje i doposazenie warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu
Szkét Rolniczych w Grodkowie na dziatce nr 525/18 przy ul. Krakowskiej 20 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :
mgr inz. Ryszard Ciupek
upr. bud. nr1135/93/0p

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Werhun
upr. bud. nr 168/76/0p
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

| CZESC OPISOWA
-Opis techniczny
Il CZESCRYSUNKOWA

- RYSUNKI

E-1 - Proj. instalacje elektryczne— rzut przyziemia 1:100
E-2 — Proj. instalacja odgromowa-rzut dachu 1:100
E-3/1 — Proj. instalacje elektryczne- schemat ideowy

E-3/2 — Proj. instalacje elektryczne - schemat ideowy c.d.
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l. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych realizowanych w ramach zadania
Modernizacja i doposazenie Warsztatéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego

Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

1.Dane ogdlne.

Inwestorem projektowanego zakresu prac w Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét
Rolniczych w Grodkowie;49-200 GRODKOW ul. KRAKOWSKA 20 jest

POWIAT BRZESKI, UL: ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja istniejacych rozdzielni, tablic 1 obwodow instalacji elektrycznych
Proj. architektoniczny przebudowy budynku — rzuty 1:100 .

Wytyczne inwestora 1 aranzacja pomieszczen

Uzgodnienia na etapie projektowania.

Uzgodnienia miedzy branzowe.

Obowiazujace przepisy, normy, katalogi 1 rozwigzania typowe.

1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-proj. demontaz starych rozdzielni zeliwnych systemu ,,S”,
budowy nowych, tablic rozdzielczych.

-proj. instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych.

- proj. instalacjisitowych 230/400V

-proj. instalacji o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
- proj. instalacji o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych 230V
-proj. instalacji potaczen wyréwnawczych.

- proj. instalacji ochrony przepigciowe;.
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2. Opis instalaciji.

A/ Istniejacy stan.

W budynku warsztatow instalacja elektryczna w znacznej czesci jest w bardzo ztym
stanie technicznym. W wigkszos$ci instalacja wykonana jest w systemie TN-C przy pomocy
przewodow AL. Rozdzielnice n/n wykonane sg przy zastosowaniu zeliwnych skrzynek
systemu S, ktére w ramach niniejszego opracowania przeznaczone s3 do demontazu.

B/ Projektowany stan.

Projektuje si¢ demontaz wszystkich rozdzielni zeliwnych, demontaz wszystkich
wlz 4 zylowych AL pracujacych w systemie TN-C.

Projektowane obwody elektryczne w czesci objetej przebudows 1 remontem
wykonane bedg w systemie TN-S .

Kabel zasilajacy istn. z RG typu YAKY 4x50 mm’ - z jest przewidziany do zachowania
i przelaczenia w projektowanej rozdzielni TR-1 (FT73L szafa nascienna
uniwers,IP54/11,1100x800x275,drzwi przezroczyste).

2.1 Projektowana rozdzielnia TR-1.

Na rys. E-1 projektuje sie szafe FT73L szafa nascienna,uniwersa,|P54/11,1100x800x275,drzwi
przezroczyste) ,Hager” lub innej firmy spetniajgca podobne kryteria elektryczne i pojemnosé.
Szafe rozdzielczg wyposazy¢ zgodnie z rys. E-3/1, E-3/2.

2.2. Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych.

. Wlz istniejgce pracujgce w systemie TN-C 4 zytowe AL nalezy zdemontowaé. W
Projektowana tablica TR-1 zasilana istniejacym WLZ (YAKY 4x50mm”) wewnetrzng linia
zasilania jak na schemacie ideowym rys. nr E-3/1. Przekr6j WLZ zostaly sprawdzony pod katem
wielkos$ci zabezpieczen 1 dopuszczalnych spadkow napiec.
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2.3. Instalacja sitowa 230/400V

W pomieszczeniu warsztatu instalacje sitowg wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDY5x2,5mm” uktadanymi w projektowanych kanatach
instalacyjnych n/t. Obwody zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektuje si¢
zakonczy¢ zestawem gniazd wtyczkowych 2 x 230 + 1 gniazdo 400V 16A z
wylacznikiem NR kat. PCE 96062542W firmy PCE Polska. W pom. nr 3 dla
zasilenia podno$nikow dwukolumnowych instalacje wzdtuz $ciany prowadzi¢

w kanale instalacyjnym a podejscia do urzadzen wykonac na projektowanej lince no$nej w
RGCp20.

W pomieszczeniu kompresora przewiduj¢ si¢ zainstalowanie gniazda sitowego n/t 16A

2

ktore zasilone bedzie z tablicy TR-1. Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDY5x2,5mm
uktadanym p/t jak na rzucie przyziemia rys E-1.

Instalacje zasilania wentylatorow prowadzi¢ jak na poszczegolnych rzutach w kanatach
elektroinstalacyjnych, pod tynkiem a podej$cia do wentylatorow wykona¢ w rurach ochronnych
typu RGCp na konstrukeji ( karbowane gigtkie z drutem umozliwiajgcym wceigganie przewodow).
Wszystkie wentylatory sa jednofazowe zasilane przewodami kabelkowymi YDY3x1,5mm’
podiaczenia ich nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi i DTR montowanych
wentylatorow jak i ich sterownikow.

Wentylatory odciggu spalin projektuje si¢ zasilic przewodami kabelkowymi
YDY5x1,5mm’ uktadanymi w kanatach elektroinstalacyjnych poprzez wylacznik silnikowy typu
GS 01 montowany n/t a podejscia do silnikow jak pokazano na rzucie rys E-1 na konstrukcji w
RGCp20.Podtaczenia ich nalezy wykonac zgodnie ze schematem ideowym i DTR montowanych
odciggow.

Przepustnice powietrza KK beda sterowane pozycjonerami SGA24 do ich zasilenia
projektuje si¢ transformatory 230/24V. Instalacj¢ od TR-8 prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych przewodem YKSY (2 do 3)x1mm’ w oddaleniu od instalacji sitowej i laczy¢é
zgodnie z DTR.
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2.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ zastosowanie awaryjnego o§wietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa) zapewniajacego oswietlenie okreslonej strefy, w sposob niezwloczny,
automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie o§wietlenia
podstawowego. Funkcje ta petnig projektowane w poszczegodlnych objetych zadaniem
pomieszczeniach rys. nr E-1 oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa AWEX SQUARE
11W (3h)dodatkowo oznaczy¢ paskiem koloru zottego o szerokosci 2cm. Oprawy te
sg zasilane z tablic rozdzielczych usytuowanych w danych pomieszczeniach
przewodami YDY3x1,5mm’ukiadanymi pod tynkiem, na linkach nosnych lub w
przypadku stropéw podwieszanych na stropowo.

Oprawy pracujg w trybie na ciemno i nie uczestniczg w o$wietleniu ogdélnym
pomieszczen a zalaczaja si¢ w chwili braku zasilania podstawowego w catym obiekcie jak i tylko
w danym pomieszczeniu.

Niezaleznie od tego w catym obiekcie w pomieszczeniach jak i na ciggach
komunikacyjnych projektuje si¢ o§wietlenie ewakuacyjne. Aby zapewni¢ odpowiednie nat¢zenie
o$wietlenia, oprawy o§wietlenia ewakuacyjnego sg umieszczane:

* przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnymi znakach bezpieczenstwa
* przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy.

W projekcie zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego AWEX Helios
11W (3h) pracujace w trybie na ciemno ktore zatgczajg si¢ w chwili braku zasilania
podstawowego w catym obiekcie. Przy wyjsciach na zewnatrz budynku projektuje si¢
oprawy AWEX EMX 18W SE/AT (3h)IP65.Sterowanie oswietleniem ewakuacyjnym
projektuje si¢ wykona¢ z tablicy usytuowanej jak na rys. nr E-1 na parterze w TR-1
budynku. Przewody YDY3x1,5mm’zasilajace oprawy rozprowadzi¢ jak na rys. nr E-01 p/t.

2.5. Instalacja o$§wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.

W niniejszym projekcie dla kazdego z pomieszczen przeprowadzono obliczenia techniczne
natezenia o$wietlenia oraz dobrano oprawy i ich rozmieszczenie spetniajace wymagania normy
PN-EN 12464-1.Dla o$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano oprawy LED o stopniach
ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. Typy dobranych opraw oznaczono symbolami
na poszczegodlnych rzutach.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo (3-5)*1,5mm’uktadanymi
pod tynkiem, na linkach no$nych lub w przypadku stropéw podwieszanych na stropowo. W pom.
13 oprawy montowac na zwieszakach zapewniajagcych wysoko$¢ montazu oprawy na 3,3m.

Laczniki oswietlenia montowaé na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki. Dla
pomieszczenia 5,6,15 125 —zastosowano montowany w puszce p/t za tacznikiem przekaznik
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wentylacyjny zalgczajacy wentylacje po wlaczeniu o§wietlenia i dziatajacy ze zwloka wylaczenia
wentylacji nastawiong w uzgodnieniu z inwestorem.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje si¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY3*2,5mm” uktadanymi pod tynkiem w czesci socjalnej. Przy instalacji p/t stosowaé gniazdka
16Az bolcem ochronnym wtynkowe a w kanatach kablowych montowa¢ gniazdka typu Mosaic
(45x45mm), 16A z bolcem ochronnym.

Nalezy stosowac osprzet wtynkowy P20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44,

2.9. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku jest istniejgca instalacja odgromowa ktoéra z uwagi na niewlasciwa
srednice drutu, stan zuzycia ulegnie demontazowi.

Projektuje si¢ wykonanie zwodoéw poziomych niskich jak na rzucie dachu pretem DFe/Zn
¢ 8mm uktadanym na wspornikach.

W poblizu wentylatorow dachowych jak na rys E-2 projektuje si¢ z zachowaniem
odstepow izolacyjnych montaz iglic odgromowych L = 1,5m.Polgczenie iglic i rynien wykonac
linkg stalowg nierdzewng NIRO (V4A) ¢ 8mm.

Zwody pionowe — przewody odprowadzajace jak na rzucie dachu wykona¢ pretem ¢ 8mm. Zwod
pionowy uktada¢ pod tynkiem, w rurce grubosciennej PCV 32 (grubos$¢ $cianki minimum Smm).
Na wysokosci 1,6m od terenu wykonac ztacze kontrolne w typowej zamykanej skrzynce.

Istniejacy uziom otokowy obiektu jest eksploatowany od bardzo wielu lat i w przysztosci
moglby nie spetnia¢ wymogow norm, z tego tez wzgledu dla bezpieczenstwa i sprawnosci
dziatania instalacji odgromowej na dalsze lata w niniejszym projekcie przewiduje si¢ od ztaczy
kontrolnych wykonanie nowych uzioméw szpilkowych jak na rys. nr E-2.

Opornosc¢ uziemienia nie moze by¢ wicksza niz 20 Q.

2.10. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W budynku przewiduje si¢ wykonanie potaczen wyrownawczych.

Istniejgcq wzdtuz scian w pomieszczeniu rozdzielni glownej bednarke 25x4mm nalezy
zachowac¢ i podlaczy¢ do gldwnej szyny wyréwnawczej K12 taczac wszystkie doprowadzone
media (wod-kan.) z wyjatkiem instalacji z PCV. Z uwagi na fakt ze w projektowanej instalacji
odgromowej rezygnuje si¢ z uziomu otokowego i projektuje si¢ punktowe uziemienia szpilkowe
nalezy jak pokazano na rys. nr E-1 od istniejgcej szyny wyréwnawczej wykonaé uziom
szpilkowy.

W budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektuje si¢ wykonanie miejscowych potaczen
wyrownawczych.
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Do metalowych elementdéw konstrukcyjnych budynku i obudéw urzadzen elektryczny
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem DY4mm?.

Ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze tagczac miedzy soba
wszystkie elementy przewodzace obce z przewodem PE.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z przepisami normy PN-IEC-60364 oraz PN-EN 50310:2007
(Stosowanie potaczen wyrdéwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym).

3. Instalacja ochrony przepieciowej

Dla zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed skutkami wyladowan atmosferycznych jak i
stanami nieustalonymi /przepigcia w sieci elektroenergetycznej/ - projektuje si¢ w przedmiotowym
budynku ochrong przepigciows 3 strefows.

W strefie ,,0” ochrong speini projektowana na budynku instalacja odgromowa .
Strefe ,,1”” zabezpieczono poprzez proj. na rozdzielni gtownej RG odgromniki.
Strefe ,,2” zabezpieczono poprzez proj. na tablicach rozdzielczych

ochronniki typu 4x DEHNguard T lub zamiennych.

Odgromniki i ochronniki instalowa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Zasilanie budynku w systemie TN-C.
Calos¢ projektowanej instalacji wewngtrznej budynku odpowiada systemowi TN - S .

Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym jako dodatkowy srodek ochrony
zastosowano :

dostatecznie szybkie wylaczenie
wyltaczniki ochronne réznicowopradowe
polaczenia wyréwnawcze

szyny ochronne PE .

Catos$¢ ochrony przed porazeniem wykona¢ zgodnie z przepisami norm

PN-IEC-60364 .
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5. UWAGI KONCOWE .

Wszelkie prace zwigzane z projektowanymi instalacjami elektrycznymi wykona¢ nalezy zgodnie
z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami norm, P.B.U.E i warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych - instalacje elektryczne, ze szczegolnym
uwzglednieniem przepisow b.h.p i norm PN-IEC-60364.

o  Wszystkie szafki, tablice rozdzielcze i obwody na nich winny by¢ czytelnie opisane .
Przewody robocze, neutralne i ochronne winny by¢ oznaczone odpowiednimi zgodnymi z
normga kolorami.

e Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ dla przewodow ochronnych.

Za wylacznikami r6znicowoprgdowymi przewodow ochronnych nie wolno aczy¢ z
przewodem neutralnym.

e Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne pomiary elektryczne, ktérych
wyniki nalezy dotaczy¢ do dokumentoéw odbioru .

o  Wszystkie prace na czynnych obwodach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napigciowym

Uwaga:

- W wykonawstwie mozna stosowacosprzet 1 urzgdzenia elektryczne inne niz dobrane w
projekcie ale muszg posiadac takie same parametry techniczne.

Wszystkie niezbedne obliczenia techniczne zostaly opracowane w zakresie zwigzanym z
zatozeniami projektowymi:

bilans mocy zainstalowanej i szczytowej
dopuszczalne spadki napigé¢

skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
o$wietlenia pomieszczen

Whiosek og6lny - projektowane instalacje spetniajg wymogi norm i zapewniaja
skuteczno$¢ ochrony.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Ciupek
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