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CZESC OPISOWA - KONSTRUKCIJA
PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE!

NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr OR.032.44.2018 zawarta dnia 19.03.2018 r. z Powiatem Brzeskim ul.
Robotnicza 20, 49-300 Brzeg w imieniu ktérego dziatajg Starosta Maciej
Stefanski, Wicestarosta Jan Golonka przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary
Bednarz.

— Uzgodnienia, wizja lokalna.

—  Projekt architektoniczny.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na modernizacje i doposazenie warsztatédw szkolnych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Zakresem opracowania sg roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen, termomodernizacji w zakresie docieplenia, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji sanitarnej i elektrycznej w
budynku warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot
Rolniczych w Grodkowie.

Celem opracowania jest wykonanie prac remontowo - budowlanych stuzgcych
poprawieniu stanu technicznego budynku i powstrzymaniu procesu degradacji

i destrukcji obiektu.

Prawo wiasnosci - Powiat Brzeski, trwaty zarzad Zespdt Szkét Rolniczych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw.
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ZALOZENIA DO PROJEKTU

3.1 Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 285,82 m’
Powierzchnia catkowita obiektu: 319,18 m’
Powierzchnia zabudowy obiektu: 319,18 m’
Kubatura obiektu: 1848,05 m®
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 5,79 (5,17) m
Dtugosé obiektu: 24,75 m
Szerokosé obiektu: 12,72 m

Spadek dachu: 1,5°

Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
Podpiwniczenie: brak

Ksztatt w rzucie:

na bazie prostokata

Konstrukcja budynku:

murowana w technologii tradycyjnej

Usztywnienia budynku:

belki, stupy,
istniejgca kratownica stalowa

Sciany nosne:

$ciany zewnetrzne
z cegiet ceramicznych

Sciany dziatowe:

$ciany wewnetrzne dziatowe wykonane z
cegty petnej otynkowanej zaprawg
cementowo - wapienng
oraz z ptyt kartonowo - gipsowych
na stelazach stalowych

Wience:

zelbetowe

Dach:

konstrukcji stalowej, ptyty zelbetowe
prefabrykowane, kryty papa

3.2 Zatozenia obliczeniowe

Przyjeto nastepujace wartosci obcigzen charakterystycznych:

Sniegu

strefa 1, s, = 0,70 kN /m?

Wiatru

strefa 1, g, = 0,55 kN /m?

Technologiczne réwnomiernie roztozone

2,00 kN /m?

3.3 Zatozenia materiatowe

Klasa betonu:

C16/20, C25/30

Stal zbrojeniowa:

A-111 (34GS)

Stal profilowa:

S235JR

Sciany wewnetrzne:

murowane z cegty petnej

Sciany dziatowe:

murowane z cegty petnej,
ptyt kartonowo - gipsowych
na stelazach stalowych

Nadproza:

stalowe, prefabrykowane typu L19
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WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Zamowienie nie obejmuje wykonywania prac w zakresie robdét ziemnych oraz
wykonywania prac fundamentowych dlatego tez nie wymaga sie wykonania
dokumentac;ji geologiczno - inzynierskiej, (wg Dz.U. Nr 126, Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Obiekt mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdéra obejmuje budynki
posadowione w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntow. W razie wystgpienia jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z robotami ziemnymi stwarzajgcymi problemy oraz w przypadku
wystgpienia wdd gruntowych nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcja obiektu nie ulega zasadniczym zmiang. Sktada sie z nastepujacych
elementow konstrukcyjnych: fundamentdéw, $cian oraz dachu. Wykonane sg one z
podstawowych materiatéw konstrukcyjnych, jak elementy murowe, beton zwykty i
lekki, drewno i stal. Istniejgce Sciany wykonane z cegty ceramicznej. Konstrukcje
dachu stanowig stalowe wigzary kratowe. Spadek potaci dachu wynosi 1,5°. Dach
stanowi istniejgca konstrukcja tj. wigzar kratowy stalowy, kryty papga. Spadek dachu
1,5°

Roboty ziemne

Zakres czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi obejmuje wykonanie
fundamentu pod podnosniki: nozycowy elektrohydrauliczny z udzwigiem 5t oraz
dwa podnosniki dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udziwigiem 3,5t.
Projektowane fundamenty nalezy posadowié¢ bezposrednio na warstwie gruntéw
no$nych na uprzednio wykonanym betonie podktadowym o grubosci 0,10 m. W
przypadku natrafienia w trakcie prac fundamentowych na grunty nieno$ne wymiane
i wzmocnienie gruntu nalezy wykonaé¢ do poziomu gruntéw nosnych. Powstate
wskutek  wykonania uktadu przestrzenie wypetni¢  gruntem  spoistym
i zagesci¢ do stopnia 1s>0,95. Od strony zewnetrznej fundamentdéw obiekt
zasypywac gruntem spoistym zageszczonym. W przypadku prowadzenia robot
fundamentowych w poblizu istniejgcych $cian nalezy stosowac srodki techniczne
ochrony wykopu, statecznosci konstrukcji $ciany i zapewniajgce wymagane
bezpieczenstwo ludzi i mienia. W przypadku naruszenia gruntéw w podiozu
i pogorszenia ich parametrow w wykopie, wierzchnig warstwe nalezy usungc recznie
i zastgpi¢ betonem podktadowym. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
stosowac sie do nastepujacych zalecen:
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— podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
wystepujgce w podtozu ewentualne sieci instalacyjne,

— roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w czasie niskiego poziomu wadd
gruntowych,

— nie dopuszcza sie aby odkryty grunt zostat zalany wodg gruntowg lub opadows,
nalezy go chroni¢ przed przemarzaniem w okresie zimy. Po odkryciu gruntu
nalezy niezwtocznie przekry¢ poziom wykopu warstwa chudego betonu.

Fundament pod podnosniki

W pomieszczeniu nr 1 (oznaczenie zgodne z rys. nr K.1, czesci graficznej
opracowania konstrukcji) projektuje sie fundament pod planowany podnosnik
nozycowy hydraulicznego z udzwigiem 5t oraz w pomieszczeniu nr 2 (oznaczenie
zgodne z rys. nr K.1, czesci graficznej opracowania konstrukcji) dwa podnosniki
dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udzwigiem 3,5t. Wszelkie detale
konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Roboty rozbiérkowe

W celu dostosowania obiektu do projektowanej funkcji, nalezy w nim wykonaé
roboty rozbidrkowe: nalezy rozebrac sciany istniejgce zgodnie z rys. nr K.1. w pom.
nr 2 wzdtuz osi B, wyburzenia zbednych przegréd budowlanych, wyburzenie pieca
kowalskiego, wyburzenie pom. wewnatrz hali. Zabrania sie rozbierania konstrukcji
na tzw. ,zawat”. Na biezgco usuwacd z rejonu robdt gruz z rozbidrki. W rejonie styku
z sgsiednimi Scianami rozbidorke prowadzi¢ z duzg ostroznoscig, by nie uszkodzié
elementow, ktére nie podlegajg rozbiorce. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad
BHP przy robotach rozbiérkowych. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Posadzki
Posadzki parteru na gruncie wykonac zgodnie z opisem na rys. nr 5.

Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano sciany murowane z cegty petnej oraz sciany z ptyt kartonowo -
gipsowych na stelazach stalowych gr. 0, 12 m na zaprawie cementowo - wapiennej
MS5.

Sciany zewnetrzne
Zaprojektowano S$ciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej M5 jako uzupetnienia istniejgcych scian zewnetrzych.

Wience i nadproza

W $cianach murowanych oraz istniejgcych  zaprojektowano nadproza
prefabrykowane L-19, oraz nadproza stalowe, z belki dwuteowej. Nadproza
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o uktadzie i dtugosciach jak na rysunkach. Beton klasy C16/20, C25/30, stal
zbrojeniowa klasy A-lll (34GS), stal profilowa S235JR.

Pokrycie dachu
Przekrycie dachu jednokrotna wierzchnia warstwa papy termozgrzewalnej. Spadek
potaci dachu 1,5°, patrz opis na rys. nr 5.

Konstrukcja dachu
Dach stanowi istniejgca konstrukcja tj. wigzar kratowy stalowy. Spadek dachu 1,5°.

WNIOSKI

Ogélny stan techniczny istniejgcej konstrukcji jest dostateczny. Projektowana
modernizacja nie spowoduje zagrozenia bezpieczernstwa dla uzytkownikéw
istniejgcej czesci i obnizenia jej przydatnosci do uzytkowania po wykonaniu zalecen
i rozwigzan niniejszego opracowania projektowego.

ZALECENIA

Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub
posiadajgce certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Komplet stanowi cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji w zakresie
konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlana.
Wykonanie robét musi by¢ pod statym nadzorem i witasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej 1 upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i BIOZ oraz
warunkéw wykonania i odbioru robdt ogdlnobudowlanych i konstrukcji
zelbetowych, murowych i drewnianych. Niniejsze opracowanie zostanie rozwiniete
i wzbogacone w czesci wykonawczej. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe
elementow budynku znajdujg sie w archiwum projektanta obiektu.

NORMY | NORMATYWY DO PROJEKTOWANIA
Prawo Budowlane

Polskie normy

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Opole, maj 2018 r.



A

D OMUS

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

PN-80/B-02010/Az-1
PN-77/B-02011
PN-B-03264-2002
PN-90/B-03200
Eurokody

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1996-1-1:2010
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Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w
wykonywania konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo
- betonowych.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

czasie

Opracowat: mgr inz. Agata Ggsowska
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