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CZESC SZCZEGOLOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.01. -INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE:

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- proj. demontaz starych rozdzielni zeliwnych systemu ,,S”,
budowy nowych, tablic rozdzielczych.

- proj. instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych.

- proj. instalacjisitowych 230/400V

- proj. instalacji o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

- proj. instalacji o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych 230V

- proj. instalacji potaczen wyré6wnawczych.

- proj. instalacji ochrony przepigciowe;.

E.02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WYMAGANIA WSPOLNE

KOD CVP
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie o$wietlenia
45314300-4 Kladzenie kabli

453151100-9

Instalacje i roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni energetycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne




CZESC SZCZEGOLOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania

i odbioru robot elektrycznych dotyczacych instalacji wewnetrznych elektrycznych
,Modernizacji i1 doposazenia Warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu
Szkot Rolniczych w Grodkowie ;49-200 Grodkéw ul. Krakowska 20.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem obejmujg jak
w  pkt. 1.1.



Niniejsze opracowanie obejmuje:

E.01-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
A/ Istniejacy stan.

W budynku warsztatow instalacja elektryczna w znacznej czesci jest w bardzo
zlym stanie technicznym. W wiekszosci instalacja wykonana jest w systemie TN-C przy
pomocy przewodow AL. Rozdzielnice n/n wykonane sa przy zastosowaniu zeliwnych
skrzynek systemu S, ktére w ramach niniejszego opracowania przeznaczone sa do
demontazu

B/ Projektowany stan.

Projektuje si¢ demontaz wszystkich rozdzielni zeliwnych, demontaz wszystkich

wlz 4 zytlowych AL pracujacych w systemie TN-C.

Projektowane obwody elektryczne w czesci objetej przebudowsg 1 remontem
wykonane bedg w systemie TN-S .

Kabel zasilajacy istn. z RG typu YAKY 4x50 mm’ - z jest przewidziany do

zachowania 1 przetgczenia w projektowanej rozdzielni TR-1 (FT73L szafa nascienna
uniwers,IP54/11,1100x800x275,drzwi przezroczyste).

Projektowana rozdzielnia TR-1.

Na rys. E-1 projektuje si¢ szafe FT73L szafa nascienna,uniwersa,IP54/11,1100x800x275,drzwi
przezroczyste) ,,Hager” lub innej firmy speiniajaca podobne kryteria elektryczne 1 pojemnos¢.
Szafe rozdzielcza wyposazy¢ zgodnie z rys. E-3/1, E-3/2.

Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych.

. Wiz istniejace pracujace w systemie TN-C 4 zylowe AL nalezy zdemontowaé. W
Projektowana tablica TR-1 zasilana istniejacym WLZ (YAKY 4x50mm®) wewnetrzng linia
zasilania jak na schemacie ideowym rys. nr E-3/1. Przekro) WLZ zostaly sprawdzony pod
katem wielko$ci zabezpieczen 1 dopuszczalnych spadkow napiec.

Instalacja silowa 230/400V

W  pomieszczeniu warsztatu instalacje sitowa wykonad

przewodami kabelkowymi YDY5x2,5mm’ uktadanymi w _ Q
projektowanych kanatach instalacyjnych n/t. Obwody zgodnie z
ustaleniami z inwestorem projektuje si¢ zakonhczy¢ zestawem gniazd
wtyczkowych 2 x 230 + 1 gniazdo 400V 16A z wytacznikiem NR kat. i

PCE 96062542W firmy PCE Polska. W pom. nr 3 dla zasilenia podnos$nikow
dwukolumnowych instalacj¢ wzdhuz §ciany prowadzi¢ w kanale instalacyjnym a podejscia do
urzadzen wykonac¢ na projektowanej lince no$nej w RGCp20.

W pomieszczeniu kompresora przewiduje si¢ zainstalowanie gniazda silowego n/t
16A ktore zasilone bedzie z tablicy TR-1. Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym
YDY5x2,5mm’ uktadanym p/t jak na rzucie przyziemia rys E-1.



Instalacje zasilania wentylatoréw prowadzi¢ jak na poszczegdlnych rzutach w
kanatach elektroinstalacyjnych, pod tynkiem a podejscia do wentylatorow wykona¢ w rurach
ochronnych typu RGCp na konstrukcji ( karbowane gietkie z drutem umozliwiajacym
wcigganie przewodow). Wszystkie wentylatory sg jednofazowe zasilane przewodami
kabelkowymi YDY3x1,5mm’ podlaczenia ich nalezy wykonaé zgodnie ze schematami
ideowymi 1 DTR montowanych wentylatorow jak i ich sterownikow.

Wentylatory odciggu spalin projektuje si¢ =zasili¢  przewodami kabelkowymi
YDY5x1,5mm’ uktadanymi w kanalach elektroinstalacyjnych poprzez wyltacznik silnikowy
typu GS 01 montowany n/t a podejscia do silnikow jak pokazano na rzucie rys E-1 na
konstrukcji w RGCp20.Podtaczenia ich nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym i
DTR montowanych odciagdw.

Przepustnice powietrza KK bedg sterowane pozycjonerami SGA24 do ich zasilenia
projektuje si¢ transformatory 230/24V. Instalacje od TR-8 prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych przewodem YKSY (2 do 3)x1mm’ w oddaleniu od instalacji sitowej i
faczy¢ zgodnie z DTR.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ zastosowanie awaryjnego oswietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa) zapewniajacego oswietlenie okreslonej strefy, w sposéb
niezwloczny, automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie
oswietlenia podstawowego. Funkcje ta petnig projektowane w poszczegdlnych

objetych zadaniem pomieszczeniach rys. nr E-1 oprawy os$wietlenia
bezpieczenstwa AWEX SQUARE 11W (3h)dodatkowo oznaczy¢ paskiem
koloru zottego o szerokosci 2cm. Oprawy te sg zasilane z tablic rozdzielczych
usytuowanych w danych pomieszczeniach przewodami
YDY3x1,5mm’uktadanymi pod tynkiem, na linkach no$nych lub w przypadku
stropoOw podwieszanych na stropowo.

Oprawy pracuja w trybie na ciemno i nie uczestniczag w os$wietleniu ogdlnym
pomieszczen a zalaczajg si¢ w chwili braku zasilania podstawowego w calym obiekcie jak i1
tylko w danym pomieszczeniu.

Niezaleznie od tego w calym obiekcie w pomieszczeniach jak 1 na ciggach
komunikacyjnych projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne. Aby zapewni¢ odpowiednie
natgzenie oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego sa umieszczane:

* przy kazdym wyjs$ciu ewakuacyjnymi znakach bezpieczenstwa
* przy kazdej zmianie kierunku 1 kazdym skrzyzowaniu korytarzy.

W projekcie zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego AWEX
Helios 11W (3h) pracujace w trybie na ciemno ktére zalaczaja sie¢ w chwili
braku zasilania podstawowego w calym obiekcie. Przy wyjsciach na zewnatrz
budynku  projektuje si¢ oprawy AWEX EMX 18W  SE/AT
(3h)IP65.Sterowanie os$wietleniem ewakuacyjnym projektuje si¢ wykonac z
tablicy usytuowanej jak na rys. nr E-1 na parterze w TR-1 budynku. Przewody
YDY3x1,5mm’zasilajace oprawy rozprowadzi¢ jak na rys. nr E-01 p/t.




Instalacja oSwietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.

W niniejszym projekcie dla kazdego z pomieszczen przeprowadzono obliczenia
techniczne nat¢zenia oswietlenia oraz dobrano oprawy i1 ich rozmieszczenie speiiajace
wymagania normy PN-EN 12464-1.Dla o$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano
oprawy LED o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. Typy
dobranych opraw oznaczono symbolami na poszczegdlnych rzutach.

Instalacje ~ oswietleniowe  nalezy  wykona¢  przewodami  YDYzo  (3-
5)*1,5mm’uktadanymi pod tynkiem, na linkach nosnych lub w przypadku stropow
podwieszanych na stropowo. W pom. 13 oprawy montowac¢ na zwieszakach zapewniajgcych
wysoko$¢ montazu oprawy na 3,3m.

Laczniki oswietlenia montowa¢ na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki. Dla
pomieszczenia 5,6,15 125 —zastosowano montowany w puszce p/t za tagcznikiem przekaznik
wentylacyjny zalaczajacy wentylacje po wigczeniu oswietlenia 1 dziatajacy ze zwloka
wylgczenia wentylacji nastawiong w uzgodnieniu z inwestorem.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje si¢ wykonaé¢ przewodami kabelkowymi
YDY3*2,5mm’ ukladanymi pod tynkiem w czesci socjalnej. Przy instalacji p/t stosowaé
gniazdka 16Az bolcem ochronnym wtynkowe a w kanatach kablowych montowa¢ gniazdka
typu Mosaic (45x45mm), 16A z bolcem ochronnym.

Nalezy stosowac osprzet wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44.

Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku jest istniejgca instalacja odgromowa ktora z uwagi na niewlasciwg
srednice drutu, stan zuzycia ulegnie demontazowi.

Projektuje si¢ wykonanie zwoddéw poziomych niskich jak na rzucie dachu pretem
DFe/Zn ¢ 8mm uktadanym na wspornikach.

W poblizu wentylatorow dachowych jak na rys E-2 projektuje si¢ z zachowaniem
odstgpoéw izolacyjnych montaz iglic odgromowych L = 1,5m.Polaczenie iglic 1 rynien
wykonaé linka stalowag nierdzewng NIRO (V4A) (0] 8mm.
Zwody pionowe — przewody odprowadzajace jak na rzucie dachu wykona¢ pretem ¢ 8mm.
Zwod pionowy ukfada¢ pod tynkiem, w rurce grubosciennej PCV 32 (grubo$¢ $cianki
minimum 5mm). Na wysokosci 1,6m od terenu wykonaé zlagcze kontrolne w typowej
zamykanej skrzynce.

Istniejacy uziom otokowy obiektu jest eksploatowany od bardzo wielu lat 1 w
przysztosci moglby nie spetnia¢é wymogdéw norm, z tego tez wzgledu dla bezpieczenstwa 1
sprawnosci dzialania instalacji odgromowej na dalsze lata w niniejszym projekcie przewiduje
si¢ od zigczy kontrolnych wykonanie nowych uziomow szpilkowych jak na rys. nr E-2.

Oporno$¢ uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 20 Q.



Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W budynku przewiduje si¢ wykonanie potagczenh wyr6wnawczych.

Istniejgcq wzdluz Scian w pomieszczeniu rozdzielni glownej bednarke Fe/Zn 25x4mm
nalezy zachowa¢ 1 podlagczy¢ do glownej szyny wyrownawczej K12 taczac wszystkie
doprowadzone media (wod-kan.) z wyjatkiem instalacji z PCV. Z uwagi na fakt ze w
projektowanej instalacji odgromowej rezygnuje si¢ z uziomu otokowego i projektuje si¢
punktowe uziemienia szpilkowe nalezy jak pokazano na rys. nr E-1 od istniejacej szyny
Wyrownawczej wykonaé uziom szpilkowy.
W budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektuje si¢ wykonanie miejscowych
polaczen wyréwnawczych.

Do metalowych elementéw konstrukcyjnych budynku 1 obudéw urzadzen elektryczny
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem DY4mm?.

Ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe polaczenia wyrownawcze laczac miedzy sobag
wszystkie elementy przewodzace obce z przewodem PE.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z przepisami normy PN-IEC-60364 oraz PN-EN 50310:2007
(Stosowanie potaczen wyrownawczych i1 uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym).

Instalacja ochrony przepieciowej

Dla zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych jak
1 stanami nieustalonymi /przepigcia w sieci elektroenergetycznej/ - projektuje sie w
przedmiotowym budynku ochrone przepieciowa 3 strefowa.

W strefie ,,0” ochrong spelni projektowana na budynku instalacja odgromowa .
Strefe ,,1”” zabezpieczono poprzez proj. na rozdzielni glownej RG odgromniki.
Strefe ,,2” zabezpieczono poprzez proj. na tablicach rozdzielczych

ochronniki typu 4x DEHNguard T lub zamiennych.

Odgromniki 1 ochronniki instalowa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.
Ochrona przeciwporazeniowa .

Zasilanie budynku w systemie TN-C.
Catos¢ projektowanej instalacji wewngtrznej budynku odpowiada systemowi TN - S .
Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym jako dodatkowy $rodek ochrony
zastosowano :
e dostatecznie szybkie wylaczenie
e wylaczniki ochronne roznicowopragdowe
e polgczenia wyrOwnawcze
e szyny ochronne PE.

Calos¢ ochrony przed porazeniem wykonac zgodnie z przepisami norm
PN-IEC-60364



UWAGI KONCOWE .

Wszelkie prace zwigzane z projektowanymi instalacjami elektrycznymi wykona¢ nalezy
zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami norm, P.B.U.E 1 warunkami
technicznymi wykonywania 1 odbioru robdt budowlano montazowych - instalacje elektryczne,
ze szczegOlnym uwzglednieniem przepisdw b.h.p 1 norm PN-IEC-60364.

o  Wszystkie szafki, tablice rozdzielcze 1 obwody na nich winny by¢ czytelnie opisane .

e Przewody robocze, neutralne i ochronne winny by¢ oznaczone odpowiednimi zgodnymi
z norma kolorami.

e Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglos¢ dla przewodow ochronnych.

e Za wylacznikami réznicowopradowymi przewodoéw ochronnych nie wolno taczy¢ z
przewodem neutralnym.

e Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary elektryczne, ktorych
wyniki nalezy dotaczy¢ do dokumentow odbioru .

e Wszystkie prace na czynnych obwodach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez

napieciowym

Uwaga:
- W wykonawstwie mozna stosowacosprzet i urzadzenia elektryczne inne niz dobrane w
projekcie ale musza posiadac takie same parametry techniczne.

Wszystkie niezbedne obliczenia techniczne zostaty opracowane w zakresie zwigzanym
z zalozeniami projektowymi:

bilans mocy zainstalowanej 1 szczytowej
dopuszczalne spadki napie¢

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
oswietlenia pomieszczen

Whniosek ogdlny - projektowane instalacje speiniaja wymogi norm 1 zapewniaja
skuteczno$¢ ochrony.

UWAGI KONCOWE .

Wszelkie prace zwigzane z projektowanymi instalacjami elektrycznymi wykonac nalezy zgodnie z niniejszym
projektem oraz obowigzujacymi przepisami norm, P.B.U.E i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlano montazowych - instalacje elektryczne, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow b.h.p i norm
PN-IEC-60364.

o  Wszystkie szafki, tablice rozdzielcze i obwody na nich winny by¢ czytelnie opisane .

e Przewody robocze, neutralne i ochronne winny by¢ oznaczone odpowiednimi zgodnymi z norma
kolorami.

e Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglos¢ dla przewodoéw ochronnych.

e Za wylacznikami réznicowopradowymi przewodow ochronnych nie wolno taczy¢ z przewodem
neutralnym.

e Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary elektryczne, ktérych wyniki nalezy
dotaczy¢ do dokumentéw odbioru .

e  Wszystkie prace na czynnych obwodach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napieciowym

Uwaga:

- W wykonawstwie mozna stosowa¢ osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz dobrane w projekcie
ale musza posiada¢ takie same parametry techniczne.




E.01.02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WYMAGANIA WSPOLNE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Przewdd elektryczny -przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac na i pod tynkiem.

Puszka rozgalezna (rozgaleznik) — element instalacji elektrycznej stuzacy do rozgalezienia
i potaczenia przewodoéw poza tablicg rozdzielcza oraz tacznikami elektrycznymi, gniazdami
wtyczkowymi 1 oprawami o§wietleniowymi,

Tablica rozdzielcza -urzadzenie rozdzielczo -sterownicze bezposrednio zasilajace i zabezpieczajace
urzadzenia odbiorcze.

Lacznik elektryczny — urzadzenie elektryczne shuzace do =zalaczania 1 wylaczania
odbiornikéw elektrycznych (np. o$wietlenia elektrycznego),.

Gniazdo wtyczkowe — urzadzenie elektryczne stuzace do podiaczania aparatow i
urzadzen elektrycznych przenosnych lub przesuwnych,

Oprawa os$wietleniowa -urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zréodto S$wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona cze¢sci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

2. Ogolne wymagania zwigzane z wykonywaniem roboét elektrycznych.

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.2.2.

Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow na placu budowy.

Wymagania ogélne

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapié¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzglgdu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpieczaé¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialow nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czgsei budynku. Dopuszezalne obcigzenia (podtoza, potek itp..) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materialow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jako$ci)
na skutek wptywow atmosferycznych Iub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatlowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsi¢biorstwo wykonujace dany rodzaj robot
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym nalezy przestrzegaé
aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym -aktualnych przepisow dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na
czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié
oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i
drgania, aparatur¢ i urzgdzenia ostroznie zaladowywac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp., przy transporcie wytacznikow,
dtawikow, transformatoréw nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta, co do sposobu mocowania lin;
transport (zaladunek, wytadunek) cztonow celek (elementéow urzgdzen rozdzielczych) powinien
odbywac si¢ za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukeji szkieletowej; chwytanie
linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi jest
niedopuszczalne, prace tadunkowe i wytadunkowe ciezkich 1 wielkogabarytowych urzadzen, np.
transformatoréw duzej mocy, powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolone do tego celu
brygady przy uzyciu dzwigow, podno$nikow hydraulicznych i1 korbowych lub innych urzadzen
dzwignicowych.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska przez: szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub
zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa
kleju -w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj taSmga izolacyjng i polanie zalewa
bitumiczna, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obojow z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkow: kable nalezy przewozic¢
na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewngetrzna $rednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna kabla, zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na
specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodow
cigzarowych lub w przyczepach, bgbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a tarcze bebnow powinny by przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby b¢bny nie mogly si¢ przetaczaé; stawianie bebnow z kablami w skrzyni
samochodow ptasko (oS bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptasko),
zabronione jest przebywanie 0os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,
umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw
kabli jest zabronione.

Odbior i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen

Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatlow. Odbioru i
przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP,
PKS lub PSK, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty (tzn. nie
uzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.
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Parametry techniczne materiatléw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN
Iub BN), przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle odpowiadaé opisowi
katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).
Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z
magazynu -w kierownictwie robot (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w §wiadectwa jakoSci.

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesei sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy roéwniez wyrywkowo sprawdzié¢ jakos¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robot materiaty 1 elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

Skladowanie materialéw

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowac ogdlne wymagania podane w p.
2.1.1.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowaé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

2.1.4.4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

a) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

b) skladowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastgpujagcymi warunkami: kable w czasie
sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkow
kabli w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych, bebny z kablami powinny by¢
umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (08
bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (plasko), osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w
pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawoéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz
z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

¢) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji,

d) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dzialaniem korozji,

e) sprz¢t ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac w pomieszczeniach
jak w p. h); skladuje si¢ je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow, wymiarow i przeznaczenia, z
tym ze odziez roboczg uzywang zatluszczong nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszona, a nie
uktadana warstwami; odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,
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f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub
parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dohu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny
otwierac¢ si¢ na zewnatrz; na zewngtrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa)

g) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych 1 nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca); puste butle nalezy
sktadowa¢ oddzielnie; butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zathuszczeniem, gdyz moze to
spowodowac pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami
szczegolnymi lub z normami panstwowymi,

h) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sg podane
w odnos$nych normach panstwowych,

i) cegle, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i zeliwne mozna sktadowa¢ w sposob
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegle i rury azbestowo-cementowe w

okresie jesienno-zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z
papy lub folii),

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét budowlano -montazowych
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich: jakosci,
jak réwniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w pelni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach musza
by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukeji, co do ktérych nie zostaly wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi -wykonawca robot na
zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepnic¢ sporzgdzong przez producenta dokumentacjg
urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Maszyny, urzadzenia i sprzg¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstlugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

Ogolne zasady wykonywania robét

Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem

robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO.

Ustanowienie kierownika budowy (robét)

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku
inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynkow, dla ktérych
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.



2.3.2.2. W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnos$ci
robot, w tym i dla robot elektrycznych instalacyjno-montazowych.

2.3.2.3. Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot) oswiadczenie o podjeciu
swej funkcji.

2.3.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

2.3.3.1. Przy wykonywaniu robét, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 3.2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot
elektrycznych wykonywanych w ramach pod wykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu
do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét elektrycznych dziennik robét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dotaczyé do dziennika budowy
danego obiektu.

2.3.3.2. Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument
i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowej. W odniesieniu do obiektow
sieciowych lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robot jest dopuszczalne prowadzenie
dziennika budowy dla poszczegdlnych, wyraznie oznaczonych odcinkéw robot.

2.3.3.3. Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna
by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem
tej osoby.

2.3.3.4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nast¢pujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami: pracownikom wiasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow, w zakresie ich uprawnien i obowigzkow w przestrzeganiu przepisow na budowie, majstrom,
upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski, pracownikom
kontroli technicznej wykonawcy, pracownikom stuzby bhp, przedstawicielom organow nadrzednych i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na
budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

2.3.3.5. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny
jest kierownik budowy (robét), a przy wykonywaniu roboét systemem gospodarczym -osoba
kierujgca robotami lub prowadzaca z ramienia inwestora.

2.3.3.6. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania oraz udostepniaé te dokumenty! dziennik budowy uprawnionym organom.

2.3.4.  Odbior frontu robot

2.3.4.1. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot.

2.3.4.2. Odbior frontu robdt przez wykonawcee od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

2.3.4.3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

2.3.4.4. Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan
urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot Iub ztozy¢ pisemne o$§wiadczenie, ze w
danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

2.3.4.5. Szczegdtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.
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Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna byé dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty i robdt, ogélne harmonogramy
budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z
kierownikiem budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot
poszczegolnych rodzajow.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i
elektrycznych). Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegbtowych harmonogramow robot elektrycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsigbiorstwo robdt elektrycznych nie bedzie wykonywato robét pomocniczych
sitami wlasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4 m itp.

Instalacje elektryczne wn¢trzowe o napicciu do 1 kV w budownictwie ogélnym

Wstep

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym, tj. uzytecznosci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wngtrzowych wykonywanych: -przewodami wielozylowymi w rurach

instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub

w podtodze

-przewodami wtynkowymi,

-przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

-przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych

kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)
Warunki dotycza rowniez montazu opraw o$wietleniowych i zabezpieczen.

Transport, przyjmowanie i skladowanie materialéw Wymagania dotyczace transportu,
przyjmowania i sktadowania materialéow na budowie sa podane w p.2.1.1.1

Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania robot
podane sg w p. 2.3.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowacé taki sposob, aby zapewnié: tatwy dostep,
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wyltgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W lazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystgpowal u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny— do prawego bieguna.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami rozdz. 4.
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Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejécia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Przejécia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztalttowniki, korytka blaszane, drewniane.
Przepusty instalacji elektrycznych wystepujace w elementach oddzielen przeciwpozarowych,
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej elementu w ktorym
wystepuja.

Instalacje wykonywane przewodami jedno-i wielo-zZylowymi w rurach instalacyjnych z
tworzywa ukladanych pod tynkiem lub w podlodze

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3.6.2.

Kucie bruzd

1 Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé¢ przy montazu instalacji.
2 Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglgdnieniem rodzaju i grubosci tynku.

3 Przy uktadaniu dwéch Iub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

4 Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5 Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

6 Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

7 Przy przejsciach z jednej strony $Sciany na druga lub ze §ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

8 Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 3.6.3.

9 Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi.

3.6.3. Ukladanie rur i osadzanie puszek

1Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
2kuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica 18 21 22 28 37 47
znamionowa

rury [mm]

Promien fuku, | 160 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450
mm

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15°/0 wewngetrznej srednicy rury.
1Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczen jedno kielichowych Iub ztaczek dwu
kielichowych. Najmniejsza dtugo$¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosié:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé
wymagang liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.



2.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm.

Srednica 18 21 22 |28 37 |47
znamionowa
rury [mm]
Dhugos¢
kielicha 35 35 40 45 50 60
[mm]

3.6.4. Wciaganie przewodéw do rur.

Do rur utozonych zgodnie z p 3.6.3, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej
uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

3.6.5. Przygotowanie koncéw zyl i laczenie przewodow

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

a) W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

¢) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

d) Do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

e) W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

f) Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytaczenie.

g) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

h) Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

3.7. Instalacje wtynkowe.

3.7.1.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3.7.2.

Kucie bruzd

3.7.2.1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
3.7.2.2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
3.7.2.3. Przy uktadaniu dwdch Iub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy

migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

3.7.2.4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.
3.7.2.5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposob ostabiajacy ich

konstrukcje.

3.7.2.6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3.7.2.7. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze §ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta

3.7.3.

tynkiem.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkow
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretow do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem.



3.7.4. Ukladanie i mocowanie przewodow

3.7.4.1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodoéw wielozytowych ptaskich.

3.7.4.2. Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadac¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od Sciany. Przewody majace dwie
warstwy izolacji, tj. izolacj¢ kazdej zyly oraz wspdlng powtoke, mozna uktadaé¢ bezposrednio na
podtozu drewnianym lub z innego materialu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej
niz 16 A.

3.7.4.3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dhuzszy niz przewody fazowe.

3.7.4.4. Zagiccia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz
mostki pomigdzy zZytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

3.7.4.5. Podloze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

3.7.4.6. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza si¢ réwniez mocowanie za
pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

3.7.4.7. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

3.7.4.8. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

3.7.4.9. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

3.7.4.10.Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi, w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

3.7.5. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

a) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polgczen skrecanych.

b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnic z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

¢) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. 1)

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

d) W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

e) Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

f) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W

przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

g) Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

3.8. Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi lub wielozylowymi w listwach instalacyjnych z
tworzywa (przypodlogowych i Sciennych)

3.8.1. Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, facznikow i przebi¢ w Scianach.

3.8.2. Mocowanie listew
Listwy instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych lub klejenia.

3.8.3. Montaz sprz¢tu i przewodow
3.8.3.1. Gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia.
3.8.3.2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodlogowej nalezy taczy¢ przelotowe, bez rozcinania przewodow.
3.8.3.3. Rozgalezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy
uzyciu zaciskow odgaleznych (przektuwajacych, kapturkowych itp.).
3.8.3.4. W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozytowe Iub wielozytowe.



3.8.3.5.
3.8.3.6.
3.8.3.7.

3.84.

W jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wigcej niz dwa obwody przewodow jednozytowych.
Przewody nalezy taczyé w sposdb podany w p. 3.8.4.

Po ulozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnigciem nalezy listwy
zamkna¢ pokrywami.

Przygotowanie koncow zyl i kgczenie przewodow

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

1 W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywacé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

2 W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3 Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
4 Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

5 Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

6 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

7 Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

3.9. Montaz opraw oSwietleniowych

3.9.1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:

a.  wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

b.  wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

c.  w betonowanie. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé: dla opraw o masie do 10 kg site500 N,
dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site w N rowng 50 * masa oprawy w kg. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czgéci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

3.9.2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
3.9.3. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
swiecznikowych.
3.9.4. Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.
3.10. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylacznikéw)
3.10.1. W ogdlnie dostepnych instalacjach wngtrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi cz¢sci bedace pod napigciem.
3.10.2. Wylaczniki plaskie nalezy montowac na listwach aparatowych.
3.10.3. Do przykrgcania nalezy uzywaé¢ wkretow z tbem poétkolistym o odpowiedniej $rednicy i1 dtugosei. Pod
by wkretéw nalezy podtozy¢ podktadki.
3.10.4. Przewod zasilajacy nalezy przytaczac do styku dolnego, przewdd zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub gornego styku wytacznika ptaskiego.
3. Instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
4.1. Wstep
4.1.1.  Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.
4.1.2. Srodki ochrony podstawowej sa nastgpujace:
a) pokrycie izolacjg roboczg metalowych czgéci obwodow elektrycznych wyrobow przemystu
elektrotechnicznego,
b) ostonigcie golych czgséci bedacych pod napigciem,
¢) umieszczenie gotych czgsci znajdujacych si¢ pod napigciem w trudno dostgpnej odleglosei,
d) zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikow,
e) wykonanie ostony (np. z ptyty izolacyjnej) gotych szyn Iub przewodoéw zainstalowanych w

pomieszczeniu,



f) umieszczenie gotych szyn lub przewodow na wysoko$ci wigkszej od 2,5m od poziomu podtogi lub
stanowiska pracy,

g) zastosowanie zgodnych z przepisami odstepow izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od jej metalowe;j
obudowy zakrywajacej te szyny,

h) zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poreczy lub przegrod z materiatdow nie
przewodzacych, utrudniajacych niezamierzone dotknigcie gotych szyn lub zaciskow aparatow
elektrycznych.

Do obowigzkéw producentow nalezy stosowanie Srodkow ochrony podstawowej wymienionych w p. a) do e).
Do kompetencji uzytkownika, projektanta instalacji oraz wykonawcy nalezy zastosowanie srodkow wg p. f) do
h).

4.1.3.  Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastgpujacych srodkow:
— zerowania,
— uziemienia ochronnego,
— sieci ochronnej,
— izolacji ochronne;j,
— ochronnego obnizenia napigcia dotykowego,
— separacji,
—izolowania stanowiska.
4.1.4. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru:
4.1.4.1. instalacji i urzadzen dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych
0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
4.1.4.2. uziomdw urzadzen elektroenergetycznych oraz uziomow urzadzen piorunochronnych.

4.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow

4.2.1.  Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczace transportu oraz przyjmowania i skladowania materialow na budowie podane sa w p.
2.1.1.

4.2.2. Wymagania szczegolowe.

4.2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje o barwie z6tto -
zielonej,

—gote druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania przewodow

ochronnych powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zatlaman lub innych uszkodzen mechanicznych.

4.2.2.2. Materiaty do wykonywania uzioméw powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
— druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman i innych uszkodzen
mechanicznych,
—prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o dlugosci nie
mniejszej niz5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane — 3 m.

4.2.2.3. Inne materiaty niezbedne do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
— $ruby, nakretki 1 podktadki zwykle i1 sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i polaczen
srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozj¢ lub ze stali zwykltej ocynkowanej albo
w inny sposob zabezpieczone przed korozjg; powtoki ochronne nie powinny powigkszac rezystancji
potaczen,
—materiaty izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stalej izolacji stanowiska
powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen; parametry elektryczne i mechaniczne
materiatow izolacyjnych powinny by¢ podane w zaswiadczeniu o jako$ci, wystawionym przez
producenta.

4.2.2.4. Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wytaczniki przeciwporazeniowe, stale
urzadzenia separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa itp.) powinny by¢ dostarczone wraz z
zaswiadczeniami potwierdzajacymi zgodno$¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm
panstwowych.

4.3. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa
Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa robot sg podane w p. 2.3.



4.4. Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napi¢ciu do 1kV
4.4.1. Przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrownawcze) przytaczone do statych
urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposdb staty.
4.4.2. Przewody ochronne ulozone w sposob staty nalezy wykonac z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do urzadzen ruchomych (lampy przenos$ne, urzadzenia elektryczne itp.) powinny byc
wielodrutowe. Mogg one by¢ zylg przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem
jednozytowym. Przewody ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach, a ich wymiary
poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tab I.1.
4.4.3. Ukladanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytlowych, w ktorych jedna z zyt spetnia funkcje
przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedtug wymagan, ktére zostaty podane w p. 3.5.5..
4.4.4. Izolowane jednozylowe przewody zerujace nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewoddéw skrajnych
(fazowych). Przewod zerujacy powinien mie¢ w miejscach potaczen dtugos¢ wigkszg niz
przewody skrajne.
4.4.5. Gole przewody ochronne nalezy uktada¢ jak nastepuje:
— przewody wykonane z drutu, linki lub taSmy nalezy uktadac tak, aby byly one dostgpne do ogledzin;
wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,
— przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, np. przewody wykonane z drutu o
srednicy mniejszej niz 10 mm lub ta§my o grubo$ci mniejszej niz 3 mm, uktadane na zewnatrz w
miejscach ogolnie dostgpnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— przewody nie powinny styka¢ si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly tatwo palne; przejicie
przez przegrody palne nalezy wykona¢ w rurach stalowych lub azbestocementowych,

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia przewodu nie powinien by¢
mniejszy od pigciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w plaszczyznie
gigcia), — w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uzioméw roboczych i
ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow uziemiajacych uziemienia
roboczego,

4.4.6. Dopuszcza sig, aby zastepczo jako przewdd ochronny staly wykorzystywaé stalowe czesci
konstrukcyjne budowli i urzadzen technologicznych, np., rurociggi wody nie ogrzewanej oraz
chtodnych gazéw i cieczy niepalnych lub palnych, ostony metalowe przewodoéw szynowych i kabli,
rury metalowe instalacji elektrycznych itp.,

4.47. Zabrania si¢ wykorzystywania w charakterze zastepczych przewodow ochronnych: rurociggow i
zbiornikoéw gorgcej wody lub innych goracych cieczy, par i gazow, rynien i rur Sciekowych,
przewodoéw wentylacyjnych, tancuchow, ogrodzenia, balustrad, porgczy oraz innych podobnych
przedmiotow, jak rowniez urzadzen podlegajacych rozbieraniu, rozluznianiu potaczen itp.

4.4.8. Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

a) polaczenia i przylaczenia przewodow ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy wykonac jako
state; przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi;
potaczenia stale mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie
Iub docisk srubowy; w przypadku taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewodoéw lub
kabli - dopuszcza si¢ rowniez lutowanie; polaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji
zelbetowych, lub potaczenia przewoddéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy
wykonywac przez spawanie,

b) przewody z golej linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej
dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; linki
aluminiowe nalezy taczy¢ przez zaprasowanie na zimno,

¢) przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym wg p. b) lub polgczeniem spawanym
na, zaktadka o dlugosci co najmniej 10 cm,

d) przewody z taSmy golej nalezy taczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadka o dtugosci
co najmniej 10 cm lub §rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncowkach tasmy, badz
potaczeniem $rubowym wg p. b),

e) potaczenia srubowe nalezy wykonywaé srubami o Srednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

f) potaczenia $§rubowe nalezy wykonywaé w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa
zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokregcié i zabezpieczyé podktadka sprezysta
przed samoczynnym rozluznianiem,



g)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscié¢ 1 pokry¢ wazeling

bezkwasowa,

h) potaczenia przewoddéw ochronnych zastgpczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio

mocno dokrgcaé, obejmujac zlaczka co najmniej pigé zwojow gwintu rury.

4.49. Migjsca lub odcinki zastepczych przewodow ochronnych, w ktoérych metaliczna ciaglto$¢ potaczen
elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym. Przytaczenie
przewodu bocznikujgcego nalezy wykonaé¢ wg wymagan jak dla zaciskow uziomowych.

4.4.10. Przylaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywa¢ nastepujaco:

a) wlasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutow, linek Iub tasm nalezy przytaczaé do
zastepczych przewodow ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych
zaopatrzonych w zacisk przytagczeniowy; dopuszcza si¢ przytaczenia do ostony metalowej
przewodow lub kabli wykonywaé przez lutowanie,

b) przytaczenie whasciwych przewodoéw ochronnych do zastgpczych przewodow ochronnych nalezy
wykonywa¢ w miejscach tatwo dostgpnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spehic,
nalezy w miar¢ mozliwosci wykona¢ polaczenie spawane badz potgczenie Srubowe szczegdlnie
starannie zabezpieczone przed korozja,

4.4.11. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

a) zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatow i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotow metalowych objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ rwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwg kontrastujaca z barwa
urzadzenia, do ktorego jest przymocowany, ¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania
podane w p. 4.4.8.

4.4.12. Przylaczenia przewodow ochronnych do przewodoéw uziemiajgcych powinny spelniaé wymagania jak
dla zaciskéw uziomowych podane w p. 4.4.8.

4.4.13.0znakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewod uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwa jasno
niebieska, b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewodow ochronnych zastgpczych powinny
by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej 1 z6tte;j,

c)oznakowanie kombinacja barw zielonej i zoltej nalezy realizowac przez naniesienie przylegajacych do
siebie zielono-zo6ttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetrow kazdy; izolacja zyt, kabli i
przewodow izolowanych powinna by¢ zabarwiona, tak aby na koncu przewodu na dtugosci 15 mm
jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie w wigcej niS70%/0 powierzchni, a druga pokrywata
pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,

d)kombinacja barw zielonej i zo6ltej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celow poza
wyroznieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p. b); oznakowanie kombinacjg barw zielonej i
zoltej nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia
technologicznego, zyty kabla lub przewodu izolowanego,

e)gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nalezy oznakowac¢ barwami tylko w sgsiedztwie
miejsca przylaczenia lub zawieszenia,

) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewodow lub szyn.

4.5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach
o napi¢ciu do 1 kV.

4.5.1. Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i
przytaczyé na stale. State aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie wbudowane w skrzynki,
pulpity itp. nalezy umocowac¢ za pomocg $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt

montazowych. Tablice i plyty nalezy mocowac w sposob trwaly do $cian lub konstrukcji w specjalnych wnekach
Iub w miejscach chronionych przed uszkodzeniami oraz nadmierng temperatura, zawilgoceniem,
wstrzgsami itp.

4.5.2. Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wyltacznie poprzez zaciski faczeniowe tych aparatow

4.5.3. Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe,
nalezy izolowac¢ tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno



uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

4.5.4. Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie ochronne obnizone powinny si¢ r6zni¢ od gniazd wtyczkowych
na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie obnizone nie
pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone.

4.5.5. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi srodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;.

4.5.6. Szafy, tablice powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowsg w zaleznosci od warunkéw ich
zainstalowania.

4.5.7 Ochrong przeciwporazeniowa maszyn cyfrowych i jej koordynacje z uziemieniami funkcjonalnymi tych
maszyn nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich producenta.

4.6. Proby montazowe.

4.6.1. Po wykonaniu instalacji i urzagdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa, tj.:
a) ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad,
b) pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej —
w przypadku zerowania lub uziemienia,
¢) pomiary rezystancji uziemien,

4.6.2. Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami niniejszego rozdziatu. W
szczegblnosci nalezy sprawdzié:

a) prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych, umocowania przewodéw ochronnych,
b) rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wlasciwych i zastepczych

oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

¢) prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich
potaczen i przylaczen,

d) oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

e) prawidlowos¢ mocowan urzadzen aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich
polaczen z instalacja.

4.6.3. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzaé z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa
dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien. W sieciach z systemem uziemien mozna dokonaé
pomiaru rezystancji stykow potaczenia urzgdzen z przewodami uziemiajgcymi i rezystancji przewodow
uziemiajgcych.

4.6.4. Protokotl pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badanego odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotnos$¢ pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski.
Roéwnoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢ stosowang metodg pomiarowsa, typ 1 numer aparatu
pomiarowego.

4.6.5. Pomiary rezystancji uziomow lub uktadéw uziomowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach.

4.6.6. Pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
przepisow.

4.7. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci: — dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami
przebiegu tras, lokalizacji uzioméw i uzytych materiatow, — protokoly prob montazowych wykonanych
zgodnie z p. 4.6.

5. Obmiar robét

Obmiaru rob6t dokonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla przewoddw i kabli jest metr, a dla osprzgtu i opraw o$wietleniowych jest sztuka.



6. Odbior robét
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych wewngtrznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
-aktualng projektowg dokumentacje powykonawcza,
-protokoly z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
-protokoty odbioru robot.

7. Podstawa platnosci

Platno$¢ za szt. nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na

podstawie atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

-koszt materiatow,

-dostawe materialow,

-wykonanie bruzd, przebi¢ w murze
-utozenie i podiaczenie przewodow,

-roboty pomiarowe,

-roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zamontowany osprzet i oprawy,

-zamontowanie rozdzielnicy gléwnej , tablic
zgodnie z projektem.

- urzadzenia i ich montaz (np. : centrale sygnalizacji pozaru, szafy dystrybucyjne
komputerowe wraz z osprzetem, urzadzenia kontroli dostepu i monitorowania,
urzadzenia zasilania gwarantowanego ) zgodnie z projektem.

-wykonanie Dokumentacji Projektowo - Powykonawczej

-uporzgdkowanie miejsca pracy z odpadow powstatych przy wykonywaniu robét

8. Przepisy zwiazane

8.1. Polskie Normy

- PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym .

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Sprawdzenie odbiorcze

- PN-IEC 60364-6-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona Przepigciowa

- PN-IEC 61024/1 Ochrona odgromowa

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/E-08106 stopnie ochrony

- PN-E-04700 sprawdzenie odbiorcze

- PN-EN12464- Swiatlo i o$wietlenie /wnetrz/

- PN-IEC60364-5-523 doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - obcigzalnos¢ pradowa
przewodow.

- N SEP-E-004 linie kablowe

8.2. Inne dokumenty

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — cze$¢ D: Roboty instalacyjne — zeszyt 2.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 zdn.12.05.2004 poz.1156)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06. 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r.Nr 108 poz.953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz  programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.z 2004 r.Nr 202 poz.2072)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 w sprawie Wspolnego Stownika

Zamowien/CPV/.



UWAGA:

Przy wykonywaniu wszystkich robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Ze wszystkich prob, pomiaréw, odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, nalezy sporzadzac
protokoty, a po ich wykonywaniu dokonywa¢ zapisow w dzienniku budowy. Celem wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci nalezy konsultowac¢ si¢ z projektantem. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej nalezy konsultowac z autorem projektu.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych robot
budowlano - instalacyjnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z
projektem i przedmiarami robdt a takze przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu w ktorym prowadzone beda

prace budowlane.



