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NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE
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1.1.

1.2.
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1.4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr OR.032.44.2018 zawarta dnia 19.03.2018 r. z Powiatem Brzeskim

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg w imieniu ktdrego dziatajg Starosta Maciej
Stefanski, Wicestarosta Jan Golonka przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary
Bednarz.

Uzgodnienia, wizja lokalna, inwentaryzacja.

Projekt budowlany.

Obowigzujace przepisy i normy.

DANE OGOLNE

Budynek warsztatéw szkolnych zlokalizowany jest na dziatce nr 525/18
w Grodkowie nr 20, wtasnosci powiatu brzeskiego, trwatego zarzgdu Zespotu Szkot
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XX1/220/08
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 wrzes$nia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkalno-ustugowej
przy ul. Krakowskiej w Grodkowie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na modernizacje i doposazenie warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Zakresem opracowania sg roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen, termomodernizacji w zakresie docieplenia, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji sanitarnej i elektrycznej w
budynku warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét
Rolniczych w Grodkowie.

Celem opracowania jest wykonanie prac remontowo - budowlanych stuzgcych
poprawieniu stanu technicznego budynku i powstrzymaniu procesu degradacji
i destrukcji obiektu.

Prawo wiasnosci - Powiat Brzeski, trwaty zarzad Zespdt Szkét Rolniczych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw.
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4.1

4.2

4.3

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Przeznaczenie

Obiekt zlokalizowany jest przy ul: Krakowskiej 20 w Grodkowie na dziatce nr 525/18.
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty) o jednej
kondygnacji nadziemnej. Uzytkowany jako warsztaty szkolne Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych. Planowane prace projektowe zakfadajg
zmiane przeznaczenia pomieszczen obiektu. Nowo projektowane funkcje to:

dwie hale warsztatowe, szatnia dziewczat, wc dziewczat, szatnia chtopcéw, wc
chtopcéw oraz kompresorownia.

Program uzytkowy

Elementy sktadowe tworzg ukfad funkcjonalny dla potrzeb warsztatéw szkolnych
Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych. Opracowywany obiekt
posiada jedna strefe funkcjonalng: dwie hale warsztatowe, szatnie dziewczat, wc
dziewczat, szatnie chtopcéw, wc chtopcéw oraz kompresorownie.

Parametry techniczne

Catkowita powierzchnia terenu (dziatka nr 525/18): 3,6722 ha
Powierzchnia drdg: 14648,18 m’
1,4648 ha

Powierzchnia parkingéw: 528,15 m’
Powierzchnia placéw: 1349,93 m?
Powierzchnia chodnikéw: 630,57 m*
Powierzchnia biologicznie czynna: 1963,72 m*
Powierzchnia uzytkowa oprac. obiektu: 285,82 m’
Powierzchnia catkowita oprac. obiektu: 319,18 m?
Powierzchnia zabudowy oprac. obiektu: 319,18 m?
Kubatura oprac. obiektu: 1848,05 m®
Wysokos¢ oprac. obiektu: 5,79 (5,17) m
Dtugosé oprac. obiektu: 24,75 m
Szeroko$¢ oprac. obiektu: 12,72 m

. 1 kondygnacja
Liczba kondygnaciji: nadziemna
Podpiwniczenie: brak
Sposdb zabudowy: wolnostojacy
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5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

RZUT PARTERU
1. Hala warsztatowa 106,22 m?
2. Hala warsztatowa 137,89 m?
3. Szatnia dziewczat 7,32 m?
4. WC dziewczat 7,77 m?
5. Szatnia chtopcow 7,51 m?
6. WC chtopcow 8,03 m?
7. Kompresorownia 11,08 m?

Razem: 285,82 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma budynku warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu
Szkdét Rolniczych w wyniku czynnosci projektowych nie zmienia swego ksztattu.
W rzucie pozostaje prostokatny, sgsiadujacy z pomieszczeniami warsztatéow
szkolnych nie objetym opracowaniem. Budynek pozostaje bez podpiwniczenia,
jednokondygnacyjny.

Funkcja obiektu, zespdt elementéw sktadowych, tworzgcych uktad funkcjonalny
czesci warsztatowej w wyniki czynnosci projektowych przyjmuje postac
nastepujgcych zasadniczych pomieszczei: dwie hale warsztatowe, szatnie
dziewczat, wc dziewczat, szatnie chtopcéw, wc chtopcdw oraz kompresorownie.

Obiekt dostosowany jako integralna czes¢ krajobrazu i otaczajgcej zabudowy catego
Zespotu Szkdét Rolniczych. Stanowi nieroztgczng czesé catego zagospodarowania
terenu i przylegtej zabudowy kompleksu szkolnego. Od strony wschodniej graniczy z
drogg wewnetrzng, od strony podtnocnej z terenami zielonymi. Od strony
potudniowej i zachodniej z obiektami garazowymi rdéwniez wchodzgcymi
w sktad catego zagospodarowania terenu Zespotu Szkét Rolniczych.
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UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja obiektu warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego
Zespotu Szkdét Rolniczych nie ulega zasadniczym zmianom, sktada sie z
nastepujgcych elementéw konstrukcyjnych: fundamentéw, $cian i dachu.
Wykonane s one z podstawowych materiatéw konstrukcyjnych, jak elementy
murowe, beton zwykty i lekki i stal. Fundamenty wykonane jako zelbetowe. Sciany
wykonane z cegly ceramicznej. Konstrukcja dachu pfaskiego stalowego z ptytami
zelbetowymi prefabrykowanymi nie ulega zmianie. Pokrycie dachowe z papy.

Obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Opracowywany obiekt jest dostosowany do zapewnienia warunkdéw niezbednych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosSci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Komunikacja. Posadzki nie posiadajg przeszkéd i progdow. Jedyne progi o wysokosci
nie przekraczajgcej 0,02 m posiadajg wejscia do obiektu. Ze wzgledu na parterowy
charakter obiektu, dostepnos¢ jest zapewniona do wszystkich pomieszczen. Szatnie
dla o0sdb niepetnosprawnych uczestniczgcych w pracy obiektu zapewnia gtéwny
obiekt warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot
Rolniczych stanowigcy pofgczenie z obiektem niniejszego opracowania. Budynek nie
zawiera podjazddéw i pochylni.

Materiaty wykonczeniowe. W projekcie nalezy unika¢ powierzchni potyskliwych,
Sciany i potogi nalezy wyraznie ze sobg kontrastowaé. Stosowane materiaty
wykonczeniowe nawierzchni podtég, powinny zapewniac stabilne oparcie i mieé
wiasnosci antyposlizgowe. Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ i utrzymywaé w taki
sposob aby uniemozliwiaty zbieranie sie wody i powstawanie katuz.

Okna. Powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia pozwalajgce na ich tatwe otwieranie
i regulowanie takze na potrzeby oséb niepetnosprawnych. Urzgdzenia do otwierania
okien powinny znajdowac sie na wysokosci nie wyzej niz 1,20 m.

Drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem s$cian, na ktorej sie
znajdujg. Szerokos¢ wszystkich drzwi posiada minimalng szerokos¢ 0,90 m. Drzwi
wewnetrzne budynku nie posiadajg progéw, jedynie drzwi wejsciowe do budynku
progi o wysokosci nie przekraczajgcej 0,02 m.
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Elementy wyposaienia przestrzeni. Nalezy je umieszczaé w sposdb utatwiajacy ich
odnalezienie a kazdy z elementdw nalezy rozmiescic w sposdb konsekwentny
w obrebie catego obiektu.

Elementy wiszgce, brzeg elementdéw wiszgcych, ktorych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 2,20 m (np. gabloty), nie moze znajdowac sie dalej niz 0,10 m od ptaszczyzny
Sciany. Odlegtos¢ ta moze by¢ wieksza, jezeli:

— element taki zasygnalizuje sie progiem o wysokosci min. 0,10 m, takim wypadku
element nie moze wystawac wiecej niz 0,10 m poza ten proég,

— dolna krawedz elementu znajduje sie nie wyzej niz 0,30 m od posadzki
a w przypadku elementéw wymagajacych podjazdu podjazdu pod nie wdozkiem
inwalidzkim nie wyzej niz 0,68 m od posadzki,

— element znajduje sie we wnece i nie istnieje ryzyko wpadniecia na niego.

W zadnym wypadku nie moze wystawaé wiecej niz 0,50 m od Sciany.

Element na stupa i podporach, brzeg elementéw wolno stojgcych, umieszczonych na
stupach lub podporach nie moze wystawaé¢ wiecej niz 0,30 m poza te stupki lub
podpory. Odlegtosc¢ ta moze by¢ wieksza, jezeli:

— element taki zasygnalizuje sie progiem o wysokosci min. 0,10 m w takim
wypadku element nie moze wystawac wiecej niz 0,10 m poza ten prog,

— dolna krawedz elementu znajduje sie nie wyzej niz 0,30 m od posadzki,
a w przypadku elementéw wymagajacych podjazdu pod nie wozkiem inwalidzkim
nie wyzej niz 0,68 m od posadzki,

— element znajduje sie we wnece i nie istnieje ryzyko wpadniecia na niego.

Dodatkowo Zzadne elementy wyposazenia przestrzeni zarbwno wewnetrznej jak
i zewnetrznej nie mogg ogranicza¢ minimalnej wymaganej szerokosci drogi
komunikacyjnej 1,20 m ani przestrzeni manewrowej o $rednicy 1,50 m.

Siedziska i stoly. Przestrzert manewrowa przy stotach i ladach powinna zapewnia¢
wartosé 0,90 x 0,90 m przestrzen na nogi, jezeli przy stole lub biurku znajduje sie
miejsce dla osoby poruszajacej sie na wozku, nalezy zapewni¢ dla niej przestrzen na
nogi pod lada lub stotem o wysokosci min. 0,70 m, szeroko$ci min. 0,75 m
i gtebokosci min. 0,40 m. Dodatkowo dla biurek korzystnym rozwigzaniem jest
regulacja wysokosci blatu co zapewni wygode w korzystaniu z niego przez kazdego
uzytkownika, zaréwno sprawnego, jak i poruszajgcego sie na wozku inwalidzkim,

Sktadowanie. Podczas sktadowania nalezy zapewni¢ fatwg dostepnos¢. Elementy
sktadowania nalezy umieszczaé¢ przy drogach dostepu. Dodatkowo nalezy zapewnic
przestrzen manewrowg, ktéra przed miejscami sktadowania zapewnia przestrzen
postojowg o wymiarach 0,75 x 1,20 m.
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Wysokosci i odlegtosci elementéw. Przestrzenie sktadowania nalezy rozwigzaé tak
aby wszystkie niezbedne elementy znajdowaty sie w zasiegu reki. Za gérng granice
dostepna dla osoby niepetnosprawnej na wdzku nalezy przyjac¢ 1,35 m od posadzki,
jednak wysokos¢ ta moze by¢ konieczna do skorygowania w indywidualnych
przypadkach i w zaleznosci od konkretnego rodzaju niepetnosprawnosci. Klamki do
drzwi od szaf powinny znajdowac sie na wysokosci 0,80 - 1,20 m od posadzki.

Oznaczenia i informacja. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w niezbedne tablice
informacyjne, nocowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikowi, miejsca ich powinny by¢ state, a usytuowanie nie
powinno kolidowa¢ z przestrzenig komunikacyjng. Jezeli bedg odstawaé od Sciany o
wiecej niz 0,10 m ich dolna krawedz nie moze znajdowacd sie wyzej niz 0,30 m lub
nizej niz 2,20 m od posadzki. Tablice informacyjne powinny by¢ umieszczone i
wykonane w sposéb umozliwiajacy korzystanie z nich maksymalnie duzej grupie
0s0b, w tym osobom niewidomym np. poprzez oznaczenie dotykowe.

Numeracja i oznaczenia pomieszczen. Numeracje i opisy nalezy umieszczaé na
$cianie po stronie klamki. O$ poziomg znaku nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80 -
1,10 m od posadzki, na catym budynku w tej samej odlegtosci od drzwi.

Gniazda kontakty i inne mechanizmy ochronne. Nalezy zapewni¢ przestrzen
manewrowg w wymiarach 0,90 x 1,20 m pozwalajacg na przedni lub boczny najazd
wozkiem inwalidzki do mechanizmdéw kontrolnych. Kontakty, wiaczniki i inne
mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80 - 1,10 m, natomiast
gniazda 0,40 - 1,10 m. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktdre
zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych wysokosciach oraz elementéow
instalacji elektrycznej i systemdéw komunikacji uzywanych jedynie przez obstuge
obiektu. Sposéb obstugi gniazd kontaktéw i innych mechanizmdéw ochronnych
powinna zapewnia¢ obstugiwanie jedng reka i nie wymagac ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania.

Oswietlenie. Oswietlenie sztuczne pomieszczern powinno rownomiernie oswietlaé
cafa ich powierzchnie, zapewniajgc odpowiednie warunki dla przebywajgcych tam
0sOb. Oswietlenie sSwiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen nie
powinno wykazywac réznic natezenia, wywotujgcych ol$nienia przy przejsciu miedzy
tymi pomieszczeniami. Nalezy unika¢ nieostonietych zrédet Swiatta, zwtaszcza
zaréwek i zarowek halogenowych. W miejscach gdzie wykonywane sg prace
wymagajace precyzji, nalezy zastosowac¢ dodatkowe oswietlenie z mozliwoscig
regulacji kierunku i odlegtosci.

Ogrzewanie. W pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywaé osoby
niepetnosprawne na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony

ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnika.

Opole, maj 2018 r



A

DOMUS
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

45-960 Opole, ul: Stawicka 23a
biuro tel. 77 474 20 16, tel. kom. 604 524 665

Ochrona przed hatasem. Nalezy zwréci¢ uwage na witasciwosci akustyczne
przestrzeni, ttumienie hatasu, niwelowanie odgtoséw urzadzen, unikanie
problemoéw zwigzanych z elektrycznoscig statyczng (negatywny wptyw na sygnaty
aparatéw stuchowych).

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne. Dostepnos¢ do pomieszczen
higieniczno sanitarnych dla osdb niepetnosprawnych zapewnia gtéwny budynek
warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych.
Odlegtos¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu
nie przekracza 75,00 m, a od stanowiska pracy chronionej 50,00 m.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Pomieszczenia opracowywanego obiektu warsztatéw szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych w Grodkowie podlegajgce
modernizacji i doposazeniu.

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie rozcztonkowane. Oswietlenie naturalne i sztuczne winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Wystrdj pomieszczenia winien zapewniaé
barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate, szare, pastelowe. Pozadana jest
podtoga tatwo zmywalna, antyposlizgowa z materiatdw o wysokiej nosnosci
i wytrzymatosci.

Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

POM. NR 1 -HALA WARSZTATOWA

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie prostokatne z osSwietleniem z czterech stron.
W pomieszczeniu planuje sie ustawienie podnosnika nozycowego hydraulicznego
z udzwigiem 5t. Urzadzenia wymagajg zapewnienia obejs¢. Do niezbednych
warunkéw higienicznych nalezy: oswietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym,
dobre ogrzewanie, wietrzenie i nawilgocenie powietrza, ochrona przed nadmiernym
hatasem. Oswietlenie winno odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Wystroj
pomieszczenia winien zapewniaé barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate,
szare, pastelowe. Pozgdana jest podtoga fatwo zmywalna, antyposlizgowa
z materiatéw o wysokiej nosnosci i wytrzymatosci.
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POM. NR 2 - HALA WARSZTATOWA
Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie prostokgtne z oswietleniem z czterech stron.
W pomieszczeniu planuje sie ustawienie dwdéch podnosnikéw dwukolumnowych
elektrohydraulicznych z udzwigiem 3,5t.

Urzgdzenia wymagajg zapewnienia obejs¢. Do niezbednych warunkdw higienicznych
nalezy: oswietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym, dobre ogrzewanie, wietrzenie
i nawilgocenie powietrza, ochrona przed nadmiernym hatasem. Oswietlenie winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Wystrdj pomieszczenia winien zapewniaé
barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate, szare, pastelowe. Pozgdana jest
podtoga tatwo zmywalna, antyposlizgowa z materiatdbw o wysokiej nosnosci i
wytrzymatosci.

Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Wyposazenie pomieszczenia stanowi podnosnik nozycowy hydraulicznego
z udzwigiem 5t, podstawowe dane: czas podnoszenia 50s, wysoko$é podnoszenia
2140 mm, min. wysoko$¢ podnosnika 330 mm; oraz dwa podnosniki
dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udzwigiem 3,5t, podstawowe dane: wysokos¢
podnoszenia 2000 mm, wysoko$¢ podnosnika 4175 mm. Pod wszystkimi
podnosnikami wymagana jest nawierzchnia betonowa o odpowiedniej nosnosci.
Pozostatg czes$¢ posadzki nalezy wykonaé jako przemystowa narazong na duze
obcigzenia mechaniczne, posadzka przemystowa mira 6650 industriplan.

POM. 3,4, 5, 6 — SZATNIE, WEZEt SANITARNY, WC KOBIET, WC MEZCZYZN
Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie prostokatne. Oswietlenie naturalne i sztuczne winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Wystrdj pomieszczenia winien zapewniaé
barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate, szare, pastelowe. Sciany i podtoga
powinna by¢ tatwo zmywalna, antyposlizgowa z materiatdw o wysokiej nosnosci
i wytrzymatosci.
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Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Wyposazenie pomieszczenia stanowig:

— WC kobiet: 1 miska ustepowa, 1 koryto umywalkowe.

— WC mezczyzn: 1 miski ustepowe, 2 pisuary, 1 koryto umywalkowe.

Sciany nalezy wykonaé z materiatéw tatwo $cieralnych. Posadzke nalezy wykona¢
jako przemystowa, posadzka przemystowa mira 6650 industriplan.

POM. NR 7 - KOMPRESOROWNIA

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenie w rzucie prostokatne z jednostronnym oswietleniem Swiattem
dziennym. Stosuje sie ustawienie sprezarki w centrum pomieszczenia. Do
niezbednych warunkdw higienicznych nalezy: oswietlenie $wiattem naturalnym i
sztuczny, wietrzenie i nawilgocenie powietrza, ochrona przed nadmiernym hatasem
oraz promieniowanie monitorow. Oswietlenie naturalne i sztuczne winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom i umozliwia¢ odczytywanie znakow na ekranie
bez wymuszenia akomodacji wzroku.
Wystréj pomieszczenia winien zapewnia¢ barwy ochronne dla wzroku, np.
jasnozielone lub pastelowe kolory $cian. Pozgdana jest podtoga z tworzywa
niepodatnego na elektryzacje. Posadzke nalezy wykona¢ jako przemystowsa.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII | URZADZEN
BUDOWLANYCH

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i projektem branzy sanitarnej w

oddzielnym opracowaniu.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i projektem branzy sanitarnej w
oddzielnym opracowaniu.

Opole, maj 2018 r



A

D OMUS
BIURO USLtUG PROJEKTOWYCH
45-960 Opole, ul: Stawicka 23a

biuro tel. 77 474 20 16, tel. kom. 604 524 665

12

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Niniejszg charakterystyke energetyczng sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej catos¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania
i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.

poz. 888).

1. | Rodzaj budynku:

Uzytecznosci publicznej - warsztaty szkolne

2. | Adres:

49-200 Grodkéw, ul: Krakowska 20, dz. nr 525/18

3. | Inwestor:

Powiat Brzeski, ul: Robotnicza 20

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Budynek istniejacy jako wolnostojgcy jednokondygnacyjny

Przeznaczenie budynku:

Uzytecznosci publicznej - warsztaty

szkolne

Modernizowany

Liczba uzytkownikéw:

Do 50 osdb

Rodzaj konstrukcji budynku:

Tradycyjna, murowana

Rodzaj danych

Oznaczenie

Jednostka

Wartos¢

Kubatura czesci:

Ve

3
m

1848,05

Kubatura czesci
budynku
o regulowanej
temperaturze
powietrza:

Ve

1848,05

Powierzchnia
uzytkowa budynku
o regulowanej
temperaturze
powietrza:

As

285,82
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Wspdtczynnik
ksztattu A/V.

1/m 0,52

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Rodzaj przegrody U W/(m*K) ] Ul W/(m?K) ]
Dopuszczalny Projektowany
Sciany zewnetrzne: 0,90 0,90
Sciany wewnetrzne: 0,30 0,30
Dach: 0,70 0,70
Okna: 1,6 1,6
Drzwi zewnetrzne: 1,5 1,5

Instalacja c.o.

Budynek uzytecznosci publicznej

Zrédto ciepta Cieptociag
Sprawnos¢ wytwarzania 0,85
Sprawnos¢ przesytania ciepta 0,95
Sprawnos¢ regulacji systemu 0,95

grzewczego

Sprawnos¢ wykorzystania ciepta 0,95
Catkowita sprawnos¢ 0,75
w-wspotczynnik wagi 1,00

Instalacja c.w.u.

Liczba oséb uzytkujacych budynek do 50 gew=38 [dm?/(j.0.d)]

Budynek standardowy
Zrédto ciepta Z Eco ciepto
Sprawnos¢ catkowita systemu 0,60
le [°C] 60
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Kt

1

w — wspbtczynnik wagi

0

Charakterystyka energetyczna budynku

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie

nieodnawialnej energii uzytkowej

kWh/(m?x rok)

60

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie

nieodnawialnej energii koncowej

kWh/(m?x rok)

71

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie
nieodnawialnej energii pierwotnej EP

kWh/(m?x rok)

71

Max. wyliczenie EPpax

60

EP > EPmnax

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Pod wzgledem:

a) | Zapotrzebowania i jako$¢ wody | Inwestycja nie  wprowadza zmian
oraz ilosci, jakosci i sposdb | w zakresie zapotrzebowania i jakos¢
odprowadzania sciekdw wody oraz ilosci, jakosci i sposdb

odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$é
Sciekéw zgodna z obecnymi warunkami
technicznymi odbioru Sciekow
i dostarczenia wody.

b) | Emisji zanieczyszczen gazowych, | Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
w tym zapachdéw, pytowych | uzytkowania emitowat szkodliwe gazy,
i ptynnych z podaniem ich | pyty lub ptyny.
rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

c) | Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych | Opracowywany obiekt jest czescia
odpadow catego obiektu warsztatéow szkolnych

Centrum Ksztatcenia  Praktycznego

Zespotu Szkoét Rolniczych. Zasadnicza
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cze$é¢ rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadéw jest po stronie
nieopracowywane;j. Projektowana

inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz nie wptywa na zdrowie
ludzi i obiektéw sasiednich. W trakcie
realizacji inwestycji powstang odpady
zZwigzane 2 prowadzeniem prac
rozbiérkowych.  Prace  rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawag
o gospodarce z odpadami.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na konieczno$¢ utylizacji sSwietlowek
i ew. innych odpadéw mogacych
powodowac zagrozenie dla srodowiska.
Utylizacja tych odpaddw winna by¢
udokumentowana w trakcie
prowadzenia inwestycji.

istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i
podziemne

d) | Wtasciwosci akustycznych oraz | Budynek w trakcie eksploatacji nie
emisji drgan a takze | bedzie emitowat hatasu Ilub drgan
promieniowanie w szczegdlnosci | i innych ucigzliwych zaktdcen. Projekt
jonizujace, pole | branzy elektrycznej i sanitarnej niweluje
elektromagnetyczne i inne | szkodliwy wplyw ucigzliwosci
zaktdcenia z podaniem | pomieszczenia pracowni zawodowych na
odpowiednich parametréw tych | potrzeby informatyczne.
czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

e) | Wpltywu obiektu budowlanego na | Obiekty nie wptywajg negatywnie na

istniejgcy drzewostan i inne elementy
Srodowiska naturalnego.

ANALIZA MOZLIWOSCI

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Istniejgcy obiekt warsztatéw szkolnych objety opracowaniem jest pofaczony
z gtéwnym obiektem warsztatéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot
Rolniczych. Energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
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15.1

15.2

15.3

154

15.5

lub blokowego ogrzewania wigze sie duzymi naktadami inwestycyjnymi nie
przyjetymi na tym etapie przez Inwestora.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

uzytecznosci
Przeznaczenie obiektu budowlanego: publicznej:
oswiaty i nauki
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 285,82 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 319,18 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 319,18 m?
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 5,79 (5,17) m
. . 1 kondygnacja
L : .
iczba kondygnac;ji nadziermnna
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
Od strony potnocnej: 80,00 m
Od strony wschodnie;j: 15,00 m
Od strony potudniowe;j: 27,00 m
Od strony zachodniej: 70,00 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q wynosi:
Q < 500 [MJ/m?] (do 500 [MJ/m?]).

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi: \ ZL 1

Budynek uzytecznosci publicznej, zawierajgcy pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania mniej niz 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami.
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15.6

15.7

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:
RZUT PARTERU
1. Hala warsztatowa <20 os.
2. Hala warsztatowa <20 os.
3. Szatnia dziewczat 3 os.
4, WC dziewczat 3 os.
5. Szatnia chtopcow <20 0s.
6. WC chtopcow 3 os.
7. Kompresorownia 1 0s.

Uwaga: llos¢ oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach jest zmienna i zalezy od
obowigzujgcego planu zaje¢ ucznidw. Wszystkie pomieszczenia nie sg réwnoczesnie
zapetnione. W pomieszczeniach jednoczesnie nie przebywa wiecej niz 50 oséb.

Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W opracowywanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
pomieszczenia i przestrzenie zaliczone do zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim o kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl wynosi 10.000 m?. Opracowywany budynek ze wzgledu na
swa powierzchnie catkowita wynoszaca 285,82 m? stanowi jedna strefe pozarowa
oddzielong od budynku sgsiedniego. Miedzy opracowywanym obiektem warsztatow
szkolnych a gtownym obiektem warsztatéw nie bedgcym
w zakresie opracowania oddzielenie pozarowe stanowi $ciana przeciwpozarowa
o odpornosci ogniowej REI 60 ( przepusty instalacyjne EI60).
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15.8

15.9

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

— gtéwna konstrukcja nosna R 30

nie stawia sie

konstrukcja dachu (NRO)

wymagan

e stawia si
— stropodachu (NRO) nie stawia ?IQ

wymagan
— $ciana zewnetrzna El 30

nie stawia sie
wymagan

$ciana wewnetrzna (NRO)

nie stawia sie

— przekrycie dachu (NRO) wymagan

R — nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

NRO — elementy nierozprzestrzeniajgce ognia

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do
wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku dtugos$é przejscia nie przekracza 40,00
m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych powinna spetnia¢ warunek 0,60 m na kazde 100
przebywajgcych oséb, lecz nie mniej niz0,9 m dla nieblokowanego skrzydta.

Szeroko$¢ poziomych przejs¢ ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz min. 0,9 m.

Szeroko$¢ skrzydfa zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych jest nie mniejsza niz min.
0,90 m.

Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o
180° lub wyposazenie w samozamykacze). Szerokos¢ przejs¢ w pomieszczeniach co
najmniej 0,90 m.
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Oswietlenie awaryjne

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania min. 2 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix.

15.10Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i projektem branzy sanitarne;j.

15.11Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegodlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratunkowych

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pragdu usytuowany przy
wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie wytgcznika kablem o odpornosci ogniowej
PH 90 (wraz z zamocowaniem).

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix na
drogach ewakuacyjnych poziomych. Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych powinno wynosi¢ 5 Ix.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych
nalezy stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu; zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej; w przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzié innych instalacji.

Szczegdty w projektach branzowych.
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15.12Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych GP-6x przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci 1 szt.
na kazde 300,00 m’ powierzchni i $niegowych GS-5x w pomieszczeniach
technicznych i elektrycznych.

15.13Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni zasilanie w wode z hydrantu istniejgcego
na zewnetrznej sieci wodociggowej miejskiej. Hydrant o s$rednicy DN 80
zlokalizowany jest od strony wschodniej w odlegtosci okoto 11,00 m od sciany
budynku.

15.14Drogi pozarowe

16

17

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana.
INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktéore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Teren nie podlega odrebnym przepisom prawa, a jedynie miejscowemu planowi
zagospodarowania przestrzennego i powstat uwzgledniajac jego zapisy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego budynku na dziatki sgsiednie jest zZadne.
Oddziatywanie planowanej inwestycji nie ,,siega” sasiednich dziatek, a tym samym
nie ogranicza ich potencjalnych mozliwosci inwestycyjnych. Tozsama sytuacja ma
miejsce z oddziatywaniem elementdw zagospodarowania terenu jak réwniez
potencjalnymi ograniczeniami w zabudowie zwigzanymi z zacienianiem terenéw. W
przedmiotowym przypadku nie majg miejsca ograniczenia zwigzane z dostepem do
Swiatta stonecznego odpowiednio do § 60 Rozporzgdzenia Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690) oraz
przepisow odrebnych.

OGOLNY PROGRAM INWESTYCYJNY REMONTU BUDYNKU

Ogélny program inwestycyjny modernizacji i dosposazenia budynku zwigzany jest
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen oraz prac remontowych polegajgcych
na: wyburzeniu przegréd budowlanych, wyburzeniu pieca kowalskiego, wyburzeniu
pomieszczenia wewnatrz hali, wydzieleniu pomieszczen socjalnych dla dziewczat i
chtopcdéw, czesciowej wymianie posadzek, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej,
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