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‘ KK - kanat korr)pevn.sacyjny powietrza zewnetrznego o wym. 300x40/6 mm, skigdajacy sig z : ' D
e o | A
1 - l;rze;‘:‘ist';licahi ntapegel:nl eSIZ(lztrycznym Belimo typ LM230A-sr + pozycjoner SGA24 0$ montazu 4,2 m od posadzki LEGENDA ‘D O M U %
A BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
OSWIADCZENIE L wz - Z'a;g";;’::ﬂ;a’gﬁ”;s;ﬁ::ﬁiﬂi r\:an::]'?g:{/ li\?/ré'e:zw‘;d;;;s; fﬁoi;racy w okresie zimowym, skiadajacy sie z: - instalacja wentylacji 49-120 SEAWICE ul. Wiejska 23a
Projektant zaznacza, iz uzyte w dokumentacji technicznej przyktady V= 400-600 mefh, N=82W, ~230 V Temat: MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE WARSZTATOW CENTRUM
nazw wiasnych produ‘ktéw badz producentéw, dotyczgce okreslonych + regulator typ STR-1-15L22/dach skosny o ) KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKOW.
elementow, materiatow i urzadzen majg jedynie charakter wzorcowy o i K0, edachskesny TS Inwestor: | Powiat BRZEG  ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG
(przyktadowy)i dopus%czone jest zastosowanie rozwigzan - Klapa zwrotna typ DVK 250 . .
rownowaznych, ktére spetniajg wymagania techniczne i funkcjonalne e e o 20 %0 Lokalizacja: | 1213 ZesPolu SZko(t; Rglmcg/ch w GRODKOWIE
wymienione w dokum| ntacji technicznej. - kanat wentylacyjny @250, dtugosci ok. 1000 mm uzbrojony w przepustnice regulacyjng i dyfuzor wiotowy 5 ‘ LJ| Ii‘rakO:VBSk: 29’ RODKOW
pracowat: Inz. Renry ublewicz

WL - ztad wentylacji mechanicznej wywiewnej, przewidziany do pracy w okresie letnim, sktadajacy si¢ z :

- wentylator dachowy firmy Harmann typ VIVER 4-355/2700S V=750-2000 m¥h, N=249W, =230 V+ regulator typ STR-1-22L22
- podstawa dachowa ttumigca typ DSS 355/ dach skosny 7,5°

- plyta adaptacyjna typ DKP 355

- klapa zwrotna typ DVK 400

- ztgcze przeciwdrganiowe typ DAS 400

- kréciec wiotowy typ DAF 400

- kanat wentylacyjny @400, dtugosci ok. 1000 mm uzbrojony w przepustnice regulacyjng i dyfuzor wiotowy

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WENTYLACJI

Faza opracowania: Koncepcja

skala: 1:100

marzec 2018




