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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZE)
NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW
CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem jest modernizacja i doposazenie warsztatow szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot Rolniczych w Grodkowie. Zakresem sg roboty
budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczern z elementami
przebudowy dachu, termomodernizacji w zakresie ocieplenia, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji sanitarnej i elektrycznej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Na przedmiotowej dziatce nr 525/18 nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy ogrodzi¢, wyznaczy¢ wjazd
i wyjazd na budowe raz oddzielng komunikacje do istniejgcych budynkéw, strefy
oddziatywania, oznakowa¢ przewidzianymi przepisami tablicami informacyjna
i ostrzegawczg.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
| SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1. Przed rozpoczeciem robdét, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw
i budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

2. Przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy nalezy zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony
ogrodzeniem.

4. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

5. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej
sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

6. Niedopuszczalne jest podczas robdt ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na
gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

7. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wodno - kanalizacyjne, elektrycznej, gazowej lub
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centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwag

jednostka zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢

oznakowane przenosnymi zaporami oraz muszg byé przestrzegane warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowej

i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

— wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

— przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

— przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego
gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie
zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych

moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na

wysokosé nie wiekszg niz:

— 0,50 m przy materiatach sypkich,

— 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspdtpracujgce

z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdow prowadzenie

jednoczesnie innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,00 m od poziomu terenu nalezy

wykonaé bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1,00

m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina

odtamu gruntu w wykopach nieumocnionych.

Jezeli stanowisko pracy przy $cianie fundamentowej znajduje sie pomiedzy

skarpg wykopu a wznoszong S$ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna

wynosi¢ co najmniej 0,70 m.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krdtszej niz 0,15 m oraz

ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich

stosowania uzywajg wytgcznie rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegdélnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie

w uchwyty jesli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy

bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,

zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie

z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.
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21. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetniaé wymagania
bezpieczenstwa okreslone we witasciwych przepisach.

22. Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

23. Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane
wytgcznie przez takie osoby.

24. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

25. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpienie do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1. Sprawdzié¢ posiadanie przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robét.

2. Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Zaopatrzyé pracownikow w odpowiednie $srodki ochrony indywidualnej.

4. Prowadzi¢ staty bezposredni nadzdér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze
techniczng, oraz doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

w

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

1. Teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

2. Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla

pracownikéw zatrudnionych przy budowie.

Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw.

4. Odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczyé miejsca poboru wody
i energii elektrycznej.

5. Zabezpieczy¢ wystepujace na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi
i dostepem osdéb niepowotanych.

6. Odpowiednio oznakowac¢ wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy.

7. Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
i odpaddw. Miejsca te uzgodnic z Inwestorem oraz Inspektorem.

8. Skfadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw.

9. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej
niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow.

10. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robdt oswietlone zgodnie z normami.
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11.

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowaé¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zapewniajgca dostep
wozow bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 21 A
UST. 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE, OBEJMUJE W
PRZYPADKU:

10.

Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

A. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 - wystepuje.

B. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych.

Robét budowlanych przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczernstwu

i zdrowiu ludzi - brak.

Robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

brak.

Robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub

czynnych linii komunikacyjnych - brak.

Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - brak.

Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - brak.

Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - brak.

Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nadbrzezy portowych

i przepraw mostowych - brak.

Robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych - brak.

Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych roboty, ktérych masa przekracza 1,00 t - brak.

Opracowat: mgr inz. Agata Gasowska
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