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O GLEBOKOSCI POWYZEJ 50mm .

4 UWAGA! Warstwy od 1 do 4 opracowano w oparciu o systemy dla
posadzek przemystowych Firmy Mira-Bud Posadzki Przemystowe.

Do zastosowania mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych
i nie gorszych parametrach.

UWAGA! Warstwy istniejgce

5 |POSADZKA BETONOWA ISTNIEJACA

UWAGA *!

Gorng warstwe wyrownawczg wykona¢ z masy 6650 industriplan, ktorg
naktadac¢ w warstwie o grubosci od 5mm do 15mm. Optymalng
wytrzymatos$¢ osigga sie przy jednorodnej warstwie grubosci 8-12mm.
Dziury i zagtebienia o gtebokosci 5-50mm nalezy naprawi¢/wyréwnac
masg x-plan z zagruntowaniem podtoza.

Dziury i zagtebienia o gtebokosci powyzej 50mm nalezy naprawi¢ stosujac
6998 betomix quick.
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PH.1 | ISTNIEJACY DACH Z PROJEKTOWANYM POKRY CIEM PH.2 | POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE PV.1 | SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM
1 | JEDNOKROTNA WIERZCHNIA WARSTWA PAPY UWAGA! Warstwy projektowane * UWAGA! Warstwy projektowane
TERMOZGRZEWALNEJ POSADZKA PRZEMYSLOWA MIRA 6650 INDUSTRIPLAN D.O 1. | TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.
2 | STYROPAPA GRUBOSCI 15cm. STOSOWANIA WEWNATRZ W POMIESZCZENIACH NARAZONYCH - -
1| NA DUZE OBCIAZENIA MECHANICZNE 2.| OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 70-040 (EPS 80-036) gr.15cm
3 |KLEJ DO STYROPIANU UWAGA 1 UWAGA! Warstwy istniejace
4 |ISTNIEJACA, OCZYSZCZONA WARSTWA STROPODACHU W pomieszczeniach nr.: 1, 2 posadzka (wylewka) epoksydowa 3.| SCIANA ISTNIEJACA
5 |ISTNIEJACE PLYTY DACHOWE KORYTKOWE 9 W\_.wwbk,v\%w%%ncL>o> (PO NAPRAWIENIU DZIUR | ZAGLEBIEN 4.| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
ISTNIEJACY WIAZAR STALOWY : .
6 |[ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC 3 | ZAGRUNTOWANIE PODLOZA.
OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO 6998 BETOMIX QUIC DO NAPRAWY DZIUR | ZAGLEBIEN

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

49-120 SLAWICE ul. Wiejska 23a
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Lokalizacja: h
ul. Krakowska 20, GRODKOW

Projektowat: | mgr inz. arch. Agata Gasowska upr bud. nr 12/DSOKK/2017

Sprawdzit: mgr inz.arch.Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 39/98/Op

Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A

Faza opracowania: P.T.Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY

skala: 1:100 maj 2018

Rys. nr5




