UWAGI_OGOLNE

1. Rysunku nie skalowaé. Rysunki nalezy czyta¢ {qcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
2. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na budowie. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed

przystgpieniem do robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych branz.

O O 0040 O~

_

. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji Scian i stropdw, wszystkie przebicia pordwna¢ z projektem instalaciji.
. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

. Sposdb montazu kanatdw winien by¢ pisemnie potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem budynku.
. Kolor, wyglqd i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodnié z Architektem.
. Wszelkie przywofane nazwy wiasne produktow i materiafow sfuzq okresleniu pozgdanego standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiafow i urzqdzed

parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
0. Sposdb montazu zaprojektowanych urzqdzer, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (rowniez te, ktére stuzq jedynie zmianie technologii) powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

w projekcie branzy architektonicznej, oraz w/q zalecefi konstruktora. N
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hp100

MAGAZYNEK
|A: 11,8 m2 |

Wentylacja grawitacyjna,

na zasadzie przewietrzania.

W trakcie otwarcia okna.
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Nr 15
KORYTARZ
Wentylacja grawitacyjna,
na zasadzie przewietrzania.

V trakcie otwarcia drzwi wejSciowych.

Wentylacja grawitacyjna,
na zasadzie przewietrzania.
W trakcie otwarcia okna.

Prii
hp100

Nr 16

MAGAZYNEK

|A:10,1 m2 |

LEGENDA KANALY:

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

nawiew powietrza Swiezego z centrali

wywiew powietrza zurzytego do centrali

11. Centrale podwiesi¢ do stropu na odpowiedniej konstrukcji zaprojektowanej w oparciu o gabaryty i ciezar urzqdzefi wybranego producenta. Nosno$¢ zawiesi, hakéw oraz oo ol ol - . -
konstrukcji wsporczych w/q wytyeznych osoby uprawnionel. el I M 2K N ﬁ N
12. Skropliny z centrali wentylacyjne] podtqezyé do najblizszeqo pionu kanalizacyinego. W razie koniecznoéi przewidzien montaz pompki skroplin. L — d — g h—————————————————— oty
13. Podtqczenie projektowanej nagrzewnicy wykonaé zgodnie z wytycznymi instalacji c.o. MMHH} MMHH} |
14. Kanaty szczelnie zaizolowaé w/g wytycznych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz aktualnych warunkéw technicznych. hp100
Nr13
POM. NAUCZYCIELI
NS m %| A: 10,4 m2 |
To! m =3
Kratka kontaktowa montowana nad drzwiami. 250 x 250 | o
Dolna krawedz kratki na wysokosci +- 2,20m. 213 ms/h UWAG,A' - _ Wentylacja grawitacyjna,
Wymiar 600x300mm 0.95 m/s Montaz sufitw podwiesznych na zasadzie przewietrzania. -
' ' y ) ) ' 00
P. = 16 Pq zakfada sie na wysokosci 2,70m. W trakcie otwarcia drzwi g Alg
— 0 Pq wejsciowych. . E H H
1o 1o > & > 1o o 1o ST ST SRS SRE 5 > 1o
—— —— — —— —— == N SN o s e e s B e s e e S —— SO NAUGZYCIEL] WENTYLATOR DACHOWY WENTYLATOR DACHOWY
hp190 hp190 hp190 hp’FQQ\\\ ;Uréb? % 90 190 hp190 hp190 hp190 hp' hp190 LA: 13,2 m2 | @ é
D) 375 m®/n | |0 425 )m*/h
600 x 3500 & x 300 S6
o N0 UMYWALNIA ” = fenouzesnen: NF 1 He7,0m
2 ——POM. POMPY /N o - N 212 mi/h S 213 mP/h WATROLAR przebywania SALA GIMNASTYCZNA
N (e}
CIEPLA. T i 250 x 250 250 x 250 A 6.6ma | w liczbie 2 050b. [A: 229,9 m2 |
[A: 11,60 m2 i ) SZATNIABAMSKA | — Nagrzewnica wodna= tz/p +/-0.00
10 P B [A: 28,2@% | ? Moc 4:5kW. Opér przeptywu e
80 || o - #2200 Temperatura nawie
- 0 N
° Tkl | COMF |
| | &) E—a:‘ ~AuE | | ﬁ}ﬁ}ﬁ}ﬁ |
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40 S gle e 05 o|3 , -
- ! - °lg — M & 2160 | S| 850 3 \ | = Do wyrzutni dachowej.
1 szATWJAIMESKA 5 = 4.81,m KORYTARZ
s S 1 | [A: 23,3 m2| /i
P e A: 22, 25
90 s "\ — wC 50 Q\iic ) 7
200 UMYWALNIA = N SA: 4,95 - 212 m%h 213 m%/h o RS 5
— : 375 m®/h 90 ) 51N MEVENLs Y Na\ YEN . QENQ 9 \¥250
| A: 16,22 m2| @a pae) oY o099 X290 - 3
D 600 x 300 280X i aY 200 850 m>/hffes
hp190 190 hpd 90 h ’VQO'/ M 20y hp190 hp190 /17/’90 hp190 hp1 220 =
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Centraersji odwieszane] np. z wymiennikiem /
pr_z W pragdowym. Prostokgtna czerpnia
=850m3/h. scienna Wyrzutnia dachowa
W=850m3/h. 400 x 400 okrggfa
TrUMIK Temperatura nawiewu 28stC. 850 m?/h 250
250 Sprez 250Pa (N i W). 2.46 m /s 850 m?3/h
850 ms/h Centrala z peing automatyka producenta. P, = 8 Pq 4.81 m/s
4.81 m/s Maksymalny pobor pradu wetylatora: H = 0 Pq P. = 0 Pa
nawiewnego 3.3A, H = 0 Pqg
wywiewnego 3.3A.

————— wentylacja mechaniczna - instalacja czerpna powietrza §wiezego do centrali

————— wentylacja mechaniczna — instalacja wyrzutowa powietrza zuzytego z centrali

LEGENDA OZNACZENIA:

przepustnica requlacyjna
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zakoficzenie wentylacyjne — nawiew

/7 N\

N S RN . .
zakoficzenie wentylacyjne — wywiew
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= kratka transferowa w dolnej czgsci drzwi
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anemostat wirowy prostokgtny ze skrzynkq rozprezng
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anemostat okrggfy
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. m3/h oS¢ powietrza wentylacyjnego

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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