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Nazwa projektu: Brzeg Il LO Lokalizacja: Poland / Brzeg (OPOLSKIE)
Numer projektu: ---
Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Zestawienie systemu

20 x Viessmann Vitovolt 300-M290PA (04/2017) (Generator fotowoltaiczny 1)
Azymut: 45 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb montazu: Dach, Moc szczytowa: 5,80 kWp

¥ 1 xstps000TL-20

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutow 20 Wspotczynnik efektywnosci*: 84,5 %

el E A Uzysk wiasciwy energii*: 1007 kWh/kWp
DAISIE BRSO R SR Straty przewodzenia (okreslone w % 0,27 %

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1 energii fotowoltaicznej):

Moc znamionowa AC falownikow 5,00 kW Obcigzenie asymetryczne: 0,00 VA
ool Roczne zuzycie energii: 22 233 kWh
DAIBEE e G SV LA Zuzycie energii na potrzeby wtasne: 3 052,94 kWh
eyl ey e oz Udziat procentowy zuzycia energii na 52,3 %

Roczny uzysk energii*: 5 839,42 kWh potrzeby wtasne:

Wspotczynnik wykorzystania energii: 100 % Wspodtczynnik samowystarczalnosci (w % 13,7 %

zuzycia energii):

Podpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii s wartosciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomoca wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiagniecia w rzeczywistosci uzyskéw energii rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyna
tych rozbieznosci sg rézne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutoéw fotowoltaicznych lub wahania sprawnosci modutow
fotowoltaicznych.
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Analiza proponowanego rozwigzania

Nazwa projektu: Brzeg Il LO
Numer projektu:

Instalacja PV - sala gimnastyczna

1 x STP 5000TL-20 (Instalacja sktadowa 1)

Moc szczytowa: 5,80 kWp

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 20

Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1

Maks. moc DC (cos @ = 1): 5,10 kW

Maks. moc czynna AC (cos ¢ = 1): 5,00 kW

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)
Wspotczynnik mocy znamionoweyj: 88 %
Wspotczynnik wymiarowania: 116 %
Wspotczynnik przesuniecia fazowego cos ¢: 1

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Generator fotowoltaiczny 1

10 x Viessmann Vitovolt 300-M290PA (04/2017), Azymut: 45 °, Pochylenie: 35 °

Wejscie B: Generator fotowoltaiczny 1

10 x Viessmann Vitovolt 300-M290PA (04/2017), Azymut: 45 °, Pochylenie: 35 °

Wejscie A:
Liczba ciagéw modutéw fotowoltaicznych: 1
Liczba modutéw fotowoltaicznych w ciggu modutow: 10
Moc szczytowa (na wejsciu): 2,90 kWp
Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 292V
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: 268 V
Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V): 150 vV
Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 448 V
Maks. napiecie DC : 1000 V
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: @ 92 A
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 11A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 17 A
Maksymalny prad zwarciowy w instalacji @ 97A

Kompatybilnos¢ instalacji fotowoltaicznej i falownika
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Lokalizacja: Poland / Brzeg (OPOLSKIE)
Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 20 °C
Maksymalna temperatura: 34 °C

STP 5000TL-20

, Sposéb montazu: Dach

, Sposbb montazu: Dach

Wejscie B:
1

10

2,90 kWp

€ 292v

268 V
150 vV

@ 448V

1000 V

€ 92A

10 A
15 A

€ 97A



Wymiarowanie przewodéw

Nazwa projektu: Brzeg Il LO
Numer projektu:

Zestawienie

Lokalizacja: Poland / Brzeg (OPOLSKIE)

@ DC @ Lv @ tacznie
Strata mocy przy pracy 33,14 W 6,77 W 39,92 W
zZnamionowej
Wzgledna strata mocy przy 0,56 % 0,14 % 0,70 %
pracy znamionowej
taczna dtugos¢ przewodow 80,00 m 10,00 m 90,00 m
Przekroje poprzeczne 4 mm? 4 mm? 4 mm?
przewodow
llustracja
Ly
Przewody DC
Materiat Dhugosé Przekroj Spadek napiecia Wzgledna strata
przewodu poprzeczny mocy
Instalacja PV - sala gimnastyczna
‘ 1 x STP 5000TL-20 A Miedz 20,00 m 4 mm? 1,7V 0,56 %
Instalacja sktadowa 1 L,
B Miedz 20,00 m 4 mm? 1,7V 0,56 %
Przewody LV1
Materiat Dlugosé Przekréj Rezystancja Wzgledna strata
przewodu poprzeczny przewodu mocy
Instalacja PV - sala gimnastyczna
1 x STP 5000TL-20 Miedz 10,00 m 4 mm? R: 14,333 mQ 0,14 %
XL: 0,750 mQ

Instalacja sktadowa 1

Podane wyniki sa wartosciami przyblizonymi i stuzg jedynie poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatacji.
Wyniki sg obliczane matematycznie na podstawie znormalizowanych danych wyjsciowych. Rzeczywiste wyniki osiggane podczas
eksploatacji zalezg od rzeczywistych warunkéw nastonecznienia, rzeczywistej sprawnosci oraz warunkéw eksploatacji generatora
fotowoltaicznego oraz indywidualnego zuzycia energii i moga réznic sie od wynikow uzyskanych na podstawie obliczen. DLATEGO FIRMA
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA MNIEJSZE UZYSKI ENERGII PRZY ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY
OBLICZONYMI A RZECZYWISTYMI WYNIKAMI UZYSKIWANYMI PODCZAS EKSPLOATACII..
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Monitorowanie instalacji

Nazwa projektu: Brzeg Il LO
Numer projektu:

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja PV - sala gimnastyczna

1 x STP 5000TL-20

Instalacja sktadowa 1

Lokalizacja: Poland / Brzeg (OPOLSKIE)

Monitorowanie instalacji
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Wartosci miesieczne

Nazwa projektu: Brzeg Il LO

Numer projektu:

Wykres

Uzysk energii [kWh]

Tabela

Miesiac

10
11

12

1000

800

600

400

200

Lokalizacja: Poland / Brzeg (OPOLSKIE)

Uzysk energii w miesiacu

Uzysk energii [kWh]

202 (3,5 %)
290 (5,0 %)
478 (8,2 %)
735 (12,6 %)
725 (12,4 %)
771 (13,2 %)
765 (13,1 %)
646 (11,1 %)
549 (9,4 %)
343 (5,9 %)
201 (3,4 %)

135 (2,3 %)

Miesiac

Zuzycie energii na
potrzeby wiasne [kWh]

132

164

269

298

320

281

299

266

244

201

139

101
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Zasilanie [kWh]

70

126
209
437
405
490
466
380
305
141
62

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pobor mocy z sieci [kWh]

377
282
194
93
71
59
55
101
109
222
349

373



