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A: 22,5 m2
SZATNIA MĘSKA

A: 28,2 m2
SZATNIA DAMSKA

A: 229,9 m2
SALA GIMNASTYCZNA

A: 8,8 m2
KORYTARZ

A: 10,1 m2
MAGAZYNEK

A: 11,8 m2
MAGAZYNEK

A: 6,6 m2
WIATROŁAP

A: 23,3 m2
KORYTARZ

A: 11,60 m2

POM. POMPY
CIEPŁA.

UMYWALNIA

A: 16,22 m2
UMYWALNIA

A: 10,4 m2
POM. NAUCZYCIELI

A: 13,2 m2
POM. NAUCZYCIELI

Wentylacja grawitacyjna, 
na zasadzie przewietrzania. 

W trakcie otwarcia okna.

Nagrzewnica wodna= tz/tp 50/40stC.
Moc 4.5kW. Opór przepływu 11.7kPa. 

Temperatura nawiewu 28stC.

Centrala w wersji podwieszanej np. z wymiennikiem 
przeciw prądowym. 
N=850m3/h.
W=850m3/h.
Temperatura nawiewu 28stC.
Spręż 250Pa (N i W).
Centrala z pełną automatyką producenta.
Maksymalny pobór prądu wetylatora: 
nawiewnego 3.3A, 
wywiewnego 3.3A.

UWAGA!
Montaż sufitów podwiesznych 
zakłada się na wysokości 2,70m.

Kratka kontaktowa montowana nad drzwiami. 
Dolna krawędź kratki na wysokości +/- 2,20m. 
Wymiar 600x300mm.

Wentylacja grawitacyjna, 
na zasadzie przewietrzania. 

W trakcie otwarcia okna.

Nr 14

Do wyrzutni dachowej.Do wyrzutni dachowej.

N

Nr 16Nr 15

Nr 1

Nr 13

Nr 12

Nr 11Nr 9, 10
Nr 8

Nr 7

Nr 6

Nr 5

Nr 2

H=7,0m

Wentylacja grawitacyjna, 
na zasadzie przewietrzania. 
W trakcie otwarcia drzwi 
wejściowych.

Wentylacja grawitacyjna, 
na zasadzie przewietrzania. 

W trakcie otwarcia drzwi wejściowych.

Jednoczesność 
przebywania 

w liczbie 2 osób.

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTOWAŁ

TREŚĆ RYS.

    ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR
POWIAT BRZESKI

UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

NIP 574-167-89-56

SPRAWDZIŁ

DATA
06.2018

IMIĘ I NAZWISKO

IDS 240318331

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z 

Ogólnokształcącego w Brzegu

ETAP/BRANŻA
PW.SANITARNA

  mgr inż. Ewelina Iżycka 

  mgr inż. Łukasz Mirczak 

SKALA
  1:50

NR RYS.

  S5

SALA GIMNASTYCZNA - II LO  W BRZEGU 
BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POŁUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

SLK/6257/PWBS/16

SLK/1059/PWOS/05


