UWAGI_OGOLNE

1.
2.
3.

Rysunku nie skalowa€. Rysunki nalezy czyta¢ {qcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na budowie. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed

przystgpieniem do robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i pozostafych branz.

4,

Wszystkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduje sie wprowadzié (réwniez te, ktére stuzq jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

O. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji Scian i stropdw, wszystkie przebicia pordwna¢ z projektem instalacii.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odporno$ci ogniowej przegrody.
7.

8. Kolor, wyglgd i ostateczng lokalizacje elementow widocznych uzgodni¢ z Architektem.

Sposdb montazu kanatdow winien byé pisemnie potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem budynku.

9. Wszelkie przywofane nazwy wiasne produktdw i materiatow sfuzq okresleniu pozqdanego standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzqdzef
o parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
10. Sposdb montazu zaprojektowanych urzqdzed, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie branzy architektonicznej, oraz w/q zalecef konstruktora.
Istniejgce zasilanie z wezfa cieplnego
LEGENDA:
instalacja c.0./c.t. — zasilanie
instalacja c.0./c.t. — powrdt
instalacja freonowa — zasilanie / powrdt
DN50 Projektowany pion CO1 potgczy¢
Z istniejgcym zasilaniem z wezta
UWAGA!
- Prowadzenie przewodow dostosowac do warunkow istniejgcych w budynkach
3E)
1855mm | P Dabrowka 13 A, 42-110 Popow
NIP 574-167-89-56
ZITITIA |Ds 240315331
Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej Powiatu Brzeskiego z
: : wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii” — Sala gimnastyczna Il Liceum
Dalsze prowadzenlg do parownika Ogormokssialoaseqo w Breoau
wg planu sytuacyjnego Rys. S1 T ADRES SALA GIMNASTYCZNA - I LO W BRZEGU
Przej$cie przez Sciang zabezpieczy¢ rurg ostonowg INWESTYCJI |  BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POLUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)
POWIAT BRZESKI
INWESTOR UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG
TRESCRYS. | WEW. INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNICY
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. Lukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05
SPRAWDZIL mgr inz. Ewelina Izycka SLK/6257/PWBS/16
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