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LEGENDA
— 7wéd poziomy/przewdd odprowadzajqey drut FeZn ¢8mm
— uziom otokowy, bednarka Fe/n 30x4

2lqcze krzyiowe /pofqezenie trwafe spawane

Ziqcze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewac)

— iglica kominowa

/\\\/4 9

— wypust uziemienia otokoweqo

— uziom pionowy kompletny
Uwagi e — punkt zasilania
1. Instclacje odgromowg nalezy wykonac w IV klasie LPS,
2. Jako zwody poziome nalezy zastosowaé drut Fe/n ¢ 8mm ktdry po dachu nalezy prowadzic
poprzez uchwyty betonowe w tworzywie,
3. Jako przewdd odprowadzajgey nalezy zastosowac drut FeZn ¢ 8mm, ktory nalezy prowadzié
w warstwie ocieplenia w rurkach ochronnych systemowych,
4. W miejscach wskazanych na rys. nalezy zainstalowac zfgeza kontrolne w puszkach odgromowych
do elewaci,
5. Podczas prac termomodernizacyjnych oraz wymiany opaski wokof budynku projektuje sie:
— wykonanie uziomu otokoweqo z bednarki FeZn 30x4, ktory nalezy ufozyé w wykopie na gfebokasci
min. 0,5m w odlegfosci 1m od budynku,
~ wykonanie wypustow uziemienia wykonanych z bednarki Fe/n 30x4 wraz ze zfgczami kontrolnymi
zabudowanymi w puszkach kontrolych do elewacji. Wypusty nalezy pofqczyc
z proj. uziemieniem otokowym poprzez spawanie w dwoch miejscach (spaw dfugosci min. 50mm),
6. Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiar wartosci rezystancii uziemienia ktérej wartosc nie
powinna przekroczye 104,
7. Podczas prac dociepleniowych wszystkie przewody ufozone n/t na elewacjach nalezy zabudowat
w listwach nasciennych w warstwie ocieplenia,
8. Istn. kable elektroenergetyczne, telefoniczne, gazociqgi oraz wodociqgi na skrzyzowaniach z proj
uziemieniem otokowym nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi.
9. Proj. instalacje odgromowq paneli PV nalezy podfqezy¢ do projektowanej instalacji odgromowe;]
wykonanej wq. odzielhego opracowania.
10. Proj. panele fotowoltaiczne nalezy chroni¢ zwodami pionowymi zgodnie z PN-EN 62305,
11. Oprzewodowanie dla instalacji fotowoltaiczne] nalezy prowadzic:

= na konstrukeji nosnej wykonanej na potrzeby paneli FV,

— po pofaci dachowe] w rurkach odpornych na promieniowanie UV np. RHDPE-FUV 50/5.

Sposéb ufozenia przewodow odprowadzajgcych
w elewaciji.
Przewody odprowadzajgce zabudowat przed mocowaniem
warstwy ocieplenia.

Sposdb wprowadzenia
ﬁ)/przewodéw odprowadzajgeych

(drut FeZn ¢8mm) do rur
osfonowych. Zachowa¢ kapinos.

Docieplana Sciana

Preparat gruntujgcy

Osfona otaczajgca wraz z przewodem
odprowadzajgcym

Piyta styropianowa

Warstwa ciggfa siatki z na kleju

Podktad tynkarski

Tynk mineralny

Farba

SIS ekiel puszki zfgcza probiercz)
Zacisk probierczy!

P
—  mm ; -
od sciany fundamentowej,

Uziom poziomy, min 1m
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