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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE]J DZIALALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Inwestycja pod nazwg ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” polega na przebudowie istniejacego
obiektu mostowego tj. rozbiodrce istniejacego obiektu i budowie w jego miejsce nowego.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa mostu, w celu zachowania ruchu
drogowego na drodze powiatowej, zostanie wykonany tymczasowy objazd zlokalizowany na
poziomie terenu zalewowego po zachodniej stronie obiektu mostowego.

Rozwigzania projektowe nowego obiektu obejmujg réwniez jego odwodnienie. W tym celu
na obiekcie zaprojektowano wpusty mostowe, ktére za pomocg czterech kolektoréw odprowadzac
beda wody opadowe z obiektu. Dwa kolektory wyprowadzone zostang przez przyczoétek po stronie
péinocnej (od strony Lewina Brzeskiego), dwa po potudniowej (od strony Niemodlina). Kolektory
podiaczone zostang do kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza¢ bedzie wody do kanatu ulgi
doptywajacej do rzeki Nysa Klodzka. Wody opadowe przed wylotem oczyszczone zostang na
osadnikach. Wyloty zostang umocnione za pomocg kostki granitowej na zaprawie cementowo —

piaskowej. Teren u podnéza skarpy zostanie umocniony za pomocg ttucznia.
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1.1 INWESTOR — PODMIOT UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.

Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu
ul. Kardynata Wyszynskiego 23
49-300 Brzeg

1.2 CELIZAKRES OPRACOWANIA — ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejsze opracowanie jest operatem wodnoprawnym, ktéry zgodnie z ustawa Prawo wodne
z dn. 20 lipca 2017r. (Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.), stanowi podstawe do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:
e Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg obiektu mostowego oraz tymczasowego
objazdu na terenie zalewowym,
® Dostosowanie watéw przeciwpowodziowych do nowego obiektu mostowego,
¢ Budowe wylotéw z kanalizacji deszczowej,
e Szczegblne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych do srodowiska, z odwodnienia obiektu - wprowadzanie wéd opadowych
1 roztopowych do ziemi na okres 30 lat

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:

ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
mapa do celéw projektowych,

zlecenie Inwestora

obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

YV VY

1.4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka
w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie. Wraz z obiektem inzynierskim
przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dtugosci wskazanej w czesci rysunkowe;.

1.5 LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w powiecie brzeskim, gmina Lewin Brzeski i
obejmuje dziatki nr: 338/2, 329, 330, 337/2 obreb Lewin Brzeski.

1.6 NORMY I PRZEPISY.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami,
a w szczegdlnosci:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

> Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.).
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1.7 STRONY POSTEPOWANIA.

. Nr . Arkusz e
ewidencyjny Obreb ma Wiasciciel / Zarzadca
dziatki Py
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
339/3 pewin. 9 |we Wroctawiu
ul. Norwida 34 50-950 Wroctaw
Zarzad Drég Powiatowych
338/2 I;Z\évsllr(li 9 ul. Kardynata Wyszynskiego 23
49-300 Brzeg
Lewin
329 Brzeski 8
Gorazdze Kruszywa Sp. z 0.0.
330 é‘;\gsllr(li 8 ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Goérazdze
Lewin
33712 Brzeski 8

Przetwarzanie powyzszych informacji zawierajacych dane osobowe dopuszczalne
wylacznie z zachowaniem przepisow o ochronie danych osobowych (RODO - Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016r. w sprawie os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz.
UE L119 z 04.05.2016r.).

1.8 STANISTNIEJACY.

Tereny przylegajace do obiektu majg charakter nizinny. W miejscu projektowanego mostu
znajduje si¢ istniejacy obiekt inzynierski, ktéry obecng form¢ uzyskatl po przebudowie w latach 70-
tych XX w. Obiekt przeznaczony jest do rozbiorki.

1.9 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.9.1 Charakterystyka przebudowywanego obiektu.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka
drogi powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad przeszkoda, ktérg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa
Ktodzka. W miejscu projektowanego obiektu znajduje si¢ istniejagcy most drogowy przeznaczony do
rozbidrki. Wraz z obiektem inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dtugosci
wskazanej w czgsci rysunkowe;]

Most zaprojektowano w formie czteroprzgstowego ustroju plytowo-belkowego z betonu
Sprezonego.
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Dane ogélne:

- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Klodzka
- kategoria drogi: powiatowa

- klasa techniczna drogi: Z

- kategoria ruchu KR3

- kategoria geotechniczna: II

- predkos¢ projektowa: 50km/h

- szerokos$¢ paséw ruchu 2x3,0 m

- szerokos$¢ poboczy: 0,5-1,67 m

- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,5m

Typowy przekrdj poprzeczny na dojazdach do obiektu - pétuliczny:

- opaska wewngtrzna:
- pas bezpieczenstwa:

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- cigg pieszo-rowerowy: 2,50 m
- pobocze lewe: 1,0m
- pobocze prawe (za chodnikiem): 0,5m
Razem= 10,0 m
Typowy przekrdj poprzeczny na dojazdach do obiektu:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- pobocze lewe: I,5m
- pobocze prawe: 1,5m
Razem= 9,0 m
Parametry techniczno-geometryczne obiektu:
Dtugos¢ catkowita obiektu: 101,40 m,
Rozpigtos¢ teoretyczna: 23,04+27,0+27,0+23,0 m,
Szerokos$¢ catkowita obiektu: 11,70 m,
Wysokos¢ konstrukcyjna: 1,39m
Przeswit pionowy pod obiektem: 2,78m
Kat skosu: 90,0°
Przekrdj poprzeczny na obiekcie:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m

0,80+0,50=1,30 m
0,20+0,50=0,70 m

- cigg pieszo-rowerowy: 2,50 m
- bariera ochronna + skrajnia 0,60+0,60=1,20 m
Razem= 11,70 m

1.9.2 Prace przy watach

Przy obiekcie projektuje si¢ umocnienie skarp przyczétkéw z betonowych ptyt azurowych z
humusowaniem i obsianiem trawg. Nie zmienia si¢ konstrukcji watéw, jedynie dostosowuje si¢
ksztalt stozkow 1 pochylen bezposrednio przy skrzydiach obiektu do zgodnosci z przepisami
mostowymi. Przy skrzydtach obiektu dla kazdego przyczétka zaprojektowano réwniez schody
skarpowe dla obstugi.
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1.9.3 Odwodnienie obiektu

Do odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano wpusty
odwadniajace. Woda z wpustéw odprowadzona bedzie do kolektoréw @200mm. Woda z kolektoréw
zostanie odprowadzona w kierunku przyczotkow 1 dalej poza obiekt gdzie kolektory podiaczone
zostang do projektowanych studni i dalej wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg wylotami
do kanatu ulgi doptywajace do rzeki Nysa Klodzka. Przed wylotami zastosowane zostang osadniki,
ktére zapewnia odpowiednie parametry woéd opadowych i roztopowych zgodne z aktualnymi
przepisami. Teren wokdét wylotéw zostanie umocniony za pomocg kostki granitowej na podsypce
cementowo — piaskowej. Przestrzenie pomiedzy kostka zostang zaspoinowane zaprawg cementowa.

Wzdtuz osi odwodnienia i dylatacji oraz poprzecznie spod zabudowy chodnikowej i
kraweznikéw wykonany zostanie drenaz. Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje si¢ za
posrednictwem sgczkéw odpornych na korozje¢, promieniowanie UV oraz dziatanie podwyzszonej
temperatury o @ 50mm. Sgczki zostang podtagczone do kolektorow.

1.9.3.1 Kanaly deszczowe

Odcinki kolektorow deszczowych projektuje si¢ jako grawitacyjne z rur PVC/PP lite w klasie
SNS8 tagczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami.

Projektowane kanaly nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,15 m zageszczonego do wskaznika 0,97.

Projektowane kanaty zakonczone beda wylotami do projektowanych rowéw drogowych
poprzez prefabrykowane elementy betonowe. Wyloty pokazane sg na rysunkach.

1.9.3.2 Studnie rewizyjne

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.
C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejSciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z
wmontowanymi stopniami typu ci¢zkiego ze stali nierdzewnej pokryte warstwg tworzywa sztucznego
(wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).

Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkéw kanatow. Ostatnia studzienka przed wylotem powinna posiadac
osadnik o gtebokosci 0,5m.

Studnie zaopatrzy¢ we wlazy kanalowe z wypeklieniem betonowym klasy D400 z
zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg thumigcg drgania.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierScieni
wyréwnujacych (dystansowych) polimerowych o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, taczonych
za pomocg zaprawy klejowe;j.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. minimum
0,1 m.

1.9.4 Tymczasowy objazd

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg mostu, w celu zachowania ruchu drogowego
na drodze powiatowej, zostanie wykonany tymczasowy objazd zlokalizowany na poziomie terenu
zalewowego po zachodniej stronie obiektu mostowego. Jednokierunkowy bypass o zasadniczej
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szerokosci jezdni 2,75m utrzymujacy ruch samochodowy na czas realizacji rob6t. Dojazdy do obiektu
nalezy wykonywa¢ potéwkowo przy jednoczesnym utrzymaniem jednokierunkowego ruchu
pojazdéw i szeroko$ci pasa ruchu min. 2,75m. Tymczasowy objazd wykonany zostanie na czas
powyzej 180dni.

1.9.5 Odpady

Odpady pochodzace z rozbidrki istniejacego obiektu jak i1 inne odpady powstate w trakcie prac
budowlanych beda wywozone poza teren zalewowy.

1.9.6 Zaplecze budowy i skladowanie materialéw budowlanych

Zaplecze budowy i sktadowisko materiatéw budowlanych zlokalizowane b¢dzie poza terenem
zalewowym.

1.10 URZADZENIA POMIAROWE ORAZ ZNAKI ZEGLOWNE.

Wyzej opisane roboty budowlane nie wymagajg instalowania zadnych urzadzen pomiarowych
oraz znakéw wodnych.

1.11 OBOWIAZKI W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowigzkéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich nalezy:

- budowa urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigca podstawe
wydania pozwolenia wodnoprawnego;

- po zakonczeniu prac Wykonawca rob6t zobowigzany jest pozostawiC teren w stanie
uporzadkowanym;

- powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét;

— zaspokojenie ewentualnych roszczen zwigzanych z odszkodowaniem w zwigzku z
udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

1.12 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Obszar, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja nalezy do zlewni Nysy Klodzkie;j.

Nysa Ktodzka to doptyw Odry, ptynie dnem Kotliny Ktodzkiej 1 przez Gory Bardzkie,
nastepnie przez Obnizenie Otmuchowskie i Doling Nysy Klodzkiej oraz Pradoling Wroctawska.
Dtugo$¢ 182 km, powierzchnia dorzecza 4566 km?. Wyptywa na wysokosci 845 m n.p.m. na
zachodnich stokach Jasienia, a inne potoki zrédtowe na zachodnich stokach Tréjmorskiego Wierchu
w Grupie Snieznika na wysokosci 801-900 m n.p.m. W gérnym biegu ptynie w waskiej dolinie
wciosowe] tworzac liczne wodospady, szypoty, bystrza. Podczas wysokich stanéw wody rzeka
transportuje duze ilosci grubego materiatu skalnego.

1.13 OKRESLENIE SKEADU WOD OPADOWYCH

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z pézn. zm.) wody opadowe (mi¢dzy
innymi z drég) moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi pod warunkiem, ze w odptywie
zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wigksza niz 100 mg/l, za$ zawartos¢ weglowodoréw
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ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla wéd opadowych nie sg normowane.
Bilans jakosciowy $ciekéw opadowych okreslono zgodnie z ,,Wytycznymi prognozowania st¢zenia
zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” wg Zarzadzenia
nr 29 GDDKIA (pazdziernik 2006r.).

Stezenie zawiesiny ogdlnej
Stezenie zawiesiny okreslono na podstawie nizej przedstawionego wzoru empirycznego.

S70=0,718xQ *>*°[mg/l1]
gdzie:
Sz — stgzenie zawiesiny ogdlnej w $ciekach z drég [mg/1]
Q — dobowe nat¢zenie ruchu w zakresie 1000-17500 pojazdéw/dobe [P/d]
Q =3453pP/d

S20=0,718x3453%?°[mg/1]=52,84[mg/1]

Stezenie weglowodorow ropopochodnych

Zgodnie z ,,Wytycznymi prognozowania stezenia zawiesin ogélnych 1 weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” wg Zarzadzenia nr 29 GDDKiA w prognozach dla
odcinkéw zamiejskich drég krajowych przy matej wrazliwosci terenu i odbiornikéw mozna
przyjmowac, ze ste¢zenie wegglowodoréw ropopochodnych jest mniejsze niz warto§¢ dopuszczalna
15 mg/l.

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami wody deszczowe odprowadzane z powierzchni
przedmiotowej drogi spelniaja w/w warunki, w zwigzku z tym sg wodami, ktére moga by¢
wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporzadzenia (§21 ust. 1).
Jednoczes$nie funkcje oczyszczajaca petnic¢ beda studzienki z osadnikami. System oczyszczania przy
zastosowaniu studzienek osadnikowych wzgledem zawiesiny ogdlnej daje skutecznos¢ do ponad
70%.

1.14 ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasigg inwestycji jest ograniczony jedynie do dzialek, przez ktére przebiega inwestycja tj.
dziatki o nr 338/2, 339/3 AMY, 329, 330, 337/2 AMS8 obreb Lewin Brzeski. Projektowany
maksymalny zrzut wéd opadowych bedzie miat niewielki wptyw na przylegty teren.

1.15 OKRESLENIE WPLYWU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
1 podziemne. Zastosowane rozwigzania projektowe (osadniki) beda w sposéb bezpieczny i
uregulowany odprowadza¢ wody i nie stang si¢ przyczyng negatywnych zmian w S$rodowisku
wodnym.

1.16 GOSPODARKA OSADAMI SCIEKOWYMI

Osady ze studzienki osadnikowej powinny by¢ usuwane przez specjalistyczng firme
prowadzaca wywoz 1 utylizacje zawiesin oraz substancji ropopochodnych.
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1.17 SYSTEMY POMIAROWE

Opisane w niniejszym operacie rozwigzania nie wymagaja instalowania zadnych urzadzen
pomiarowych.
Aktualnie obowigzujace przepisy nie nakazujg dokonywania pomiaru ilo$ci odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych z tego typu obiektéw, stad nie zaprojektowano instalowania zadnych
urzgdzen pomiarowych.

1.18 SYTUACJE AWARYJNE

Wody opadowe be¢da odprowadzane do odbiornika grawitacyjnie, bez koniecznosci ich
przettaczania. Istotng rzeczg jest regularne czyszczenie osadnikow studzienek osadnikowych. Nalezy
dwa razy w roku dokona¢ sprawdzenia ilo$ci nagromadzonych osadéw, ktérych nagromadzenie
zmniejsza pojemnos$¢ osadnika. Powstaty osad nalezy zutylizowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Prawidtowa eksploatacja oraz okresowe przeglady tych urzadzen pozwola wyeliminowac
ewentualne awarie.

W przypadku wystgpienia kolizji drogowej i wycieku do kanatu substancji niebezpiecznych
(oleje, paliwo, substancje chemiczne) nalezy zamkna¢ odptyw (np. za pomoca workéw z piaskiem),
a nagromadzone w substancje odpompowac i wywiez¢ do utylizacji.

2 USTALENIA

2.1 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMINA OBSZARZE DORZECZA

¢ W jednolitych czgsciach wod powierzchniowych
o Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych: Nysa Ktodzka od zbiornika Nysa do
ujscia,
Europejski kod jednolitej czesci wdd z literami: PLRW6000191299,
Status Jednolitej czesci wod powierzchniowych: NAT,
Typ JCW: rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19),
Ocena stanu: dobry,
Ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych: zagrozona,
Derogacje: 4(7)-1
Scalona cz¢s¢ wod: SO0912
Region wodny: region wodny Srodkowej Odry

O O O O O O O O O

e W jednolitych czg¢sciach wéd podziemnych:

o Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych: 109,
Europejski kod jednolitej czesci wod z literami: PLGW6000109,
Region wodny: region wodny Srodkowej Odry
Obszar dorzecza Odry
Ocena stanu ilosciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena ryzyka: niezagrozona

O O O O O O
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Wykonanie urzgdzen wodnych oraz wprowadzanie $ciekéw do ziemi objetych niniejszym
operatem nie beda pogarsza¢ stanu wod. Zastosowane urzadzenia podczyszczajace zapewnig
wymagane parametry sciekow wprowadzanych do ziemi.

2.2 USTALENIA WYNIKJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. Dyrektor RZGW
we Wroctawiu ustanowit rozporzadzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016r. warunki korzystania z
wdd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Szczegbdtowe wymagania w zakresie stanu wdd istotne z punktu widzenia przedmiotu pozwolenia
wodnoprawnego

Dla jednolitych czegsci wéd powierzchniowych:

e zachowanie przeptywu nienaruszalnego (Qn), bezposrednio ponizej korzystania z wdd, nie
mniejszego niz minimalna wartos¢ wyznaczona w sposéb zgodny z zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia

® nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu gorszego

Dla jednolitych czes$ci wod podziemnych:
® nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla klasyfikacji stanu,

powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu stabego

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

NIE DOTYCZY

Ograniczenia w korzystaniu z wod w zakresie wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi

Ograniczenia dotycza gtéwnie nieprzekraczania wartosci granicznych wskaznikéw jakosci dla
klasyfikacji stanu, powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci woéd do stanu
gorszego.

Wykonanie urzadzen wodnych oraz wprowadzanie $ciekdw do ziemi objetych niniejszym
operatem nie beda pogarsza¢ stanu wod. Zastosowane urzadzenia podczyszczajace zapewnig
wymagane parametry sciekow wprowadzanych do ziemi.

2.3 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. W dniu 15
kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przekazat organom administracji
wskazanym w ustawie Prawo wodne Mapy Zagrozenia Powodziowego 1Mapy Ryzyka
Powodziowego, ktore sa dostgpne na stronie: http.//mapy.isok.gov.pl. Z map umieszczonych na ww.
stronie internetowej wynika, Ze tereny objete inwestycja znajduja si¢ na obszarach zagrozonych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz w trakcie budowy mostu nalezy:
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e Opracowa¢ procedury (plan dziatania) na ewentualno$¢ wystgpienia zagrozenia
powodziowego i powodzi w tym zabezpieczenia miejsc i srodkéw ewakuacji we wtasnym
zakresie,

¢ (Odpowiednio zabezpieczy¢ wykonane prace oraz usungC ludzi, sprzet, urzadzenia i
zgromadzone mienie z miejsc wrazliwych na zalanie wodami powodziowymi oraz
pozostatych ruchomych przedmiotéw, mogacych ulec zniszczeniu, z obszaru szczegdélnego
zagrozenia powodzig w sytuacji wystgpienia zagrozenia powodziowego i powodzi,

e Prowadzi¢ prace w ramach przedsigwziecia w taki sposob, aby ograniczy¢ zagrozenie dla
jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow 1 uzyskanych warunkéw, w sposéb minimalizujacy niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci weglowodorami
ropopochodnymi,

2.4 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. Z informacji
zawartych  na  stronie  internetowej RZGW  we  Wroctawiu  (adres  strony:
http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu zakonczyt prace zwigzane ze sporzadzeniem planu przeciwdziatania skutkom suszy w
regionach wodnych Srodkowej Odry, Izery, Metuje, Laby i Ostroznicy (Upa), Orlicy i Morawy wraz
ze strategiczng oceng oddzialywania na srodowisko, ktéry stanowi podstawe do opracowania planéw
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

25 USTALENIA  WYNIKJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.

3 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA  AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
I URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Rozruch obiektu, dla ktérego sporzadzono operat nastepuje z chwilg oddania obiektéw do uzytku.
W przypadku wystgpienia uszkodzenia badz awarii nalezy wstrzymac, badz ograniczy¢ uzytkowanie
obiektow 1 dokona¢ analizy zakresu i przyczyny uszkodzenia oraz jej usunigcie.

4 INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH
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W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zgodnie z art. 96 ust. 1 1 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z p6ézn. zm.) przeanalizowano potencjalne
mozliwosci oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz na obszar Natura 2000.
Whnioskowana inwestycja wraz z infrastrukturg techniczng i obiektami towarzyszacymi z zakresu
dotyczacego gospodarki §ciekowej, wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 71 z p6zn. zm.) nie jest
zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Z uwagi na powyzsze, oraz ze wzgledu na jako$¢ wod opadowych ktéra bedzie spetniata
obowigzujace normy, nie istnieje zagrozenie negatywnego wplywu na srodowisko naturalne.

W odlegtosci do 30 km od odcinka przeznaczonego do remontu znajdujg si¢ nastepujace obszary

objete ochrong prawna:
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REZERWATY
Nazwa
Kokoryez
Prady
Debina
Ziote Bagna
Przylesie
Lubsza
Staw Nowokuznicki
Jaskowice
Barucice
Blok
Grodzisko Ryczynskie
Rogalice
Jeleni Dwar
Kanigora
Lesna Woda
Przysiecz

Zwierzyniec

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa

Stobrawski Park Krajohrazowy

PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Mazwa

Bory Niemodlinskie
Grodziec

Lasy Stobrawsko - Turawskis

[km]

8.92
10.73
10.79
14.80
18.81
20.75
23.24
23.27
23.37
24.35
24.88
26.14
26.27
26.92
2747
29.05

20,99

[km]
4.34

[km]
1.33
11.25

21.86

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa

Lewin Brzeski

Stawy Miemodiinskie
Dolina Nysy

Grady COdrzanskie
Lipno

Wzgorza Strzelinskie

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY
Mazwa

Grady Odrzanskie PLB020002

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Mazwa

Bory Niemodlinskie PLH160005

COpolska Dolina Mysy Kiodzkisj PLH160014

takiw okolicach Karfowic nad Stobrawg PLH160012
Lasy Barucickie PLH180009

Grady w Dolinie Odry PLHO20017

Karsziwelk PLH020098

taki w okolicach Chrzgstowic PLH160010

STANOWISKA DOKUMENTACYJINE
Mazwa

Koniak

Piaski

UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

Torfowisko
Ptakowice
Rdestnica
Lesniczowka

Stawki Nad Nysa

(Zrédio: http://geoserwis.gdos.gov.pl/)

[km]
5.07

[km]
2.88
3.75

11.75
20.53
22.79
20.06

29.34

[km]
3.64

7.78

[km]
2.65
3.90
4.39
4.89
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5 OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dokonano za pomoca metody stalych natezen deszczu.
Q =@y -q- F

Q —ilo$¢ sptywu [dm®/s]

¢@— wspdtczynnik opdznienia odptywu [-]; przyjeto ¢ = 0,9,

y— wspétczynnik sptywu [-]; przyjeto dla jezdni asfaltowej y = 0.9,
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/ha-s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

q= 0,667
t

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/ha-s]

t — czas trwania deszczu [min]; przyjeto t = 15 min

A — wspétczynnik zalezny od prawdopodobiefistwa pojawienia si¢ deszczu oraz Sredniej rocznej wysokosci
opadu; A=592 dla drogi klasy Z

p — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu [%]; przyjeto p = 50%

h — $rednia roczna wysokos$¢ opadu [mm]; przyjeto h = 600 mm

opad roczny réwny H=600 mm = 6000 m*/ha/rok,

srednia ilo$¢ dni deszczowych — 170 dni (zgodnie z ,,Atlas klimatu Polski” wydany przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej),

- $redni roczny zrzut wéd opadowych i roztopowych:

Qér,roczne =H- lPZ -F

Powierzchnia
rzeczywista
Powierzchnia
Nr A t a v ¢ zredukowana Q
wylotu F F
zielen | asfalt
[1 | [min] | dm¥ha-s | zielen | asfalt | zastepczy | [-] [ha] [ha] [ha] m¥s | m¥rok
Wyl1 [592| 15 972 | 0,10 | 0,9 0,90 0,90 | 0,000 | 0,057 0,0510 0,0045 | 306,2
Wyl2 592 | 15 972 | 0,10 | 0,9 0,90 0,90 | 0,000 | 0,056 0,0506 0,0044 | 303,5

6 PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WSPOLRZEDNE URZADZEN
WODNYCH

Nr Rzedna : , Numer
wylotu X Y dna wylotu Srednica Obreb dziatki
- - - m n.p.m. mm - -
Wyl1 |5623165.40 | 6472730.63| 147,00 200 Lewin Brzeski | 337/2
Wyl2 |5623068.15|6472686.02| 147,40 200 Lewin Brzeski 329
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