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1 Podstawa i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie p.n. ,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Inwestorem jest Zarzad Drdg
Powiatowych w Brzegu.

Niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (zwanej dalej Ustawg OOS) stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych o uwarunkowaniach $rodowiskowych
i spotecznych w rejonie terenu przeznaczonego pod cele inwestycyjne. Dodatkowo w ramach niniejszej karty
informacyjnej przedstawione zostang informacje o zakresie oddziatywania rozpatrywanej inwestycji drogowej na
poszczegblne komponenty srodowiska.
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2 Rodzaj, skala i lokalizacja przedsiewziecia

2.1 Rodzaj przedsiewziecia

Zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (zwanej dalej ustawg OOS), uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych przedsiewziec¢:

* mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko (tzw. grupa I),
* mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (tzw. grupa ).

Kwalifikacje danego przedsiewzigcia wzgledem jednej z ww. dwoch grup inwestycji okresla sie na podstawie
tresci rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wskazana wyzej inwestycja kwalifikowana jest jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww.
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1 —5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Lewin
Brzeski.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktaddw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

2.2 Cechy i skala przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie posiada cechy umozliwiajgce przypisanie go do jednego typu przedsiewzie¢ —
przedsiewziecie o charakterze drogowym. Polega na przebudowie mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem inzynierskim przebudowie
ulegng takze dojazdy do obiektu.

Skale przedsiewziecia nalezy okresli¢ jako lokalng.

2.3 Lokalizacja i obstuga komunikacyjna przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa opolskiego, w powiecie brzeskim, na
terenie gminy Lewin Brzeski, obrebie ewidencyjnym Lewin Brzeski.
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Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA)

Analiza uwarunkowan planistycznych wykazata, iz przedsiewziecie nie bedzie realizowane na terenach
zamknietych.

Ponizej przedstawiono charakterystyke usytuowania przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego
zagrozenia dla srodowiska w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu zdolnosci samooczyszczania
sie $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych waloréw przyrodniczych, krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego:

Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska tegowe
i ujScia rzek:

W rejonie analizowanych wariantéw nie wystepujg obszary wodno—btotne chronione na mocy Konwengc;ji
Ramsarskie;.
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Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszaréw wodno-btotnych (Nyska Ktodzka,
zbiorniki wodne w obszarze zalewu Nysy Ktodzkiej).

Inwestycja przebiega takze przez obszar o ptytkim zaleganiu wod podziemnych do 1 m p.p.t na odcinku od
km 0+000 do km 0+250.

Analizowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarach ujscia rzek.

Bezposrednio w zasiegu analizowanej inwestycji drogowej nie zidentyfikowano wystepowania siedlisk
tegowych odpowiadajgcym okreslonym typom siedlisk przyrodniczych, wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy
Siedliskowej oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru
obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Obszary wybrzezy i Srodowiska morskiego:

Analizowana inwestycja znajduje sie poza obszarami wybrzezy i Srodowiska morskiego.

Obszary gérskie lub lesne:

Analizowane warianty lezg poza obszarami gérskimi.

Bezposrednio na przebiegu inwestycji nie wystepujg obszary lesne, a jedynie mniej lub bardziej rozproszone
zadrzewienia i zakrzewienia.

Obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod $rddlgdowych:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami
ochronnymi zbiornikow wéd srédlgdowych.

Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdéw i zwierzat
lub _ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody:

Analizowana inwestycja nie narusza granic obszardéw i obiektdéw chronionych w swietle ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia:

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze, na ktérym nie zostaly przekroczone jakosci
Srodowiska oraz nie istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono wystepowania obiektéw i obszarow wpisanych do rejestru
zabytkdéw oraz nalezacych do gminnych i wojewo6dzkiej ewidencji zabytkow, a takze stanowisk archeologicznych.

Gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Lewin Brzeski wynosi 83 o0s./km?.

Obszary przylegajace do jezior:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.
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Wody i obowigzujgce w nich cele Srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych czesci wéd powierzchniowych:

* Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujscia (PLRW6000191299), ktérej celem srodowiskowym jest
utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego,

« Scinawa Niemodlinska od Mesznej do Nysy Kitodzkiej (PLRW60001912899) ktérej celem
srodowiskowym jest utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu
chemicznego,

oraz jednolitej czesci wéd podziemnych PLGW®6000109, ktorej celem srodowiskowym jest utrzymanie
dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego.

Informacje o natezeniu ruchu stanowig podstawowe dane do oceny wplywu planowanej inwestycji na
Srodowisko, szczegblnie w zakresie emisji hatasu, emisji substancji do powietrza oraz bilansu jakosciowego wod
opadowych i roztopowych.

Dla drogi powiatowej P 15080 przeprowadzono bezposredni pomiar natezenia ruchu drogowego.
Szczegétowe dane dotyczgce natezenia ruchu i struktury rodzajowej pojazdéw w poszczegélnych pomiarach
zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Wartos$¢ ruchu sredniodobowego [SDR - P/24h] w pojazdach rzeczywistych na dobe

Kategorie pojazdéw

CrREmD; SO sD M SC SCP A SDR
6 wrzesnia 2016 r. 2021 375 39 173 415 18 3041
7 wrzesnia 2016 r. 2169 300 56 208 341 12 3086

gdzie: SO - samochody osobowe, SD — samochody dostawcze, M — motocykle, SC — samochody ciezarowe, SCP — samochody ciezarowe
z przyczepg, A — autobusy

2.4 Uwarunkowania wynikajace z miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Lewin Brzeski, gdzie w rejonie przedsiewziecia
obowigzuje nastepujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzony uchwatg nr
XXVIN1/225/97 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 1997 r., zmieniony uchwatg nr
XX11/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r.

2.5 Cel i ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

2.5.1 Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa mostu nad zalewem (suchym kanatem ulgi) rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem inzynierskim
przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu. W ramach zadania wykonano 2 warianty przebudowy mostu.
W wariancie nr 1 zaproponowano ustroj ptytowo-belkowy z betonu sprezonego, natomiast w wariancie nr 2 ustroj
niosacy zaprojektowano z prefabrykowanych belek typu T zespolony z ptytg pomostowg i poprzecznicami
wykonywanymi w technologii monolityczne;.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr
1508 O klasy ,Z' ponad przeszkoda, ktérg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka (suchy kanat ulgi).
W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drogowy przeznaczony do rozbiorki.
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2.5.2 Ogodlna charakterystyka inwestycji - stan projektowany

Zakres inwestycji

Zakresem inwestycji jest przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr
1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do
obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogolne:
- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Ktodzka
- kategoria drogi: powiatowa
- klasa techniczna drogi: z
- kategoria ruchu KR3

- kategoria geotechniczna: Il
Parametry techniczno-geometryczne:

- Dtugos¢ catkowita obiektu: 101,40 m
- Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+23,0+27,0 m
-  Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,70 m
- Wysokos$¢ konstrukcyjna (k1/k2): 1,38 m/1,49 m
- Przeswit pionowy pod obiektem (min. k1/k2): 2,78 m/2,77 m
- Kat skosu: 90,0°
Przekréj poprzeczny na obiekcie:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- opaska wewnetrzna: 0,80+0,50=1,30 m
- pas bezpieczenstwa: 0,20+0,50=0,70 m
—  Cigg pieszo-rowerowy: 2,50m
— bariera ochronna + skrajnia 0,60+0,60=1,20 m

Razem =11,70 m

Uklad konstrukcyjny wariant nr 1 — most ptytowo-belkowy z betonu sprezonego

Podpory

Podpory mostu stanowig dwa przyczotki oraz trzy filary (sktadajgce sie z dwéch stupdw). Zaprojektowano
posadowienie posrednie na palach CFA. Przyczotki zaprojektowano jako zelbetowe masywne, ze s$cianami
bocznymi réwnolegtymi do osi podtuznej obiektu. Podpore s$rodkowg zaprojektowano jako stupowa. Ptyty
fundamentowe majg zmienng grubos¢ w celu umozliwienia prawidtowego sptywu wody.

Ustréj nosny

Zaprojektowano ciagly, czteroprzestowy, monolityczny ustréj nosny ptytowo-belkowy, betonowy, sprezony.
Rozpietosé teoretyczna przeset wynosi 23,0+27,0+27,0+23,0 m. W przekroju poprzecznym rozmieszczono dwa
dzwigary gtowne o wysokosci 1,25 m rozmieszczono w odlegtosci osiowej 6,0 m. Nad podporami zastosowano
poprzecznice powigzane monolitycznie z pomostem. Ustrdj nosny w przekroju podtuznym wyksztatcony jest
w tuku pionowym zgodnym z niweletg drogi. Ptyta pomostowa ma grubosé minimalng 0,25 m.

Ustréj wyksztatcony jest w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0 %, za osiami odwodnienia przewidziano
spadek odwrotny umozliwiajgcy prawidtowe odwodnienie ptyty.

Z uwagi na dtugos$c¢ przeset przekraczajgcg 20,0 m obiekt podlega prébnemu obcigzeniu.
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Ukiad konstrukcyjny wariant nr 2 — most z belek T zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu

Podpory

Podpory mostu stanowig dwa przyczétki oraz trzy filary (sktadajace sie z trzech stupdw). Zaprojektowano
posadowienie posrednie na palach CFA. Przyczotki zaprojektowano jako zelbetowe masywne, ze $cianami
bocznymi réwnolegtymi do osi podtuznej obiektu. Podpore srodkowg zaprojektowano jako stupows.

Ptyty fundamentowe majg zmienng grubos¢ w celu umozliwienia prawidtowego sptywu wody.

Ustréj nosny

Obiekt zaprojektowano w formie ciggtej czteroprzestowej konstrukcji zespolonej (strunobetonowe belki typu T
— plyta zelbetowa). Rozpietos¢ teoretyczna przeset w osiach podparcia wynosi 23,0+27,0+27,0+23,0 m. Kat
skosu obiektu wynosi 90,0°. W przekroju poprzecznym rozmieszczono 12 strunobetonowych belek typu T
o wysokosci 1,1 m — w przestach srodkowych oraz 1,0m w przestach skrajnych, zespolonych z monolityczng
0 grubosci 24 cm. Poprzecznice podporowe powigzane monolitycznie z pomostem przewidziano do wykonania
w dwdch etapach w celu oparcia dzwigaréw prefabrykowanych bez dodatkowych rusztowan.

Ustréj wyksztatcony jest w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0 %, za osiami odwodnienia przewidziano
spadek odwrotny umozliwiajgcy prawidtowe odwodnienie ptyty.

Z uwagi na dtugos$c¢ przeset przekraczajgcg 20,0 m obiekt podlega prébnemu obcigzeniu.

Rozwiazania drogowe na dojazdach do obiektu

Inwestycja przewiduje przebudowe drogi powiatowej klasy Z na dtugosci okoto 498 m (w tym budowa nowego
obiektu). Przyjeto predkosc¢ projektowg 50 km/h.

Droga ma szerokos$¢ 6,0 m (2 x 3,0 m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,5 m na odcinku bez
chodnika. Na czesci odcinka zastosowano przekroj potuliczny z prawostronnym chodnikiem szerokosci 2,0 m.
W planie droga sktada sie z dwdch odcinkow prostych potgczonych tukami o promieniu 200,0 m i 250,0 m.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci dostosowanej do istniejgcych drog
wewnetrznych. Na dowigzaniach zjazdéw do jezdni zastosowano promienie wyokraglajace rowne 5,0 m.

Odwodnienie

Do odprowadzenia wéd deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano wpusty odwadniajgce. Woda
z wpustéw odprowadzona bedzie do kolektorow @200 mm. Woda z kolektoréw zostanie odprowadzona
w kierunku przyczétkow i dalej poza obiekt, gdzie kolektory podtgczone zostang do projektowanych studni. Dalej
wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg wylotami na teren zielony zalewu rzeki Nysa Kltodzka. Przed
wylotami zastosowane zostang osadniki, ktére zapewnig odpowiednie parametry wéd opadowych i roztopowych
zgodne z aktualnymi przepisami. Wyloty projektuje sie jako typowe prefabrykowane. Teren wokot wylotéw
zostanie umocniony za pomocg kostki granitowej na podsypce cementowo — piaskowej. Przestrzenie pomiedzy
kostkg zostang zaspoinowane zaprawg cementows.

Wzdtuz osi odwodnienia i dylatacji oraz poprzecznie spod zabudowy chodnikowej i kraweznikéw wykonany
zostanie drenaz. Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje sie za posrednictwem sgczkédw odpornych na
korozje, promieniowanie UV oraz dziatanie podwyzszonej temperatury o & 50 mm. Saczki zostang podtgczone
do kolektorow.

Odwodnienie zasypki nalezy wykonaé przy pomocy warstwy odcinajgcej z betonu oraz drenu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie przewidziano stosowanie barier o parametrach H2 W3 B na skrajach obiektu, zgodnych z PN-EN
1317 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga
15 Siedziba Firmy

MOST PROJEKT e g

, Pracownia Projektowa
Pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw




,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWAITOWEJ NR 1508 O W KM
12+270 W LEWINIE BRZESKIM”

Na krawedziach obiektu zastosowano stalowe bariery ochronne H2 d<60 cm z poreczg, zabezpieczajgce
kota pojazdu przed wyjechaniem poza krawedz obiektu.

Na krawedziach obiektu nalezy zastosowac bariery spetniajgce wymogi zabezpieczenia ruchu pieszych
i rowerzystow (bariery z poreczg o wysokosci odpowiednio min. 110 i 120 cm).

Ochrona przeciwpowodziowa

Projektowane przyczétki obiektu mostowego, analogicznie jak w stanie istniejgcym zostang wbudowane
w waty przeciwpowodziowe zlokalizowane wzdtuz zalewu rzeki Nysa Ktodzka. Zapewni to ciggtos¢ obwatowania
strefy zalewowej rzeki. Skarpy przyczotkdéw przewiduje sie wyprofilowa¢ tak aby nawigzywaty do istniejgcego
nachylenia skarp watéw przeciwpowodziowych. Przewiduje sie umocnienie skarp przyczétkédw darning.

Tymczasowy objazd

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z budowg mostu nad zalewem (suchym kanatem ulgi) rz. Nysa
Ktodzka zostanie wybudowany tymczasowy objazd (tymczasowa droga technologiczna z ptyt betonowych)
prowadzony po dnie zalewu rzeki po wschodniej stronie istniejgcego obiektu mostowego.
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3 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposoéb ich wykorzystania
I pokrycia nieruchomosci szata roslinng

3.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz obiektu budowlanego

Powierzchnia terenu wskazana do objecia zakresem realizacji inwestycji wynosi okoto 1,26 ha.

3.2 Dotychczasowy sposob wykorzystania i pokrycia nieruchomosci -
stan istniejacy

3.2.1 Geomorfologia i uksztaltowanie terenu

Zgodnie z systemem regionalizaciji fizycznogeograficznej w uktadzie dziesietnym (wg J. Kondrackiego wraz z
aktualizacjg wg J. Solona) planowana inwestycja znajduje sie w obszarze:

« Megaregion: 3 Pozaalpejska Europa Srodkowa,
«  Prowincja: 31 Niz Srodkowoeuropejski,

+  Podprowincja: 318 Niziny Srodkowopolskie,

e Makroregion: 318.5 Nizina Slaska,

*  Mezoregion: 318.54 Dolina Nysy Ktodzkiej.

Dolina Nysy Ktodzkiej, dosy¢ szeroka, z rozwinietymi tarasami plejstocenskimi, oddziela Roéwnine
Grodkowska od Roéwniny Niemodlinskiej. Na madach tarasu zalewowego wystepujg faki i pola uprawne, na
piaszczystych madach tarasu zalewowego wystepujg taki i pola uprawne, na piaszczystych tarasach lasy.
Srodkowy odcinek doliny Nysy Ktodzkiej powyzej miasta Nysa zaliczono do Przedgérza Sudeckiego pod nazwg
Obnizenia Otmuchowskiego. W dolnym odcinku doliny jest potozone miasto Lewin Brzeski.

3.2.2 Warunki geologiczne oraz hydrogeologiczne

Wedtug Mapy Geologicznej Polski starsze podioze przedczwartorzedowe badanego terenu budujg utwory
wieku trzeciorzedowego (miocen) spoczywajgce na osadach gérnej kredy (margle i wapienie). Utwory
trzeciorzedowe to kompleks osaddéw gérnego miocenu wyksztatconych jako ity szare, ciemnoszare, stalowe,
brunatne i niebieskie przektadane piaskami drobno i $rednioziarnistymi. Ws$réd itbw mozna natrafié na
przewarstwienia zweglonych czesci roslin oraz wkiadki torfu. Na osadach miocenu zalegajg czwartorzedowe
utwory rzeczne, reprezentowane jako kompleks zwirowo-piaszczysty z przewarstwieniami gliny, gliny pylastej
i piasku gliniastego.

Z pobzniejszego okresu zlodowacen s$rodkowopolskich (stadiat Warty) pochodzg utwory rzeczne,
reprezentowane przez piaski z domieszkg zwirdw tarasowdw nadzalewowych 8,0-9,0 m n.p. rzeki. Tarasy te
zachowaly sie tylko cze$ciowo w dolinie Nysy Ktodzkiej i Scinawy. Migzszo$¢é osadéw piaszczysto-zwirowych nie
przekracza trzech metréw. W okresie miedzy kolejnym zlodowaceniem (interglacjat eemski), lokalnie w dolinie
Nysy Klodzkiej, osadzity sie piaski i zwiry rzeczne oraz powstaly cienkie warstwy torfow. Zlodowacenie
pétnocnopolskie reprezentujg zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-6,0 m n.p. rzek Odry i Nysy
Ktodzkiej. Z okresu przejsciowego miedzy plejstocenem a holocenem, pochodzg lessy i gliny lessopodobne,
piaski ecliczne i piaski eoliczne w wydmach wystepujgce na tarasach Odry i Nysy Kiodzkiej oraz gliny i piaski
deluwialne zalegajgce na stokach wzniesien u ich podnoézy. Do najmtodszego okresu czwartorzedu - holocenu
nalezg osady: piaszczyste, mutkowe, gliniasto-ilaste i namuty organiczne wystepujace na tarasach zalewowych
rzek oraz torfy powstate w starorzeczach i zagtebieniach bezodptywowych o migzszosci dochodzgcej lokalnie do
4 m. Na powierzchni terenu odstaniajg sie w przewadze najmiodsze osady nalezgce do czwartorzedu, a tylko
miejscami skaty trzeciorzedu.
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Wg mapy geologicznej arkusza Lewin Brzeski w obrebie tego arkusza wystepujg cztery pietra wodonosne:
czwartorzedowe, trzeciorzedowe, gornokredowe i triasowe.

Czwartorzedowe pietra wodonosne tworza: holocenskie i plejstocenskie piaski i zwiry teraséw rzecznych
w dolinach Odry i Nysy Ktodzkiej. Utwory te stanowig zazwyczaj jeden poziom wodonosny. Tylko sporadycznie
wystepujg niewielkie ptaty glin. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci od 0,5 do okoto 14 m i ma charakter
swobodny lub lekko napiety. Wydajnosci uzyskiwane ze studni wahajg sie od kilku do 53 m3/h (sporadycznie
w strukturze rynnowej powyzej 70 ms/h), przy depresjach 2-9 m. Wspbiczynnik filtracji czwartorzedowych
utworéw wodonos$nych miesci sie w granicach 1,3-82 m/dobe.

Ujecia wod poziomu czwartorzedowego zlokalizowane sg gtéwnie w dolinie Nysy Ktodzkiej. Nalezg do nich
charakteryzujace sie duzg wydajnoscig ujecia w: Skorogoszczy, Lewinie Brzeskim, Btazejowicach, Ptakowicach
i Szarowie.

Trzeciorzedowe pietro wodonosne zwigzane jest z przewarstwieniami piaszczystymi wystepujgcymi
w kompleksie ilastym serii poznanskiej miocenu srodkowego. Strop trzeciorzedowej warstwy wodonosnej
wystepuje na zmiennej gtebokosci od 6 do 39 m. Migzszos$¢ warstw zawodnionych wynosi od 2 do 19 m. Tworzg
one rozcztonkowane pokrywy i soczewy o niezbyt duzym rozprzestrzenieniu poziomym. Wydajnos¢ otworéw
studziennych, ujmujgcych wody z utworoéw trzeciorzedowych wynosi $rednio 25 m/h, przy depresjach rzedu
kilkunastu metrow. Zwierciadto wody ma charakter napiety, subartezyjski, stabilizuje sie na gtebokosciach 0,8 do
10,2 m. Pietro trzeciorzedowe zasilane jest na wychodniach przez opady atmosferyczne, przez przesigkanie
z warstw wyzej legtych oraz w strefach kontaktéw hydraulicznych, a takze przez ascenzje wdd z poziomédw
podkenozoicznych. Sptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku doliny Odry i Nysy Klodzkie;.

Kredowe pietro wodonosne tworzg wapienie i margle cenomanu i koniaku. Oddzielone sg od siebie ilasto-
marglistymi utworami turonu. W obrebie tych utworéw wystepujg wody typu szczelinowego i szczelinowo-
porowego, zalegajace na gtebokosci od dwudziestu do stu kilkudziesieciu metréw. Jakos¢ wdd pietra kredowego
spetnia wymagania stawiane dla wéd pitnych.

Poziom wodonosny wystepuje w utworach organicznych (namutach piaszczystych i gliniastych) na gtebokosci
0,8+1,1 m p.p.t. Zwierciadto wodonosne jest swobodne i stabilizuje sie na gtebokosci 0,6+1,1 m p.p.t. Zasoby
wody gruntowej zmieniajg sie pod wptywem opadoéw atmosferycznych, parowania, poziomu lustra wody w stawie
oraz rzece Nysie Kiodzkiej, w zwigzku z powyzszym mogg ulec wahaniom sezonowym *1,0 m, a w stanach
powodziowych +3,0 m.

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Nowicki/Sadurski (2007), na podstawie ktérego wyodrebniono
Jednolite Czesci Wéd Podziemnych, analizowany teren inwestycyjny potozony jest w prowincji Odry, w regionie
srodkowej Odry i subregionie srodkowej Odry potudniowym.

Rozpatrywana inwestycja potozona jest w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 109,
ktorej charakterystyke przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2 Charakterystyka JCWPd w rejonie inwestycji

Jednolita czes¢ wod Lokalizacja
podziemnych Regionaln Powierzch Ocena stanu Uza
1 (JCWPd-172) el . g : nia Ocena | Odste | ooy
P- Europejski | Nazwa g! z y carzg jednostki o . ryzyka pstwo | . -
kod JCWP wodny dorzecza G,ospodar. [km?] lloSciow | chemicz ienie
JCWPd d ki Wodnej ego nego
region obszar .
PLGW600 wodny RZGW we niezagro
1 0109 109 Srodkowej do(r)z ; riza Wroctawiu 4258,3 dobry dobry zona )
Odry

Lokalizacje analizowanej inwestycji na tle JCWPd przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA)

Teren inwestycyjny potozony jest w catosci w obrebie gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP nr 335 —
Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie. Gtowny zbiornik wod podziemnych nr 335 jest zwigzany z utworami
dolnotriasowego poziomu wodonosnego - pstrego piaskowca wystepujacego lokalnie w tgcznosci hydraulicznej
z utworami czerwonego spagowca przynaleznymi do permu i nalezy do zbiornikbw porowo-szczelinowych.
Zawodnione piaskowce tego poziomu majg migzszos¢ od kilkunastu metréw w czesci potudniowej do ok. 80 m
w rejonie Opola i ok. 130 m w rejonie Ozimka. Wody podziemne poziomu pstrego piaskowca w obrebie GZWP
nr 335 stanowig alternatywne zrédto dla obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia ludnosci regionu w wode
do celow pitnych i gospodarczych. Gtéwne zagrozenie dla jakosci wéd podziemnych poziomu pstrego piaskowca
stanowi zanieczyszczenie siarczanami, o charakterze geogenicznym. Pod wzgledem gospodarczym jest to teren
0 wyraznie zréznicowanym charakterze zagospodarowania. Tereny uzytkowane rolniczo i nieuzytki rolne na
obszarze GZWP nr 335 zajmujg ok. 55% jego powierzchni. Lasy stanowig ok. 37% jego powierzchni, a obszary
zurbanizowane zajmujg ok. 6% jego powierzchni. Rolnictwo ma charakter intensywny. Na obszarach
uzytkowanych rolniczo przewazajg uprawy i uzytki zielone. Potencjalne zagrozenie na obszarze GZWP nr 335
nalezy uzna¢ za niskie, tylko w potudniowo-zachodniej czesci jego obszaru jako bardzo wysokie i wysokie.
System ochrony dokumentowanego zbiornika nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych dziatan i decyzji. Dla
ochrony jakosci wod podziemnych nalezy dazy¢é do zachowania dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Lokalizacje analizowanej inwestycji na tle GZWP przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji na tle GZWP (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA)
3.2.3 Warunki hydrograficzne

Analizowany obszar potozony jest w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Nysa Ktodzka. Teren objety badaniami
potozony jest w odlegtosci okoto 350 m na potudniowy-zachdd od koryta Nysy Kltodzkiej i stanowi teren zalewowy
rzeki Nysa Ktodzka.

Gtoéwng rzekg odwadniajgcg obszar miasta Lewin Brzeski jest Nysa Kiodzka zaliczana do najwigkszych
lewobrzeznych doptywéw Odry. Zrédto Nysy Kiodzkiej potozone jest po polsklej stronie Masywu Snieznika na
wysokosci 975 m n.p.m. Doptywy Nysy Kiodzkiej oraz rzeka gtéwna w gornej czesci zlewni, czyli od zrédta do
Przetomu Bardzkiego — majg charakter gorski. W srodkowym biegu charakter Nysy stopniowo ulega zmianie na
podgorski, zas jej prawe doptywy, ktorych zrédta zlokalizowane sg na Przedg6rzu Paczkowskim, sg potokami
nizinnymi. Do gtéwnych lewobrzeznych doptywéw Nysy Klodzkiej nalezg: Scinawka, Bystrzyca Dusznicka,
Cielnica, Stara Struga, Budzdéwka, Bystrzyca, Grodkowska Struga oraz Skoroszycki Potok. Za$ do najwiekszych
doptywédw prawostronnych zaliczane sg rzeki Scinawa Niemodlinska, Biata Gtuchotaska, Biata Lgdecka, Widna,
Raczyna, Kamienica, Wilczka, Makolnica, Ptawna, Gruda oraz Plocha. Rzeka Nysa Kiodzka przeptywa przez
takie miejscowosci, jak: Miedzylesie, Bystrzyca Klodzka, Klodzko, Bardo, Kamieniec Zagbkowicki, Paczkow,
Otmuchow, Nysa, Lewin Brzeski i Skorogoszcz. Ujscie Nysy Klodzkiej znajduje sie za wsig Wrondw w 59
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kilometrze biegu Odry. Gesta sie¢ hydrograficzna gérnej czesci zlewni Nysy Klodzkiej oraz jej gorski charakter
sg przyczyng szybkiego i gwattownego odptywu woéd opadowych lub roztopowych i powstania wezbran
powodziowych. W ramach systemu ochrony przed powodzig doliny Nysy Ktodzkiej w celu ograniczenia fal
powodziowych i zminimalizowania skutkdw powodzi, wykonano zesp6t czterech zbiornikdw wielozadaniowych —
Topola, Kozielno, Otmuchéw oraz Nysa. Tworzg one tzw. Kaskade Nysy Klodzkiej.

Planowana inwestycja nie koliduje z ciekami. Gtdwnym ciekiem ksztattujgcym warunki hydrograficzne
obszaru jest Nysa Ktodzka. Do Nysy Ktodzkiej prowadzg swoje wody Ptakowicki Potok (lewobrzezny), Scinawa
i Jasien (prawobrzezne). Sie¢ hydrograficzng uzupetniajg liczne stawy zlokalizowane w potudniowej czesci
obszaru Gminy Lewin Brzeski do ktérych nalezg stawy: Staw Sangow, Miynski, Wotowski, Kamaszka i Ksigzecy.
W rejonie Lewina Brzeskiego powstaty liczne stawy w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego.

W obszarze objetym analiza nie wystepujg ujecia wod powierzchniowych.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opracowanych przez PGW
Wody Polskie KZGW stwierdza sie, iz przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo pojawienia sie powodzi.

Lokalizacje analizowanej inwestycji na tle obszaru zagrozonego powodzig przedstawiono na ponizszym
rysunku.
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Lokalizacja
inwestyciji

Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji na tle obszaru zagrozonego powodzig (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC
BY-SA)

Zgodnie z podzialem regionalnym sieci hydrograficznej analizowany obszar potozony jest w Regionie
Wodnym Srodkowej Odry, ktérego zarzadcg jest PGW Wody Polskie RZGW we Wroctawiu.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne ustala sie jednolite czesci wéd powierzchniowych,
ktore stanowig podstawowe jednostki gospodarki wodnej. Analizowana inwestycja potozona jest w obszarze
zlewni nastepujgcych jednolitych czesci wod powierzchniowych:

* Nysa Ktodzka od zb. Nysa do ujscia (PLRW6000191299),
» Scinawa Niemodlinska od Mesznej do Nysy Ktodzkiej (PLRW60001912899).

Charakterystyke JCWP w analizowanym obszarze, zamieszczong w ponizszej tabeli, przeprowadzono
w oparciu o aktualizacje Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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Tabela 3 Charakterystyka JCWP w analizowanym obszarze

Jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych Scalona czes¢ wod

Lp. (JCWP) df))rbzsézcazra ?v?)%lr?n powierzchniowych Status Typologia
Europejski kod JOWP Nazwa JCWP y (SCWP)
region
bszar
Nysa Ktodzka od 0 wodny naturalna
1 PLRW6000191299 zb. Nysa do ujécia dorzecza Srodkowe S00912 cze$6 wod 19
Odry
. Odry
Scinawa obszar silnie
Niemodlinska od region S
? | PLRW60001912899 | Mesznejdo Nysy | %2 | wodny Warty 500013 Zmieniona 19
Klodzkiej Y ¢

Lokalizacje analizowanej inwestycji na tle JCWP przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 5 Lokalizacja inwestycji na tle JCWP (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA)
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Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okresla art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Postanowienia
tego artykutu zostaty przetransponowane do prawodawstwa polskiego poprzez ustawe Prawo wodne, ustawe
Prawo ochrony srodowiska oraz akty wykonawcze tych ustaw. W swietle zatozen Ramowej Dyrektywy Wodnej
ogoélnym celem wszystkich czesci wéd powierzchniowych jest osiggniecie dobrego stanu wéd oraz zapobieganie
jakiemukolwiek dalszemu pogorszeniu sie ich stanu.

Obowiazek osiggniecia celow Srodowiskowych przez JCWP nie jest bezwzgledny. Ramowa Dyrektywa
Wodna w szczeg6lnych przypadkach dopuszcza zastosowanie odstepstwa od ich osiggniecia. Odstepstwo takie
jednak powinno by¢ stosowane jedynie w wyjgtkowych sytuacjach i jest uzaleznione od spetnienia $cisle
okreslonych warunkéw, wskazanych w art. 4 ust. 4 do 9 Dyrektywy.

Zgodnie z postanowieniami ww. artykutéw mozliwe jest zastosowanie nastepujgcych rodzajow odstepstw:

» przedtuzenie terminu osiagniecia celu (warunki odstepstwa okreslone w art. 4 ust. 4);

» ustanowienie mniej rygorystycznego celu (warunki odstepstwa okreslone w art. 4 ust. 5);

» tymczasowe pogorszenie stanu w wyniku wystgpienia zdarzen nieprzewidzianych (warunki odstepstwa
okreslone w art. 4 ust. 6);

* nieosiggniecie celu w wyniku nowych form zréwnowazonej dziatalnosci cztowieka (warunki odstepstwa
okreslone w art. 4 ust. 7).

Ocene ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych wraz z charakterystykg odstepstw od ich osiggniecia
JCWP w analizowanym obszarze przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych JCWP w analizowanym obszarze

Ocena ryzyka Termin
Jednolita cze$¢ waéd nieosiagniecia osiggnie
Lp. powierzchniowych celéow Typ odstepstwa cia Uzasadnienie odstepstwa
(JCWP) Srodowiskowyc dobrego
h stanu

Brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie
skutecznych i efektywnych dziatan
naprawczych wymaga szczego6towego
rozpoznania wptywu zidentyfikowanej pres;ji

przediuzenie i mozliwosci jej redukcji. W biezacym cyklu

osia;rigtlz?;celu planistycznym dokonano rozpoznania
Nysa Ktodzka od zb. srodowiskowego potrzeb w zakresie przywrdcenia ciggtosci

1 Nysa do ujscia zagrozona 7 2027 morfologicznej w kontekscie dobrego stanu
(PLRW6000191299) A ekologicznego JCWP. W programie dziatan
brak mozliwosci | dziatani :
technicznych zaplanowano dziatanie - opracowanie
wariantowej analizy sposobu udroznienia
budowli pietrzacych na cieku Nysa Ktodzka
wraz ze wskazaniem wariantu do realizac;ji
oraz opracowaniem dokumentacji

projektowe;.
Scinawa Niemodlinska
od Mesznej do Nysy . . . .
2 Kiodzkiei niezagrozona nie dotyczy 2015 nie dotyczy
(PLRW60001912899)
3.2.4 Gleby

Sposob uzytkowania terenu w analizowanym obszarze stanowig gtownie tereny tak, pastwisk oraz niewielkich
obszaréw zadrzewien i zakrzewien.

Obszar inwestycyjny pokryty jest gtownie przez gleby nalezace do typu mad, wytworzonych z osadow
aluwialnych, wy$cielajacych doline rzeki Nysa Ktodzka. Nasyp istniejgcej drogi powiatowej tworzg grunty
pochodzenia antropogenicznego.
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3.2.5 Zloza kopalin

Teren inwestycyjny potozony jest poza granicami zt6z kopalin. Przedsiewziecie nie znajduje sie réwniez
w granicach aktualnych terenéw i obszaréw gdérniczych, ustanowionych koncesjg na wydobywanie kopalin ze
ztéz.

3.2.6 Srodowisko przyrodnicze

3.2.6.1 Flora

Wediug podziatu geobotanicznego Szafera (1972) przedmiotowy teren nalezy do: Obszaru Euro-
Syberyjskiego, Prowincji Srodkowoeuropejskiej Nizowo-Wyzynnej, Dziatu Battyckiego i Poddziatu Pasa Kotlin
Podgérskich, Okregu Nadodrzanskiego.

Zgodnie z regionalizacjg geobotaniczng Polski wedtug Matuszkiewicza analizowany obszar jest potozony
w Prowincji Srodkowoeuropejskiej, Podprowincji Srodkowoeuropejskiej Wiasciwej, Dziale Brandembursko-
Wielkopolskim, Krainie Dolnoslaskiej, Okregu Legnicko-Brzeskim, Podokregu Doliny Dolnej Nysy Ktodzkie;.

W analizowanym obszarze potencjalng roslinnos¢ naturalng stanowig przede wszystkim fegi jesionowo-
wigzowe Ficario-Ulmetum.

Srodowisko przyrodnicze, a zwlaszcza szata roslinna obszaru omawianej inwestycji odbiega zdecydowanie
od potencjalnego stanu naturalnego, co jest skutkiem gospodarki rolnej, na potrzeby ktérej wylesiono znaczne
powierzchnie, ale takze osadnictwa i dziatalno$ci gospodarcze;j.

Ze wzgledu na wspomniang antropopresje zwigzana z osadnictwem, funkcjonowaniem infrastruktury
komunikacyjnej (istniejacy uktad drogowy), przemystem wydobywczym (kopalnie kruszyw), a takze gospodarki
rolnej szata roslinna analizowanego obszaru jest mato zréznicowana. Na przewazajgcej czesci powierzchni
objetej analizg dominujg tereny rolne tworzgce mozaike pol uprawnych, tgk i pastwisk z domieszkag terenéw
zaniedbanych - nieuzytkéw porosnietych gtéwnie niewielkimi zadrzewieniami.

Wsrod szaty roslinnej wyrdzniajg sie tereny rekreacyjno-widokowe — tzw. Wzgérze Wodniakéw. Tereny te
powstaty po przebudowie koryta Nysy Klodzkiej. Usypana podczas budowy jazu pryzma ziemi zostata
zagospodarowana i przeksztalcona w teren rekreacyjno-wypoczynkowy, gdzie stworzono zielence oraz
wykonano nasadzenia drzew i krzewdw.

Miejsca wystepowania tak i pastwisk sprzyjaja wystepowaniu gatunkéw typowych dla zwigzku Calthion (klasa
Molinio — Arrhenatheretea), jak na przyktad tojes¢ pospolita (Lisymachia vulgaris), krwawnica pospolita (Lythrum
salicaria), sity (Juncus sp.), sitowie lesne (Scirpus sylvaticus), $miatek darniowy (Deschmpsia caespitosa),
a ponadto inne przechodzgce z innego typu zbiorowisk jak pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), rdest plamisty
(Polygonum persicaria), topian (Arctium sp.), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), czy trzcinnik piaskowy
(Calamagrostis epigejos). Ponadto miejscami wzdtuz istniejacych rowdéw melioracyjnych wystepujg liniowe
zadrzewienia w skiad, ktérych wchodzi na przyktad olsza czarna (Alnus glutinosa), wierzba krucha (Salix fragilis)
natomiast bezposrednio w ciekach pojawiajg sie gatunki szuwarowe jak patka wodna (Typha sp.). Wzdtuz
istniejgcej drogi powioatowe] zadrzewienia i zakrzewienia tworza: robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),
wierzba krucha (Salix fragilis), bez czarny (Sambucus nigra), dgb szyputkowy (Quercus robur), lipa drobnolistna
(Tilia cordata), klon jawor (Acer pseudoplatanus), orzech czarny (Juglans nigra), sliwy ozdobne (Prunus sp),
topole ozdobne (Populus sp). W rejonie istniejgcej drogi powiatowej zaznacza sie takze obecnosé obcego
gatunku inwazyjnego — redstowca ostrokonczystego (Reynoutria japonica).

W analizowanym obszarze nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zatgczniku |
Dyrektywy Rady 92/43 z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
(tzw. Dyrektywy Siedliskowej).
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Przedmiotowa inwestycja bedzie zwigzana z zajeciem powierzchni biologicznie czynnych, a co za tym idzie
naruszenie lokalnej roslinnosci. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie wycinke niewielkich
powierzchni drzew i krzewdw wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej.

3.2.6.2 Fauna

Bezkreqgowce

Analizowany obszar jest miejscem wystepowania réznych grup bezkregowcédw zasiedlajacych zréznicowane
nisze ekologiczne. Nie mniej nie zidentyfikowano tutaj gatunkéw szczegolnie rzadkich czy tez podlegajacych
ochronie prawnej, w tym takze nie zidentyfikowano wystepowania chronionych gatunkéw ksylofagéw jak na
przyktad pachnica debowa (Osmoderma eremita). Obszar jest zasiedlany przez gatunki pospolite, czesto
spotykane na terenie catego kraju.

Mieczaki ladowe sg reprezentowane przez pospolitych przedstawicieli slimakéw, w tym objetego ochrong
czesciowa slimaka winniczka (Helix pomatia).

Do wystepujgcych tutaj pajeczakéw nalezg pospolici w catym kraju przedstawiciele wsrod ktérych wymienic
mozna chociazby watesaki (Pardosa sp.), krzyzaki (Araneus sp.), skakuny (Salticus sp.) i inne oraz gatunki
typowo zwigzane z osadami ludzkimi.

Bez watpienia na analizowanym obszarze najliczniej reprezentowang grupa bezkregowcéw sg owady
nalezgce do réznych taksonéw w tym wazek, chruscikdw, skorkow, prostoskrzydtych, pluskwiakéw, btonkéwek,
muchowek, chrzgszczy czy motyli.

Ichtiofauna

Analizowana inwestycja nie przecina ciekéw i zbiornikow wodnych bedgcych miejscem wystepowania
ichtiofauny, w zwigzku z czym nie przewiduje sie oddziatywania inwestycji na tg grupe zwierzat. Teren zalewu
rzeki Nysa Ktodzka, gdzie powstanie nowy obiekt mostowy pozostaje przez caty rok suchy i nie wystepujg tam
gatunki ichtiofauny.

Plazy i gady

Analizowana inwestycja nie przecina ciekéw i zbiornikéw wodnych bedacych miejscem bytowania i rozrodu
herpetofauny. Inwestycja polega jedynie na przebudowie istniejagcego uktadu drogowo-mostowego.
Projektowany obiekt mostowy nad terenem zalewu rzeki Nysa Ktodzka o szerokosci skrajni poziomej
22,1+26+26+22,1 m i wysokosci skrajni pionowej 3,5 m pozwoli na zachowanie tgcznosci ekologicznej pomiedzy
populacjami herpetofauny bytujgcymi po obu stronach drogi.

Ptaki

W rejonie inwestycji wystepuja gtéwnie gatunki ptakow sg zwigzane przede wszystkim z otwartymi obszarami
pél uprawnych, gk i nieuzytkbw, a ponadto niewielkimi zadrzewieniami czy osadami ludzkimi. W zwigzku
z obecnoscig zbiornikdw wodnych na terenach danego wydobycia kruszyw, a takze obecnos¢ rzeki Nysa
Ktodzka zaznacza sie takze obecnos¢ ptakéw wodno-btotnych. Inwestycja nie przewiduje przeksztatcen terenow
wodno-btotnych bedacych miejscem wystepowania ptakéw zwigzanych z tym siedliskiem.

W ramach inwestycji przewidziano wycinke drzew i krzewow. Aby wyeliminowa¢ negatywne oddziatywanie na
gatunki ptakéw wycinke drzew i krzewOw oraz rozbidrke istniejacego obiektu mostowego nalezy prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakéw z dopuszczeniem jej wykonania w okresie legowym po uprzednim rozpoznaniu
ornitologicznym, pod warunkiem, ze jego wyniki nie wykaza gniazdowania ptakéw w danym czasie.

Ssaki
Ssaki na analizowanym terenie sg reprezentowane przez gatunki pospolicie wystepujgce na terenie catego

kraju. Poza pospolitymi przedstawicielami drobnych gryzoni jak mysz polna (Apodemus agrarius) czy nornik
zwyczajny (Microtus arvalisw). Na analizowanym obszarze mogg pojawiac sie zajagc szarak (Lepus europaeus),
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dzik (Sus scrofa), sarna (Capreolus capreolus), lis (Vulpes vulpes), jenot (Nyctereus nyctereus), borsuk (Meles
meles), czy kuna domowa (Martes foina). Wyjgtkowo moga pojawia¢ sie przedstawiciele duzych gatunkow
kopytnych jak tos (Alces alces) czy jelen (Cervus elaphus). W zwigzku z obecnoscig zbiornikéw wodnych na
terenach danego wydobycia kruszyw, a takze obecnos¢ rzeki Nysa Ktodzka gatunkami ktére mogg pojawiac sie
w rejonie inwestycji sg bobr (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra).

Projektowany obiekt mostowy nad terenem zalewu rzeki Nysa Klodzka o szerokosci skrajni poziomej

22,1+26+26+22,1 m i wysokosci skrajni pionowej 3,5 m pozwoli na zachowanie tgcznosci ekologicznej pomiedzy
populacjami ssakow bytujgcymi po obu stronach drogi.

3.2.6.3 Korytarze migracyjne

Teren objety analiza w catosci zlokalizowany jest w obszarze korytarza teriologicznego o znaczeniu krajowym
i miedzynarodowym ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (KPd-18A).

Lokalizacja inwestycji na tle ww. korytarza ekologicznego przedstawiona zostata na ponizszej rycinie.

Legenda

=== (O$ projektowanej drogi
[] Korytarz ekologiczny Dolina Nysy Ktodzkiej
i__J) gminy

OpenStreetMap N

- Dgbrowa

Rysunek 6 Lokalizacja korytarzy ekologicznych w sagsiedztwie inwestycji (© uzytkownicy OpenStreetMap, CC
BY-SA)

3.2.7 Klimat

Obszar Gminy Lewin Brzeski charakteryzuje sie przewaga wptywu klimatu oceanicznego nad
kontynentalnym, za sprawg migracji mas powietrza wzdtuz doliny Odry. Ocenia sig, ze przedsiewziecie potozone
jest w rejonie o najtagodniejszych warunkach klimatycznych na Opolszczyznie co jest wynikiem potozenia
obszaru w centralnej czesci Niziny Slaskiej, ktéra nalezy do najtagodniejszych pod tym wzgledem obszaréw
Polski.
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Analizowana inwestycja potozona jest w obszarze charakteryzujgcym sie:

» $rednig roczng sumg opadoéw atmosferycznych: 610 mm,

» $rednig roczng temperaturg powietrza: 8,5°C,

» $rednig temperaturg lipca: 18,1°C,

» $rednig temperatura stycznia: -1,9°C,

» $rednim okresem trwania pokrywy snieznej: ok. 55 dni w roku,
» $rednig liczba dni z mgta: 40-50 dni.

Na rozpatrywanym terenie dominujgcym jest wiatr z kierunku potudniowego. Liczba cisz atmosferycznych
stanowi ok. 21,5% czasu w skali roku.

Zagadnienia zwigzane ze zmianami klimatu

Wyniki analiz scenariuszy klimatycznych wskazujg, ze klimat Polski wykazuje od konca XIX wieku
systematyczng tendencje do wzrostu temperatury powietrza. Diugookresowa tendencja wzrostu temperatury
pocigga za sobg réwniez zmiany wysokosci i intensywnosci opadow gtéwnie w cieptej porze roku. Opady sa
bardziej gwattowne, krotkotrwate, powodujgce coraz czesciej gwattowne powodzie. Szacuje sig, iz $rednia
roczna temperatura powietrza wzrosnie na terenie Polski o ok. 3,5 °C, a zmiany $redniej rocznej sumy opadéw
bedg wahaty sie do 20%.

Skutkami ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk pogodowych. Na terenie Europy
wskazuje sie trzy dominujgce zjawiska ekstremalne majace zasadniczy wptyw na gospodarke, Srodowisko i
zycie ludzi. Sa to: upaly, powodzie i silne wiatry.

Z uwagi na wyzej przedstawione tendencje zmiany klimatu Komisja Europejska opublikowata w ostatnich
latach m.in.:

» Biatg Ksiege: Adaptacja do zmiany klimatu: Europejskie ramy dziatania, COM(2009)147 (z dnia 1 kwietnia
2009 r.) - zakres dziatania UE na kata 2009-2012 w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do
zmian klimatu,

» Strategie UE w zakresie przystosowania sie do zmiany klimatu, COM(2013)216 (z dnia 16 kwietnia 2013
r.).

Rzad RP w dniu 19 marca 2010 r. stwierdzit konieczno$¢ opracowania strategii adaptacji dla sektoréw
i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu (w tym dla sektora transportu). Tym samym w pazdzierniku 2013 r.
wydane zostato opracowanie Ministerstwa Srodowiska pn. "Strategiczny plan adaptaciji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030" (zwany dalej SPA 2020). Wskazany
dokument stanowi wynik kolejnego etapu szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, ktérego
prowadzenie zaktada sie do roku 2070. Opracowanie SPA 2020 okresla:

» stan obecnych uwarunkowan klimatycznych wraz ze wskazaniem zmian w latach 1971-2011 oraz bilansem
spoteczno-gospodarczo-ekonomicznym,

* scenariusze zmian klimatu na lata przyszte do roku 2030 wraz z bilansem spoteczno-gospodarczo-
ekonomicznym,

» cele i kierunki dziatan adaptacyjnych, ktére nalezy podja¢ w najbardziej wrazliwych sektorach i obszarach
w okresie do 2020 roku (réwniez w sektorze transportu),

» zasady wdrazania i finansowania planu.

Celem gtéwnym SPA 2020 jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania
gospodarki i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu.

Ponizej przedstawiono prognozowang zmiane uwarunkowan klimatycznych do 2030 roku dla regionu
potudniowego, w ktérym lezy analizowana inwestycja. Analiza trendéw zmian klimatu w Polsce dla
rozpatrywanego obszaru ma pozwoli¢ na wskazanie najbardziej nasilonych zjawisk klimatycznych oraz okresli¢
ich potencjalny wptyw na analizowane przedsiewziecie.

Tabela 5 Prognozowana zmiana wybranych warunkéw klimatycznych pomiedzy rokiem 2010 a 2030.

Region potudniowy

Lp. Wskazniki klimatyczne 5010 2030

1 Temperatura srednia roczna 9,02 9,48
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A Region potudniowy
Lp. Wskazniki klimatyczne 5010 5030
2 Liczba dni z temp. <0°C 99 94
3 Liczba dni z temp.>25°C 39 47
4 Max opad dobowy (mm) 28,9 31,0
5 Dt. okreséw suchych<1mm(dni) 20,5 21,4
6 Dt. okreséw mokrych>1mm(dni) 7,3 7,5
7 Liczba dni z pokrywg $niezng 67 55

*na podstawie danych z projektu KLIMADA

W rozpatrywanym okresie $rednia roczna temperatura oraz liczba dni z temperaturg powyzej 25°C wykazujg
tendencje wzrostowa. W przypadku liczby dni z zaleganiem pokrywy $nieznej prognozuje sie natomiast spadek
wartosci. Kolejnym elementem klimatycznym o znaczacym oddziatywaniu na inwestycje drogowe jest wskaznik
okreslajgcy maksymalny opad dobowy. Dla rozpatrywanego obszaru prognozuje sie niewielki wzrost wartosci
przedmiotowego wskaznika. Przewiduje sie ponadto wzrost czestosci wystepowania opadéw ulewnych.

3.3 Walory krajobrazowe i rekreacyjne

Na przebiegu projektowanej inwestycji dominujgcym typem krajobrazu bedzie krajobraz naturalno-kulturowy -
uksztattowany w wyniku wspolnego dziatania procesoéw naturalnych i Swiadomej modyfikacji pokrycia struktury
przestrzennej przez cztowieka. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie koryta rzeki
Nysa Ktodzka oraz przebiega przez tereny zalewowe, przylegte do jej koryta. Koryto rzeki w ocenianym buforze
zostato sztucznie uregulowane, celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkancédw miasta Lewin
Brzeski. Krajobraz otoczenia inwestycji stanowig takze duze zbiorniki wodne, w sgsiedztwie ktorych (po
wschodniej stronie inwestycji) znajdujg sie tereny ustugowo produkcyjne, a takze teren powierzchniowej
eksploatacji kruszywa. Tio krajobrazowe otoczenia inwestycji tworzg ponadto grunty orne, taki i pastwiska,
atakze niewielkie powierzchnie nieuzytkéw porosniete zadrzewieniami. Pétnocnemu krancowi inwestycji
towarzyszy krajobraz typowo kulturowy- ukfad urbanistyczny zabudowy miasta Lewin Brzeski na ktéry sktada sie
rynek wraz z owalnym uktadem zabudowy uliczek go okalajgcych, a takze w dalszej odlegtosci od $rédmiescia
zabudowa typowo wiejska, modernistyczne bloki wielorodzinne oraz nowa zabudowa jednorodzinna. Istniejgcy
uktad komunikacyjny stanowi droga powiatowa, a takze sie¢ lokalnych potgczen.

Zlokalizowane sg tu tereny prezentujgce stosunkowo niskie wartosci przyrodnicze, gdzie szata roslinna nie
nawigzuje do potencjalnych zbiorowisk naturalnych. Krajobraz roslinny obok potaci tgk i pastwisk tworzg pasy
zadrzewien przylegte do istniejgcej drogi, a takze zielen otaczajgca teren rekreacyjno-widokowy ,Wzgdrze
Wodniakéw” potozony wzdtuz watdéw przeciwpowodziowych, na prawym brzegu koryta cieku Nysa Ktodzka. Jest
to teren o charakterze rekreacyjno-spacerowym i rowerowym powstaly z odktadu nadwyzki mas ziemnych
podczas prowadzonych prac w zakresie projektu ,Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na
rzece Nysie Ktodzkiej”. Zlokalizowany jest po zachodniej stronie inwestycji, na wysokosci km 0+100 do 0+350
przebudowywanej drogi powiatowe;.

W ocenianym terenie brak jest istniejacych szlakéw pieszych czy rowerowych, a takze obiektéw zabytkowych
czy terendw objetych obszarowg forma ochrony przyrody.

3.4 Zabytki

Ochrone i opieke nad zabytkami regulujg przepisy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
w ktorej to przyjeto nastepujace definicje:

» zabytek — nieruchomos$¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem cziowieka lub zwigzane
Z jego dziatalnoscig i stanowigce swiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy
w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczna, artystyczng lub naukowa,

e zabytek archeologiczny — zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniowg, podziemng lub podwodnag
pozostatodcig egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych i znajdujacych sie
w nich wytworéw badz ich sladéw albo zabytek ruchomy, bedacy tym wytworem.
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3.4.1 Obiekty architektoniczne

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami i obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz
nalezgcymi do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Najblizej przedsiewziecia, w odlegtosci okoto 90 m od poczatku opracowanie, zlokalizowany jest zesp6t
patacowy w Lewinie Brzeskim z pierwszej potowy XVIII w., obejmujacy patac, park oraz ogrodzenie z bramami.
Omawiany obszar wpisany jest do rejestru zabytkdw (nr rej. 772/64 z dnia 08.09.1964 r. oraz 63/81 z dnia
15.07.1981 r.).

W obszarze objetym analizg nie stwierdzono réwniez obecnosc¢ obiektéw o szczegdlnym znaczeniu religijnym
w postaci kapliczek czy krzyzy przydroznych.

Majac na uwadze powyzsze, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania analizowanej inwestycji na
obiekty zabytkowe.
3.4.2 Obiekty archeologiczne

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami stanowisk archeologicznych oraz strefg
Scistej ochrony reliktdw archeologicznych. Majac na uwadze powyzsze, nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania analizowanej inwestycji na zabytkowe obszary archeologiczne.

3.5 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony uzdrowiskowej rozumianymi w Swietle Ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r.
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4 Rodzaj technologii

Wariant nr 1 — most plytowo-belkowy z betonu sprezoneqo

Podpory i ustrdj nosny obiektu zostang wykonane w technologii monolitycznej na miejscu budowy,
z wykorzystaniem deskowan systemowych.

Technologia budowy obiektu nie wymaga szczeg6lnego etapowania robét.

Wariant nr 2 — most z belek T zespolonych z zelbetowa plyta pomostu

Obiekt z wyjatkiem prefabrykowanych belek zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu
budowy.

Projekt zaktada wykonanie obiektu w nastepujgcych etapach:

- wykonanie posadowienia, podp6r i dolnej czesci poprzecznic podporowych tzw. podwalin;
- montaz belek;

- wykonanie drugiej czesci poprzecznic i ptyty pomostowej;

- wykonanie elementéw zabudowy pomostéw oraz wyposazenia.
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5 Warianty przedsiewziecia

5.1 Wariant zerowy

Wariant zerowy (wariant bezinwestycyjny) reprezentuje sytuacje, w ktérej planowana inwestycja nie zostanie
zrealizowana. Odstgpienie od planowego przedsiewziecia bedzie rownoznaczne z pozostawieniem w stanie
istniejgcym obiektu mostowego w km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 oraz ok. 0,5 km odcinka trasy
przebiegajgcej w rejonie strefy zalewowej Nysy Ktodzkiej. W stanie obecnym uzytkowanie obiektu, zgodnie
z decyzjg nadzoru bezpieczehstwa budowlanego, zostalo ograniczone ze wzgledu na zty stan techniczny.
Warunki obecnej eksploatacji mostu zostaty ograniczone do pasa jednej jezdni wraz z ograniczeniem predkosci
przejazdu przez most. Ocenia sie, ze niepodejmowanie przedsiewziecia bedzie prowadzito do dalszego
pogorszania sie stanu technicznego analizowanego obiektu oraz warunkdéw jego eksploatacji co niewatpliwie
przetozy sie na obnizenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfortu jego uzytkowania.

W zwigzku z niedostosowaniem obiektu do zwiekszajgcej sie liczby pojazdéw (oraz ich obcigzenia) bedzie
nastepowato pogorszenie jego funkcjonowania. Dalsza eksploatacja mostu bedzie generowaé dalszg jego
degradacje i potencjalnie stwarza¢ bedzie mozliwos¢ wystgpienia nowych uszkodzen, ktdére w ostatecznosci
mogg spowodowaé nawet jego catkowite wytgczenie z eksploatacji i zamkniecie ruchu na analizowanym odcinku
drogi.

Warto zwréci¢ uwage na fakt, iz droga na przedmiotowym odcinku posiada jedng jezdnie z dwoma, waskimi
pasami ruchu. Na cafej swojej diugosci brakuje jej utwardzonego pobocza, chodnikéw, Sciezek rowerowych.
Istniejgce zjazdy z drogi gtéwnej sg waskie, a nawierzchnia drogi jak i zjazdéw w wielu miejscach jest powaznie
uszkodzona.

Niekorzystne skutki zaniechania inwestycji, z uwagi na brak chodnikéw i odpowiedniego pobocza, bedg miaty
rébwniez swéj oddzwiek w komforcie i bezpieczenstwie ruchu pieszego jak i rowerowego. Niesprawnosc
obecnego systemu drogowego moze by¢ przyczyng wypadkéw drogowych, ktére oprécz zagrozenia zdrowia
i zycia uzytkownikow jezdni powodujg negatywne skutki Srodowiskowe zwigzane np. z rozlaniem sie
przewozonych niebezpiecznych substancji, a w konsekwencji ich przedostaniem sie do gruntu i do wéd. Warto
réwniez nadmieni¢, ze eksploatacja trasy w stanie istniejgcym bedzie powodowata zwiekszong emisje hatasu, co
dotyczy¢ bedzie gtéwnie odcinkéw o uszkodzonej nawierzchni.

5.2 Wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant preferowany przez wnioskodawce zakiada realizacje inwestycji wg wariantu nr 1, most ptytowo-
belkowy z betonu sprezonego (szczegétowa charakterystyka wariantu zostata przedstawiona w tresci rozdziatu
2.5.2 niniejszego opracowania). Zaktada on wykonanie obiektu w konstrukcji ptytowo-belkowej z betonu
sprezonego, ciggly, czteroprzestowa. Ustréj ptytowo-belkowy z betonu sprezonego ocenia sie jako korzystniejszy
ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i w czasie pdzniejszej
eksploatacji obiektu.

Warto zaznaczyé, ze konstrukcje betonowe, monolityczne ptytowo-belkowe wykonywane ,na miejscu”
wykazujg sie przede wszystkim wiekszg trwatoscig i prostszg forma geometrii, co przekiada sie na tatwiejsze
utrzymanie konstrukcji.

5.3 Racjonalny wariant alternatywny

W przypadku analizowanej inwestycji racjonalnym wariantem alternatywnym jest wariant nr 2, gdzie ustrgj
niosacy zaprojektowany zostat z prefabrykowanych belek typu T, zespolony z zespolonych z zelbetowa ptyta
pomostu. Transport i ukfadanie wielkogabarytowych elementéw prefabrykowanych (belek T) przy pomocy
ciezkiego sprzetu budowlanego w terenie zalewowym rzeki jest utrudnione i moze wymagaé wykonania
dodatkowych zabiegéw w postaci drég technologicznych i platform roboczych.
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5.4 Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przez wnioskodawce (most ptytowo-belkowy z betonu
sprezonego wg wariantu nr 1 bedzie rozwigzaniem najkorzystniejszym dla $srodowiska z uwagi na sposob
prowadzenia prac budowlanych. Technologia wykonania ,na miejscu” bedzie ograniczata prace ciezkiego
sprzetu budowlanego w poréwnaniu do technologii wykonania obiektu z gotowych elementéw prefabrykowanych,
ktéra to wymaga transportu i ukfadania wielkogabarytowych elementéw. Powyzsze moze wymagac¢ na etapie
realizacji przedsiewziecia wykonania dodatkowych zabiegédw w postaci drég technologicznych i platform
roboczych.

Stwierdza sie wiec, ze realizacja inwestycji w wariancie nr 1 bedzie ograniczata ingerencje w przylegty teren
zalewowy rzeki, a przez ograniczenie ruchu pojazdow cigzkich na placu budowy przyczyni sie do minimalizacje
oddziatywania w zakresie emisji substancji zanieczyszczajgcych srodowisku oraz emisji hatasu z pracujgcych
maszyn.
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6 Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw i energii

6.1 Etap budowy
Realizacja inwestycji wymaga¢ bedzie wykorzystania materiatbw budowlanych tj.: warstwy $cieralnej,
wigzacej, podbudowy, kostek betonowych, kruszywa, piasku.

Orientacyjne ilosci materiatébw budowlanych koniecznych do realizacji przedsiewziecia przedstawiono
w ponizszej tabeli.

Tabela 6 Orientacyjne ilosci materiatow budowlanych koniecznych do realizacji przedsiewziecia

Lp. Rodzaj zastosowanego materiatu budowlanego Szacunkowa ilo$¢ materiatu [mq]
1 warstwa $cieralna AC, gr. 4 cm 100

2 warstwa wigzaca AC, gr. 5cm 150

3 warstwa podbudowy AC, gr. 7 cm 180

4 kostka betonowa gr. 8 cm 100

5 podbudowa z kruszywa 0/31,5, gr . 20 cm 800

6 podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm 600

7 kostka betonowa, gr. 8 cm 150

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie rébwniez wytwarzanie mas ziemnych lub skalnych, powstatych
w trakcie wykonywania robét ziemnych. Przedmiotowe masy zostang w catosci wykorzystane jako materiat
budowlany do budowy nasypéw lub przy pracach niwelacyjnych, w ramach analizowanej inwestycji.

Brakujgce masy ziemne w ilo$ci okoto 1 300 m3 zostang pozyskane z dokopu i wykorzystane do budowy
nasypow.

Na etapie budowy podstawowym zrédlem emisji substancji bedzie praca urzadzen i maszyn
wykorzystywanych przy poszczegolnych robotach (koparki, tadowarki, spychacze, walce drogowe, mobilne
agregaty pradotwércze, mobilne sprezarki i inne). Stosowane podczas prac budowlanych maszyny beda
napedzane olejem napedowym. Na podstawie dostepnych danych $rednie zuzycie paliwa przez maszyny
budowlane mozna oszacowa¢ na 40 dm3/h. Wielko$¢ zuzycia paliw zalezna bedzie od ilosci zastosowanych
maszyn, ich rodzaju i czasu pracy.

Prowadzenie prac budowlanych bedzie wymagato réwniez uzycia urzadzeh wykorzystujgcych sprezone
powietrze bgdz prad elektryczny, do ktérych wytworzenia zostang wykorzystane odpowiednie agregaty zasilane
takze olejem napedowym.

W czasie realizacji przedsiewziecia niezbedna bedzie rowniez woda. Bedzie ona wykorzystywang przez
pracownikéw do celéw socjalnych i na te potrzeby zostanie zapewniona przez wynajete w tym celu firmy.
Dodatkowo, woda moze by¢ wykorzystywana do utrzymania wtasciwej wilgotnosci gruntu nasypowego oraz do
wytwarzania betonéw. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, realizacja rob6t budowlanych wymaga zuzycia od 0,15 m3
do 3 m® wody na jednostke odniesienia, ktérg jest np.: 1 m3 przygotowanego materialu budowlanego.
SzczegoOtowy wykaz przedstawiono w ponizszej tabeli. Jednoczesnie szacuje sie, iz Srednie zuzycie wody do
celéw socjalnych przez jednego pracownika fizycznego na dobe wynosi ok. 0,06 m3.

Tabela 7 Przecietne normy zuzycia wody dla rob6t budowlanych

Przecietne
Lp Rodzaj czynnosci _JeanstKa 1 normy zuzycia
. odniesienia (j.o.) wody m¥j.0.
1 Ptukanie zwiru, piasku, ttucznia 1ms3 0,75
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. . 1 m® betonu
2 Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem 1t wapna 3,0
3 Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia 1msd 0,15

— j.0.—jedna osoba

Z uwagi na wstepna faze inwestycji nie da sie oszacowac¢ na tym etapie niezbednych ilosci wody, surowcow,
materiatow i energii koniecznych do realizacji przedsiewziecia.

6.2 Etap eksploataciji

Projektowana droga nie jest inwestycjg produkcyjng — w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania
wody, surowcéw, materiatéw, paliw i energii.

Jedynie w okresie zimowym eksploatacja drogi bedzie sie wigzata z uzyciem srodkéw do zwalczania $liskosci
zimowej. Srodkami chemicznymi wykorzystywanymi do usuwania $liskosci zimowej sg: chlorek sodu (NaCl),
chlorek wapnia (CaClz), chlorek magnezu (MgClz) oraz ich mieszaniny. By zapobiec zbrylaniu soli dodawany jest
do niej w niewielkich ilosciach zelazocyjanek potasu (K4 Fe(CN)e]). Kompleks zelaza (Il) charakteryzuje sie duza
trwatoscia, co powoduje, iz zelazocyjanek potasu nie posiada witasciwosci toksycznych. Wymienione sole, jak
rowniez ich mieszaniny, stosowane sg w postaci roztworéw badz w postaci statej. Szczegdtowe warunki
stosowania chemicznych $rodkéw w zimowym utrzymaniu drdg reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania srodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach. Ich ilosS¢ jest Sci$le zwigzana z warunkami pogodowymi.
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7 Rozwiazania chroniace srodowisko

7.1

Etap budowy

W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddziatywania planowanej inwestycji podczas prac
realizacyjnych nalezy:

« w zakresie ochrony wod powierzchniowych oraz srodowiska wodno-gruntowego:

minimalizowac¢ zajetosc¢ i przeksztatcenia terenu podczas budowy,

zastosowanie materialdbw budowlanych, spetniajgcych standardy jakosciowe, ze szczegdlnym
uwzglednieniem odpornosci na wymywanie i innych form oddziatywania czynnikow atmosferycznych,
przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzgdzenia i inny sprzet techniczny
wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych - ewentualne
wycieki natychmiast usuwaé. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie,

odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Scieki moga byc¢ przekazywane tylko i wytgcznie podmiotom uprawnionym i dysponujgcym odpowiednimi
decyzjami administracyjnymi, wydawanymi w Swietle ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach,

po zakonczeniu prac budowlanych uporzgdkowac teren w granicach inwestycji;

* w zakresie ochrony powietrza:

ograniczac¢ czas pracy silnikéw spalinowych, maszyn budowlanych i samochodéw na biegu jatowym,
wytgczac silniki maszyn w czasie przerw w pracy i zatadunku,

uzywaé do wykonania robdt sprzetu zgodnego znormami ochrony $rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, spetniajgcego standardy techniczne,

dbac o jakos¢ stosowanego paliwa,

zrasza¢ wodg plac budowy w okresach suszy,

wykorzystaé (w miare mozliwosci) istniejgcg sie¢ drogowg jako drogi dojazdowe,

stosowac myjki drég dojazdowych,

masy bitumiczne transportowa¢ wywrotkami posiadajgcymi zabezpieczenia ograniczajace emisje
opardw asfaltu,

transport materiatéw sypkich prowadzi¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce pylenie,
zabezpiecza¢ materialy sypkie przed ich rozwiewaniem, np. przykrycie plandekami;

* w zakresie ochrony akustycznej:

w miejscach wystepowania zabudowy mieszkaniowej prace budowlane wykonywac¢ w porze dziennej, tj.
w godz. 6.00 — 22.00.

w zakresie ochrony przyrody:

- konieczna wycinka zieleni wysokiej zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakow
z dopuszczeniem jej wykonania w okresie legowym po uprzednim rozpoznaniu ornitologicznym, pod
warunkiem, ze jego wyniki nie wykaza gniazdowania ptakéw w danym czasie;

konieczna wycinke zieleni wysokiej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum;

- wykonywanie prac pod nadzorem przyrodniczym. Nadzér przyrodniczy ma takze obowigzek kontrolowania

7.2

otwartych systemow kanalizacji deszczowej funkcjonujgcych na placu budowy czy tez gtebokich wykopow.
W przypadku stwierdzenia chronionych gatunkéw na placu budowy nadzér przyrodniczy ma obowigzek
wstrzymania prac do momentu przeniesienia osobnikbw poza obszar oddziatywania inwestycji po
wczesniejszym uzyskaniu stosownych derogacji,

Etap eksploataciji

W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddziatywania analizowanego przedsiewziecia podczas
jego eksploatacji przewiduje sie podjecie nastepujgcych dziatan:
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w zakresie ochrony wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych:

- zastosowanie kolektoréw odwadniajgcych na projektowanym obiekcie mostowym ujmujgcych w sposéb
kontrolowany wody opadowe oraz roztopowe z korony drogi, umozliwi efektywne ksztattowanie bilansu
jakosciowo-ilosciowego odbiornika,

- zastosowanie osadnikow zawiesin.

w zakresie ochrony akustycznej:

-z uwagi na przewidywany niewielki ruch pojazdéw nie przewiduje sie zastosowania $rodkow
minimalizujgcych.

w zakresie ochrony powietrza:

- z uwagi na przewidywany niewielki ruch pojazdow nie przewiduje sie zastosowania $rodkow
minimalizujgcych.

w zakresie srodowiska przyrodniczego:

- wilazy i studnie rewizyjne elementdw kanalizacji deszczowej muszg mie¢ szczelne pokrywy;

- elementy otwarte kanalizacji (np. osadniki) zabezpieczy¢ przed wpadnieciem i uwiezieniem matych
zwierzat, a w przypadku braku takiej mozliwosci, urzadzenia takie wyposazy¢ w pochylnie lub rury
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie zwierzat, w tym ptazow.
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8 Emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza

8.1 Aktualny stan jakosci powietrza — tto substancji

Informacje o stanie czystosci powietrza (tto substancji) w rejonie lokalizacji przedsiewziecia okreslono na
podstawie opracowania Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu ,Wyniki pomiaréw
uzyskanych w 2017 roku na stacjach monitoringu jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim”. Zgodnie z
danymi przedstawionymi w powyzszej publikacji Srednioroczne wartosci zanieczyszczeh w sasiedztwie inwestycji
ksztattujg sie nastepujaco:

e dla m. Lewin Brzeski:

— ditlenek siarki 3,6 ug/ms,
— ditlenek azotu 17 ug/ms,

e dlam. Opole:
— ditlenek siarki 5,1 ug/ms,
— ditlenek azotu 16,2 ug/ms,
— pyt zawieszony PM10 33 pg/ms,
— pyt zawieszony PM2,5 24 pg/ms.

Poréwnanie wartosci odniesienia i wartosci dopuszczalnych okreslonych dla roku kalendarzowego
z poziomami tta substancji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 8 Poréwnanie stanu czystosci powietrza z warto$ciami odniesienia i poziomami dopuszczalnymi

Tto substancji [ug/m?] Wartosci Poziom
Nazwa substanc;ji m. Lewin Brzeski m. Opole odniesienia dopuszczalny

' iy [ug/m?] [ug/m?]
Ditlenek siarki 3,6 5,1 20 209
; 40°
Ditlenek azotu 17 16,2 40 30 ©
Pyt zawieszony PM10 P - 33 40 40°
)

Pyt zawieszony PM2.5 9) - 24 - 226-’ ;L)

e) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin, 9 Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 um mierzone metoda
wagowg z separacjg frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne, " Stezenie pytlu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 ym
mierzone metodg wagowa z separacjg frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne, j) poziom dopuszczalny dla pytu PM 2,5 do
osiagniecia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza Il), k) poziom dopuszczalny dla pytu PM 2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il)

Analizujgc przedstawione przez WIOS dane mozna stwierdzié, ze w rejonie planowanej inwestycji nie
wystepujg przekroczenia wartosci odniesienia, jak rowniez poziomoéw dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Najistotniejszym elementem wptywajgcym na stan jakosci powietrza obok cech charakteryzujgcych aktywne
na danym terenie zrédta emisji sg warunki klimatyczne, a zwtaszcza warunki anemologiczne tj. kierunek
i predkos¢ wiatru. Istnieje $cisty zwigzek pomiedzy obserwowanymi poziomami stezen i warunkami
meteorologicznymi wptywajgcymi na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeh. Kierunek i predkosé wiatru decyduja
nie tylko o przewietrzaniu terenu, ale réwniez o naptywie zanieczyszczen z zewnatrz. Z kolei cisze niekorzystnie
wplywajg na przewietrzanie terenu i przyczyniaja sie do lokalnych wzrostéw koncentracji zanieczyszczen
w powietrzu.

Wiatr jest elementem, ktéry wywiera najwigkszy wplyw na sposéb i zasieg rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen pytowych i gazowych jak réwniez na wielkos¢ ich stezeh w powietrzu. Dominujacy wptyw na
warunki oraz predkos¢ wiatrow w warstwie przyziemnej majg lokalne warunki fizjograficzne. Przewaga wiatréw z
jednego kierunku wskazuje na teren najbardziej narazony na zanieczyszczenia. Na rozpatrywanym terenie
dominujacym jest wiatr z kierunku potudniowego, natomiast najrzadziej spotykane sg wiatry ze strony pétnocne;j.
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8.2 Emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza

Oddziatywanie zrodet emisji na powietrze rozpatruje sig¢ z uwzglednieniem wartosci odniesienia dla substanc;i
w powietrzu, ktére sg okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

Wartosci odniesienia sg zréznicowane dla:

a) terenu kraju, z wylgczeniem obszaréw ochrony uzdrowiskowej,
b) obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren przedmiotowej inwestycji zalicza sie do pkt. ,a” powyzszego zestawienia - terenéw innych niz obszary
ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowo, w analizie emisji i rozprzestrzeniania substancji uwzglednia sie rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu. Rozporzadzenie
zawiera m.in. poziomy dopuszczalne 7 substancji na terenie catego kraju zréznicowane ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi oraz ochrone roslin, a takze alarmowe poziomy 4 substancji, ktérych nawet krétkotrwate
przekroczenie moze powodowac zagrozenie dla zycia ludzi.

Szczegétowe zasady prowadzenia analizy rozprzestrzeniania substanciji w powietrzu omawia rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 r., w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
w zalgczniku nr 3: Referencyjne metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu. Zgodnie
z referencyjng metodykg modelowania poziomoéw substancji w powietrzu, z analizy ,wyfgczony jest teren
zaktadu, dla ktérego dokonuje sie obliczer’”, co w omawianym przypadku oznacza wytgczenie z analizy obszaru
wyznaczonego granicg przewidywanego terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

Eksploatacja dr6g powoduje emisje substancji w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw z nich
korzystajacych. W module Samochody wspétpracujacym z programem OPERAT FB, ktérego uzyto na potrzeby
niniejszego opracowania, mozliwe jest okreslenie wielkosci emisji do powietrza w podziale na nastepujace
substancje zanieczyszczajgce:

- benzen;

- tlenki azotu;

- ditlenek siarki;

- pyt PM2,5 oraz PM10;
- tlenek wegla.

Wartosci odniesienia odpowiadajgce wymienionym substancjom oraz poziomy dopuszczalne przedstawiono
w kolejnych tabelach.

Tabela 9 Wartosci odniesienia dla substancji emitowanych w efekcie spalania paliw w silnikach
samochodowych

Nervasubsarel | Qe mmenice | WaroSs e w i’ e o sy
Benzen 71-43-2 30 5
Ditlenek azotu 10102—44-0 200 40
Ditlenek siarki 7446-09-5 350 20
Pyt zawieszony PM10 — 280 40
Tlenek wegla 630-08-0 30 000 —

Tabela 10 Dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu dla terenu kraju

Nazwa substancji Okres usredniania ] . . 3
(nr CAS) wynikow pomiaréw Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [ug/m?]
Benzen )

(nr CAS 71-43-2) rok kalendarzowy 5¢

Ditlenek azotu jedna godzina 2009
(10102-44-0) rok kalendarzowy 409
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Nazvzr?rséjzsétf el V?;r:?k%;jvsg%%?:g\?v Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [ug/mq]
Tlenki azotud
(10102-44-0 10102)-43-9) rok kalendarzowy 80°
Ditlenek siarki jedna godzina 350°)
(7446-09-5) rok kalendarzowy 209
Pyt zawieszony 25¢).))
PM2,59 rok kalendarzowy 2000
Pyt zawieszony 24 godziny 500
PM10" rok kalendarzowy 409
Tl(%g%lfovg?g)la osiem godzin’ 10000

¢) poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, d) suma ditlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na ditlenek
azotu, e) poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin, g) stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 ym mierzone
metoda wagowg z separacja frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne, h) stezenie pytu o Srednicy aerodynamicznej ziaren do 10 pm
mierzone metodg wagowg z separacjg frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne. i) maksymalna $rednia o$miogodzinna, spo$rod
Srednich kroczacych, obliczanych, co godzine z o$miu $rednich jednogodzinnych w ciggu doby, j) poziom dopuszczalny dla pytu PM 2,5 do
osiggniecia do dnia 1 stycznia 2015 r., (faza 1), k) poziom dopuszczalny dla pytu PM 2,5 do osiagniecia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il)

8.2.1 Oddziatywanie na etapie budowy

W trakcie realizacji inwestycji podstawowym Zzrédiem emisji substancji bedzie praca urzadzen i maszyn
wykorzystywanych przy budowie (koparki, tadowarki, spychacze, walce drogowe, urzadzenia do rozscielania
asfaltu, mobilne agregaty pradotwdrcze, mobilne sprezarki i inne). Maszyny tego rodzaju sg napedzane olejem
napedowym. Wskazniki emisji substancji ze spalania oleju napedowego przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 11 Wskazniki emisji substancji ze spalania oleju napedowego

Substancja Wskaznik emisji [g/kg paliwa]
Tlenek wegla 10,81
Tlenki azotu 41,56
NMVOC* 3,59
Metan 0,41
Pyt zawieszony PM10 1,65
Ditlenek wegla 3,14

* niemetanowe, lotne zwigzki organiczne

Wskazniki zaczerpnieto z bazy Corinair, inwentaryzujacej dane o emisji substancji do powietrza (Emission
Inventory Guidebook — Road Transport, wrzesien 2007 r.).

Ze wzgledu na brak innych wiarygodnych danych dotyczacych maszyn budowlanych postuzono sie
wskaznikami najniekorzystniejszymi. Na obecnym etapie przedsiewziecia, na podstawie dostepnych danych,
$rednie zuzycie paliwa przez maszyny budowlane mozna oszacowa¢ na 40 dm3h. Wielkosci emisji substancji
oszacowane na postawie przytoczonych wyzej danych przedstawia sie w ponizszej tabeli, jako usredniong
wartos¢ emisji maksymalnej dla jednej maszyny.

Tabela 12 Wielkosci emisji substancji w fazie realizacji dla jednej maszyny

Substancja kg/h
Tlenek wegla 0,3459
Tlenki azotu 1,3299
NMVOC* 0,1149
Metan 0,0131
Pyt zawieszony PM10 0,0528
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Substancja kg/h
PM2,5* 0,03696
Ditlenek wegla 0,1005

* niemetanowe, lotne zwigzki organiczne

** warto$¢ szacunkowa obliczona przyjmujac udziat pylu PM2,5 w og6inej masie pytu zawieszonego PM10 na poziomie ok. 70% [zrddto:
Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska ,Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pylem PM10 i PM2,5 z uwzglednieniem sktadu
chemicznego pytu, w tym metali ciezkich i WWA”, maj 2008 r.].

Oprécz emisji substanciji wymienionych w powyzszej tabeli, zrédtem zanieczyszczen na etapie budowy jest
emisja zanieczyszczen pytlowo gazowych oraz substancji odorotworczych pochodzgcych od mas bitumicznych
stosowanych do budowy nawierzchni drogowe;.

W miejscu prowadzenia rob6t wystgpi takze emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych,
poruszaniem sie pojazddéw po nieutwardzonych drogach gruntowych, jak réwniez z transportem materiatéw
sypkich. Emisja substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do srodowiska
w sposéb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
budowlanych.

Oddziatywanie wystepujgce na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny, ograniczony
do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Dbato$¢ o dobry stan techniczny parku
maszynowego, racjonalne jego wykorzystywanie oraz wysoka kultura wykonywania prac zapewnig utrzymanie
emisji na mozliwie niskim poziomie.

Poniewaz emisja wystepujgca w trakcie budowy jest w wiekszosci niezorganizowana, w zwigzku z
powyzszym trudno oszacowaé jej wielkosé, tym bardziej, ze na skale tej emisji duzy wptyw majg chwilowe
warunki atmosferyczne tj. ilos¢ opaddéw atmosferycznych, temperatura powietrza, predkos¢ i czestosc
wystepowania wiatrow itd. Omawiane oddziatywanie bedzie miato jednak charakter lokalny, ograniczony do
miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia.

8.2.2 Oddziatywanie na etapie eksploataciji

Emisja substancji w fazie eksploatacji inwestycji bedzie generowana w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Bedzie to gtéwne zrédto emisji, decydujgce o oddziatywaniu
analizowanego odcinka drogi powiatowej w zakresie emisji substancji do powietrza. Proces spalania paliw w
silnikach pojazddéw jest zrodtem m.in. nastepujgcych zanieczyszczen: tlenkéw azotu, tlenku wegla, ditlenku
siarki, weglowodoréw oraz pytu zawieszonego. Na wielko$¢ emisji powyzszych substancji wptywa wiele
czynnikdbw m.in. pojemnos$¢ silnika, stan techniczny pojazdéw, rodzaj paliwa, predkosé jazdy. Sposrod
wymienionych substancji jedynie ditlenek siarki jest emitowany w ilosci zaleznej od sktadu paliwa. Emisja
pozostatych zanieczyszczen zalezna jest od czynnikéw technicznych i ruchowych. Z uwagi na zmniejszong
zawartos¢ siarki w obecnie produkowanych paliwach, emisje SOz z ruchu pojazddw sa niewielkie i nie wywierajg
praktycznie wptywu na stan sanitarny powietrza.

Wartosci emisji poszczegdlnych analizowanych substancji obliczono przy uzyciu modutu Samochody
wspotpracujacego z pakietem OPERAT FB. Modut Samochody wykorzystuje metodyke EMEP/Corinair B710 i
B76 stosowang m.in. w programie COPERT IV. Metoda jest zalecana do wykorzystywania w opracowaniach
Srodowiskowych dla drég krajowych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad. Model obliczeniowy
zostat utworzony pod patronatem Europejskiej Agencji Ochrony Srodowiska, dla potrzeb obliczania emisji
substancji do powietrza od pojazdéw, dla warunkéw i potokéw ruchu, jakie wystepuja w wiekszosci krajow Unii
Europejskiej — rowniez w Polsce. Model uwzglednia postep techniczny w konstrukcji pojazdéw, a
w szczegolnosci silnikéw, co odzwierciedla sie poprzez zmniejszenie poziomu emisji substanciji dla pojazdow
nowszych.

Metodyka moze byé wykorzystana do prognozowania emisji zanieczyszczen dla roznych przypadkow
obliczeniowych, dotyczacych: sieci drog, obszaréw zurbanizowanych jak i pojedynczych drog.
Program dzieli emisje pochodzace z ruchu drogowego na trzy grupy:

- emisja gorgca (hot emission) — emisja zanieczyszczen od pojazdédw w ruchu, silnik jest wowczas
rozgrzany i stad nazwa goraca,
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- emisja zimna (cold-start emission ) — emisja zanieczyszczen przy starcie samochodu, kiedy silnik jest
zimny, i stad nazwa zimna,

- emisja parowania (fuel evaporation) — emisja zanieczyszczen z uktadu paliwowego uwalniania
W procesie parowania, nie za$ spalania, jak w dwéch poprzednich przypadkach.

Emisje wszystkich powyzszych grup zalezg od klasy pojazddéw, pojemnosci silnikéw oraz rodzaju paliwa.
Jednak z uwagi na brak wszystkich mozliwych danych zwigzanych z emisjg z pojazdéw, niektére dane sa
wprowadzone przez autoréw programu, jako wartosci domysine.

Catkowita emisja w module Samochody jest obliczona, jako suma poszczeg6inych rodzajéw emisji:

EtotaL= Enot +EcoLp+EEevar

gdzie:

EroraL emisja catkowita wszystkich substanciji [g],

Enor emisja podczas normalnej pracy silnika (emisja gorgca) [g],

EcoLp emisja podczas rozruchu silnika (emisja zimna) [g],

Eevap emisja parowania paliwa — odnosi sie tylko do niemetanowych lotnych substancji organicznych

NMVOC z pojazdéw zasilanych benzyng [g].

W celu wykonania obliczen emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne z powierzchni
odcinka projektowanego uktadu komunikacyjnego, przyjeto nastepujace dane:

SDR, struktura pojazdow

Do obliczeh wykorzystano prognozy ruchu wraz z uwzglednieniem ich struktury zgodnie z danymi zawartymi
w rozdziale 2.3 Lokalizacja i obstuga komunikacyjna przedsiewziecia.

Klasyfikacja pojazdéw jest zgodna z nastepujacym podziatem przyjetym przez UN - ECE (United Nations
Economic Commission for Europe):

- samochody osobowe,

- samochody dostawcze (lekkie samochody ciezarowe o masie do 3,5 1),
- samochody ciezarowe,

- autobusy miejskie i autokary,

- motocykle i motorowery.

Dodatkowo pojazdy podzielono ze wzgledu na wiek, pojemnosc i technologie wykonania silnika. Technologia
silnikbw jest zwigzana z latami produkcji pojazdéw i europejskimi normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone
kategorie pojazdéw uwzgledniaja: ciezar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemnos¢ silnika (dla benzyn
oraz dla oleju napedowego).

Predkos¢ pojazdow

W obliczeniach przyjeto predkos¢ ruchu na poziomie 90 km/h dla pojazdéw lekkich i 70 km/h pojazdow
ciezkich.

Wskazniki emisiji
Wskazniki emisji zastosowane w modelu EMEP/Corinair B710 i B76 oparte sg na normach EURO.

Wskazniki emisji sg obliczane w wyniku obliczen posrednich i zalezg m. in. od typu emisji (gorgca, zimna,
parowania), kategorii pojazdow, rodzaju drogi (miejskie, zamiejskie, ekspresowe i autostrady).
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Wyniki obliczen

Otrzymane wyniki w postaci $redniej emisji dla okresu roku kalendarzowego zanieczyszczen powietrza
przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 13 Srednia emisja dla okresu roku kalendarzowego [Mg/rok*dt.odcinka] - wynik symulacji modutu
Samochody

. Ditlenek Ditlenek Tlenek
Odcinek siarki azotu wegla PM10 Benzen PM2,5
Droga powiatowa nr 1508 w
Zakresie opracowania 0,00353 0,33000 0,49500 0,03270 0,00171 0,02289

Wyniki obliczonej emisji catkowitej stanowig dane wejsciowe do analiz rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu, na podstawie ktérych mozna stwierdzi¢ czy etap eksploatacji przedmiotowe] inwestycji bedzie
powodowat przekroczenia standardéw jakosci powietrza.

W zwigzku z powyzszym, dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano symulacje imisji zanieczyszczen
komunikacyjnych przy pomocy programu OPERAT FB zmodyfikowanego dla zrddet liniowych zgodnie z
metodykg referencyjng wedtug Zatgcznika 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu.

Analiza wynikdw przestrzennego rozktadu zanieczyszczen znajduje sie w ponizszym podrozdziale.

8.3 Imisja w fazie eksploataciji

Dla drogi powiatowej nr 1508 przeprowadzono obliczeniowg prognoze rozprzestrzeniania sie substancji
emitowanych w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych.

Obliczenia wartosci stezen zanieczyszczen rozprzestrzeniajgcych sie w powietrzu atmosferycznym dla
emitowanych substancji przeprowadzono w programie komputerowym OPERAT FB, ktéry dziata w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu.

Zakresem obliczen objeto stezenia maksymalne usrednione dla jednej godziny oraz stezenia Srednie
usrednione dla okresu roku kalendarzowego.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem aktualnego stanu jakosci powietrza (tta zanieczyszczen),
zgodnie z danymi przedstawionymi w rozdziale 8.1 Aktualny stan jako$ci powietrza — tto substancyji.

Obliczenia przestrzennego rozktadu stezen emitowanych substancji w otoczeniu drogi wykonano dla
nastepujgcych substanciji:

e benzen,

e ditlenek azotu,

e ditlenek siarki,

*  pytPM2,5i PM10,

* tlenek wegla.

W obliczeniach okreslono charakter zagospodarowania obszaru w celu wyznaczenia aerodynamicznej
szorstkosci terenu jako tereny sadow, zarosli i zagajnikéw, gdzie zo = 0,4.

W ponizszych zestawieniach przedstawiono maksymalne wartosci stezen analizowanych substancji.
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Tabela 14 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytlu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y e AL !(ryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 6,1 6472900 5623420 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,492 6472820 5623320 6 2 S
Czesto$¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 6472900

Y =5623420 m

i wynosi 6,1 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen

jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 6472820 Y = 5623320 m, wynosi 0,492 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 7 ug/ms.

Tabela 15 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y e Kl !(ryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 1,3 6472900 5623420 6 2 ESE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,106 6472820 5623320 6 1 S
Czesto$¢ przekroczen D1= 350 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspbdtrzednych

X'=6472900 Y =5623420 m

i wynosi 1,3 ug/ms3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos$é

przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 6472820 Y = 5623320 m, wynosi 0,106 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-

R) = 16,4 pg/ms.

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X i i AT .kryt.
m m stan.r. | pred.w. | Kkier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 122,3 6472900 5623420 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 9,935 6472820 5623320 6 2 S
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X'=6472900 Y = 5623420 m

i wynosi 122,3 pg/m3. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 6472820 Y = 5623320 m,
wynosi 9,935 pg/ms3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 13 pg/ms.

Tabela 17 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr Wartos¢ X i i AT .kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 183,6 6472900 5623420 6 2 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m3 14,902 6472820 | 5623320 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 6472900
Y = 5623420 m i wynosi 183,6 pg/m3, wartos$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczen stezen

jednogodzinnych.

Tabela 18 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y e Kl !(ryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 0,64 6472900 5623420 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,0516 6472820 5623320 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 30 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 6472900
Y = 5623420 m i wynosi 0,64 pg/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen
jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X = 6472820 Y = 5623320 m, wynosi 0,0516 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 pg/m3.
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Tabela 19 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X v Kl AT !(ryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 4,3 6472900 5623420 6 2 ESE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,345 6472820 5623320 6 2 S
Czestos$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 6472900 Y = 5623420 m i wynosi 4,3 ug/m3. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 6472820 Y =5623320 m, wynosi 0,345 pg/m3 i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 1 ug/m3.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze nie przewiduje sie mozliwosci przekroczenia obecnie
obowigzujgcych standardéw jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu oraz w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu zaréwno
wewnatrz jak i poza granicg przewidywanego terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

W zwigzku z powyzszym w ramach przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci realizacji Srodkow
majacych na celu ograniczenie wielkosci emisji zanieczyszczen atmosferycznych powstajgcych w wyniku
funkcjonowania uktadu drogowego.
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9 Emisja hatasu

Oddziatywanie akustyczne przedsiewzigcia, rozpatruje sie w odniesieniu do normatywow, okreslonych dla
terenow faktycznie zabudowanych uznanych za chronione przed hatasem. Ochrong przed hatasem sg objete
praktycznie wszystkie tereny, ktorych funkcja wigze sie z przebywaniem ludzi. Dotyczy to funkcji mieszkalnych,
oswiatowych (szkotly, przedszkola, ztobki), opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria), domoéw opieki, jak rowniez
rekreacyjnych. Szczegétowo, rodzaje terendw chronionych oraz obowigzujgce na nich dopuszczalne poziomy
hatasu okresla ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska w art. 113, ust. 2, pkt. 1 oraz
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku z poézniejszymi zmianami. Zgodnie z przywotanymi przepisami, do chronionych przed hatasem
naleza tereny przeznaczone:

e pod zabudowe mieszkaniowa,

» pod szpitale i domy opieki spotecznej,

* pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
* na cele uzdrowiskowe,

* nacele rekreacyjno — sportowe,

* na cele mieszkaniowo — ustugowe.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla ww. rodzajow terenéw przedstawia tabela ponize;.

Tabela 20 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, emitowanego przez drogi lub linie kolejowe

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku [dB]
Lp. Rodzaj terenu LaeqD - przedziat czasu LaeqN - przedziat czasu
odniesienia réwny 16 odniesienia rowny 8
godzinom godzinom
1 a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
L ) 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy? 61 56
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe?),
d) Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast powyzej 100 tys. 68 60
mieszkancow®)

Objasnienia:
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg w porze nocy, nie obowigzuje dla nich dopuszczalny poziom hatasu
W porze nocy,

3 Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancéw pow. 100 tys.,
mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $rodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

9.1 Aktualne warunki akustyczne

W obecnej sytuacji na analizowanym obszarze warunki akustyczne ksztattowane sg gtéwnie przez droge
powiatowag nr 1508. Analizowane inwestycja przebiega przez nieuzytki, tereny rolne oraz ustugowe. Brak jest
znaczacych zrédet hatasu przemystowego. Na terenach rolnych mozna spodziewa¢ sie wzrostu poziomu hatasu
spowodowanego maszynami rolniczymi uzywanymi przy sezonowych pracach polowych.
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9.2 Oddziatywanie na etapie budowy

Zrédtem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedg maszyny i urzadzenia budowlane
(koparki, spycharki, réwniarki, walce drogowe, rozscietacze asfaltu, dzwigi, urzadzenia wibracyjne
do zageszczania gruntu, frezarki do nawierzchni, urzadzenia do przygotowania mas bitumicznych, betonu) jak
réwniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy kruszywa, elementy zbrojeniowe, beton, elementy
betonowe, masy bitumiczne iinne materiaty budowlane, oraz wywozgce odpady i urobek z budowy. Czas tego
oddziatywania bedzie scisle ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drég szacuje sie na 90 — 110 dB.
Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrédto hatasu, w ramach, ktérego bedg poruszac sie zrodta
elementarne — maszyny budowlane.

Sposobem ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn
o niskiej emisji hatasu do srodowiska, wyposazonych w sprawne ukfady wydechowe, wszelkiego rodzaju ostony
i ttumiki czy elementy ttumigce drgania. Wazna jest tutaj zarédwno jakosc¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i
konserwacja. W miare mozliwosci nalezy takze uzywac¢ sprzet nowy dla ktérego obowigzujg obecnie wymagania
odnosnie emisji hatasu do srodowiska. Wymagania dla urzadzen stosowanych na zewnatrz pomieszczen
okreslone zostaty w Dyrektywie 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. oraz odpowiednim rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.

Nalezy opracowaé iwdrozy¢ taki plan robot, aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego
i Srodkéw transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbednych przejazdéw). Oddziatywanie na etapie realizacji
jest ucigzliwoscig przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie prac budowlanych z uzyciem ciezkiego
sprzetu wytgcznie w porze dziennej. Ograniczanie negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie budowy
nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t. W ramach dziatan organizacyjnych zaleca sie, aby prace budowlane w
rejonie terendw chronionych akustycznie i zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzono wytgcznie podczas pory
dziennej (6% — 22%9). Podczas robét nalezy unika¢ w miare mozliwosci jednoczesnej pracy kilku maszyn
kwalifikowanych, jako ciezki sprzet budowlany.

9.3 Oddziatlywanie na etapie eksploatacji

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji bedzie sie nierozerwalnie wigzata z emisjg hatasu, ktérego zrodtem
bedg poruszajace sie pojazdy. Zrodiem hatasu emitowanego przez poruszajgcy sie pojazd jest praca silnika,
optyw powietrza woko6t obrysu pojazdu, toczenie sie kot po nawierzchni jezdni, drganie zuzytych badz
nieprecyzyjnie ztozonych elementéw pojazdu. Natezenie hatasu wruchu drogowym jest uzaleznione
od natezenia ruchu pojazdéw, ich predkosci, od udziatu pojazdéw ciezarowych w potoku ruchu, jak réwniez
od nachylenia wzniesien, przez ktére przebieg droga. Wraz ze wzrostem tych parametréw rosnie réwniez poziom
emitowanego hatasu.

Z uwagi na niewielki ruch samochodowy na projektowanym odcinku drogi oraz brak w bliskiej odlegtosci
terenéw chronionych przed hatasem nie przewiduje sie ze realizacja inwestycji spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu.

9.4 Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi

Nadmierny hatas nie tylko wptywa na narzad stuchu, lecz réwniez na ogélny stan zdrowia, stan psychiczny
i emocjonalny oraz somatyczny. Powoduje brak poczucia bezpieczenstwa, brak poczucia niezaleznosci,
uniemozliwia porozumiewanie sie i orientacie w sSrodowisku, czego skutkiem jest brak komfortu pracy
i wypoczynku.

Rozwazajgc szkodliwy wptyw hatasu na cztowieka mozna stwierdzic, ze hatas o poziomie nieprzekraczajacym
35 dB jest dla zdrowia nieszkodliwy, czasami tylko denerwujacy.

Sa to przewaznie dzwieki wytworzone przez nature, ktére dziatajg korzystnie na organizm ludzki. Poziomy
hatasu 35-70 dB wptywajg ujemnie na organizm ludzki, powodujgc zmeczenie uktadu nerwowego, obnizenie
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czufosci wzroku, utrudniajg zrozumienie mowy, porozumiewanie sig, niekorzystnie wplywaja na sen
i wypoczynek.

Ciggta ekspozycja hatasu o poziomie 70 — 85 dB wplywa ujemnie na wydajnos¢ pracy, dziata szkodliwie
na zdrowie. Nastepuje ostabienie stuchu, bole gtowy, zaburzenia nerwowe. Hatasy o poziomach zawartych
w przedziale 90 — 130 dB s3 niebezpieczne dla organizmu, powodujac liczne zaburzenia, m.in. uktadu krazenia,
uktadu pokarmowego. Hatasy o poziomach A wyzszych od 130 dB wytwarzajg drgania niektérych organow
wewnetrznych cztowieka, powodujgc ich choroby oraz zniszczenie. Przebywanie w hatasie o tym poziomie
powoduje zaburzenia réwnowagi, mdtosci. Diugotrwate oddziatywanie hatasu na narzad stuchu powoduje zmiany
patologiczne i fizjologiczne w narzadzie stuchu.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu na
terenach chronionych przed hatasem.
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10 Emisja odpadow oraz okreslenie ich wptywu na srodowisko

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami, realizowana w ramach nowych inwestycji, opiera sie na
fundamentalnej zasadzie zapobiegania powstawaniu odpadéw lub minimalizacji ich ilosci. Odpady, ktérych
powstaniu nie mozna zapobiec, nalezy poddawac procesowi ponownego uzycia, recyklingu lub innej formy
odzysku. Ostatecznym etapem w ww. gospodarowaniu odpadami jest ich unieszkodliwianie.

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwo6rcg odpadow
powstajgcych w wyniku budowy, rozbidrki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikbw lub urzgdzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ww. ustugi. Z uwagi na fakt, iz wszystkie prace
zwigzane zbudowg ipo6zniejszg obstuga planowanego ukfadu komunikacyjnego zlecone zostang przez
Inwestora firmom zewnetrznym, stwierdza sie, ze witasnie te firmy bedg wytwércami odpaddéw. Wskazane
podmioty zewnetrzne zobowigzane sg do wiasciwego gospodarowania odpadami oraz uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Przepisy prawa zobowigzujg wytwérce odpaddéw do:

» uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadoéw, zaleznie od ich ilosci (zgodnie z art. 180a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska):

- powyzej 1 Mg rocznie — w przypadku odpaddéw niebezpiecznych,

- powyzej 5000 Mg rocznie — w przypadku odpadoéw innych niz niebezpieczne;

» przekazania wytworzonych odpaddw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie z trescig art. 27 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadajgcym zezwolenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenie na zbieranie odpadéw lub na ich
przetwarzanie) chyba, ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia;

» przekazania wytworzonych odpaddw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie z trescig art. 27 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadajgcym koncesje na podziemne skiadowanie
odpadow, pozwolenie zintegrowane, wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

Witasciwos¢é miejscowg organu wydajgcego decyzje w zakresie wytwarzania odpadéw lub gospodarowania
odpadami, ustala sie wg miejsca prowadzenia i charakteru przedmiotowej dziatalnosci.

10.1 Oddziatywanie na etapie budowy

W fazie realizacji przedsiewziecia wyrdznia sie nastepujace etapy, bedace zrédtem wytwarzania odpadéow:

» roboty rozbiérkowe oraz demontazowe zwigzane m. in. z rozbidrkg istniejagcego obiektu mostowego oraz
nawierzchni drogi, demontazem elementéw istniejgce]j infrastruktury technicznej, wycinkg istniejgcego
drzewostanu.

* roboty ziemne,

» roboty budowlane:

— budowa obiektu mostowego,

- przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz budowa zjazdéw,

- realizacja urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- budowa innych elementéw wyposazenia drogi.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu
odpaddw, przewidziane do wytworzenia rodzaje odpaddw zaklasyfikowane zostang do nastepujgcych grup:

» grupa 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybotdwstwa, lesnictwa, towiectwa
oraz przetwérstwa zywnosci,

» grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach,

» grupa 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wtagczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),

» grupa 20 - Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
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Odpady zaklasyfikowane do grupy 02

W ramach wskazanej grupy, na etapie robot przygotowawczych, przewiduje sie powstanie odpadow
zwigzanych z usunieciem niewielkich powierzchni krzewow i zadrzewien sasiadujgcych bezposrednio z pasem
istniejgcej drogi powiatowe;j.

Odpady zaklasyfikowane do grupy 15

W ramach wskazanej grupy odpaddéw wytwarzane bedg gtéwnie opakowania o charakterze:

* komunalnym, tj.: opakowania jednostkowe po produktach spozywczych, ktdére powstajg w wyniku
dziatalnosci socjalno-bytowej wykonawcow robot,

* innym niz komunalny, tj.: opakowania transportowe, zbiorcze oraz jednostkowe stanowigce zabezpieczenie
materiatow budowlanych.

Dodatkowo, przewiduje sie mozliwos¢ wytworzenia odpaddw w postaci zniszczonych ubran roboczych oraz
innych asortymentéw BHP, w tym sorbentéw wykorzystywanych w sytuaciji awaryjnego uwolnienia, np.: ptynéw
eksploatacyjnych z uzytkowanych urzadzehn technicznych. Do odpaddéw niebezpiecznych wytwarzanych
wramach biezgcej konserwacji maszyn budowlanych nalezy zaliczyé opakowania po substancjach
niebezpiecznych, m.in.: oleje, smary, inne ptyny eksploatacyjne.

Odpady zaklasyfikowane do grupy 17

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wytworzenie nastepujacych rodzajow odpadodw, ktére scisle
pozostajg zwigzane z pracami rozbiérkowymi, demontazowymi, ziemnymi oraz budowlanymi:

* masy ziemne i skalne pochodzace z wymiany gruntéw, nie nadajgce sie do wykorzystania,

» kruszywa, powstate w wyniku rozbioérki podbudowy drogi,

» tzw. destrukt, czyli materiat asfaltowy, powstaty w wyniku frezowania nawierzchni drogi,

» beton oraz zelbeton, powstate w wyniku przeprowadzania prac rozbiérkowych oraz budowlanych,

* elementy wykonane z metali zelaznych, metali niezelaznych oraz tworzyw sztucznych, powstate gtownie w
wyniku prac rozbiérkowych, m.in.: bariery energochtonne, oznakowanie pionowe.

Odpady zaklasyfikowane do grupy 20

Obstuga zaplecza organizacyjno-socjalnego budowy stanowi zrédto generowania strumienia odpadow
komunalnych. Zesp6t dziatan w wyniku, ktérych wytwarzane bedg wskazane odpady podzielony zostat na trzy
grupy:

*  czynnosci organizacyjno-biurowe,
» dziatalno$¢ socjalno-bytowa pracownikdw,
* czynnosci konserwacyjne w odniesieniu do obiektéw zaplecza.

W ponizszej tabeli przedstawiono podziat opisanych wyzej odpadow na poszczegolne rodzaje. Przedmiotowa
klasyfikacja przeprowadzona zostata zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 roku w sprawie katalogu odpadow.

Tabela 21 Rodzaje odpadéw przewidziane do wytworzenia na etapie realizacji przedsiewziecia

Sposéb postepowania z odpadami wg Szacunkowa ilos¢

’ . . ;
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw obowiazujacych przepisow prawa (M)

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybotéwstwa, le$nictwa, towiectwa oraz
przetworstwa zywnosci

02 01 QOdpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, le$nictwa, fowiectwa i rybotéwstwa

R3 lub R12 (Wykorzystywanie do

02 01 03 Odpadowa masa roslinna . 10
kompostowania)
Wykorzystanie do urzadzenia przejs¢ dla
020107 Odpady z gospodarki le$nej zwierzat, 5

R12 lub R1, R3 (Przekazywane do
recyklingu, odzysk celulozy, paliwo)

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w

15 innych grupach
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. . a Sposéb postepowania z odpadami wg Szacunkowa ilos¢
1
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw obowigzujacych przepiséw prawa (Mg)
15 01 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
. Lo R12 lub R1, R3 (Przekazywane do
1501 01 Opakowania z papieru i tektury recyklingu, odzysk celulozy, paliwo) 0,10
. R5, R12 (Przekazywane do recyklingu,
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych odzysk polimeréw) 0,10
. R12 lub R1, R3 (Przekazywane do
1501 03 Opakowania z drewna recyklingu, odzysk celulozy, paliwo) 0,15
. . R4, R5, R12 (Wykorzystanie do drobnych
1501 04 Opakowania z metali napraw lub odzysk metali) 0,10
- . R5, R12 (Przekazywane do recyklingu,
1501 05 Opakowania wielomateriatowe odzysk polimeréw) 0,20
. . R4, R5, R12 (Przekazywanie do recyklingu,
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe odzysk polimeréw) 0,10
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i . . -
1502 03 ubrania ochronne inne niz wymienione w R5, R12 (Recykling zuzytego czysciwa) 0,05
1502 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z R5, R12 (Surowiec wtérny do produkgciji 1300
rozbiérek i remontow materiatéw budowlanych)
P . R5, R12 (Surowiec wtérny do produkgciji
17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog materiatow budowianych) 800
17 02 03 Tworzywa sztuczne R4, R5, R12 (Przekazywanie do recyklingu) 0,4
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
. . - R5, R12 (Dodatek do mieszanek mineralno
17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 _ asfaltowych) 100
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal R4, R5, R12 (Wykorzystanie do glrobnych 30
napraw lub odzysk metali)
17 04 07 Mieszaniny metali R4, R5, R12 (Wykorzystanie do glrobnych 0.6
napraw lub odzysk metali)
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
R5, R12 (Surowiec wtérny do produkgciji
. materiatéw budowlanych) )
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy [...] D5 (Sktadowisko odpadéw innych niz 0,5-1,0
niebezpieczne i obojetne)
20 Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2003 Inne odpady komunalne
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady D5 (Sktadowisko odpadéw innych niz 015
komunalne niebezpieczne i obojetne) ’
Wywo6z do punktu zlewnego nieczystosci
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych ciektych. Odbidr przez podmioty
20 03 04 . ot < . ; 0,25
stuzacych do gromadzenia nieczystosci uprawnione, poddanie procesom
unieszkodliwiania (D9)

) Dwie pierwsze cyfry oznaczajg grupe odpadow wskazujgcg zrodto powstawania odpaddw. Oznaczenie grupy odpaddw tgcznie z dwiema
nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpadéw, a kod sktadajgcy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadow.

Zwraca sie szczegblng uwage na przestrzeganie prawnego obowigzku w zakresie selektywnego
gromadzenia ww. odpadow, tylko i wytacznie w wyznaczonych strefach buforowych, w sposéb zapewniajacy:

» ograniczenie wptywu czynnikéw atmosferycznych,

» ograniczenie dostepu 0s6b trzecich,

* mozliwos¢ petnej identyfikacji materiatu (opisana strefa magazynowa lub pojemnik oznakowany kodem
odpadu),

» zastosowanie oznakowanych pojemnikow, przystosowanych do funkcjonowania w systemie wymiennym.

Zaznacza sig, ze odzyskowi na placu budowy moga podlega¢ odpady zakwalifikowane do podgrupy 17 01 01
(odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw), powstajgce na etapie realizacji analizowanej
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inwestycji, ktére to zostaly ujete w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami. Przedmiotowe odpady moga byé wykorzystane po
uprzednim poddaniu ich procesowi kruszenia.

Prowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki wytworzonymi odpadami, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad selektywnego ich gromadzenia oraz ograniczenia kontaktu z otoczeniem umozliwia
wyeliminowanie zagrozenia uwolnienia niebezpiecznych substancji do srodowiska.

10.20ddziatywanie na etapie eksploatacji

Na etapie uzytkowania drogi przewiduje sie cykliczne powstawanie odpaddéw, ktérych zrodtem beda
nastepujgce dziatania:

e utrzymanie letnie oraz zimowe drogi, w tym usuwanie odpaddéw o charakterze komunalnym oraz
zanieczyszczonych odktadéw piasku, mutu lub lisci,

» realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:

- remontami nawierzchni (zwtaszcza po okresie zimowym),

- pielegnacja zieleni przydroznej (gtéwnie przycinanie trawy),

- naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementéw infrastruktury drogi.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia wypadkow i kolizji pojazdéw samochodowych, przewozacych materiaty
niebezpieczne, mogace powodowaé bezposrednie lub posrednie skazenie s$rodowiska wskazuje sie, iz
konsekwencjg ww. sytuacji awaryjnej bedzie powstanie odpadéw z podgrupy 16 81 — odpady powstate w wyniku
wypadkow i zdarzen losowych.

llos¢ odpaddéw wystepujgcych w fazie eksploatacji jest zalezna od wielu czynnikéw, takich jak warunki
atmosferyczne, warunki eksploatacji drogi, kultura i $wiadomos¢ ekologiczna uzytkownikoéw drogi.
Wystepowanie tak wielu zmiennych, czyni praktycznie niemozliwym ustalenie ilosci rodzajow odpaddw, zbieznej
ze stanem rzeczywistym.

llos¢ odpaddéw wystepujgcych w fazie eksploatacji jest zalezna od wielu czynnikéw, takich jak warunki
atmosferyczne, warunki eksploatacji drogi, kultura i $wiadomos¢ ekologiczna uzytkownikoéw drogi.
Wystepowanie tak wielu zmiennych, czyni praktycznie niemozliwym ustalenie ilosci rodzajow odpaddw, zbieznej
ze stanem rzeczywistym. W ponizszej tabeli przedstawiono poszczegélne rodzaje odpaddéw przewidziane do
wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji. Przedmiotowa klasyfikacja przeprowadzona zostata zgodnie z
trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadéw.

Tabela 22 Rodzaje odpaddéw przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji

Kod 1 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw Sposo6b postepowania z pqpadami wg obowigzujgcych
przepiséw prawa
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybotéwstwa, lesnictwa, towiectwa oraz
przetworstwa zywnosci
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, le$nictwa, towiectwa i rybotéwstwa
020103 Odpadowa masa roslinna | R3 lub R12 (Wykorzystywanie do kompostowania)
16 81 Odpady powstate w wyniku wypadkoéw i zdarzen losowych
16 81 01* Odpady ";’]f'e“gg‘;é?ggz‘g’gasc'wosc' D5 (Sktadowisko odpadow niebezpiecznych)
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 D5 (Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i
01 obojetne)
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej(wtgczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog R5, R12 (SurOW|ecbwtorny do produkcji materiatéw
udowlanych)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 | R5, R12 (Dodatek do mieszanek mineralno — asfaltowych)
20 Odpady komunalne tagcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 Inne odpady komunalne
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Kod 1 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow Sposo6b postepowania z pqpadami wg obowigzujgcych
przepiséw prawa
R12 (Wymiana odpaddéw w celu poddania ich procesom
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady recyklingu, odzysku),
komunalne D5 (Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne)
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw D5 (Sktadowisko odpaggg}/é{:%ch niz niebezpieczne i

) Dwie pierwsze cyfry oznaczajg grupe odpaddw wskazujgcg zrodto powstawania odpaddw. Oznaczenie grupy odpadow tgcznie z dwiema
nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpadéw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadow.
*) Odpady niebezpieczne

Prowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki wytworzonymi odpadami, ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad selektywnego ich gromadzenia oraz ograniczenia kontaktu z otoczeniem umozliwia
wyeliminowanie zagrozenia uwolnienia niebezpiecznych substancji do srodowiska.
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11 Emisja sciekéw i wod opadowych

11.10ddziatywanie na etapie budowy

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawaé bedg $cieki socjalno — bytowe, zwigzane z czynnosciami
sanitarnymi pracownikéw budowy (miejsce powstawania: zaplecze budowy) oraz wody opadowe i roztopowe,
zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstawania: plac budowy, zaplecze budowy).

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone bedg poprzez system przenosnych i szczelnych sanitariatow,
przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatéw prowadzony bedzie przez podmioty
uprawnione, posiadajgce odpowiednig decyzje administracyjng, wydang w mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Z uwagi na brak wystarczajgcych danych w zakresie
organizacji terenu budowy, zaplecza budowy oraz planowanej struktury zatrudnienia, na obecnym etapie
projektowym przedmiotowej inwestycji nie ma mozliwosci okreslenia ilosci Sciekdw socjalno — bytowych,
zwigzanych z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy.

Na etapie budowy inwestycji przewiduje sie powstanie wdd opadowych oraz roztopowych, zwigzanych
bezposrednio z opadami atmosferycznymi. Z uwagi na brak danych dotyczacych czasu trwania budowy oraz
niemozliwo$¢ wyznaczenia/przewidzenia wielkosci opadéw atmosferycznych w okresie trwania budowy ilos¢
przedmiotowych wéd jest trudna do oszacowania.

Sposéb odwodnienia wykopdéw bedzie dobrany do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych. W miejscu
wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu zostanie wykonane odwodnienie na czas prowadzenia robét.
Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie
wykonywania rob6t, np. igtofiltry. Przy zastosowaniu odwodnienia wykopow w postaci igtofiltrow bedg one
rozmieszczone po obu stronach wykopu w odlegtosci od 1,0 — 1,5 m od siebie. Ukiad iglofilirow zostanie
podtgczony do pompowanego agregatu igtofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej z
wykopu. Wody bedg odprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu ich z zawiesiny w osadniku, co ograniczy
negatywne oddziatywanie w postaci zamulania odbiornika. Odwadnianie wykopéw bedzie prowadzone jedynie na
czas wykonywania rob6t i oddziatywanie na poziom wdd gruntowych bedzie lokalne i krotkotrwate. Zasieg
oddziatywania odwodnienia wykopdw, to jest zasieg leja depresyjnego z uwagi na zmiane wysokosci zwierciadta
wody podziemnej, ktéry nie bedzie wykraczat poza granice realizacji inwestycji. Zmiana warunkéw gruntowo-
wodnych na etapie realizacji bedzie miata charakter tymczasowy. Po wykonaniu rob6t poziom woéd gruntowych
ustabilizuje sie na pierwotnym poziomie.

11.20ddziatywanie na etapie eksploatacji

Na etapie uzytkowania drogi powstawa¢ beda wody opadowe lub roztopowe, zwigzane ze sptywami
opadowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych.

W celu okreslenia ilosci wod opadowych lub roztopowych postuzono sie algorytmem obliczeniowym zgodnie z
normg PN-S-02204 oraz publikacjg pn. ,Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég.
Ocena technologii i zasady wyboru” autorstwa Haliny Sawickiej — Siarkiewicz. Wymieniony wyzej schemat opiera
sie na wyznaczeniu nastepujgcych parametréw:

Roczna objetos¢ wod opadowych lub roztopowych

Parametr obliczono na podstawie wzoru:

V =H x ax F x 10 [m3/rok]
gdzie:

V — roczna objeto$¢ wod opadowych [m3/rok]
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H — roczna wysokos¢ opaddéw [mm]

a — wspotczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysokos¢ opadu nie dajacg odptywu
F — powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewni odwadniajacej [ha]

10 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Wyniki ww. obliczeh zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 23 Prognozowana ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

. . . Roczna objeto$¢ wod opadowych
Lp. Element projektowy Powierzchnia A [ha] lub roztopowych V [m¥/rok]
1 Droga powiatowa 0,3 1558,4

Bilans jakosciowy wéd opadowych lub roztopowych wyznaczono na podstawie wytycznych prognozowania
stezenia zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” wg Zarzadzenia nr
29 GDDKIA (pazdziernik 2006r.) oraz zalecen zawartych w publikacji Instytutu Ochrony Srodowiska pt.
Lograniczenie zanieczyszczeh w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii i zasady wyboru” dr
Halina Siarkiewicz-Sawicka.

Stezenie zawiesin ogélnych okreslono na podstawie nizej przedstawionego wzoru.
Szo= 0,718 x Q%529 [mg/l]
gdzie:
Szo — stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych lub roztopowych z drég krajowych [mg/l],
Q — dobowe natezenie ruchu w zakresie 1000-17500 pojazdéw/dobe [P/d].
Prognozowane stezenie zawiesin ogéinych w wodach opadowych lub roztopowych wynosi ok. 50 mg/I.

W ramach badan przeprowadzonych na potrzeby przygotowania ww. wytycznych, na sieci drég krajowych
wykonane zostaty pomiary zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych wyptywajacych z systemow
odwadniajgcych. Badania te pokazaty, ze w zadnym przypadku weglowodory ropopochodne nie przekroczyty
wartosci dopuszczalnej, za$ w przewazajgcej czesci zbadanych probek stezenia byly ponizej granicy
oznaczalnosci. Jednakze ze wzgledu na duzy rozrzut wynikow dla substancji ropopochodnych i znaczng liczbe
wynikOw ponizej granicy oznaczalnosci nie byto mozliwe okreslenie zaleznosci funkcyjnej pomiedzy natezeniem
ruchu i stezeniem substancji ropopochodnych. Dlatego tez w prognozach dla odcinkéw zamiejskich drog
jednojezdniowych mozna przyjg¢, ze stezenie weglowodorédw ropopochodnych jest mniejsze niz wartos¢
dopuszczalna.

Zgodnie z treécig § 21 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: drog - moga by¢ wprowadzane do wéd lub
do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogélnych oraz 15 mg/I weglowodorow ropopochodnych.

Bilans jakosciowy wéd opadowych lub roztopowych okreslony na podstawie ,Wytycznych prognozowania
stezenia zawiesin ogdélnych i weglowodoréw ropopochodnych z drég krajowych” oraz zaleceh zawartych w
publikacji Instytutu Ochrony Srodowiska pt. ,Ograniczenie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég.
Ocena technologii i zasady wyboru” wskazuje na brak przekroczeh wartosci dopuszczalnej zawiesin ogdéinych
oraz weglowodorow ropopochodnych na catym odcinku planowanego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym w ramach niniejszego opracowania nie wskazuje sie koniecznosci zabezpieczenia
odbiornikdw wéd opadowych lub roztopowych poprzez zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych.
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12 Okreslenie zakresu prac rozbiorkowych, w tym informacji o
pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiodrki przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko w mys| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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13 Oddziatywanie na bioréznorodnos¢

Charakterystyke srodowiska przyrodniczego, a tym samym réznorodnosci biologicznej przedstawiono w tresci
rozdziatu 3.2.6 niniejszego opracowania.

Zasadniczo w granicach realizowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na charakter i zagospodarowanie,
ré6znorodnos$¢ biologiczna ksztattuje sie na stosunkowo niewysokim poziomie. Wiekszg czes¢ powierzchni
analizowanego obszaru zajmujg siedliska wtérne (w tym pochodzenia antropogenicznego) charakteryzujgce sie
niewielkim zréznicowaniem gatunkowym zaréwno flory jak i fauny. W obszarze tym nie zidentyfikowano
wystepowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej oraz
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Nie odnotowano réwniez wystepowania chronionych
gatunkéw roslin. Natomiast stwierdzone gatunki zwierzat nalezg do pospolitych, wystepujacych zasadniczo na
obszarze catego kraju.

Przedsiewziecie bedzie zwigzane z naruszeniem miejscowych powierzchni biologicznie czynnych, gdzie nie
stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin czy grzybéw (porostéw). Bezposrednio w rejonie
planowanego przedsiewziecia mogag pojawia¢ sie gatunki zwierzat, ktére cho¢ nalezg do pospolicie
wystepujgcych na terenie kraju (nie stanowig gatunkéw rzadkich, bgdz zagrozonych) zgodnie z obowigzujgcym
ustawodawstwem podlegaja ochronie prawnej. Nalezg do nich przede wszystkim przedstawiciele ptakéw lub
niektorych ssakéw jak np. wydra. Nie mniej w stosunku do grup kregowcédw na etapie realizacji przewiduje sie
podjecie dziatan prewencyjnych i ograniczajgcych m.in. w postaci kontroli nadzoru przyrodniczego. Ponadto
powierzchnia zajmowanych siedlisk faunistycznych nie bedzie znaczaca w zwigzku z czym oddziatywanie
inwestycji (ktérego nie da sie unikng¢ niemal przy zadnej inwestycji drogowej) nie wptynie na ogolny stan
populacji wspomnianych zwierzat, tym bardziej, ze omawiane przedsiewziecie bedzie realizowane w $ladzie
istniejgcej drogi powiatowe;.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z ingerencjg w obszary
o wyjgtkowych i cennych wartosciach przyrodniczych. Lokalnie zostanie naruszona jedynie niewielka czesé
siedlisk, nie stanowigcych jednak uktadéw unikatowych w skali gminy czy regionu. Zatem majgc na uwadze
charakter inwestycji oraz jej skale nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie ona miata wplywu na ogdlny stan
bioréznorodnosci.
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14 Oddziatywanie na uwarunkowania klimatyczne

Whplyw fazy realizacji inwestycji ha zmiany klimatu

W odniesieniu do fazy realizacji przedsiewziecia przewiduje sie potencjalne oddziatywanie na mikroklimat w
odniesieniu do:

* ograniczonej do czasu budowy emisji posredniej spowodowanej:

- wiekszym zuzyciem surowcéw tj. energia elekiryczna, woda;

- zuzyciem surowcow potrzebnych do budowy inwestycji;

- zuzyciem paliwa potrzebnego dla pracy sprzetu budowlanego.

* ograniczonej do czasu budowy emisji bezposredniej zwigzanej z:

- powstaniem substancji zanieczyszczajacych powietrze podczas spalania paliw w maszynach pracujacych na
budowie, tj. weglowodory aromatyczne, COa.

Nalezy podkreslic, ze ww. potencjalne oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i bedg ograniczone do
czasu prowadzenia rob6t budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, w aspekcie zmian klimatu, nie przewiduje sie natomiast radykalnej
zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Zakres koniecznej do przeprowadzenia wycinki zieleni zostanie
ograniczony do niezbednego minimum.

Wplyw fazy eksploatacji inwestycji na zmiany klimatu

Z uwagi na realizacje inwestycji w istniejacym pasie drogowym ocenia sie, iz przedsiewziecie nie bedzie
przyczynia¢ sie do zmiany lokalnych warunkéw mikroklimatycznych w zakresie wzrostu temperatury i
zmniejszenia wilgotnosci powietrza spowodowanych zmiang dotychczasowego sposobu zagospodarowania
terenu.

Eksploatacja pojazdéw kotowych, poruszajgcych sie po rozpatrywanym odcinku drogi, przyczyni sie do emisji
gazow cieplarnianych. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz emisja przedmiotowych substancji ma miejsce w stanie
istniejgcym, a realizacja inwestycji nie przyczyni sie do znacznego wzrostu natezenia ruchu na ocenianym
odcinku drogowym.

Z uwagi na charakter inwestycji, polegajacy na przebudowie istniejagcego obiektu mostowego oraz
sgsiadujgcego z nim uktadu drogowego, ocenia sie, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie¢ do zmian w
zakresie lokalnych uwarunkowan klimatycznych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zastosowania srodkéw lub dziatan minimalizujgcych w kontekscie
uwarunkowan klimatycznych.

Adaptacja inwestycji do zmian klimatu

W aspekcie funkcjonowania transportu wyrézniono nastepujgce przewidywane zmiany klimatyczne:

» silne wiatry oraz opady deszczu zaburzajgce ptynnosc¢ transportu, a takze uszkadzajace linie energetyczne,

» ekstremalnie niskie temperatury oddziatujgce negatywnie na pojazdy i niszczace elementy infrastruktury
drogowej,

» zagrozenie powodziowe oraz nasilenie sie zjawisk ekstremalnych, takich jak trgby powietrzne czy
huragany, w aspekcie trwatosci materiatow oraz sposobu organizacji przestrzeni publiczne;j.

W odniesieniu do transportu drogowego przystosowanie do zmian klimatu bedzie sprowadzato sie do
zastosowania jak najlepszych dostepnych technologii budowy jak i odpowiedniej konstrukcji obiektu mostowego.

Zgodnie z zatozeniami SPA 2020 sektor transportu pozostaje wrazliwy na elementy klimatyczne takie jak:
silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady sniegu i zjawiska lodowe, burze, niskg i wysoka temperature
oraz brak widocznosci (mgta, smog). Ww. czynniki klimatyczne podzielono na 6 kategorii (Umowne Kategorie
Klimatu - UKK). Ponizej przedstawiono wyniki oceny wrazliwosci elementéw sektora transportowego na zmiany
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klimatyczne. Do jej przeprowadzenia przyjeto, iz poziomem odniesienia dla poszczegdlnych elementéw sg
wartosci parametryczne okreslone w przepisach technicznych.

Tabela 24 Ocena wrazliwosci elementdéw sektora transportowego na zmiany klimatyczne

Infrastruktura drogowa
(konstrukcja drog, obiektéw
Lp. | UKK inzynierskich, zapleczy Srodki transportu (pojazdy kotowe)
technicznych, infrastruktury

towarzyszacej)

Komfort socjalny (warunki pracy
personelu, podrézy pasazerow,
przewozu towarow - w tym
organizacja ruchu)

1 Mréz 2 2 2
2 | Snieg 3 1 2
3 | Deszcz 3 1 1
4 Wiatr 3 2 1
5 Upat 2 1 2
6 Mgta 1 0 2

Skala wrazliwosci:

- 0 - neutralne - warunki korzystne lub obojetne,

- 1 - utrudniajgce - warunki utrudniajgce funkcjonowanie, wystepujg odczuwalne utrudnienia w funkcjonowaniu sektora,
- 2 - ograniczajgce - warunki bardzo ucigzliwe, obok utrudnien wystepujg szkody, ktére powodujg ograniczenia

w funkcjonowaniu sektora

- 3 - warunki uniemozliwiajgce funkcjonowanie wskazanego elementu sektora

Opracowanie SPA 2020 okresla tzw.: "Cel 3. Rozwdj transportu w warunkach zmian klimatu, w ramach
ktorego zdefiniowane zostaty nastepujace kierunki dziatan:

Kierunek dziatan 3.1 - wypracowanie standardow konstrukcyjnych uwzgledniajgcych zmiany klimatu,
polegajgce na opracowaniu zalecen i standardéw dotyczgcych infrastruktury drogowej na etapie projektowania i
budowy wraz z zapewnieniem skutecznego monitoringu wrazliwosci infrastruktury na zmiany klimatu,

Kierunek dziatah 3.2 - zarzadzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu, polegajgce na
stworzeniu warunkéw dla sprawnego funkcjonowania rynkéw transportowych i rozwoju efektywnych systeméw
przewozowych m.in. poprzez utrzymanie przejezdnoéci tras komunikacyjnych lub zmiany tras i stosowanie
zastepczych srodkow transportowych.

Z uwagi na potozenie przedsiewziecia w strefie o tagodnych uwarunkowaniach klimatycznych (stosunkowo
chtodne lato i dos¢ tagodna zima, krétki czas zalegania pokrywy $nieznej, brak wystepowania silnych wiatrow)
oraz uwzglednienie scenariusza wystgpienia wod z rzeki Nysa Klodzka przy ekstremalnych warunkach
meteorologicznych ocenia sie, ze inwestycja nie bedzie generowata planowania specjalnych dziatan
adaptacyjnych do zmian klimatu.

Sprowadzg sie¢ one jedynie do zapewnienia odpowiedniej trwatosci materiatdw budowlanych (w tym
nawierzchni drogowej), konstrukcji zapewniajgcej stabilno$¢ obiektu mostowego w sytuacji wystgpienia zjawisk
ekstremalnych oraz zaprojektowania sprawnego systemu odwodnienia analizowanego uktadu drogowego.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg rowniez odtworzenie istniejacych watow przeciwpowodziowych w rejonie
projektowanych przyczdtkow obiektu mostowego co ma zapewni¢ ciggtos¢ obwatowania strefy zalewowej rzeki
Nysa Ktodzka.
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15 Oddziatywanie na walory krajobrazowe

Ponizej przedstawiono formy oddziatywania na walory krajobrazowe i rekreacyjne zwigzane zaréwno z fazg
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Whptyw realizacji inwestycji na walory krajobrazowe otoczenia, w przypadku realizacji analizowanej inwestyciji
bedzie krétkoterminowy. Wigzat sie on bedzie gtownie ze wzmozonym ruchem pojazdéw i cigzkiego sprzetu na
placu budowy. Przedmiotowe oddziatywanie zwigzane bedzie rdwniez z istnieniem bazy sprzetowo-materiatowej
oraz tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy, ktore zostang zlikwidowane po zakonczeniu realizacji
inwestyciji.

Oddziatywanie etapu eksploatacji przedsiewziecia na walory krajobrazowe bedzie znikome, z uwagi na
niewielki stopien ingerencji w otaczajgcy ukitad przestrzenny z uwagi na lokalizacje inwestycji w $ladzie
istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Ingerencja w otaczajgcy krajobraz bedzie zwigzana jedynie z konieczng do przeprowadzenia wycinka
przydroznej zieleni. Nalezy podkresli¢, iz niweleta projektowanej drogi oraz obiektu mostowego bedzie
nawigzywata do rzednych terenu otaczajgcego, a przedmiotowa inwestycja nie bedzie ingerowata
w dotychczasowy sposob zagospodarowania terenu inwestycyjnego oraz sasiadujgce z nim otoczenie.

Priorytetem ochrony krajobrazu na terenie przylegtym bezposrednio do pasa planowanej drogi bedzie
sprowadzato sie do ograniczenia wycinki zieleni. Ponadto elementom konstrukcyjnym planowanego obiektu
mostowego zostanie nadana odpowiednia forma oraz kolorystyka (odcienie zieleni, brazu oraz szarosci). Projekt
zaktada odpowiednie wyprofilowanie skarp przyczotkow, tak aby nawigzywaty do istniejgcego nachylenia skarp
watdw przeciwpowodziowych, a takze przewiduje sie umocnienie skarp przyczétkdéw darning.

W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania w zakresie obnizenia walorow
rekreacyjnych obszaréw przylegtych z uwagi na brak ingerencji w teren ,Wzg6rze Wodniakéw”. Nalezy
zaznaczy¢, ze projekt zaktada realizacje ciggu pieszo-rowerowego co przyczyni sie do podniesienia waloréw
rekreacyjnych.
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16 Oddziatywania skumulowane

Jako oddziatywanie skumulowane przedsiewziecia nalezy rozumie¢ efekt jego jednoczesnego oddziatywania
z innymi zroédtami emisji (lub innej formy oddziatywania) w taki sposéb, ze kazde z pracujgcych zrddet bedzie
powodowac¢ naktadanie sie emisji czastkowych poszczegdlnych zrodet, co w koncowym efekcie daje zwiekszone
oddziatywanie sumaryczne.

Identyfikacja oddziatywania skumulowanego w zakresie klimatu akustycznego

W celu okreslenia oddziatywania skumulowanego, przeanalizowano lokalizacje innych zrédet hatasu
potencjalnie mogacych wptywac¢ na wzrost pozioméw hatasu w obrebie analizowanych wariantéw. W analizie
wzieto pod uwage przebieg drég o duzym natezeniu ruchu, linii kolejowych oraz zaktadéw przemystowych.

Ze wzgledu na niewielki ruch lokalny na odcinkach sasiadujacych z projektowang inwestycja, brak w bliskiej
odlegtosci linii kolejowych oraz innych znaczacych zrodet hatasu, przewiduje sie, ze oddziatywanie skumulowane
w rejonie projektowanej inwestycji nie wystgpi.

Identyfikacja oddziatywania skumulowanego w zakresie stanu aerosanitarnego powietrza

Ze wzgledu na niewielki ruch lokalny na odcinkach sgsiadujacych z projektowang inwestycja, brak w bliskiej
odlegtosci znaczacych zrédet emisji substancji do powietrza takich jak zaktady energetyczne czy produkcyjne,
przewiduje sie, ze oddziatywanie skumulowane w rejonie projektowanej inwestycji nie wystagpi.

Identyfikacja oddziatywania skumulowanego w zakresie tworzenia bariery ekologicznej

Oddziatywania skumulowane w zakresie tworzenia bariery ekologicznej dotyczg gtdéwnie przeciecia szlakow
migracji zwierzat. Oddziatywania te mozna rozpatrywac¢ w dwojaki sposdb:

o efekt skumulowanych oddziatywan pomiedzy planowanym do przebudowy odcinkiem drogi,
a sasiadujgcymi odcinkami DP 1508 O W,

» efekt skumulowanych oddziatywan pomiedzy planowanym odcinkiem trasy, a innymi przedsiewzieciami
liniowymi mogacymi powodowac analogiczny typ oddziatywan jak budowa i eksploatacja analizowanego
odcinka drogi powiatowej.

Analizowane przedsiewziecie ma charakter odcinkowy, nie przewiduje sie przebudowy drogi powiatowej na
odcinkach drogi stykajgcych sie z poczatkiem i koncem opracowania.

Analiza materiatéw planistycznych oraz wydanych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w rejonie
analizowanego przedsiewziecia wykazata, ze brak jest w tym rejonie istniejgcych i planowanych inwestyciji
stacjonarnych oraz liniowych, ktére mogtyby powodowa¢ analogiczny typ oddziatywan jak budowa i eksploatacja
analizowanego odcinka drogi powiatowe;.

Z uwagi na powyzsze oraz charakter przedsiewziecia zwigzany wytgcznie z przebudows istniejgcego uktadu
komunikacyjnego bez tworzenia dodatkowych barier utrudniajgcych przemieszczanie sie fauny (ekrany
akustyczne, ogrodzenie drogi) nie przewiduje sie powstania oddziatywarh skumulowanych zwlaszcza
w kontekscie mozliwosci powstawania bariery ekologicznej utrudniajgcej przemieszczanie sie zwierzat w obrebie
korytarzy migraciji.
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17 Informacja na temat przedsiewzie¢ realizowanych
i zrealizowanych, znajdujagcych si¢ na terenie, na ktorym
planuje sie realizacje przedsiewziecia Ilub w obszarze
oddzialywania przedsiewziecia
W rejonie analizowanej inwestycji w chwili obecnej nie sg realizowane zadne inwestycje mogace powodowac

oddziatywania skumulowane. Analize oddziatywan w zakresie oddziatywah skumulowanych z przedstawiono
w rozdziale nr 16.
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18 Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Biorac pod uwage pofozenie i zasieg oddziatywania analizowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddziatywania inwestycji na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja
oddalona jest o ok. 80 km od granicy z Czechami.
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19 Oddzialywanie na bezpieczenstwo ruchu drogowego

Przebieg transeuropejskiej sieci drogowej zostat ustalony na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczacych
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgce decyzje nr 661/2010/UE. Analizowany odcinek
drogowy nie zostat uwzgledniony w ww. akcie prawnym, w zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie
wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczen BRD.
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20 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujacych sie
w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Analizowana inwestycja nie narusza granic nastepujacych obszaréw i obiektow chronionych w Swietle ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

e parki narodowe,
* rezerwaty przyrody,
« parki krajobrazowe,
» uzytki ekologiczne,
» stanowiska dokumentacyjne,
»  zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
» obszary chronionego krajobrazu,
e obszary Natura 2000,
e pomniki przyrody.
Lokalizacje inwestycji wzgledem najblizszych obszarowych form ochrony przyrody przedstawiono na
ponizszym rysunku, a w kolejnych podrozdziatach wskazano najmniejszg odlegtos¢ analizowanej inwestycji od
ww. form ochrony przyrody.

Legenda

® Pomniki Przyrody
[ Zespoty Przyrodniczo Krajobrazowe
I Uzytki Ekologiczne s ’
[ Stanowiska Dokumentacyjne ’

= =
: e
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[ Rezerwaty g { fowisko"
[ Parki Krajobrazowe !

[ Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk
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[ Obszary Chronionego Krajobrazu %
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Rysunek 7 Lokalizacja obszarowych form ochrony przyrody w sgsiedziwie inwestycji (© uzytkownicy
OpenStreetMap, CC BY-SA)
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20.1 Parki narodowe

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z forma ochrony przyrody, jaka jest park narodowy oraz nie
lezy w jej bezposrednim sasiedztwie. Najblizej potozony jest Park Narodowy Gor Stotowych w odlegtosci 89 km
od konca opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie parkdéw narodowych od obszaru inwestycyjnego
wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.2Parki krajobrazowe

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jaka jest park krajobrazowy oraz
nie lezy w jej bezposrednim sgsiedztwie. Najblizej potozony jest Stobrawski Park Krajobrazowy w odlegtosci 4
km od poczatku opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie parkéw krajobrazowych od obszaru
inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony
przyrody.

20.3Rezerwaty przyrody

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jakg jest rezerwat przyrody oraz
nie lezy w jej bezposrednim sasiedztwie. Najblizej potozony jest Rezerwat Kokorycz w odlegtosci 9 km od konca
opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie rezerwatow przyrody od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie
jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.4 Uzytki ekologiczne

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jaka jest uzytek ekologiczny oraz
nie lezy w jej bezposrednim sasiedztwie. Najblizej potozony jest uzytek ekologiczny Torfowisko (Na zachdd od
Buszyc, po obu stronach drogi w kierunku tosiowa) w odlegtosci 2,5 km od poczatku opracowania. Ze wzgledu
na znaczne oddalenie uzytkow ekologicznych od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek
oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.5 Stanowiska dokumentacyjne

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jakg jest stanowisko
dokumentacyjne oraz nie lezy wjej bezposrednim sasiedztwie. Najblizej potozony jest Stanowisko
Dokumentacyjne Koniak w odlegtosci 3,5 km od konca opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie
stanowisk dokumentacyjnych od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania
przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.6 Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jakg jest zespét przyrodniczo-
krajobrazowy oraz nie lezy wjej bezposrednim sgsiedztwie. Najblizej potozony jest Zespét Przyrodniczo-
Krajobrazowy Lewin Brzeski w odlegtosci 600 m od poczatku opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie
zespotdw przyrodniczo-krajobrazowych od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania
przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.7 Obszary Chronionego Krajobrazu

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jaka jest obszar chronionego
krajobrazu oraz nie lezy w jej bezposrednim sgsiedztwie. Najblizej potozony jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Bory Niemodlinskie w odlegtosci 1,4 km od konca opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie obszaréw
chronionego krajobrazu od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego
odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.
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20.8Obszary Natura 2000

W rejonie przedsigwzigcia (w odlegtosci do 5 km) zlokalizowane sg obszary sieci Natura 2000, ktorych
lokalizacje przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 25 Obszary Natura 2000 wystepujgce w rejonie przedsiewziecia

Lp. Kod Nazwa Najmniejsza odlegto$¢ od granicy terenu, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie
1 | PLH160014 |  OPolska Dolina Nysy 3,7 km
Ktodzkiej
2 | PLH160005 Bory Niemodlinskie 3 km
3 | PLB020002 Grady Odrzanskie 4,7 km

Ze wzgledu na znaczne oddalenie obszardéw sieci Natura 2000 od obszaru inwestycyjnego wyklucza sig
jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na te forme ochrony przyrody.

20.9Pomniki przyrody

Przedstawiona do analizy inwestycja nie koliduje z formg ochrony przyrody, jaka jest pomnik przyrody oraz
nie lezy w jej bezposrednim sgsiedztwie. Najblizej potozona jest lipa drobnolistna na terenie zespotu patacowego
w Lewinie Brzeskim w odlegtosci 110 m od poczatku opracowania. Ze wzgledu na znaczne oddalenie pomnikéw
przyrody od obszaru inwestycyjnego wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na
te forme ochrony przyrody.
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21 Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

I budowlanej

Nadzwyczajne zagrozenia dla srodowiska, wystepujgce w trakcie eksploatacji drogi, zwigzane sa
z wypadkami drogowymi, w ktérych mogg uczestniczy¢ pojazdy przewozgce substancje niebezpieczne (w formie
statej, ciekiej oraz gazowej) jak rowniez pozostate pojazdy, ze wzgledu na przewozenie paliwa, ktérym sa
napedzane. W kazdym przypadku zagrozenie dla srodowiska wigze sie z ewentualno$cig uwolnienia paliwa lub
substancji chemicznej i przedostania sie jej do srodowiska.

Zagrozenie zwigzane z uwolnieniem substanciji statej lub ciekiej

W wyniku uwolnienia substanc;ji statej lub ciektej wyrdznia sie:

* bezposrednie skazenie $rodowiska, nastepujace w wyniku sptywu substancji niebezpiecznej
z korony drogi do osrodka wodno-gruntowego. W przypadku substancji ciektej sptyw odbywa sie
samoistnie (grawitacyjnie). W przypadku substancji statej osrodkiem umozliwiajgcym migracje
zanieczyszczen sg sptywy opadowe,

» posrednie skazenie, nastepujgce w wyniku wprowadzenia substancji niebezpiecznej do osrodka
gazowego, jakim jest powietrze w formie gazéw, par, aerozoli lub statej frakcji lekkiej, przenoszenie
ww. substancji z obszaru bezposredniego skazenia na odpowiednie odlegtosci i przenikanie do
Srodowiska wodno-gruntowego np. poprzez opady atmosferyczne.

Zagrozenie zwigzane z uwolnieniem substanciji gazowej

W wyniku uwolnienia substancji gazowej wyréznia sie:

* bezposrednie skazenie $rodowiska, nastepujagce w wyniku duzej koncentracji substancji
zanieczyszczajgcej w bezposrednim otoczeniu miejsca zdarzenia,

» posrednie skazenie $rodowiska, nastepujace w wyniku przenoszenia ww. substancji z obszaru
bezposredniego skazenia na odpowiednie odlegtosci.

Zasieg skazenia poszczeg6lnych elementéw $rodowiska zalezy od ilosci uwolnionej substancii
niebezpiecznej oraz od osrodka jej rozprzestrzeniania, zas skutki srodowiskowe wynikajg przede wszystkim
z rodzaju substancji oraz sposobu jej oddziatywania na srodowisko.

Wyzej opisane skazenie srodowiska nastepuje gtownie poprzez:
»  zanieczyszczenie gruntu (gleb),
»  zanieczyszczenie wod powierzchniowych,
» zanieczyszczenie wbd podziemnych.

Wsréd ww. elementéw $srodowiska naturalnego, jako najgrozniejsze nalezy uzna¢ zanieczyszczenie wéd
podziemnych. W przypadku skazenia poziomu wodonosnego dochodzi takze do zanieczyszczenia uje¢ wody,
za$ usuniecie skutkow przedmiotowej awarii jest praktycznie niemozliwe. Stosunkowo najmniejsze zagrozenie
niesie ze sobg skazenie gruntu, ktére mozna usunac¢ poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby. Istniejg réwniez
mozliwosci oczyszczania skazonych wod powierzchniowych, jednak i w tym przypadku istnieje zagrozenie
skazenia uje¢ wad.

Uwolnienie substancji niebezpiecznej do $rodowiska moze wigzaé sie z bezposrednim zagrozeniem dla
zdrowia lub zycia ludzi, w wyniku wystgpienia zjawisk takich jak pozar, wybuch lub wprowadzenie do powietrza
gazéw trujgcych (np.: draznigcych uktad oddechowy). Zagrozenie wystepujace w tym przypadku nalezy uznac¢ za
znaczace, poniewaz rozprzestrzenianie sie pozaru lub substancji niebezpiecznej w powietrzu w korzystnych
warunkach atmosferycznych moze osiggaé¢ duze zasiegi i predkosci. Wybuchy zas sg zdolne generowac fale
uderzeniowe, mogace catkowicie zniszczy¢ tereny otaczajace miejsce wypadku.
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Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, iz w przypadku rozpatrywanej inwestycji, ww. zagrozenia maja
charakter hipotetyczny, a prawdopodobienstwo ich wystapienia oszacowano na poziomie znikomym.

Zgodnie z trescig art. 73.1 ustawy prawo budowlane katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementdéw rusztowan, elementéw
urzadzen formujgcych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

2. Nie jest katastrofg budowlana:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami;
3) awaria instalacji.

Analizowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy powstawanie czynnikéw mogacych
by¢ przyczyng katastrofy budowlanej takich jak wad projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.

Decydujacy wptyw na prawdopodobienstwo wystgpienia katastrof budowlanych i ich skale ma nieodpowiedni
stan techniczny obiektéw budowlanych. W zwigzku z powyzszym, Zarzgdca drogi zobowigzany jest do
przestrzegania nastepujacych dziatan eliminujgcych ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej:

» zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem obiektéw budowlanych,
e nadzor nad prawidtowymi warunkami uzytkowania obiektow,

» przeprowadzanie okresowych przegladéw technicznych,

» dokonywanie wymaganych remontow.

Dodatkowy czynnik mogacy spowodowaé wystapienie katastrofy budowlanej stanowig katastrofy naturalne.
Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji gorniczej. Majgc na uwadze powyzsze
ryzyko wystgpienia ewentualnych katastrof w tym zakresie szacuje sie na poziomie minimalnym. Rozpatrujgc
analizowany odcinek drogowy w kontekscie wptywu czynnikdw klimatycznych stwierdza sie, ze dokumentacja
projektowa zostata opracowana przy uwzglednieniu zagrozen naturalnych poprzez:

» konstrukcje pasa drogowego oraz infrastruktury towarzyszacej wykonang przy uzyciu materiatow,
posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce odpornos$é na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

» projekt konstrukcji oraz technologii wykonania wybranych elementéw, ktéry zaktada koniecznosé
zastosowania dodatkowych wzmocnien i innych Srodkéw, zapewniajacych stabilnosé uktadu w sytuacii
wystgpienia zjawisk ekstremalnych,

* projekt geometrii trasy, zapewniajacy kontrolowane i sprawne usuniecie wéd deszczowych i opadowych z
korony drogi,

* projekt uktadu odwodnienia drogi, ktory uwzglednia koniecznos¢ zapewnienia przepustowosci uktadu w
sytuacji wystgpienia zjawisk ekstremalnych np.: deszcze nawalne,

» koniecznos¢ statej kontroli nawierzchni drogowej oraz utrzymania jej w dobrym stanie przy uzyciu
dodatkowego sprzetu technicznego na etapie eksploatacji inwestycji (np. poprzez zastosowanie ptugéw w
okresie zimowym). System zaktada mozliwo$¢ dostosowania czestotliwosci i zakresu kontroli do aktualnie
panujgcych uwarunkowan meteorologicznych.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdza sie, iz ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej na skutek czynnikéw
technicznych oraz naturalnych pozostaje na poziomie minimalnym przy zachowaniu przytoczonych srodkéw ich
zapobiegania.
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Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Kazda inwestycja liniowa moze powodowac pojawienie sie konfliktu spotecznego zwigzanego z naruszeniem
interesu publicznego i oséb trzecich. Mogg to by¢ konflikty zwigzane z podziatem terenu, witasnosci, ceng
wykupu, sprawami zwigzanymi z zabezpieczeniem i ochrong s$rodowiska oraz warunkami technicznymi
zwigzanymi z realizacja inwestycji drogowe;.

Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, ze budowa uktadu komunikacyjnego nie naruszy interesu
0so6b trzecich, to znaczy:

realizacja inwestycji nie ograniczy dostepu do zlokalizowanych w jej rejonie obiektéw oraz
powigzana zostanie z istniejgcym uktadem drogowym (przewidziano wykonanie objazdu
tymczasowego na czas prowadzenia robét, docelowy uktad komunikacyjny przewiduje zachowanie
istniejgcych rozwigzan i nie spowoduje utrudnien we wigczeniu sie w sie¢ drogowa);

nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,

nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomow substancji szkodliwych
w Srodowisku.

Przewiduje sie, z uwagi na matg skale przedsiewziecia, ze zaréwno etap jego realizacji jak i eksploatacji nie
przyczyni sie do powstania konfliktéw spotecznosciowych oraz do obnizenia walorow przyrodniczych jak
i rekreacyjno-wypoczynkowych obszaru przylegtego do inwestycji.
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23 Podsumowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie p.n. ,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Inwestorem jest Zarzad Drdg
Powiatowych w Brzegu.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr
1508 O klasy ,Z' ponad przeszkoda, ktérg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka (suchy kanat ulgi).
W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drogowy przeznaczony do rozbiorki.

Ww. inwestycje rozpatrzono wariantowo:

* wariant zerowy — niepodejmowanie przedsiewziecia,
» wariant inwestycyjny - proponowany do realizacji - most ptytowo-belkowy z betonu sprezonego,
» wariant alternatywny - most z belek T zespolonych z zelbetowg ptytg pomostu.

Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przez wnioskodawce (most ptytowo-belkowy z betonu
sprezonego wg wariantu nr 1) bedzie rozwigzaniem najkorzystniejszym dla Srodowiska z uwagi na sposob
prowadzenia prac budowlanych. Technologia wykonania ,na miejscu” bedzie ograniczata prace ciezkiego
sprzetu budowlanego w poréwnaniu do technologii wykonania obiektu z gotowych elementéw prefabrykowanych,
ktéra to wymaga transportu i uktadania wielkogabarytowych elementéw. Powyzsze moze wymagac na etapie
realizacji przedsigwzigecia wykonania dodatkowych zabiegébw w postaci drég technologicznych i platform
roboczych.

Stwierdza sie wiec, ze realizacja inwestycji w wariancie nr 1 bedzie ograniczata ingerencje w przylegty teren
zalewowy rzeki, a przez ograniczenie ruchu pojazdéw ciezkich na placu budowy przyczyni sie do minimalizacje
oddziatywania w zakresie emisji substancji zanieczyszczajgcych srodowisku oraz emisji hatasu z pracujgcych
maszyn.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu na
terenach chronionych przed hatasem.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci przekroczenia obecnie obowigzujgcych
standardoéw jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie warto$ci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu oraz w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu zarbwno wewnatrz
jak i poza granica przewidywanego terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sie przekroczen wartosci dopuszczalnej zawiesin ogéinych
oraz weglowodordw ropopochodnych na catym odcinku planowanego przedsiewziecia.

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono wystepowania obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz nalezacych do gminnych i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Analizowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego i nie wptynie negatywnie na szate
roslinng oraz faune w jej otoczeniu. Jedyne ucigzliwosci, jakie mogg wystgpi¢ ogranicza sie do etapu realizaciji
inwestycji (pylenie, hatas pracujgcych maszyn) i ustgpig tuz po zakonczeniu prac budowlanych. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami i obiektami chronionymi w Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody, tj.: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, iz realizacja planowanego przedsiewziecia ze wzgledu
na swoja skale i usytuowanie nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska oraz warunkéw zycia
i funkcjonowania spotecznosci w jego rejonie.
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24 Zrodta informaciji
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Podstawy prawne

Dyrektywa Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) (Dz.U.UE.L.92.206.7; Dz.U.UE-sp.15-2-102 ze zm.).
Dyrektywa Nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE
L 20/7 z 26.1.2010), stanowiacej wersje skonsolidowang wczesniejszej dyrektywy EWG  Nr
79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko zyjgcych ptakdw.

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn dnia 23 czerwca
1979 r. (Dz. U. 2003 r. nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, z dnia 31 stycznia
1996 r. sporzadzonej w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz.U.1996.58.263);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 799
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.
2018.2081);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. p0z.992 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pbzn.
zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2187 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1289 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (test jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z
pbzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pbzn.
zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga
73 Siedziba Firmy

MOST PROJEKT e g

, Pracownia Projektowa
Pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw




,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWAITOWEJ NR 1508 O W KM
12+270 W LEWINIE BRZESKIM”

kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140 poz. 824 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow,
ktére powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom ochrony srodowiska, oraz terminéw i sposobdéw
ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. nr 18 poz.164);

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031);

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 22010 r. nr 16 p0z.87);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016
poz. 124);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r. nr 63 poz. 735 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923);

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami z dnia 11 maja
2015r. (Dz. U. 2015 poz. 796);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1713);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U.z 2016 r. poz. 2183);

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin
(Dz. U. 22014 r. poz. 1409);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkdw
stosowania srodkdw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z
2005 r. nr 230 poz.1960);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczen powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz.85);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1800);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz.
1542 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r., w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 2005 r. nr 216 poz.
1824);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004 r. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz.1883);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancii
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
poz. 2505);
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

- Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow,
przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz. Urz. MIR z 2014 r. poz. 25 z p6zn.
zm.).
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25 Dokumentacja fotograficzna

Fotografia 1 Rejon poczatku opracowania — droga powiatowa za mostem na Nysie Kilodzkiej

Fotografia 2 Istniejgca droga w okolicy km 0+135
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Fotografia 3 Prog zwalniajacy przed obiektem i istniejgce wahadto na moscie nad zalewem rz. Nysa Ktodzka

Fotografia 4 Istniejgcy obiekt mostowy nad zalewem rz. Nysa Ktodzka — widok na potudniowy przyczotek
wbudowany w wat przeciwpowodziowy
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Fotografia 5 Rejon konca opracowania
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