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D.01.02.02. ZDJECIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI
URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej ( humusu i darniny ) w ramach zadania:
,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w
Lewinie Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.2.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych

1.2.2. Darnina - plat wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.2.3. Ziemia urodzajna- ziemia rodzima, posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin

1.2.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w
celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw 1 rekultywacji gruntu
przydroznego.

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami InZzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sie:

— réwniarki,

spycharki,

fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

Dopuszcza si¢ réwniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi
na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Humus i darning nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek a nadmiar przewozié
transportem samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Wymogi ochrony srodowiskowa

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zapiséw ,,.Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia” dotyczacych terminéw przeprowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem ziemi
urodzajnej na obszarach o szczegdlnym znaczeniu przyrodniczym”.

5.2. Usunigecie ziemi urodzajnej

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawca
wywiezie na odktad.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu zalegania.

Ziemig¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce haldowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé¢ w regularnych
pryzmach o wysoko$ci do 2 m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia
urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatow nieorganicznych. W okresach suchych zaleca
sie¢ w gornej powierzchni pryzm wyrobi¢ niecke glebokosci do 40 cm na zbieranie wody deszczowej,
ktéra przesigkajac do wnetrza pryzmy zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi,. Ziemi¢
urodzajng zaleca si¢ odchwasci¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus zabezpieczony byt
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego do p6zniejszego stosowania).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnienh od odpowiednich wiladz, sktadowanie, doprowadzenie terenu
sktadowiska do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujacym prawem.
5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darning nalezy ciag¢ w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozilozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ro$lin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darning
nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawg do goéry i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnin¢ nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa:

- wizualna ocena kompletnosci usuni¢cia darniny,

powierzchnia zdjecia humusu,

grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

prawidlowos¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla zdjgcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu 1 darniny) — metr
szeScienny (m3).

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera,
jezeli ocena prawidtowosci 1 kompletnosci ich wykonania okazata si¢ pozytywna.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowg wg p.7.1 zdjgcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena jednostkowa obejmuje:

— reczne 1 mechaniczne zdjecie humusu w warstwach grubosci zgodnej z Dokumentacja projektowa, a
w miejscach, gdzie wymagane - na petng glebokos$¢ jego zalegania,
— zaladunek i transport humusu na sktadowisko przy obiektowe Wykonawcy

— odwo6z nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

— biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdéw,
— przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— oznakowanie miejsca Robdt 1 jego utrzymanie,
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— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6Zzn. zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.

2014 poz. 1923)
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