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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz.
Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIiORB sa zgodne 2z odpowiednimi polskimi normami
i STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania rob6t oraz  za  zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji
STWiORB D-M-00.00.00, Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry begdzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych oraz katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupg nosnosci G;. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G
zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykopy beda prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Grunty uzyskane przy wykonaniu
wykopéw 1 przewidziane do wbudowania w nasypy muszg spetnia¢ wymagania ST D-02.03.01.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
InZyniera.

2.1. Podzial gruntéw
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Lp.| Wlasciwosci | Jedn. Grupy gruntéw
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzla,
— ZWwir gliniasta glina zwigzla, glina pylasta
— pospotka — rumosz gliniasty zwigzla
— piasek gruby |- zwir gliniasty — i, il piaszczysty, it pylasty
— piasek §redni |- pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
— zuzel — pyl, pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
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<0,02 mm % <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <10 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
Uwagi:

- Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w
przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna.
- Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwilaszcza zblizonych do mato
spoistych.
- W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriéw decyduja wyniki najmniej korzystne.
2.2. Ziemia urodzajna
Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.
Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopdéw az do glebokosci wskazanej w dokumentacji
projektowej lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materialem z
lezacego ponizej podioza.
Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu, a
w przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone begda r¢cznie i mechanicznie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera i podanego w STWiORB
D.02.03.01.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest odpowiedni dla danego
asortymentu robét i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu, zaréwno przed, w
trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania a jego wielko$¢ i moc
Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

Dobér  $rodkéw  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by¢  dostosowany
do kategorii gruntu, jego objetosci, wydajno$ci sprzetu stosowanego do jego urabiania
1 wbudowywania, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglo$ci transportu. Transport wyroboéw oraz
materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowaé zanieczyszczenia
materiatéw i wyrobdw, a takze obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki. Materialy sypkie
powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okre§lonych w niniejszych
STWiORB.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciaggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapic
bezzwlocznie do wykonania wzmocnienia podtoza, jezeli jest wymagane.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajagcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. Natomiast wszystkie inne (np. torfy, gytie, namuly i inne grunty o zawartosci czesci
organicznych > 2%) nalezy przetransportowa¢ na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzni¢ty mozna go odspaja¢ jedynie do glebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzgdnych rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopéw, gdzie
w trakcie prowadzenia robdt napotkano grunty w stanie luznym, grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca
niestateczne (niestabilne).

Skarpy wykopéw nalezy formowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w taki sposdb, aby ich uksztattowana
(ostateczna) powierzchnia nie ulegla zniszczeniu, a ich stateczno$¢ byla zapewniona w czasie budowy oraz po
jej zakonczeniu. Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu.

Uksztaltowane powierzchnie skarp wykopéw, na ktére nie przewiduje si¢ ulozenia warstwy urodzajnej,
powinny, gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ $sladéw lub zniszczen spowodowanych maszynami budowlanymi.
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

— w przypadkach wyst¢gpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

— w dolnej strefie wykopéw fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacja projektowa

wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza

— w dolnej strefie wykopdw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza.
Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odlegtosci od krawedzi
wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien
stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych

przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzynig
samochodu.

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t materialéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie polecone przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunigcia niebezpiecznych materiatéw w uzgodnieniu z wlasciwymi
stuzbami ratowniczym i organami ochrony §rodowiska, nalezy postgpowa¢ zgodnie z D-M.00.00.00

W przypadku odkrycia w trakcie robdt stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie zadysponowane przez Inzyniera
niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostgpem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
— projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych,
— projekt zabezpieczenia wykop6w i1 rozkopéw fundamentowych,

— projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdéw wraz
z zasilaniem energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasieg robét tacznie z
z uzgodnieniami i przedtozy je do akceptacji Inzynierowi.
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi 1 punktdw wysokoSciowych, usunigcie drzew
1 krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbidrki elementéw drég i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z
poszczegbdlnymi STWiORB oraz z poleceniami Inzyniera.
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Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona  zostanie trasa i  punkty = wysokoSciowe  wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.3. Zasady wykorzystania materialow

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopéw lub
materialéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi nadmiar mas ziemnych okreslony
w dokumentacji projektowej. Materialy nieprzydatne czasowo z powodu zamarznig¢cia lub przemoczenia,
nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stana si¢ przydatne, chyba ze Inzynier wyrazi zgode na
ich weze$niejsze wywiezienie i zastgpienie materiatami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystgpowanie warstw gruntéw
przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z
InZzynierem, wykonywa¢ wykop w taki sposéb, aby materiat przydatny, przeznaczony do wbudowania byt
odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

54. Wykonanie wykopow
Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania wykopéw

— Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze nizt 5 cm.

— Wartos$ci dopuszczalnych odchylen rzgdnych robét ziemnych w stosunku do rzednych projektowych:
-2 cm, +0 cm.

— Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 5 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

— Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
+ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

— Szeroko$¢ rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Glgboko$¢ dna
rowéw nie moze dawal réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz

-3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do
0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdéw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
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Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci w wykopach

Grunt nalezy zageséci¢ tak, aby spelnione zostaly parametry nos$nosci Gl wg KTKNPiP i wskaznika
zageszczenia zgodnie z rysunkiem 4 normy PN-S-02205:1998.

Tablica 2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i no$no$ci

Dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje nawierzchni
Kategoria ruchu }
Chodniki K1§1 + KR2 Kategoria ruchu
1 . KR3 + KR6
glebokosé oraz Zjazdy
Grunty Grunty Grunty Grunty Grunty Grunty
spoiste niespoiste spoiste niespoiste spoiste niespoiste
I E, I E, I E, I E, I E, I E,
pow. nie nie
robo6t 1,00 | bada 1,00 | bada - 80 - 80 - 80 - 80
ziemnych sig si¢
nie nie
0,2m 097 | bada | 0,97 | bada | 1,00 60 1,00 80 1,00 60 1,00 80
si¢ si¢

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia
1 no$nosci, to przed utozeniem kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio dogesci¢ do wymaganych wartosci.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i no$nosci nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng
gruntu i jego gesto$¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badanie
probek gruntu”.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczanie powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja:
— w gruntach niespoistych: 2%

— w gruntach mato i $rednio spoistych: +0%, 2%
W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przez zastosowanie spoiw
hydraulicznych lub wapna.
Wtérny modut odksztatcenia (E;) nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obcigzeniu ptyta o $rednicy 30 cm
zgodnie z zatacznikiem normy PN-S-02205. Warto$¢ modutu E, nalezy wyznaczy¢ wg wzoru:

3 A p
- ———— D
224 A s
w ktérym:

D — $rednica ptyty, mm;
Ap — przyrosty obcigzenia, MPa;
As — przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia I lub modutu wtérnego odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z norma
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia I lub wtérnego modutu odksztatcenia E,, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze
nalezy dogescic.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robd6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.9. Odklady
5.9.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktdre nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwiazanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

5.9.2. Lokalizacja odktadu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i musi by¢ ona zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzef §rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.
5.9.3. Zasady wykonania odktadéw
Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny

by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sie, ze spetnione sa warunki okreslone
w punkcie 5.9.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami warunkow
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.7.
6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokos$ci korpusu
ziemnego
Pomiar szerokosci dna ) , o ) o
2 rOWOW Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i poziomica lub

niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na
Pomiar réwnosci tukach o R<100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu

3 | Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci skarp

Pomiar rzednych

6 | powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar spadku podtuznego
7 | powierzchni korpusu lub
dna rowu

Rzedne w osi podtuznej jezdni i krawedzi jezdni co 20m a na
krzywych co 10 m niwelatorem

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200m oraz w
punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla nie mniej niz jeden raz w trzech
punktach na kazde 5000m* podtoza w wykopie; wtérny modut
odksztalcenia nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na
2000m> i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera

Badanie zageszczenia
8 | gruntu
1 no$nosci

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wykonania wykopow w gruntach nieskalistych, w rozbiciu na:
— wykopy w gruntach nieskalistych z transportem na odktad — metr szeScienny (m3),

— wykopy w gruntach nieskalistych nienadajace si¢ do wbudowania wraz z odwozem na wysypisko —
metr szes$cienny (m3).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w STWiORB D-M-00.00.00.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr szescienny (m3) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu,
— odwiezienie gruntu na tymczasowe sktadowisko przy obiektowe Wykonawcy lub w nasyp,

— odwiezienie gruntu nie nadajgcego si¢ do bezposredniego wbudowania na tymczasowe sktadowisko
przy obiektowe Wykonawcy lub na wysypisko,

— pokrycie kosztéw wysypiska tacznie z kosztami sktadowania, utylizacji,

— profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zageszezenie dna wykopu do wymaganych parametréw,

— ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

— zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreS§lone
przez Wykonawce w PZJ),

— usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,
— doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

— biezace utrzymanie w czystoSci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

— rekultywacja terenu tymczasowego sktadowiska,
— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia  podstawowa, symbole, symbole  literowe
i jednostki miar.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

AN kAW
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7. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
8. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

12. Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i poétsztywnych

13. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych,

14. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.
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