Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:20

Szczegot konstrukcji KR3

2%

pobocze

materiat mineralny niespoisty|

humus

Sciek podchodnikowy

4cm warstwa $cieralna - AC 11S PMB 45/80-55

5¢cm warstwa wigzaca - AC 16W 35/50

7cm gorna warstwa podbudowy zasadniczej - AC 22P 35/50

20cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31.5
stabilizowanej mechanicznie C90/3

15cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4

25¢cm ulepszone podfoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

jezdnia cigg pieszo - rowerowy
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15cm korytko $ciekowe 15x60cm z betonu
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15cm korytko $ciekowe 15x60cm z betonu
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konstrukcja jezdni

|obrzeie betonowe 8x25cm

| tawa z betonu C8/10
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Szczegot kraweznika wyniesionego 20x30
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konstrukcja jezdni KR3
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kraweznik betonowy 20x300m|
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Przekroj A-A

8cm

betonowa kostka brukowa

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

ulepszone podioze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

prefabrykat cieku skarpowego
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10cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegot kraweznika

20x22 przy zjazdach

8x30 przy ciggu pieszo-rowerowym
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konstrukcja jezdni zjazdu

Szczegot obrzeza
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konstrukcja chodnika konstrukcja pobocza

[ obrzeze betonowe 8x30cm|
| tawa z betonu C12/15

lub jezdni

8cm warstwa $cieralna - kostka betonowa bezfazowa koloru szarego
3cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
20cm dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31.5

stabilizowanej mechanicznie C90/3

Sposbb tgczenia projektowanej nawierzchni drogi powiatowej
z istniejacg nawierzchnig
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frezowanie warstw istniejgcych
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Zjazdy

skala 1:100

ZJAZDY BITUMICZNE PRZEZ
CIAG PIESZO - ROWEROWY
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI
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4cm

warstwa $cieralna - AC 11S PMB 45/80-55

geosiatka 100/100 KN/m

warstwa wigzgca - AC 16W 35/50

konstrukcja istniejgcej drogi
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PRZEKROJ 2-2

* - wymiary zgodnie z planem sytuacyjnym

korona drogi
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krawedz korony drogi
ZJAZDY
4cm warstwa scieralna - AC 11S PMB 45/80-55
5cm warstwa wigzgca - AC 16W 50/70
20cm warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana 0/31.5
stabilizowana mechanicznie C90/3
25cm ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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krawedz korony drogi
ZJAZDY
4cm warstwa $cieralna - AC 11S PMB 45/80-55
5cm warstwa wigzaca - AC 16W 50/70
20cm warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana 0/31.5
stabilizowana mechanicznie C90/3
25cm ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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