dowiqzanie do istniejgcego nasypu

przekrdj typowy — jezdnia — KRJ

przekrdj typowy — objazd tymczasowy

BRANZA DROGOWA
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dowiqzanie do istniejgcego nasypu

konstr. jezdni — KR3:

4cm warstwa scieralna — beton asfaltow
AC 11 S PMB 45/80-5

5cm warstwa wigzqca — beton asfaltowy
AC 16 W 35/50

7cm podbudowa — beton asfaltow
AC 22 P 35/

20cm mieszanka niezwigzana — kruszywo C90/3
kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mech.

15cm mieszanka zwiqzana spoiwem hydr.
I

25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
3 0.5

stab. spoiwem hydr. C0.4/0.5 lub wapnem

c 0.

razem 76cm

barlerka U-11a
lokdizacja wg planu syt

konstr. ciqgu pieszo — rowerowego:

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej
bezfazowej koloru szarego

3 cm warstwa podsypki
cementowo — piaskowej 1: 4

20cm mieszanka niezwigzana — kruszywo C90/3

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mech.

razem 3icm

dowiqzanie do istniejgcego nasypu

Most nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O
w km 12+270 w Lewinie Brzeskim
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