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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Wykonawczy dla Mostu drogowego w km
12+270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Wraz z obiektem
inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dtugosci wskazanej w czesci rysunkowe;.
Diugosc¢ catkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m. Dodatkowo po
stronie zachodniej zostanie wykonany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m biegnacy od poczatku
opracowania i konczacy sie za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie rOwniez zainstalowane

oswietlenie drogowe wg projektu branzy elektrycznej.
1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad przeszkoda, kt6rg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka. W

miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drogowy przeznaczony do rozbioérki.

1.3. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogéline:
- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Ktodzka
- kategoria drogi: powiatowa
- klasa techniczna drogi: Z
- kategoria ruchu KR3
- kategoria geotechniczna: Il
- predkos¢ projektowa: 50km/h
- szerokos¢ pasow ruchu 2x3,0 m
- szerokos¢ poboczy: 0,5-1,67 m
- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,5m

Typowy przekrdj poprzeczny na dojazdach do obiektu - pétuliczny:

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m

- Cigg pieszo-rowerowy: 2,50 m

- pobocze lewe: 2,0m

- pobocze prawe (za chodnikiem): 05m
Razem= 11,0 m
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Typowy przekréj poprzeczny na dojazdach do obiektu :

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m

- pobocze lewe: 1,5m

- pobocze prawe: 1,5 m
Razem= 9,0 m

Parametry techniczno-geometryczne obiekiu:

Dtugos¢ catkowita obiektu: 101,40 m,

Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+27,0+23,0 m,
Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,70 m,

Wysokos¢ konstrukcyjna: 1,39m

Przeswit pionowy pod obiektem: 2,78m

Kat skosu: 90,0°

Przekrdj poprzeczny na obiekcie:

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m

- opaska wewnetrzna: 0,80+0,50=1,30 m

- pas bezpieczenstwa: 0,20+40,50=0,70 m

- Cigg pieszo-rowerowy: 2,50m

- bariera ochronna + skrajnia 0,60+0,60=1,20 m
Razem= 11,70 m

1.4. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania budowy
obiektu w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu.

Etapowanie moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu robét budowlanych w zwigzku z przyjetg
technologia realizacji budowy i kolejnosci wznoszenia obiektéw.

Na czas budowy obiektu po terenie zalewowym zostanie wykonany jednokierunkowy objazd o
zasadniczej szerokosci jezdni 2,75m utrzymujgcy ruch samochodowy na czas realizacji robét. Dojazdy
do obiektu nalezy wykonywac potéwkowo przy jednoczesnym utrzymaniem jednokierunkowego ruchu

pojazdéw i szerokosci pasa ruchu min. 2,75m.
1.5. Stan istniejacy

Tereny przylegajgce do obiektu majg charakter nizinny. W miejscu projektowanego mostu znajduje
sie istniejgcy obiekt inzynierski, ktéry obecng forme uzyskat po przebudowie w latach 70-tych XX w.
Obiekt przeznaczony jest do rozbiérki. Wzdtuz drogi biegng sieci niepodlegajace przebudowie sieci: tA,
tD, 2tD, 3tD, t. W niedalekim sasiedztwie obiektu, po stronie potudniowej biegnie napowietrzna sie¢
energetyczna. Powyzsze informacje uzyskano na podstawie analizy mapy do celéw projektowych.

Jednoczesnie nie mozna wykluczy¢ wystepowania innych, niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia
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terenu niepokazanych na przedmiotowej mapie. Sie¢ tD biegnaca przez teren zalewowy w miejscach
przeciecia z planowang drogg objazdowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonows.

Parametry obiektu oraz opis konstrukcji obiektu podano ponizej :

- catkowita dlugos¢ mostu 118,20 m,

- rozpietosci teoretyczne przeset  15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~1,00 m,

- catkowita szerokosc¢ przeset mostu 9,79 m,

- szeroko$¢ uzytkowa jezdni na moscie 7,00 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potnocnej 1,19 m,

- szeroko$¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potudniowej 1,14 m,

- Swiatto pionowe pod obiektem ~3,00 m.

Ustroj niosacy

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcja siedmioprzestowg o schemacie statycznym belek swobodnie
podpartych. Rozpietosci teoretyczne poszczegolnych przeset wynoszg 15,13+15,11+15,08+15,12+
15,12+15,15+15,18 m. W przekroju poprzecznym przesta sktadajg sie z pieciu zelbetowych belek
prefabrykowanych typu CZDP o ksztalcie trapezu rownoramiennego o wymiarach 32,0x26,0x70,0 cm.
Rozstaw osiowy dzwigarow gtownych wynosi ok. 2,00 m. Wspoiprace pomiedzy belkami nosnymi
zapewniono poprzez zastosowanie prefabrykowanych poprzecznic podporowych o wymiarach w
przekroju 20,0x53,0 cm oraz jednej poprzecznicy przestowej zlokalizowanej w $rodku rozpietosci
kazdego przesta i posiadajgcej wymiary w przekroju 47,0x52,0 cm. Na dzwigarach, w ich gérnej czesci,
oparto prefabrykowane zebra ptyty pomostowej oraz samg ptyte pomostowg o grubosci 12,0 cm.
Wspornik ptyty pomostowej ma dtugosé ~0,59 m. Catkowita szerokos$¢ ptyty ustroju nosnego wynosi
~9,17 m. Wszystkie elementy ustroju nosnego wykonane w zaktadach prefabrykacji jako zelbetowe
zostaty ucigglone w miejscu ich wbudowania w miejscach weztow.

Podpory

Przyczétki obiektu wykonano jako zelbetowe, monolityczne, masywne z p6tka odciazajgca korpus
od strony gruntu. Skrzydta posiadajg dlugos¢ catkowitg rowng w przyblizeniu ~4,30 m. Skrzydta sa
rownolegte do osi podtuznej obiektu. Szerokosci korpuséw przyczotkéw wynosza po ~9,65 m. Przednia
Sciana korpusu od strony przesta zostata odchylona od pionu w dolnej czesci. Brak ptyt przejsciowych.
Zelbetowe podpory posrednie tworzg dwa os$miokgtne stupy o boku réwnym 250 cm, ktore
rozmieszczono w osiowym rozstawie 5,0 m. Stupy zwienczono belka oczepowg ze wspornikami o
wymiarach w planie 9,0x1,12 m. Stupy podpory posadowiono posrednio na wspdlnej stopie
fundamentowej oraz palach. Podpory posrednie usytuowano w przyblizonym osiowym rozstawie

rownym 15,65 m.
1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dostosowane jest do zakresu projektu wykonawczego i obejmuje w
szczegoblnosci:
- rysunki wytyczeniowe,

- rysunki budowlane (szalunkowe) oraz zbrojeniowe podpo6r i konstrukcji nosnej,
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- rysunki elementéw wyposazenia obiektu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie
nastepujgcych opracowan roboczych:

- projekt zabezpieczenia wykopdéw fundamentowych,

- projekt odwodnienia wykopéw,

- projekt wzmocnienia podtoza,

- projekt rusztowan,

- projekt deskowan elementoéw betonowych,

- rysunki robocze dylatacji ustroju nosnego,

- rysunki robocze barier ochronnych,

- rysunki robocze instalacji odwodniajacej,

- projekt probnego obcigzenia przeset.

- innych projektéw roboczych wymaganych do poprawnego wzniesienia obiektu.

Przy prowadzeniu robét, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy stosowac¢ nastepujgce
opracowania dotyczgce rob6t mostowo-drogowych:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- specyfikacje techniczne,

- przedmiar robét,

- informacja BIOZ.
1.7. Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy projekt,
zostata podana w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zamieszczono w niniejszym tomie.

Informacje dotyczace warunkéw geotechnicznych w rejonie obiektu zamieszczono w tomie

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska przywotang w p. 1.8 poz. [25] niniejszego tomu.
1.8. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia.

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych oraz kopie uprawnien zostaty zamieszczone
w Projekcie Zagospodarowania Terenu w postaci kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnosc¢
Z oryginatem.

Kopie uprawnien oraz wpisow do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta i Sprawdzajgcego

zostaly zamieszczone w Projekcie Budowlanym.
1.9. Materialy pomocnicze i uzupetniajace

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materialtdbw pomocniczych i
uzupetniajgcych:
normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[4] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

wytyczne:

(6]
[7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[19]

[16]
[17]

(18]

[19]

[20]

(21]

[22]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204,
poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jedn.
Dz.U.2013.1232 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz.U.2014.1446);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1 poz. 566);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (test jedn.
Dz.U.2015. poz. 909 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. 2011,
nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U.2015. poz. 2100);
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.2016. Poz. 71);
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[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.p0z.1800);

[24] Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach drog publicznych.

inne:

[25] Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geoproject Sp. z o. 0. Jelcz-Laskowice,
listopad 2018 r..

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Most zaprojektowano w formie czteroprzestowego ustroju ptytowo-belkowego z betonu sprezonego.

Teren wokét projektowanego obiektu ma charakter nizinny. Forma obiektu nie ingeruje w otaczajacy
krajobraz. Schemat statyczny obiektu stanowi belka ciggta czteroprzestowa.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1508 O
klasy Z ponad przeszkoda, ktorg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie na klase A obcigzenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030).

Zgodnie z wojskowa klasyfikacjg obcigzenia obiektéw mostowych, obiekt posiada klase MLC:

Wojskowa klasa obciazenia MLC
Oznaczenie Najblizsza ; ; eni
Kilometraz J Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
obiektu miejscowosc
ML 12+270 Lewin Brzeski 90 150 40 150

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.1. Rozwigzania drogowe na dojazdach do obiektu.

Inwestycja przewiduje przebudowe drogi powiatowej klasy Z na diugosci okoto 498m (w tym budowa
nowego obiektu). Przyjeto predkos¢ projektowg 50 km/h.

Droga ma szerokos¢ 6,0m (2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,5 m na odcinku
bez chodnika. Na czesci odcinka zastosowano przekroj poétuliczny z prawostronnym ciggiem pieszo-
rowerowym szerokosci 2,5m. W planie droga sktada sie z dwéch odcinkéw prostych potaczonych tukami
0 promieniu 200,0m i 250,0m.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci dostosowanej do
istniejgcych drég wewnetrznych. Na dowigzaniach zjazdéw do jezdni zastosowano promienie
wyokraglajace rbwne 5,0m.

Szczego6towe rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga
Siedziba Firmy
ul.Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw
MOST PROJEKT NIP: 614-144-84-96 10
) Pracownia Projektowa
pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw



,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2 BRANZA MOSTOWA

3.2. Uktad konstrukcyjny

Ustréj nosny
Zaprojektowano ciagty, czteroprzestowy, monolityczny ustréj nosny ptytowo-belkowy, z betonu

sprezonego. Rozpietos¢ teoretyczna przeset wynosi 23,0+27,0+27,0+23,0m. W przekroju poprzecznym
rozmieszczono dwa dzwigary gtéwne o wysokosci 1,25 m w odlegtosci osiowej 6,0m. Nad podporami
zastosowano poprzecznice powigzane monolitycznie z pomostem. Ustrj nosny w przekroju podtuznym
wyksztatcony jest w tuku pionowym zgodnym z niweletg drogi. Ptyta pomostowa ma zmienng grubos$c
od minimum 0,25m w $rodku rozpieto$ci do maksymalnej 0,35m przy potaczeniu z dzwigarem.
Wsporniki o wysiegu 1,99m maja gr. 0,35m w utwierdzeniu do 0,24m na koncach.

Ustréj wyksztatcony jest w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0 %, za osiami odwodnienia
przewidziano spadek odwrotny umozliwiajgcy prawidtowe odwodnienie ptyty.

Sprezenie dzwigarow gtownych wykonane zostanie przy uzyciu kabli 22 &°0,6.

Z uwagi na dtugos¢ przeset przekraczajgca 20,0 m obiekt podlega probnemu obcigzeniu.

Podpory
Podpory mostu stanowig dwa przyczétki oraz trzy filary tarczowe. Zaprojektowano posadowienie

bezposrednie na kolumnach wykonanych w technologii JET GROUNTING srednicy 0,8m ze zbrojeniem
sztywnym.

Przyczoétki zaprojektowano jako zelbetowe masywne grubosci 0,80m, ze $cianami bocznymi
réwnolegtymi do osi podtuznej obiektu. Scianka zapleczna posiada wspornik do oparcia ptyt
przejsciowych. Zastosowano sciany boczne ze skrzydtem podwieszonym o wysiegu <5,0m.

Podpory posrednie zaprojektowano jako tarczowe o zaostrzonych koncach szerokosci 0,9 m.

Ptyty fundamentowe majg zmienng grubos¢ w celu umozliwienia prawidtowego sptywu wody od 1,0
do 0,9m. Wymiary zaznaczono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Zabezpieczenie wykopdw na czas prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.

3.3. Dane materialowe — wymagania minimalne

Ustrdj nosny:

- beton B60 (C50/60) Rv1=34,6 MPa Rb2=38,4 MPa
Rbtko,05=-2,70 MPa Evr=41,0 GPa

- stal sprezajaca Rw=1860 MPa E.=195 GPa

- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa

(klasa ciggliwosci C)

Przyczétki, fundamenty, ptyty przejsciowe, kapy chodnikowe:

- beton B35 (C30/37) Rv1=20,2 MPa Ro2=22,4 MPa
Rotko,05=-1,90 MPa Ev=34,6 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa

(klasa ciggliwosci C)

Filary:

- beton B35 (C30/37) Rb1=20,2 MPa Rbe=22,4 MPa
Rbtko,05=-1,90 MPa Er=34,6 GPa
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- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa
(klasa ciaggliwosci C)

3.4. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujgcych w obrebie obiektu zamieszczono w
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej [25].

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory geotechniczne o numerach O0M-01
do OM-10.

Charakter inwestycji, rodzaj projektowanego obiektu inzynierskiego oraz warunki geologiczno-
inzynierskie i hydrogeologiczne pozwalajg na przyjecie Il kategorii geotechnicznej.

Zgodnos¢ warunkoéw gruntowych powinien potwierdzi¢ uprawniony geolog wpisem do dziennika
budowy. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych od podanych w projekcie
konieczne jest skontaktowanie sie z Projektantem.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na kolumnach wykonanych w technologii JET
GROUNTING srednicy 0,8m ze zbrojeniem sztywnym HEB100. llos¢é, diugos¢ oraz nosnosci
obliczeniowe na kolumne wynosza odpowiednio:

- podpora A — 30 sztuk, L=4,5 m, Nrmax=500 kN

- podpora B — 27 sztuk, L=4,5 m, Nrmax=600 kN

- podpora C — 27 sztuk, L=5,8 m. Nrmax=600 kN

- podpora D — 27 sztuk, L=5,0 m, Nrmax=600 kN

- podpora E — 30 sztuk, L=5,0 m, Nrmax=500 kN

Kolumny nalezy wykona¢ wg projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce i
przedstawionego do akceptacji Projektantowi. Dopuszcza sie réznice osiadan podpor 10mm.

Wybor sposobu odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.
3.5. Charakterystyka przeszkody

Przeszkode zasadniczg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka.

3.6. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3.7. Zaktadana technologia budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania obiektu nalezy wykona¢ jednokierunkowy objazd,
wprowadzi¢ tymczasowa organizacje ruchu i dokonaé rozbiérki mostu istniejgcego.

Wykonanie kolumn jet grouting oraz fundamentoéw podpor jest mozliwe przed rozbidrkg przesta,
co moze przedtuzy¢ uzytkowanie obiektu do czasu rozbiorki ustroju nosnego.

Droga na dojazdach do obiektu zostanie wykonana potéwkowo przy utrzymaniu
jednokierunkowego ruchu tymczasowego zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu na czas budowy.
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Konstrukcja obiektu wykonana zostanie w catosci jako monolityczna.
Zaktada sie nastepujgca technologie wykonania obiektu:
- Wykonanie wykopbéw wraz z zabezpieczeniem

- Wykonanie wzmocnienia podtoza

- Betonowanie taw fundamentowych

- Betonowanie podpd6r obiektu

- Betonowanie ustroju nosnego

- Zasypanie podpér skrajnych

- Wykonanie ptyt przejsciowych

- Montaz urzagdzen dylatacyjnych

- Wykonanie izolacji ptyty pomostu

- Wykonanie kap chodnikowych

- UtoZzenie nawierzchni

- Montaz barieroporeczy.

4, SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE 0SOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
7.1. Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieréwnosci pomiedzy obiektem i nasypem na skutek
osiadania zasypki projektuje sie ptyty przejsciowe monolityczne o dtugosci 4,0 m. Plyty zostang oparte

na konstrukcji przegubowo z wykorzystaniem pretéw fi 25 i zageszczonej zasypce za Sciana.
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7.2. Zasypki

Grunt zasypki powinien byé przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
podp6r nalezy wykonac¢ z pospotki (lub piasku). Zasypka powinna byé uktadana réwnomiernie na
szerokosci obiektu warstwami o grubosci ok. 30 cm. Wskaznik zgeszczenia zasypki powinien wynosic:

1,03 — dla zasypki nad ptytg przejsciowg

1,00 — pod ptyta przejsciowa oraz przy fundamentach (gdy w poblizu wystepuje ruch pojazddw)

0,98 — dla stozkdw nasypéw i przy fundamentach (gdy w poblizu nie ma obcigzenia ruchem
pojazdéw)

Zaprojektowano odwodnienie zasypki z geokompozytu drenazowego utozonego na trzonie.
7.3. Umochnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp przyczotkdédw z betonowych ptyt azurowych z humusowaniem i
obsianiem trawa.

7.4. Ochrona antykorozyjna

7.4.1.Powierzchnie betonowe

Wszystkie odkryte zewnetrzne powierzchnie betonowe konstrukcji nosnej i podpér nalezy
zabezpieczy¢ poprzez impregnacje hydrofobows.
7.4.2.Powierzchnie stalowe

Elementy barier ochronnych i porecze nalezy zabezpieczyé przez ocynkowanie ogniowe. Porecze
nalezy dodatkowo pokry¢ powtokami malarskimi.

7.5. Kolorystyka obiektu

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;

- odstoniete powierzchnie betonowe: naturalny kolor betonu;
- gzymsy, porecze przy schodach: RAL 6001 (zielony);

- nawierzchnia na kapach: RAL 7004 (szary).

- widoczne elementy odwodnienia: RAL 9002 (szary)
7.6. 1zolacje wodoszczelne

Gorna powierzchnie pomostu nalezy zabezpieczy¢ jednowarstwowa izolacjg termozgrzewalng
grubosci min 5mm. Pod kapami nalezy utozyé dodatkowg warstwe izolacji. Gorna powierzchnie ptyt
przejsciowych oraz Scianki zaplecznej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termozgrzewalng na dtugosci
50cm.
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Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, trzondéw podpér nalezy zabezpieczy¢
materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (3-krotne zabezpieczenie
R+2P).

7.7. Nawierzchnia jezdni i chodnikow

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie w postaci:
-4 cm warstwa Scieralna — SMA
-5 cm warstwa ochronna — asfalt twardolany
Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowo - poliuretanowg o grubosci

minimum 5 mm.
7.8. Krawezniki i chodniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Grubos¢ kap wynosi minimum 0,20 m. Od strony jezdni kapy
ograniczone sg kraweznikami kamiennymi zakotwionymi w betonie kap, wyniesionymi ponad poziom
nawierzchni na wysokos¢ 14 cm. Na odcinkach dojazdéw zastosowano drogowe krawezniki kamienne
na tawie betonowej B10 (C8/10) z oporem, ktoéry za koncem kapy zanika. Kapy zbrojone bedg
przeciwskurczowo i dylatowane pozornie co 4,0 do 6,0 m w celu zapobiezenia powstawaniu rys
skurczowych. Wszystkie szczeliny powstate przez utworzenie dylatacji jak i znajdujgce sie na styku kap
z kraweznikami lub deskami gzymsowymi zostang uszczelnione masg trwale elastyczna.

7.9. Urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych

Do odprowadzenia wéd deszczowych 2z projektowanego obiektu zastosowano wpusty
odwadniajgce. Woda z wpustéw odprowadzona bedzie do kolektorow @200mm. Woda z kolektorow
zostanie odprowadzona w kierunku przyczotkédw poza obiekt, gdzie kolektory podtgczone zostang do
projektowanych studni. Dalej wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg wylotami do waéd, tj. do
kanatu ulgi, doptywajgcego do rzeki Nysa Ktodzka. Przed wylotami zastosowane zostang separatory,
ktore zapewnig odpowiednie parametry wod opadowych i roztopowych zgodne z aktualnymi przepisami.
Wyloty projektuje sie jako typowe prefabrykowane. Teren wokét wylotow zostanie umocniony za
pomocg kostki granitowej na podsypce cementowo — piaskowej. Przestrzenie pomiedzy kostkg zostang

zaspoinowane zaprawg cementows.

Wzdtuz osi odwodnienia i dylatacji oraz poprzecznie spod zabudowy chodnikowej i kraweznikéw
wykonany zostanie drenaz. Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje sie za posrednictwem sgczkéw
odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz dziatanie podwyzszonej temperatury o & 50mm. Saczki
zostang podtgczone do kolektorow.

Odwodnienie zasypki nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg i dokumentacjg rysunkowa przy
pomocy warstwy odcinajacej z betonu oraz drenu.

Szczego6towe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.
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7.10. Balustrady

Na obiekcie nie wystepujg balustrady.

7.11. Bariery ochronne

Na obiekcie przewidziano stosowanie barier o parametrach H2 W3 B na skrajach obiektu, zgodnych
z PN-EN 1317 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2010r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Na krawedziach obiektu zastosowano stalowe bariery ochronne H2 d<60 cm =z porecza,
zabezpieczajgce kota pojazdu przed wyjechaniem poza krawedz obiektu. Ugiecie dynamiczne "d" moze
by¢ wieksze pod warunkiem udokumentowania spetnienia zapiséw art. 265.1 warunkéw technicznych
(Dz.U.2000 nr 63 poz.735 z pdzniejszymi zmianami) w wyciggu z testow zderzeniowych.

Na krawedziach obiektu nalezy zastosowac bariery spetniajgce wymogi zabezpieczenia ruchu

pieszych i rowerzystow (bariery z poreczg o wysokosci odpowiednio min. 110 i 120 cm).

7.12. Urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych.

Zaprojektowano wykonanie betonowych, prefabrykowanych schodéw skarpowych dla obstugi o
szerokosci 0,80 m przy Scianach przyczotkow wzdtuz osi podtuznej obiektu. Przy schodach

zaprojektowano porecze montowane do sciany.

7.13. Ekrany przeciwhatasowe

Na obiekcie nie przewiduje sie montazu ekrandw przeciwhatasowych.

7.14. Ostony przeciwol$nieniowe

Na obiekcie nie przewiduje sie montazu oston przeciwolsnieniowych.

7.15. Oswietlenie obiektu

Na obiekcie zlokalizowano latarnie oswietleniowe na specjalnie wykonstruowanych wspornikach.
Kable zasilajgce zostang podwieszone do wspornika ustroju nosnego i umieszczone w rurach

ostonowych o srednicy ¢$110mm.

7.16. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakdéw pomiarowych w nastepujacych miejscach:
- ha ustroju nosnym nad podporami po obu stronach 5x2=10szt.;
- ha ustroju nosnym w srodku rozpietosci po obu stronach 4x2=8szt.;

- na podporach 5x4=20szt;
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,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2 BRANZA MOSTOWA

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowac¢ rowniez dwa state znaki wysokosciowe, wykonane z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy

dowigzaé do statego znaku wysokosciowego, ktéry powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.
7.17. Urzadzenia dylatacyjne

Na potgczeniu ustroju nosnego ze scianka zapleczng przyczotka A i E zastosowano jednomodutowe

urzadzenia dylatacyjne z naktadkami wyciszajgcymi o standardowym przesuwie £50mm.
7.18. Lozyska

Na podporach zaprojektowano garnkowe, a schemat ich rozmieszczenia znajduje sie w czesci
rysunkowej opracowania. Wszystkie fozyska sg zdolne do przeniesienia sit z ustroju niosgcego na
podpory i realizacji zatozonych przemieszczen. Lozyska nalezy umiescic¢ na ciosach podtozyskowych o
wymiarach dostosowanych do wymiaréw zastosowanych tozysk zgodnie z wymaganiami producenta.

8. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie wystepujg urzgdzenia obce.

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wptyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko opisano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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