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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,Prawo

Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA - CZESC
OPISOWA | CZESC RYSUNKOWA

opracowywany w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1508 O W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi projektowania,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

Wroclaw, czerwiec 2019 r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
ANHEHEHES  BUDOWNICTWA
OKR ESOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK7131-392/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpd&in. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Monika Pietruszka

magister inzynier z kieruriku elektrotechnika
urodzona dnia 3 marca 1983 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny’ 4‘41908!1 1

P

w.specjalnoéci instalacyjnej w zakresie 'Sic_éci; instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pani Monika Pietruszka jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzert elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjainoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

OKrgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Monika Pietruszka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania Juprawnient budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w Zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
og faniczen. . K

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okresionym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
wWarszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pani Monika Pietruszka
Ul Dworcowa 10/7
58-130 Zarow

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwierichowska

3. mgr inz. Malgo ikotajewska-
Janiaczyk
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® POLSKA

I Z B A
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NV
A
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-494-PHV-Q46 *

Pani Monika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0030/12

adres zamieszkania ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Zaréw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgled: kutkéw prawnych dokt tom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)
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OPOLSKA
.| OKREGOWA
51z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 21 grudnia 2018 r.

Opolska Okregowa I1zba InZynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK 0054-55-1731/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usL.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946 z pd2n. zm.) i art 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 3, art. 14 ust.1 pkt
4 L. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. 2 2013 r,, poz. 1409 z pd2n. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkch tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Dariusz Szymarniski
urodzony dnia 3 grudnia 1986 roku we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1604/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzj shay odwolanie do Krajowey Komis) Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2ynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjey Opolsiiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Opolu w terminia 14 dni od daly j& dorgczenia

Zgodnie 2 lredeia an. 127 a ustawy Kodeks posigpowania administracyjpego (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1257 1.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona mo2e 212ec sig prawa do whiesienia odwolania wobec organu administracii pu-
bliczney, kidey wydal decyzie

§ 2 Z dniem dorgczenia organowi adminisrac) publiczne) cdwiadczenia o 2rzeczeniy si¢ prawa do wniesienia cdwolania przez ostatnia 20
stron posigpowania, decyza staje sig 0slaleczna | prawomocna

W przypacku 2loZenia przez sirong oéwiadczenia o zrzeczenis sig prawa do cowolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie pezysiuguje
prawo do cowolania si¢ v skargi do sadu adminisiracynogo
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. elektroenergetyk Dariusz Szymariski jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe)j, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
2\ L0 Skiad Orzokajacy OKK
.::‘;-'. 1. dr in2. Wiklor Abramek . /)?'V\Z .
EONA 0 i 2.drhab. in2. Dariusz Bajno /“ | _
L3 S ol 3. mgrinz. Zbgnhcnfof‘://,% LA \/(

Otrzymujy: (

1. Pan Dariusz Szymanski 4. myr in2. Leon Mysiol \-—// \ (/L/\
ul.Rynek nr 7a/1 |
46-100 Namysiow

2. Okrggows Rada lzby

3. Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a8
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O PUMErae waryTiacyjrmpm

OPL-UYP-JN1-17D *

Pan DARIUSZ SZYMANSKI 0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0038/19

adres zamieszkania ul. RYNEK 7A/1, 46-100 NAMYStOW

jest cztonkiem Opolskie) Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczycy Rady Opolskiej Okregowej Lzby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. S ot 2 ustawy 2 dnis 18 wrzeinu 2001 r. o podpisie elektronicanym (D2, U, 2001 Nr 130 poar. 1450) dane w postaci
celtroncne 0patrzone bezpiecanym podpisem elektronic2mym weryfihowarym prry pOmocy walnego twdifilowanego cortyfitaty
rownowame pod wigedem tottow prawrpch dobumentom opatrromym podadsami wiysnorgecmymi |

* Weryfitacm poprawnota danych w niniejssym raswisdoren i morma sprawdzi 7a pomocy numeny weryfillacy|nego ratwiadcrena na
stronie Polskiej by In2ynierdw Budownictwa www pilb.org of ub kontaltujic < 1 bivrem wixicing Okrqgowe) l2by Indyneriw
Budownictwy
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I. CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, diugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Budowlany oswietlenia drogowego dla
Mostu drogowego w km 12+270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu
nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim” wraz z oswietleniem odcinka sciezki rowerowej i jezdni w ciggu drogi powiatowej nr 1508.
Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m. Dodatkowo
po stronie zachodniej zostanie wykonany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m biegnacy od
poczatku opracowania i kohczacy sie za obiektem mostowym.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane oswietlenie stuzy do oswietlenia drogi i Sciezki rowerowe;.

1.3. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogélne:
- ilos¢ stupow oswietleniowych 13 szt.
- wysokos¢ stupéw 8m
- wysiegnik tukowy 1,5m
- moc opraw oswietleniowych 48W
- typ kabla zasilajagcego NA2XY-J 4x35mm?
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1.4. Stan istniejacy
1.5. Materiaty wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy projekt,
zostata podana w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy zamieszczono w niniejszym tomie.

1.6. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia.

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych oraz kopie uprawnien zostaty zamieszczone
w Projekcie Zagospodarowania Terenu w postaci kopii tych dokumentow potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem.

Kopie uprawnien oraz wpiséw do Izby Inzynieréow Budownictwa Projektanta i Sprawdzajgcego

zostaly zamieszczone w niniejszym tomie.
1.7. Materialy pomocnicze i uzupetniajace

Podczas projektowania korzystano z nastepujgcych materialtdbw pomocniczych i
uzupetniajgcych:
normy:

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednie arkusze).

[2] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[3] PN-EN 12464-2:2014 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — cz. 2 — Migjsca

pracy na zewnatrz.
[4] PN-EN13201-2:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
[5] PN-EN13201-3:2016 Oswietlenie drég. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.
[6] PN-EN13201-4:2016 Oswietlenie drog. Czesc¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
[7] PN-EN13201-5:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

[8] NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa
[9] NORMA SEP - N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

[10] PN-EN 12767:2008 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych.
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[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 14 maja 1999 r.).

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9;

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wykonania budynkow i lokali mieszkalnych.

3. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementdéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dolgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

4.1. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy.

4.2. Charakterystyka przeszkody
Nie dotyczy.

4.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

4.4. Zakladana technologia budowy

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepefnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspdizalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw
terenu wystepujgcych wzdfuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnos$ci instalacji i urzagdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposoéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen;

8.1. Oswietlenie obiektu

8.1.1.Zakres opracowania

Szczegbtowy zakres rzeczowy:

Montaz:
- latarni oswietleniowych, wys. 8m szt. — 13
- oprawy LED o mocy 48W szt. — 13
- utozenie kabla zasilajgcego NA2XY-J 4x35mm?/1kV mb —610
- utozenie rur ostonowych typu HDPE @110 mb — 120
- utozenie tasmy stalowej mb — 600

8.1.2.Zasilanie w energie elekiryczna

Zgodnie z pismem nr TDS/NMG/2019-03-26/0000002 z dnia 26.03.2019R, projektowane
oswietlenie drogowe nalezy przytgczy¢ do sieci oswietlenia bez koniecznosci zawierania umowy
przytagczeniowe;j.

Miejscem przytgczenia do sieci sg zaciski prgdowe na stupie nr 1513 zasilanym ze stacji
transformatorowej OPZ790216. Od stupa nalezy poprowadzi¢ linie kablowa, kablem typu NA2XY-J

4x35mm?, w kierunku projektowanej sieci o$wietleniowe;.
Istniejgcy stup linii nn nalezy doposazy¢ w ograniczniki przepiec¢ dla projektowanej linii kablowej
oraz uziom pretowy.
8.1.3.0swietlenie drogowe

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano budowe 13szt. latarh drogowych
dla oswietlenia pasa drogowego oraz Sciezki rowerowej. Dla oswietlenia pasa drogowego wraz z

Sciezkg rowerowa projektuje sie latarnie oswietleniowe o0 wysokosci 8m z wysiegnikiem tukowym o dt.
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1,5m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, zabezpieczonych antykorozyjnie.
Na obiekcie mostowym latarnie montowac do specjalnie zaprojektowanych wspornikach.
Kable zasilajgce na obiekcie zostang podwieszone do wspornika ustroju nosnego i umieszczone

w rurach ostonowych HDPE o $rednicy ¢110mm.

Stupy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe w technologii LED o wysokiej skutecznosci swietlnej,

trwato$ci i statosci strumienia Swietlnego w czasie.
Dobrano oprawy o ponizszych parametrach:

Parametry konstrukcyjne:

- materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo,
- montaz na wysiegniku,
- szczelnos¢ komory optycznej i uktadu zasilajgcego - IP66.

Parametry elekiryczne i funkcjonalnosc:

- znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,

- wspotczynnik mocy nie mniejszy niz 0,95,

- ochrona przed przepieciami - 10kV,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- temperatura pracy w zakresie od -40°C do +55°C,

- zr6dto Swiatta LED,

- strumien swietiny zrédet swiatta nie mniej niz — 7650Im,
- moc lampy - 48W,

- temperatura barwowa zrédta swiatta - 4000K

- wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.
Gwarancja na oprawy nie krétsza niz 60 miesiecy.

Na catej diugosci sieci oswietleniowej zaprojektowano kable zasilajgce typu NA2XY-J
4x35mm?/1kV.

Przy kazdej latarni oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci co najmniej 1m, z
kazdej strony linii zasilajgce;.
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8.1.4. Kable obwodu oswietleniowego.

Kable obwodow odwietleniowych uktadaé zgodnie z przepisami budowy
N SEP-E -004. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub
rodzimego gruntu. Trasa linii oswietleniowej, utozonej w ziemi powinna by¢é na catej dtugosci i
szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosic
co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz

utozonych kabli.

Na catej diugosci linii oswietleniowej, kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w
odlegtosci co 6m oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami innych
uzytkownikdéw, przy przejsciach przez jezdnie i pod wjazdami, kable chroni¢ rurami cisnieniowymi
HDPE @110.

Po zakohczeniu uktadania kabli, nalezy zachowa¢ spadek na poboczach od jezdni w strone

zieleni. Pobocze nalezy utwardzi¢ przez zastosowanie kruszywa.
8.1.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie

oswietlenia w uktadzie TN-C. W czasie t < 5s warunek Zpxla < Uo = 230V bedzie spetniony.

Konstrukcje stalowe latarh nalezy potgczy¢ z zaciskiem przewodu ochronnego a nastepnie z

uziomem tasmowym, utozonym wzdtuz obwodu os$wietleniowego.

Przewod ochronny w latarniach potgczy¢ z uziomem pretowym i szyne PEN w szafie uziemié
stosujgc uziom pretowy typu PA-8,5 Ry, < 10Q, nastepnie potagczyé z uziomem tadmowym, utozonym

wzdtuz obwodu oswietleniowego.
8.1.6.Uwagi koncowe.

1. Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu
kotowego. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu powinny posiadaé aktualne Aprobaty

Techniczne , Certyfikaty, Deklaracje zgodnosci.

3. Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami BHP.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.
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9. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie wystepujg urzgdzenia obce.

10. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemysfowych i ich zespotéw
tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujacg o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno -
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych Zzaktocer, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw | Zzasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw przedmiotowej inwestycji na sSrodowisko opisano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.
12.1. Informacje o obszarze oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w catosci miesci sie na dziatkach, na ktérych zaprojektowano
przedmiotowa inwestycje, wymienionych w wykazie dziatek objetych inwestycjg w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktdrej mowa
w § 8 ust. 2 pkt. 9 — analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy.
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,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

15. INFORMACJA BIOZ

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
03.120.1126).

Wykaz prac niebezpiecznych dla niniejszego opracowania:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych, w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV
5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6 ust 1, lit b).
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