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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla Mostu
drogowego w km 12+270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu nad
zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.
Wraz z obiektem inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na diugosci wskazanej w
czesci rysunkowej. Diugo$é¢ catkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto
500m. Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m
biegnacy od poczatku opracowania i konczacy sie za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie

rowniez zainstalowane oswietlenie drogowe.
1.2. Materialy wyjsciowe

Prace wykonano na podstawie umowy nr T.243.5.2018 z dnia 07.06.2018r. zawartej z Zarzad Drég
powiatowych w Brzegu.
Opracowanie wykonano w oparciu o:

[1] Specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia

[2] Wizja lokalna, sierpien 2018 r.

[3] Mapy do celéw projektowych; opracowanie: Ustugi geodezyjne ,Georad” Radostaw Wierzba;
sierpien 2018r.

[4] Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geoproject Sp. z 0. 0. Jelcz-Laskowice, listopad 2018

[5] Koncepcja rozwigzan projektowych; opracowanie wtasne; wrzesieh 2018r.

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz.
2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6zn. zmianami);

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.2013.1232
z p6zn. zm.);

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz. 1651);

[10] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz.U.2014.1446);

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1 poz. 566);

[12] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

[13] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (test jedn. Dz.U.2015. poz.
909 z p6zn. zm.);

[14] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U. 2011, nr 163,
poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);

[15] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U.2015. poz. 2100);

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga

Siedziba Firmy

ul.Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

MOST PROJEKT NIP: 614-144-84-96
) Pracownia Projektowa

pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw



,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[16] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[17] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[18] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

[19] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393),

[20] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

[21] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.2016. Poz. 71);

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.p0z.1800);

[23] Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach
drég publicznych.

[24] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[25] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[26] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[27] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[28] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tereny przylegajgce do obiektu majg charakter nizinny. W miejscu projektowanego mostu znajduje
sie istniejacy obiekt inzynierski, ktéry obecng forme uzyskat po przebudowie w latach 70-tych XX w.
Obiekt przeznaczony jest do rozbiérki. Przy drodze stanowigcej dojazd do obiektu biegng pobocza o
zmiennej szerokosci, nie wystepujg obecnie chodniki.

Parametry obiektu oraz opis konstrukgji obiektu podano ponizej :

- catkowita dtugos¢é mostu 118,20 m,

- rozpietosci teoretyczne przeset  15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m,
- wysokosé konstrukcyjna ~1,00 m,

- catkowita szerokos$c¢ przeset mostu 9,79 m,

- szerokos¢ uzytkowa jezdni na moscie 7,00 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony p6tnocnej 1,19 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potudniowej 1,14 m,

- Swiatto pionowe pod obiektem ~3,00 m.
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Ustrdj niosacy

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcjg siedmioprzestowg o schemacie statycznym belek swobodnie
podpartych. Rozpietosci teoretyczne poszczegéinych przeset wynoszg 15,13+15,11+15,08+15,12+
15,12+15,15+15,18 m. W przekroju poprzecznym przesta skitadajg sie z pieciu zelbetowych belek
prefabrykowanych typu CZDP o ksztalcie trapezu rownoramiennego o wymiarach 32,0x26,0x70,0 cm.
Rozstaw osiowy dzwigaréw gtdéwnych wynosi ok. 2,00 m. Wspétprace pomiedzy belkami nosnymi
zapewniono poprzez zastosowanie prefabrykowanych poprzecznic podporowych o wymiarach w
przekroju 20,0x53,0 cm oraz jednej poprzecznicy przestowej zlokalizowanej w srodku rozpietosci
kazdego przesta i posiadajgcej wymiary w przekroju 47,0x52,0 cm. Na dzwigarach, w ich gornej czesci,
oparto prefabrykowane zebra ptyty pomostowej oraz samg ptyte pomostowg o grubosci 12,0 cm.
Wspornik ptyty pomostowej ma dtugos¢ ~0,59 m. Catkowita szerokos¢ ptyty ustroju nosnego wynosi
~9,17 m. Wszystkie elementy ustroju nosnego wykonane w zaktadach prefabrykacji jako zelbetowe
zostaly uciagglone w miejscu ich wbudowania w miejscach weztow.

Podpory

Przyczoétki obiektu wykonano jako zelbetowe, monolityczne, masywne z p6tka odcigzajgca korpus
od strony gruntu. Skrzydta posiadajg dlugos¢ catkowitg rowng w przyblizeniu ~4,30 m. Skrzydta sg
rownolegte do osi podtuznej obiektu. Szerokosci korpuséw przyczétkow wynoszg po ~9,65 m. Przednia
Sciana korpusu od strony przesta zostata odchylona od pionu w dolnej czesci. Brak ptyt przejsciowych.
Zelbetowe podpory posrednie tworzg dwa o$miokagtne stupy o boku réwnym 250 cm, ktére
rozmieszczono w osiowym rozstawie 5,0 m. Stupy zwienczono belkg oczepowg ze wspornikami o
wymiarach w planie 9,0x1,12 m. Stupy podpory posadowiono posrednio na wspdlnej stopie
fundamentowej oraz palach. Podpory posrednie usytuowano w przyblizonym osiowym rozstawie
réownym 15,65 m.

2.1. Uzbrojenie terenu.

Wzdtuz drogi biegng sieci niepodlegajace przebudowie sieci: tA, tD, 2tD, 3tD, t. W niedalekim
sgsiedztwie obiektu, po stronie potudniowej biegnie napowietrzna sie¢ energetyczna. Powyzsze
informacje uzyskano na podstawie analizy mapy do celéw projektowych. Jednoczesnie nie mozna
wykluczy¢ wystepowania innych, niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu niepokazanych na
przedmiotowej mapie. Sie¢ tD biegnacg przez teren zalewowy w miejscach przeciecia z planowang
drogg objazdowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

2.2, Opis projektowanych zmian (rozbiorki)

Wszystkie elementy istniejgcego mostu kolidujace z inwestycjg zostang rozebrane. Nie dopuszcza
sie pozostawiania elementdéw wystajgcych ponad projektowany teren. Elementy pochodzgce z rozbiorki
nieprzeznaczone do ponownego wbudowania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja przewiduje przebudowe drogi powiatowej klasy Z na dtugosci okoto 498m (w tym budowa
nowego obiektu). Droga bedzie miata szerokos¢ 6,0m (2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o
szerokosci 1,5 m na odcinku bez chodnika. Na czesci odcinka zastosowano przekréj pétuliczny z
prawostronnym ciggiem pieszo-rowerowym szerokosci 2,5m. W planie droga skfada sie z dwdéch
odcinkéw prostych potaczonych tukami o promieniu 200,0m i 250,0m.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci dostosowanej do
istniejgcych drég wewnetrznych. Na dowigzaniach zjazdéw do jezdni zastosowano promienie
wyokraglajace rowne 5,0m.

Niweleta drogi zostata dostosowana do stanu istniejgcego na dojazdach i uwzglednia wysokosé
konstrukcji nowego obiektu mostowego.

Most zaprojektowano w formie czteroprzestowego ustroju ptytowo-belkowego z betonu sprezonego.

Parametry techniczno-geometryczne obiektu:

Diugosc catkowita obiektu: 101,40 m,

Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+27,0+23,0 m,
Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,70 m,

Wysokos¢ konstrukcyjna: 1,38m

Prze$wit pionowy pod obiektem: 2,78m

Kat skosu: 90,0°

Ustréj nosny
Zaprojektowano ciagty, czteroprzestowy, monolityczny ustréj nosny ptytowo-belkowy, z betonu

sprezonego. Rozpietos¢ teoretyczna przeset wynosi 23,0+27,0+27,0+23,0m. W przekroju poprzecznym
rozmieszczono dwa dzwigary gtéwne o wysokosci 1,25 m w odlegtosci osiowej 6,0m. Nad podporami
zastosowano poprzecznice powigzane monolitycznie z pomostem. Ustrdj nosny w przekroju podtuznym
wyksztatcony jest w tuku pionowym zgodnym z niweleta drogi.

Ustréj wyksztatcony jest w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0 %, za osiami odwodnienia

przewidziano spadek odwrotny umozliwiajgcy prawidtowe odwodnienie ptyty.

Podpory
Podpory mostu stanowig dwa przyczétki oraz trzy filary (sktadajace sie z dwoch stupow).

Przyczétki zaprojektowano jako zelbetowe masywne grubosci 0,80m, ze $cianami bocznymi
réwnolegltymi do osi podtuznej obiektu. Scianka zapleczna posiada wspornik do oparcia ptyt
przejsciowych. Zastosowano sciany boczne ze skrzydtem podwieszonym o wysiegu <5,0m.

Podpory posrednie zaprojektowano jako stupowe skiadajgce sie z dwoch stupdw o przekroju
poprzecznym g 1,0 m.

Ptyty fundamentowe majg zmienng grubos¢ w celu umozliwienia prawidtowego sptywu wody.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi powstanie oswietlenie uliczne w postaci latarni
oswietleniowych. Zaprojektowano budowe 13szt. latarn drogowych dla o$wietlenia pasa drogowego
oraz $ciezki rowerowej. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, a na obiekcie

mostowym latarnie montowac¢ do specjalnie zaprojektowanych wspornikach.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni w ramach przedmiotowego zadania:

- jezdnia drogi powiatowe;j: 3200 m?
- nawierzchnia zjazdéw: 350 m?
- pobocza utwardzone: 1000 m?
- Cigg pieszo rowerowy: 1150 m?
- zielen (skarpy): 600 m?
RAZEM 6300 m?

5. DANE O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja znajduje sie poza granicami terenéw i obszaréw gorniczych.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie przepis6w prawa fj.
- Ustawy Prawo Budowlane [6],
- Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska [8],
- Ustawy Prawo Wodne [11],
- Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie [16],
- Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie [17],
- Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [21]
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych
zostata ona zaprojektowana tj.: obreb Lewin Brzeski: 338/2; 254/1; 303; 329; 330; 337/2; 339/3; 345/1;
345/2.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

7.1. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkow niekorzystnego oddziatywania planowanej inwestycji podczas
prac realizacyjnych nalezy:
» w zakresie ochrony wéd powierzchniowych oraz srodowiska wodno-gruntowego:

* minimalizowa¢ zajetos¢ i przeksztatcenia terenu podczas budowy,

» zastosowac¢ materiaty budowlane, spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegbinym
uwzglednieniem odpornosci na wymywanie i innych form oddziatywania czynnikow
atmosferycznych,

+ przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet

techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga

Siedziba Firmy

ul.Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

MOST PROJEKT NIP: 614-144-84-96
) Pracownia Projektowa

pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw



,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ropopochodnych - ewentualne wycieki natychmiast usuwac. Wykorzystywany sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie,

+ odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia nalezy zagospodarowac
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

+ Scieki mogg by¢ przekazywane tylko i wylgcznie podmiotom uprawnionym i
dysponujacym odpowiednimi decyzjami administracyjnymi, wydawanymi w Swietle ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

* po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowacé teren w granicach inwestyciji;

» w zakresie ochrony powietrza:

+ ogranicza¢ czas pracy silnikow spalinowych, maszyn budowlanych i samochod6éw na
biegu jatowym,

» wytgczac silniki maszyn w czasie przerw w pracy i zatadunku,

« uzywac¢ do wykonania robot sprzetu zgodnego z normami ochrony $rodowiska oraz
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, spetniajgcego standardy techniczne,

+ dbac o jakosé stosowanego paliwa,

+ zrasza¢ wodg plac budowy w okresach suszy,

* wykorzysta¢ (w miare mozliwosci) istniejgca sie¢ drogowg jako drogi dojazdowe,

+ stosowac myjki drég dojazdowych,

« masy bitumiczne transportowaé¢ wywrotkami posiadajgcymi zabezpieczenia
ograniczajgce emisje oparéw asfaltu,

» transport materiatow sypkich prowadzi¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie,

+ zabezpiecza¢ materiaty sypkie przed ich rozwiewaniem, np. przykrycie plandekami;

» w zakresie ochrony akustycznej:

* w miejscach wystepowania zabudowy mieszkaniowej prace budowlane wykonywac¢ w

porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00.

» w zakresie ochrony przyrody:

e konieczna wycinka zieleni wysokiej zostanie przeprowadzona poza okresem legowym
ptakédw z dopuszczeniem jej wykonania w okresie legowym po uprzednim rozpoznaniu
ornitologicznym, pod warunkiem, ze jego wyniki nie wykaza gniazdowania ptakow w danym
czasie;

e konieczng wycinke zieleni wysokiej nalezy ograniczyé do niezbednego minimum;

* wykonywanie prac pod nadzorem przyrodniczym. Nadzér przyrodniczy ma takze obowigzek
kontrolowania otwartych systeméw kanalizacji deszczowej funkcjonujacych na placu
budowy czy tez gtebokich wykopow. W przypadku stwierdzenia chronionych gatunkéw na
placu budowy nadzér przyrodniczy ma obowigzek wstrzymania prac do momentu
przeniesienia osobnikow poza obszar oddziatywania inwestycji po wczesniejszym

uzyskaniu stosownych derogacji.
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W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddziatywania analizowanego przedsiewziecia
podczas jego eksploatacji przewiduje sie podjecie nastepujgcych dziatan:
e w zakresie ochrony wod powierzchniowych oraz wod podziemnych:

e zastosowanie kolektorow odwadniajgcych na projektowanym obiekcie mostowym
ujmujacych w sposéb kontrolowany wody opadowe oraz roztopowe z korony drogi, umozliwi
efektywne ksztattowanie bilansu jakosciowo-ilosciowego odbiornika,

e zastosowanie osadnikéw zawiesin;
e w zakresie ochrony akustycznej:

e z uwagi na przewidywany niewielki ruch pojazdéw nie przewiduje sie zastosowania

Srodkéw minimalizujgcych;
e w zakresie ochrony powietrza:

e zuwagi na przewidywany niewielki ruch pojazdéw nie przewiduje sie zastosowania srodkow
minimalizujgcych.
e w zakresie srodowiska przyrodniczego:

e wiazy i studnie rewizyjne elementéw kanalizacji deszczowej musza mieé¢ szczelne pokrywy;

e elementy otwarte kanalizacji (np. osadniki) zabezpieczy¢ przed wpadnieciem i uwiezieniem
matych zwierzat, a w przypadku braku takiej mozliwosci, urzadzenia takie wyposazy¢ w

pochylnie lub rury umozliwiajace samodzielne wydostanie sie zwierzat, w tym ptazéw.

7.2. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkow i dobr kultury

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami i obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz

nalezacymi do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.

Najblizej przedsiewziecia, w odlegtosci okoto 90 m od poczatku opracowania, zlokalizowany jest
zespoét patacowy w Lewinie Brzeskim z pierwszej potowy XVIII w., obejmujgcy patac, park oraz
ogrodzenie z bramami. Omawiany obszar wpisany jest do rejestru zabytkdw (nr rej. 772/64 z dnia
08.09.1964 r. oraz 63/81 z dnia 15.07.1981 r.).

Majac na uwadze odlegtos¢ od inwestyciji, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekty

zabytkowe.

7.3. Warunki dotyczace ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich

W zakresie zapewnienia dostepu do drogi publicznej: W zwigzku z koniecznoscig zamkniecia
przedmiotowego odcinka drogi na czas rob6t budowlanych, na czas prowadzenia prac zwigzanych z

budowg mostu nad zalewem (suchym kanatem ulgi) rz. Nysa Ktodzka zostanie wybudowany
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tymczasowy objazd (tymczasowa droga technologiczna z ptyt betonowych) prowadzony po dnie zalewu
rzeki po wschodniej stronie istniejacego obiektu mostowego.

W zakresie ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje: Ucigzliwosci
zwigzane z hatasem sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedg krétkotrwate. Ucigzliwosci te nie beda
odczuwalne w najblizszych zabudowaniach. W miejscach wystepowania zabudowy mieszkaniowej
prace budowlane nalezy wykonywac w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00.nNa etapie budowy oraz
eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania drgan czy wibracji (nowa nawierzchnia).

W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby: Podczas fazy budowy
mozliwa jest lokalna emisja zanieczyszczen do powietrza (pylenie sypkich materiatébw budowlanych,
spaliny) o charakterze lokalnym nie wykraczajgcym poza obszar inwestycji. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu poza
obszarem inwestycji.

Podczas fazy eksploatacji nie zostang przekroczone dopuszczone przepisami prawa wartosci
weglowodorow ropopochodnych oraz stezenie zawiesiny ogélnej w wodach opadowych z powierzchni
jezdni, przez co nie ma zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

W czasie budowy konieczne jest skuteczne zabezpieczenie substancji niebezpiecznych
sktadowanych na obszarze budowy przed przedostaniem sie do powietrza (np. sypkie materiaty
budowlane) lub gleby, wod powierzchniowych i gtebinowych (oleje, smary, itp). Wszystkie odpady
powstate podczas budowy (komunalne oraz powstate w wyniku rozbidrki obiektow budowlanych) nalezy
segregowac i sktadowac w miejscach do tego wyznaczonych, az do momentu przekazania podmiotom

posiadajacym stosowne zezwolenia na ich odbidr, odzysk i recykling lub unieszkodliwienie.
7.4. Okreslenie termindw rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych

W miegjscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejacy most drogowy przeznaczony do rozbiorki.
Rozbiérke istniejacego obiektu najlepiej wykona¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. w terminie od 16
pazdziernika do 1 marca, dopuszcza sie prowadzenie wspomnianych prac podczas wskazanego okresu
legowego pod warunkiem przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy ornitologicznej bezposrednio

poprzedzajacej faze realizacji, ktérej wyniki potwierdzg brak gniazdowania ptakéw pod obiektem.
7.5. Sposo6b postepowania z odpadami i zagospodarowania mas ziemnych

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami, realizowana w ramach nowych inwestycji, opiera
sie na fundamentalnej zasadzie zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub minimalizacji ich ilosci.
Odpady, ktérych powstaniu nie mozna zapobiec, nalezy poddawaé procesowi ponownego uzycia,
recyklingu lub innej formy odzysku. Ostatecznym etapem w ww. gospodarowaniu odpadami jest ich

unieszkodliwianie.

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwo6rcg odpaddw
powstajgcych w wyniku budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia urzadzen oraz sprzatania,

konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ww. ustugi. Z uwagi na fakt, iz wszystkie prace
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zwigzane z budowa i p6zniejsza obstuga planowanego uktadu komunikacyjnego zlecone zostana przez
Inwestora firmom zewnetrznym, stwierdza sie, ze wiasnie te firmy bedg wytwo6rcami odpaddw.
Wskazane podmioty zewnetrzne zobowigzane sg do wlasciwego gospodarowania odpadami oraz

uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Przepisy prawa zobowigzujg wytworce odpadow do:

e uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpaddw, zaleznie od ich ilosci (zgodnie z art. 180a

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska):
> powyzej 1 Mg rocznie — w przypadku odpadéw niebezpiecznych,
> powyzej 5000 Mg rocznie — w przypadku odpadow innych niz niebezpieczne;

e przekazania wytworzonych odpaddw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie z trescig art.
27 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadajgcym zezwolenie
wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami
(zezwolenie na zbieranie odpaddw lub na ich przetwarzanie) chyba, ze dziatalnos¢ taka nie

wymaga uzyskania zezwolenia;

e przekazania wytworzonych odpaddw innym podmiotom uprawnionym, zgodnie z trescig art.
27 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadajgcym koncesje na
podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, wpis do rejestru dziatalnosci

regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

Wiasciwosé miejscowg organu wydajgcego decyzje w zakresie wytwarzania odpadéw lub

gospodarowania odpadami, ustala sie wg miejsca prowadzenia i charakteru przedmiotowej dziatalnosci.

W fazie realizacji przedsiewziecia wyr6znia sie nastepujace etapy, bedace zrédtem wytwarzania

odpadow:

e roboty rozbiérkowe oraz demontazowe zwigzane m. in. z rozbiérkg istniejacego obiektu
mostowego oraz nawierzchni drogi, demontazem elementéw istniejgcej infrastruktury

technicznej, wycinka istniejacego drzewostanu,
e roboty ziemne,
e roboty budowlane:
e budowa obiektu mostowego,
e przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz budowa zjazdéw,
e realizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

e budowa innych elementéw wyposazenia drogi.
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Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie
katalogu odpaddéw, przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadow zaklasyfikowane zostang do

nastepujacych grup:

e grupa 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybotéwstwa, le$nictwa,

towiectwa oraz przetwérstwa zywnosci,

e grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne

i ubrania ochronne nieujete w innych grupach,

e grupa 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),

e grupa 20 - Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie rébwniez wytwarzanie mas ziemnych lub skalnych,
powstatych w trakcie wykonywania robét ziemnych. Przedmiotowe masy zostang w catosci
wykorzystane jako materiat budowlany do budowy nasypow lub przy pracach niwelacyjnych, w ramach

analizowanej inwestycji.

Na etapie uzytkowania drogi przewiduje sie cykliczne powstawanie odpadoéw, ktorych zrédtem beda

nastepujgce dziatania:
e utrzymanie letnie oraz zimowe drogi, w tym usuwanie odpadéw o charakterze komunalnym
oraz zanieczyszczonych odktadéw piasku, mutu lub lisci,
e realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:
e remontami nawierzchni (zwlaszcza po okresie zimowym),
e pielegnacjg zieleni przydroznej (gtéwnie przycinanie trawy),
e naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementéw infrastruktury drogi.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystagpienia wypadkéw i kolizji pojazdéw samochodowych, przewozacych
materiaty niebezpieczne, moggce powodowaé bezposrednie lub posrednie skazenie Srodowiska

wskazuje sie, iz konsekwencjg ww. sytuacji awaryjnej bedzie powstanie odpaddw z podgrupy 16 81 —

odpady powstate w wyniku wypadkow i zdarzenh losowych.

llos¢ odpadoéw wystepujgcych w fazie eksploatacji jest zalezna od wielu czynnikéw, takich jak
warunki atmosferyczne, warunki eksploatacji drogi, kultura i Swiadomos¢ ekologiczna uzytkownikéw
drogi. Wystepowanie tak wielu zmiennych, czyni praktycznie niemozliwym ustalenie ilosci rodzajéw

odpadow, zbieznej ze stanem rzeczywistym.
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8. INFORMACJA BIOZ

8.1.Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia,
powotac koordynatora budowy d/s. BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkéw bioz na budowie.

Podstawg opracowania niniejszej informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
8.2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Zakres inwestycji zostat przedstawiony w pkt. 1.1 1.2 niniejszego opisu.
8.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych
elementow robot:

- przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
- budowa objazdéw na czas budowy,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- budowa obiektu inzynierskiego,

- budowa oswietlenia,

- budowa jezdni,

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu.

8.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacje o istniejgcych obiektach budowlanych zawarto w pkt. 2.

8.5. Elementy zagospodarowania, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrédio zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e drogi
- ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
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- emisje zanieczyszczeh
- emisja hatasu

8.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych
Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla korpusu drogi, os$wietlenia,

fundamentow itp. w calym okresie prowadzenia robot

- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

przy wykonywaniu obiektdw inzynierskich, w calym okresie prowadzenia robot dzwigowych

o Roboty budowlane, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C
- roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny azbestowe,
- roboty przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych.

e Roboty prowadzone w poblizu pracy maszyn i sprzetu budowlanego oraz w bezposrednim
sgsiedztwie pracy srodkéw transportowych

8.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robét
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wykonania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢

instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- opis zagrozen jakie moga mie¢ miejsce przy realizacji robét,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych oso6b i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegblnie niebezpiecznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz pracy). Pracownicy powinni posiadac aktualne
zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych

dokumentow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.
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Kazdy z pracownikow powinien byé przeszkolony w zakresie stosowania srodkéw gasniczych,
awaryjnego wytaczenia napiecia, zasad unikania zagrozeh pozarowych a takze zasad udzielania
pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu

oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym

- wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- w pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych

- posiada¢ odpowiednie uprawnienia przy prowadzeniu robot elektroenergetycznych

- dbaé o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzgdek w miejscu pracy

- stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne;j i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem

- niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sasiedztwie 0 grozgcym
niebezpieczenstwie

- wspotpracowac z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone wtasnorecznym podpisem w

rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

8.8. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego
zagrozenia

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegblnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzgdzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych

dla tych robo6t oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosé sprawnej ewakuaciji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb
ratowniczych, gdyby zaszia konieczno$¢ ich interwencji. Ponadto nalezy wykona¢ ogrodzenia i

oznakowanie miejsc gtebokich wykopdw i innych niebezpiecznych miejsc.

Odpady powstate na terenie baz ekip budowlanych (gtéwnie zmieszane odpady komunalne)
bedg usuwane zgodnie z systemem gospodarki odpadami w poszczegélnych gminach, badz przez
specjalistyczne firmy zajmujace sie usuwaniem odpaddéw dziatajgce w oparciu o stosowne umowy

i pozwolenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg czesciowo wykonywane na terenie dostepnym
réwniez dla oséb niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca sie szczegbélng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw w tych miejscach balustradami i tasmami z napisami
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ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami zaopatrzonymi w swiatta
ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i dojazd do posesji prywatnych.
Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i p-poz oraz aktualne
Rozporzgdzenia i Normy.

8.9. Organizacja placu budowy

Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw na placu budowy nalezy
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi

- wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej

- wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatéw; teren do sktadowania powinien byc¢

wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony
- zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno — higieniczne
- pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i Srodki ochrony indywidualnej; odziez spawacza,

montera, pomocnika powinna byé wykonywana z materiatow trudno zapalnych, gtadkiej powierzchni,
uniemozliwiajgcych zatrzymanie iskier.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania rob6t jednoczesnie przez rdznych wykonawcow nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie

pracownikow.
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