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CZESC I:PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

OPIS TECHNICZNY

1. TEMATI CEL INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeh budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego na dziatce 829/5 w Brzegu przy ul. Wyszynskiego 23.
Projektowane inwestycja bedzie obejmowac¢ budowe instalacji nawiewno — wywiewnej,
wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych oraz wydzielenie nowych pomieszczeh za
pomoca lekkich $cianek z ptyt g-k. Tematem opracowania jest takze zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku na kondygnacji parteru na pomieszczenia Wydziatu
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Opracowania stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor jest witascicielem dziatki nr 829/5 w Brzegu. Na dziafce zlokalizowany jest budynek
uzytecznosci publicznej mieszczacy pomieszczenia biurowe, archiwa, pokoje mieszkalne
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego, sale bankietowg i kuchnie. Na dziatce znajduje sie
takze garaz i budynek gospodarczy. Wykonane zostaty utwardzone dojscia do budynku oraz
parkingi. Teren poza zabudowg pokryty jest roslinnoscig ogrodowa. Dziatka usytuowana jest
przy drodze publicznej(ul. Kard. Wyszynskiego) i posiada zjazd z drogi publiczne;j.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki 12 610,0m?

Budynek uzytecznosci publicznej 1858,0m?  (14,7% powierzchni dziatki)
Garaz 78,0 m?(0,6 % powierzchni dziatki)
Budynek gospodarczy 52,0 m?(0,4 % powierzchni dziatki)
Dojscia i utwardzenia 345,0 m? (2,7 % powierzchni dziatki)
Teren zielony 10 277,0 m? (81,6% powierzchni dziatki)
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dz. nr 829/5 w Brzegu Inwestor zamierza przebudowaé pomieszczenia budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowane w poziomie parteru. W zwigzku z przebudowg inwestor
planuje wykonanie prac nie wptywajgcych na powierzchnie zabudowy budynku oraz jego
kubature. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Z uwagi na konstrukcje budynku, przedmiotowa zmiana sposobu uzytkowania wymaga
uzgodnienia w trybie § 72 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 ze zmianami z 12.111.2009r.), w zakresie wysokosci
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w mys| §4 pkt 1, z Panstwowym Wojewddzkim
Inspektorem Sanitarnym.

4.  OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg,
teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nieznajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej. Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw nie

jest wymagane.

5.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany budynek nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérnicze;.

6. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja polegajgca na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen budynku
uzytecznosci publicznej na sale obstugi petentéw oraz pomieszczenia towarzyszace, jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.
Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi zasad ksztattowania struktury funkcjonalno -
przestrzennej obowigzujgcego planu dz. nr 829/5, obreb Centrum, przy ul. Kard.
Wyszynhskiego 23 w Brzegu znajdujg sie na terenie elementarnym C2MN/U/Z — o funkciji
podstawowej ustalonej w planie jako:
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. funkcja mieszkaniowa z ustugami oraz zielenia;
. funkcja ustugowa wraz z towarzyszgcym mieszkalnictwem oraz zielenia;
. funkcja zieleni urzagdzone;j.

Budynek petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej, ktéra w ramach adaptacji pozostanie
utrzymana i rozwinieta — do budynku przeniesiony zostanie Wydziat Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Brzegu.

7.  OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w dzialce Inwestora
(Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, § 13.1, § 60). Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenbudynku

uzytecznosci publicznejnie powoduje przekroczenia granic dziatki Inwestora.

8. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

8.2. llosc¢ i rodzaj wytwarzanych odpaddéw — typowe dla budynkdw uzytecznosci publicznej.

8.3. Emisja drgan, promieniowania w szczeg6Inosci jonizujgcego oraz akustycznego — nie
dotyczy.

8.4. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne — nie ulega pogorszeniu.

Opracowat: mgr inz. Bogustaw Klichta
Upr. 293/85
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CZESC Il: EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. ZALOZENIA

Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczeg6towych ogledzin
poszczegodlnych elementéw budynku, a mianowicie:
- elementéw konstrukcyjnych,
- elementéw wykonczeniowych,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c. o., wentylacji.
Do elementéw konstrukcyjnych budynku zaliczono:
» fundamenty,
* izolacje,
» konstrukcje nosna,
» Sciany dziatowe i konstrukcyjne,
« stropy,
* schody,
» konstrukcje i pokrycie dachu.
Do elementéw wykonczeniowych zaliczono:
» tynki wewnetrzne,
* wykfadziny,
* posadzki,
» wykfadziny $cienne,
» sufity podwieszone,
» stolarke drzwiowg i okienng,
* malowanie,
» balustrady,
» obrobki blacharskie.
W punkcie dotyczgcym instalacji opisano:
» instalacje wodno-kanalizacyjna,
* instalacje c. o.,
* instalacje wentylacyjna,

» instalacje elektryczna.
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2. ORZECZENIE TECHNICZNE

2.1.  Ocena stanu technicznego elementéw budynku

KONSTRUKCJA

Budynek podlegajacy opracowaniu to obiekt w czesci podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej — murowanej, z dachem ptaskim krytym papa.

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe wykonano jako zelbetowe, monolityczne i stopy zelbetowe pod stupami.
Budynek nie posiada sladéw nierbwnomiernego osiadania takich jak spekania elementow
konstrukcyjnych.

SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku murowane sg z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej, z izolacjg termiczng ze styropianu, obustronnie otynkowane. Sciany wewnetrzne
murowane takze z cegly ceramicznej, a $ciany piwnic z bloczkéw betonowych. Sciany bez

spekan i odchylen od pionu — w dobrym stanie technicznym.

STROPY | NADPROZA

Stropy zelbetowe kanatowe — w dobrym stanie technicznym,
Nadproza stalowo - ceramiczne oraz zelbetowe — bez widocznych ugie¢ i spekan, w dobrym

stanie technicznym.

STROPODACH

Stropodach w czesci objetej opracowaniem zelbetowy kryty papg. Zaréwno konstrukcja dachu,
jak i jego pokrycie jest w dobrym stanie technicznym, pokrycie jest szczelne, konstrukcja dachu

wolna od wilgoci nadmiernych ugiec.
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SCHODY

Klatki schodowe wykonane w postaci zelbetowych biegdw i spocznikéw z wyktadzing lastryko,
wydzielonych pozarowo od pozostatych czesci budynku — nie stwierdzono spekan warstw
posadzkowych.

KOMINY

Kominy murowane z cegty ceramicznej — bez ubytkow — w dobrym stanie technicznym.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV typowa, bez brakéw w oszkleniu i widocznych

nieszczelnosci profili — w dobrym stanie technicznym.

SYSTEM RYNNOWY

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej - w dobrym stanie technicznym.

WNIOSKI:

Na podstawie uproszczonych kryteridéw oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynkoéw, stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu zaliczy¢ nalezy do dobrego stanu
technicznego.

Ogolny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac zwigzanych z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh w poziomie parteru na pomieszczenia Wydziatu

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Opracowat:  mgr inz. Bogustaw Klichta
Upr. 293/85
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CZESC Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy

budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na

pomieszczenia Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Opracowanie zostato sporzadzone jako zatgcznik do wniosku o pozwoleniu na budowe.

1.2.  Lokalizacja planowanej inwestycji

Dziatka nr829/5

Ul. Kard. Wyszynskiego 23
Brzeg Centrum

Gmina Brzeg

1.3. Inwestor

Powiat Brzeski
Ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Dane wejsciowe
a) Zlecenie Inwestora,

b) Wizje lokalne,

c) Mapa zasadnicza,

d) Inwentaryzacja budowlana,
e) Dokumentacja fotograficzna.

ART. 1 PKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R.)
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2.2. Podstawa prawna
Literatura, obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.1.  Lokalizacja budynku

Budynek uzytecznosci publicznej podlegajgcy opracowaniu znajduje sie na dz. 829/5 w Brzegu
przy ul. Kard. Wyszynskiego 23.

3.2. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Budynek petni funkcje budynku uzytecznos$ci publicznej, ktéra w ramach adaptacji pozostanie
utrzymana i rozwinieta — do budynku przeniesiony zostanie Wydziat Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Brzegu. W budynku znajdujg sie pokoje biurowe i archiwa (piwnica, parter,
| pietro, Il pietro), sala bankietowa i kuchnia (parter), pokoje mieszkalne Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego (Il pietro) oraz sanitariaty.

3.3.  Parametry techniczne budynku po projektowanych zmianach

Liczba kondygnacji naziemnych: 3 (w czesci podlegajgcej opracowaniu 1)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 1 858,0 m?

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ:

POMIESZCZENIA OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA — STAN ISTNIEJACY:

1 Wiatrotap 8,95 m?
2 Portiernia 11,05 m?
3 Ochrona 19,34 m2
4 Komunikacja 9,90 m?
5 Pomieszczenie biurowe 19,55 m?
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Pomieszczenie biurowe
Klatka schodowa

Hol

Portiernia schroniska
Gabinet kierownika
Pokéj biurowy

Toaleta meska

Toaleta damska
Szatnia

Komunikacja

Sala bankietowa
Pomieszczenie kelnerskie
Komunikacja

Magazyn

Magazyn

Archiwum

Archiwum

Toaleta

Toaleta

Pomieszczenie archiwisty
Komunikacja

Archiwum

Wydawka

20,55 m?
25,50 m?
63,35 m?
6,37 m?
10,14 m?
7,95 m?
3,57 m?
3,62 m?
518 m?
42,40 m?
240,80 m?
14,45 m?
16,65 m?
20,82 m?
11,10 m?
10,70 m?
11,45 m?
4,42 m?
2,00 m?
8,84 m?
7,00 m?
66,57 m?
14,38 m?

686,60 m?

POMIESZCZENIA OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA — PRZEBUDOWA:

o O o © N ORWN 2

Wiatrotap

Portiernia

Ochrona
Komunikacja
Serwerownia

Klatka schodowa

Hol

Portiernia schroniska
Gabinet kierownika
Pomieszczenie socjalne
Toaleta meska
Toaleta damska

8,95
11,05
19,34

9,90
41,04
25,50
63,35

6,37
10,14

7,95

3,57

3,62
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Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Szatnia

Poczekalnia

Sala obstugi petentow
Pokéj rejestraciji

Punkt kasowy

Pokoj praw jazdy
Archiwum podreczne
Pomieszczenie kierownika
Pomieszczenie magazynowe
Archiwum podreczne
Toaleta

Pomieszczenie archiwisty
Komunikacja

Archiwum podreczne

5. WARUNKI GRUNTOWE

5,18
42,40
207,65
11,25
8,95
10,25
14,45
14,40
29,20
49,28
2,00
8,84
7,00
66,57

688,20

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wymaga analizy warunkow

gruntowych — dotyczy wnetrza obiektu i nie ma wptywu na zmiane obcigzen podioza.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERILOWE

SCIANY DZIALOWE

«  Sciany lekkie z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu aluminiowym.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

PODLOGI | POSADZKI

» Panele w pomieszczeniach pokoi, salonu z aneksem kuchennym i wiatrotapu,

» Plytki w pomieszczeniu sanitariatow (toalety damska i meska, pomieszczenie socjalne).

TYNKI | OKLADZINY

+ Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne lub gipsowe.

MALOWANIE

» Farby emulsyjne.
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STOLARKA WEWNETRZNA

» Stolarka drzwiowa drewniana typowa.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja wymaga przeprowadzenia nastepujacych robét budowlanych:

- Wyburzenie $ciany dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi 5 i 6.

- Demontaz stolarki drzwiowej w pokoju biurowym 6.

- Zamurowanie otworu drzwiowego w pokoju biurowym 6.

- Demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniu komunikacji 4.

- Powiekszenie otworu drzwiowego w sciance dziatowej pomieszczenia komunikacji.

- Wstawienie drzwi wewnetrznych 90 x 200 w powiekszonym otworze.

- Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcej dostep do sali obstugi
petentéw osobom niepetnosprawnym.

- Demontaz drzwi wewnetrznych pomiedzy gabinetem kierownika 10 i pokojem biurowym 11.
- Zamurowanie otworu drzwiowego po zdemontowanych drzwiach wewnetrznych.

- Doprowadzenie wody i kanalizacji do pomieszczenia socjalnego.

- Montaz zlewozmywaka i umywalki w pomieszczeniu socjalnym.

- Wykonanie s$cianek dziatowych lekkich z ptyt gipsowo — kartonowych wydzielajgcych
pomieszczenia pokoju rejestraciji, punktu kasowego i pokoju praw jazdy.

- Osadzenie okienka kasowego i stolarki drzwiowej do wydzielonych pomieszczen.

- Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych wydzielajgcych wejscie
stuzbowe i wejscie dla petentow.

- Wykonanie Scianki dziatowej wydzielajgcej pomieszczenie kierownika i archiwum podreczne
Wydziatu Komunikaciji.

- Obudowa stupéw wewnetrznych.

- Montaz elementéw wentylacji nawiewno — wywiewnej, zgodnie z projektem branzowym.

- Montaz sufitow napinanych i elementow oswietlenia.

- Wyburzenie $cianek dzialowych w pomieszczeniach magazynowym i archiwum.

- Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejgcego okna wewnetrznego w pomieszczeniu
wydawki.

- Osadzenie drzwi wewnetrznych do pomieszczenia kierownika Wydziatu Komunikacji.

- Wykonanie robét malarskich.
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8. WENTYLACJA

W budynku zastosowany zostanie system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w
pomieszczeniu sali obstugi petentéw — zgodnie z czescig sanitarna niniejszego opracowania.
W pomieszczeniach biurowych i sanitariatow - tradycyjny system wentylacji nawiewno -

wywiewnej.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny, zdrowia uzytkownikow i otoczenia.

Odpady budowlane i materiat powstaty wskutek budowy (odpady budowlane) nalezy
sktadowac na wysypisku wskazanym do tego celu. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy
je wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow.

10. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Projektowana inwestycja dotyczy uzytkowanych pomieszczen obiektu uzytecznosci publiczne;j

— warunki ochrony pozarowej pozostang niezmienione.
11. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenie sali obstugi petentéw bedzie dostepne dla oséb niepetnosprawnych:

- na poziom parteru osoby niepetnosprawne dostawac¢ sie bedg za posrednictwem windy
zlokalizowanej na szczycie budynku (z dostepem bezposrednim z poziomu terenu).

- w celu pokonania barier architektonicznych w korytarzu drzwi wewnetrzne nie spetniajgce
wymogow szerokosci dostosowane dla oséb niepetnosprawnych zostang wymienione po
uprzednim poszerzeniu otworu.

- w holu zamontowana zostanie platforma przychodowa dla os6b niepetnosprawnych.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowana przebudowa nie ma wptywu na wartosci wspotczynnikow przegréd

zewnetrznych. Inwestycja nie ma takze wptywu na zapotrzebowanie cieplne pomieszczen.
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13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

1) ENERGIA SLONECZNA

Kolektory stoneczne: Z uwagi na ograniczenia ekonomiczne, projektowana inwestycja nie
obejmuje montazu kolektorow stonecznych dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Ogniwa fotowoltaiczne: w rozpatrywanym obiekcie, przy uwzglednieniu aktualnych cen
energii elektrycznej, inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne charakteryzuje sie czasem zwrotu

zblizonym do zaktadanej zywotno$ci instalacji fotowoltaiczne;j.

2) ENERGIA WIATRU

Brak mozliwosci wykorzystania energii wiatru — projektowany sposéb zagospodarowania

dziatki uniemozliwia wykorzystanie energii wiatrowe;.

3) MOZLIWOSC  ZSTOSOWANIA  SKOJARZONEJ  PRODUKCJI  ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTMU ZAOPATRZNIA W
ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

Uktad kogeneracyjny: Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elekirycznej i ciepta ze wzgledow srodowiskowo — technicznych. Zagospodarowanie terenu

uniemozliwia zastosowanie uktadu kogeneracyjnego.
14. INSTALACJE
W ramach inwestycji projektuje sie przebudoweistniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej i

kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje wewnetrznej instalacji grzewczej w pomieszczeniach

objetych opracowaniem.
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15. UWAGI KONCOWE

a. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

b.  Przebieg rob6t montazowych powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz., pod nadzorem os6b uprawnionych.

C. Produkty wskazane w projekcie sg produktami referencyjnymi. Wykonawca moze
zastosowac¢ w porozumieniu z projektantem inne, nie gorsze produkty, spetniajgce
okreslone za pomocg produktu referencyjnego wymagania techniczne, uzytkowe i
wizualne.

d.  Wszystkie zastosowane systemy muszg by¢ kompletne z punktu widzenia technologii
i celu zastosowania.

e. Nalezy zastosowa¢ produkty dopuszczone do obrotu i stosowania, dla ktérych
wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

Opracowat: mgr. inz. Bogustaw Klichta
Upr. nr 293/85
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CZESC IV: INSTALACJA: WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA

1.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (rekuperaciji)

Niniejsza czes¢ projektu jest projektem budowlanym instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta jest elementem opracowania przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na pomieszczenia Wydziatu
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu - lokalizacja ul. Kardynata Wyszynskiego 23
dz.829/5 O. Centrum w Brzegu.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ma za zadanie
wentylowaé swiezym, uzdatnionym cieplnie powietrzem pomieszczenie tzw. sali obstugi
petentéw o powierzchni 207,62m2 o wysokosci 2,65m. Jest to pomieszczenia zlokalizowane
w czesci jednokondygnacyjnej obiektu - nr 3 wg opracowania br. architektoniczo-budowlane;j.

Konieczno$¢ zaprojektowania systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta (rekuperacji) wynikata z zapisbw par.72 ust.2 rozporzadzenia Ml z
dn.12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowani o brzmieniu " Pomieszczenia, ktérych wysoko$¢é powinna, zgodnie z ust. 1,

wynosi¢ co najmniej 3 m i 3,3 m, moga by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m w
przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod
warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego”.

Projektowana rekuperacja oprocz dostarczenia swiezego powietrza bedzie je za pomocg
projektowanych urzadzeh uzdatniata dla potrzeb zapewnienia wtasciwego mikroklimatu.
Swieze powietrze zewnetrzne bedzie oczyszczane na filtrach jednostki rekuperacyjnej i
poddawane obrobce cieplnej. W pomieszczeniu adoptowanym na sale obstugi petentéw
funkcjonujg klimatyzatory typu split - instalacje klimatyzacji lokalnej, po wykonaniu przegladu
serwisowego, nhalezy pozostawi¢ jako poprawiajgcg komfort cieplny uzytkowania
pomieszczenia. W okresie letnim chtod wytwarzany prze jednostki klimatyzacyjne- bedzie
odzyskiwany w instalacji rekuperacji. Oprécz proceséw odzysku chtodu i ciepta w
rekuperatorze zastang dodatkowo zastosowane nagrzewnice powietrza.

Nowoprojektowana instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2z wysokosprawnym
odzyskiem ciepta (chtodu w lecie) ma dziata¢ stale ciggle w czasie funkcjonowania urzedu, w
catosci na powietrzu zewnetrznym. Jest wentylacjg zbilansowang (ilos¢ nawiewanego
powietrza jest taka sama jak wywiewanego), z mozliwoscig zmiany ilosci strumienia powietrza
wentylujgcego w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania(ptynna praca wydajnosci
wentylatoréw). Wentylowane jest pomieszczenie znajdujace sie w  przyziemiu
jednokondygnacyjnej czesci budynku, pozostate pomieszczenia objete sg dziataniem
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej (instalacja istniejgca).
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Podstawe opracowania stanowi:

-Zlecenie Inwestora

-Projekt zmiany sposobu uzytkowania obiektu autorstwa mgr inz. Bogustawa Klichty i

inz. Luizy Klichty-Len

-Inwentaryzacja budowlana czesci budynku przeznaczonego do zmiany sposobu

uzytkowania sporzgdzona przez inz. Luize Klichte-Len,

- wizja lokalna,

-polskie normy i przepisy budowlane, m.in.:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zm.)
-Norma PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

2. OBLICZENIA: ZAPOTRZEBOWANIE =~ NA  POWIETRZE  WENTYLACYJNE
POMIESZCZENIA | WIELKOSCI SYSTEMU WENTYLACJI.

Doboru wielkosci centrali rekuperacyjnej dokonano przy zatozeniu normy PN-B-
03430:1983/Az3:2000 zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego przypadajgcego na 1
osobe w wielkosci 20m3/hxos (jest zapewniona mozliwos¢ przewietrzania oknami
pomieszczania sali).

Maksymalna liczba os6b jednoczesnie przebywajaca w pomieszczeniu - 40 os6b
zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pomieszczenia: 40 os. x 20m3/hxos. = 800 m3/h

Dobrano system wentylacji mechanicznej oparty na jednostce rekuperacyjnej Pro-Vent
MISTRAL PRO 950EC.

3. OPIS ZAPROPONOWANYCH ROZWIAZAN.

Dla sumarycznego zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne 800 m3/h pomieszczenia nr15
sali obstugi petentéw dobrano system w sktad ktérego wchodzi:

Jednostka z odzyskiem ciepta, w sktad ktorej wchodza: wentylator nawiewny, wentylator
wywiewny, przeciwprgdowy wymiennik ciepta -rekuperator wysokiej skutecznosci odzysku
ciepta (do 95%-79%) - centrala rekuperacyjna MISTRAL PRO 950 EC.

Cechy jednostki:
przeciwprgdowy wymiennik z odzyskiem ciepta do 95%,
certyfikat NF40/NF15 (do strumienia 1200 wtgcznie),
automatyczny bypass, 100% szczelny,
ciche, ekonomiczne wentylatory EC,

mozliwos¢ rozmrazania recyrkulacyjnego,
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Dodatkowe dobrane elementy systemu:
Elektryczna nagrzewnica wstepna 3 kW,
Elektryczna nagrzewnica wtérna 3 kW,
Ttumik akustyczny SIL 300-500

System izolowanych termicznie i akustycznie kanatdbw nawiewnych i wywiewnych z
przewodow stalowych gietych i sztywnych Dn300-200,

Regulowane zawory powietrza (anemostaty) nawiewne Dn150, i Dn200 wywiewne
Czerpnia pozioma i wyrzutnia pionowa powietrza Dn300.

Dobrane uradzenia mozna zastgpi¢ innymi , w tym innych producentéw, pod warunkiem
spehienia tych samych zatozen technicznych.

Ze wzgledu na brak miejsca na instalacje systemu w przestrzeni stropu podwieszanego
urzadzenia z gtbwnym rozprowadzeniem przewoddéw nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku
-dodatkowo izolujgc termicznie warstwa min.30cm wetny mineralnej w obudowie z blachy
ocynkowanej na konstrukcji z profili stalowych.

Powietrze jest zasysane poprzez czerpnie zabezpieczong kratkg przed owadami i ptakami
oraz daszkiem przed opadami atmosferycznymi. Montaz czerpni powinien znajdowa¢ mozliwie
daleko od wylotu zuzytego powietrza- ponizej wyrzutni - zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na
dachu budynku, w mozliwie najwyzszym punkcie kondygnacji, nalezy zamontowac¢ wyrzutnie
powietrza zuzytego (optymalna minimalna odlegto$¢ pozioma od czerpni oraz otwieranych
okien- 3m).

Za czerpnig powietrze prowadzone jest kanatem do rekuperatora, z zamontowana
nagrzewnicg wstepng dobranej mocy. Nagrzewnica pracuje czasowo wigczajgc sie tyko
okresie, gdy przy temperaturze ponizej -5 stopni C. wymagane jest chwilowe dogrzanie
powietrza doptywajgcego do rekuperatora w celu rozszronienia wymiennika ciepta. Po
przejsciu przez wymiennik ciepta, w ktérym powietrze zostaje ogrzane cieptem powietrza
usuwanego, jest ono pod sprezem wentylatora witaczane do instalacji, by dalej kanatami
nawiewnymi dostarczane do poszczeg6lnych anemostatéw wywiewnych. Za wyjsciem z
rekuperatora powietrza swiezego na przewodzie zbiorczym planuje sie montaz nagrzewnicy
wtdrnej, ktoérej zadaniem bedzie dogrzanie powietrza do temperatury wylotowej 250C oraz
ttumika akustycznego. Straty cieplne instalacji uzupetniane sg dziataniem nagrzewnic
elektrycznych wtérnych, a w czasie ekstremédw temperatur zewnetrznych - uzupetniane
dziataniem instalacji co.

Urzadzenie z odzyskiem ciepta jest izolowane akustycznie specjalng oktadzing izolujgca.
W systemie z rekuperatorem bedg realizowane procesy:

na nawiewie:

zasysanie powietrza zewnetrznego ,

w rekuperatorze: filtrowanie powietrza z zanieczyszczen, odzysk ciepta(chtodu) z powietrza
wywiewanego z obiektu

nawiew dogrzanego w rekuperatorze powietrza do kanatu rozprowadzajgcego sSwieze
powietrze do pomieszczenh

na wywiewie:

zasysanie powietrza z pomieszczen
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w rekuperatorze: przekazanie ciepta z powietrza wywiewanego do powietrza zewnetrznego,
dogrzewanego w rekuperatorze

wywiew powietrza na zewnatrz budynku poprzez wyrzutnie sciennag.

Powietrze dostarczone jest kanatami nawiewnymi poprzez anemostaty sufitowe /$cienne z
reczng regulacjg stopnia otwarcia. Podobnie jest z powietrzem wywiewanym.

4. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostki z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnic-
linie 380V z uziemieniem. Podtgczy¢ instalacje odprowadzenia skroplin o Srednicy
wewnetrznej ¢ 22 mm nad dach budynku.

Kanatly prowadzone sg na dachu oraz w przestrzeni stropu podwieszanego. Jako kanaty
wentylacyjne stosowac przewody stalowe sztywne okragte f.DARCO lub ALNOR z oktadzing
termiczno-akustyczna ALU LAMELLA MAT f-my Rockwool gr.50mm (l10=0,039, klasa reakciji
na ogien A1) lub inna o zblizonych parametrach technicznych. Przewody wentylacyjne nie
przechodzg przez Sciany oddzielenia pozaroweqo i sg prowadzone wewnatrz jednolitej strefy
pozarowej, stad nie projektuje sie rozwigzan zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru.
W razie pozaru wytgcznik gtéwny prgdowy obiektu odetnie zasilanie systemu wentylacji
mechanicznej.

Odcinki kanatéw prowadzonych sg pod stropem nalezy wykona¢ jako sztywne stalowe,
zabudowujac na kazdym odejsciu min. po jednej rewizji umozliwiajgcej czyszczenie kanatow.

Kanaly prowadzi¢ w ten sposodb, by powstajgce zatamania przy tworzeniu kolan byty jak
najtagodniejsze. Kanaly i urzgdzenia mocowa¢ uchwytami do stropu Ilub przegrod
budowlanych.

Projektuje sie centrale rekuperacyjne f.PRO-VENT lub inne réwnowazne z technicznego
punktu widzenia.

Automatyka powinna umozliwia¢ ptynng i czasowg prace wentylacji ( dla rekuperatora
MISTRAL z kanatowg nagrzewnica elektryczng wstepna i wtérng, mozliwa do zastosowania
automatyka: RC4, RC5, RC6 mini, RC6 komfort).

Montazu instalacji powinna wykonywaé specjalistyczna firma posiadajgca przeszkolenie
producenta urzadzen. Przy montazu urzadzen stosowac sie wytycznych producenta. Do
budowy instalacji nalezy stosowac¢ materiatow i urzadzen posiadajacych wymagane prawem
dopuszczenia i certyfikaty.

UWAGI ROZRUCHOWE | EKSPOLATACYJNE :
1. Regulacje instalacji nalezy wykonywac na zadane wydatki, za prawidtowe uwaza sie zmierzone
wydatki z tolerancjg +/-10% QA.

2. Zanieczyszczone filtry powietrzne nalezy wymienia¢, w zaleznosci od potrzeb, wynikajgcych z

szybko$ci zabrudzenia filtra maksymalnie w okresie ok. 3- miesigcy.

3. Dla prawidfowej pracy instalacji nalezy starac sie ograniczac¢ przewietrzanie pomieszczen

objetych rekuperacja w trakcie pracy instalacji- drzwi nie powinny posiada¢ szczelin
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wentylacyjnych , okna powinny by¢ zamkniete. Zaleca sige przewietrzanie otwarciem okien przy

wylgczonej rekuperacii.

Grudzien 2019
opracowanie: mgr inz. Marta Sudak
projektant: mgr inz. Pawet Aniskiewicz nr upr. OPL/0238/POOS/06
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CZESCV: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY

ZDROWIA

Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA
POMIESZCZENIA WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA
POWIATOWEGO W BRZEGU WRAZ Z BUDOWA
MECHANICZNEJ INSTALACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

Lokalizacja: dz. nr829/5 Brzeg Centrum
Inwestor: Powiat Brzeski
Opracowat: mgr inz. Bogustaw Klichta
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Podstawa opracowania:

» projekt budowlany,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120
pdz. 1126 w sprawie dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« RMBIiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. nr 13 p6z. 937,

« RMBIPMB z dnia 26.09.1977r. w sprawie ogoIlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

« RMBIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych norm polskich i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy /Dz. U. nr 37 péz. 138/

I. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH

Kolejnos¢ wykonywania robdt obejmuje roboty budowlano — montazowe, roboty
wykonczeniowe oraz inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych
na placu budowy.

Prace budowlane opisane w niniejszej dokumentacji obejmuja:

Inwestycja wymaga przeprowadzenia nastepujacych robét budowlanych:

- Wyburzenie $cian dziatowych.

- Demontaz stolarki drzwiowe;j.

- Zamurowanie otworow drzwiowych.

- Powiekszenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu komunikaciji.

- Wstawienie drzwi wewnetrznych 90 x 200 w powiekszonym otworze.

- Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcej dostep do sali obstugi
petentdw osobom niepetnosprawnym.

- Doprowadzenie wody i kanalizacji do pomieszczenia socjalnego.

- Montaz zlewozmywaka i umywalki w pomieszczeniu socjalnym.

- Wykonanie scianek dziatowych lekkich z ptyt gipsowo — kartonowych.

- Osadzenie okienka kasowego i stolarki drzwiowej do wydzielonych pomieszczen.

- Obudowa stupéw wewnetrznych.

- Montaz elementow wentylacji nawiewno — wywiewnej, zgodnie z projektem branzowym.

- Montaz sufitow napinanych i elementéw oswietlenia.

- Wykonanie robét malarskich.
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W mniejszym stopniu zagrozenia bedg stwarzaty pozostate roboty, a przede wszystkim roboty
wykonczeniowe. Nie mozna jednak stwierdzi¢, ze w tym przypadku niebezpieczenstwo

catkowicie nie wystepuje
Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 829/5 w Brzegu pozostaje zabudowana, znajduje sie na niej budynek uzytecznosci
publicznej, garaz oraz budynek gospodarczy.

ll. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdzono takich elementéw.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zagrozenia wynikaja z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosciach, a w

szczegolnosci:

» Zagrozenie upadku z rusztowan zle wykonanych i niewtasciwie przymocowanych,

» Zagrozenie upadku oséb z rusztowan i dachu,

» Zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotow,

» Zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy — ponadto przyczyng zagrozen moze by¢ transport
poziomy i pionowy na terenie budowy, w szczegdlnosci zagrozenie od srodkéw
ciezkiego transportu samochodowego oraz zagrozenie z tytutu uzycia wyciggéw
przysciennych lub dzwigéw budowlanych.

Na terenie budowy moga ponadto wystgpic inne zagrozenia zwigzane z uzyciem sprzetu

elektrycznego mechanicznego.

Powyzsze zagrozenia dotyczg zaréwno pracownikéw jak i mieszkancédw przebywajacych

w sgsiedztwie placu budowy.
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac (wszystkich) a w szczegdlnosci wymienionych w poz. IV,

kierownik budowy winien przeprowadzi¢ stosownego instruktazu w zakresie technologii
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prowadzenia prac mogacych generowac zagrozenia dla bezpieczenstwa mienia i ludzi. Z
przeprowadzonego instruktazu winien byé sporzgdzony protokét z podpisaniem sie
wszystkich przeszkolonych pracownikow.

Gtownym aspektem w instruktazu pracownikbw sg prace ziemne (wykopy) oraz
wykonywanie robét we wiasciwej kolejnosci (sprawa bardzo istotna przy robotach
demontazowych). Instruktazem powinni zostac¢ objeci wszyscy pracownicy — na kazdym
stanowisku dla kazdej specjalnosci robo6t. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:
* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikomdo statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

* postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

* udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej czynnosci, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub pracownikow. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkdw.

VL. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Kierownik budowy winien wyposazy¢ pracownikdw w stosowne srodki techniczne tj.
sprawne rusztowania, gasnice proszkowe oraz $rodki osobistego wyposazenia
pracownikéw. Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z organizacjg placu budowy oraz

poszczegdlnych etapdw robdt ze szczegdlnym uwzglednieniem szybkg ewakuacje na
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wypadek pozaru, awarii lub wypadku. Na widocznym ustalonym miejscu budowy winien
znajdowac sie spis niezbednych numeréw telefonédw. Teren budowy powinien byé
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych oraz napisy ,Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”.

W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie dgzy¢ do wyeliminowania z przestrzeni
objetej robotami os6b niezwigzanych z realizacjg zadania. Nalezy w tym celu oddzieli¢
przestrzeh zagrozong i stworzy¢ uzytkownikom obiektu alternatywne dojscia. Miejsca
objete realizacjg nalezy w sposéb trwaty wygrodzi¢ i w sposéb widoczny i czytelny
oznakowac. Kolejnos¢ prowadzenia prac musi by¢ ustalona na poczatku realizacji, a o
kazdej zmianie nalezy powiadomi¢ wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Osoby
prowadzace roboty oraz osoby przebywajgce w strefie tych robo6t winny by¢ zaopatrzone
w odpowiedni sprzet i wyposazone w ubiér zapewniajacy bezpieczenstwo.
Nieprzestrzeganie przepisbow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow. Przyczyny organizacyjne
powstania wypadkdéw przy pracy:

* niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

* niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

» dba¢ o sprawnos¢ srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

+ organizowaé¢, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska

« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

OPRACOWAL: mgr inz. Bogustaw Klichta
Upr. nr 293/85
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CZESC VI: ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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BRZEG, 03.12.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestyciji:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA POMIESZCZENIA WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU WRAZ Z BUDOWA MECHANICZNEJ

INSTALACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z 2019r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami), obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu

ma stuzy¢.
ARCHITEKTURA:

mgr. inz. arch. Piotr Leonski Upr. nr 215/90/UW

KONSTRUKCJA:
mgr inz. Bogustaw Klichta Upr. nr 293/85

INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Pawet Aniskiewicz Upr. nr. OPL/0238/POOS/06
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