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1.
1.1.

DANE OGOLNE
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej

przebudowy budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

budynku na pomieszczenia Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Lokalizacja: Dziatka nr 829/5, Ul. Kard. Wyszynskiego 23, Brzeg Centrum, Gmina Brzeg

Inwestor: Powiat Brzeski, Ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

1.2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

2L

Zlecenia Zamawiajgcego

Uzgodnien technicznych z Inwestorem

Uzgodnien technicznych miedzybranzowych
Obowigzujgcych wymagan , norm , przepiséw i zarzgdzen.
Katalogow, osprzetu elektrycznego itp.

Obowiagzujgcych normy, przepisy i zarzadzenia:

Prawo budowlane — stan prawny Sierpien 2016r

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogo6inych charakterystyk

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

¢PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
-- Ochrona przeciwpozarowa



PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéline

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-EN 60617-11:2004. Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb.

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddéw szynowych.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania

w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa
PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ... Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych

ISO 12944-1 + 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych
PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsca pracy-czesc¢ |: Miejsce pracy wewnatrz pomieszczen
PN-EN-1838 Oswietlenie awaryjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz. 8 rozdz. 3 Pkt. 8.3 Instalacje
elektryczne i teletechniczne; cze$¢ D, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach przemystowych

PN-EN 62305 -1: 2008 Ochrona Odgromowa Czes$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305 -2: 2008 Ochrona Odgromowa Czesc¢ 2: Zarzgdzanie Ryzykiem

PN-EN 62305 -3: 2008 Ochrona Odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia Fizyczne Obiektow i
Zagrozenie Zycia

PN-EN 62305 -4: 2008 Ochrona Odgromowa Czes¢ 4: Urzadzenia Elektryczne i Elektroniczne w
Obiektach



1.3.  Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuije:

. Wewnetrzne Linie Zasilajgca - linie kablowe nN YKYZo 5*16mm2 doprowadzona od
Rozdzielnicy gtéwnej RG Budynku do rozdzielnic RWK Wydziatu Komunikacji i TS
Serwerowni

. Rozdzielnice Wydziatu Komunikacji RWK 400/230V

. Tablica Serwerowni TS 400/230V

. Instalacje sity i sterowania odbiornikéw wentylacji i klimatyzaciji
. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V og6Inego przeznaczenia
. Instalacja odgromowa

. Instalacja potagczen wyréwnawczych

. Instalacja uziemiajgca

. Obliczenia techniczne
. Wymagania ochrony $rodowiska i BHP,
Uwaga:

1. Instalacja teletechniczna pomieszczen objetych zakresem Projektu Budowlanego
wg. odrebnego opracowania

2. Przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na
pomieszczenia Wydziatlu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu nie zmienia
istniejacych warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz istniejacego
rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Ukfad zasilania

Projektowana instalacja elektryczna pomieszczen Wydziatu Komunikacji zasilona
zostanie z nowo projektowanej rozdzielnicy RWK 400/230V zlokalizowanej przy wejsciu w
pomieszczeniu nr 15 (Sala Obstugi Petentow), instalacja elektryczna pomieszczenia nr 5
Serwerownia zasilona zostanie z nowo- projektowanej tablicy TS 400/230V zabudowanej w
pomieszczeniu nr 5. Rozdzielnica oraz tablica jw. zasilone zostang z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG liniami kablowymi YKY 5*16mm2
2.2. Linie kablowe nN .
Napiecie znamionowe linii : 0,4/0,23 kV
Przewody robocze : YKYzo 5*16mm2

Projektowane linie kablowe (WLZ) typu YKYZo 5*16mm2 |, stanowigce zasilanie
Pomieszczen Wydziatu Komunikacji oraz Serwerowni sg wyprowadzona z Rozdzielnicy
Gtownej RG Budynku z za istniejgcego uktadu rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej
Rozdzielnica RG zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia nr 2 Portiernia.Linie kablowg
wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 . Kable nalezy poddac
pomiarowi rezystanciji izolacji, probie napieciowej i sprawdzeniu ciggtosci zyt. Projektowany

kabel nalezy utozy¢ wewnatrz budynku w rurze ostonowej

2.3. Rozdzielnia Wydziatu Komunikacji RWK 400/230V.

Nowo Projektowang rozdzielnice RWK 400/230V nalezy zabudowa¢ w obudowie 6*24M
o stopniu ochrony co najmniej IP-43. Rozdzielnice zabudowa¢ w Pomieszczeniu nr 15.
Schemat strukturalny pokazano rys nr 2/E. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na planach
instalacji elektrycznych.

Dane znamionowe Rozdzielnicy:

* Znamionowe napiecie izolacji 500V
* Znamionowe napiecie pracy 415V
» Znamionowy prad ciggty 160A

» |P 43 z drzwiami i uszczelka (drzwi transparentne)
» klasa Il ochronno$ci

» Prad znamionowy krotkotrwaty lcw: 16 KA 1 s

» Kolor: RAL 7035

» Zgodnos¢ z normg CEl 60439-1.

Z zamkiem patentowym zamykanym na klucz



2.4. Tablica Serwerowni TS 400/230V

Tablica przeznaczone dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej pomieszczenia nr 5
oraz instalacji teletechnicznej nalezy zabudowaé w obudowie o stopniu ochrony IP 43..
Schemat strukturalny pokazano na rysunkach nr 3/E. Lokalizacje tablicy pokazano na planach
instalacji elektrycznych.

Dane znamionowe Rozdzielnicy:

* Znamionowe napiecie izolacji 500V
* Znamionowe napiecie pracy 415V
» Znamionowy prad ciggty do 100A

» |P 43 z drzwiami i uszczelkg ( drzwi transparentne )

Kolor: RAL 9010

2.5. Instalacja wewnetrzna 400/230V .
INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
Instalacje wykonac w oparciu o:
» Gniazda wtyczkowe 1-faz podwadjne/pojedyncze 10/16A z bolcem uziemiajgcym n/t
 odptywy 1faz i 3-faz dla zasilania odbioréw technologicznych, grzewczych i
wentylacyjnych
» odptywy 1-faz do zasilania szaf serwerowych
Dobér kabli , aparatury tgczeniowej i zabezpieczeh poszczegoinych odptywow podano na
schematach strukturalnych rozdzielnicy i tablicy
Instalacje wykonac jako natynkowg uktadang w korytkach kablowych w przestrzeni
miedzysyfitowej oraz podtynkowo na scianach pomieszczeh. Rozmieszczenie gniazd i
urzadzen technologicznych pokazano na planach instalacji elektrycznych .
Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m w pomieszczeniach biurowych i
administracyjnych oraz na wysokosci 1,2m w sanitariatach , zapleczach kuchennych i
pomieszczeniach technicznych
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono grupowymi wytgcznikami
ré6znicowopradowymi o pradzie Al=0,03A oraz wytgcznikami instalacyjnymi typu B,C
stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegdlnych obwodow.
INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO POMIESZCZEN UZYTKOWYCH
Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o:
» oprawy oswietleniowe LED zgodnie z planem instalacji oswietleniowej
Oswietlenie zataczane bedzie:

» za posrednictwem tgcznikéw swiecznikowych przy wejsciach do pomieszczen,



» za posrednictwem tacznikow jednobiegunowych , zabudowanych przy wejsciach do
pomieszczen biurowych i socjalnych

* za posrednictwem przekaznikbw bistabilnych sterowanych przyciskami w
pomieszczeniu Sali Obstugi Petentow

Instalacje wykonac jako natynkowg uktadang w korytkach kablowych w przestrzeni
miedzysyfitowej oraz podtynkowo na $cianach pomieszczen. Rozmieszczenie opraw i
tacznikbéw pokazano na planach instalacji elektrycznych . £aczniki zamontowac¢ na wysokosci
1,05m. od podtogi.

Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczono grupowymi wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o prgdzie Al=0,03A oraz wytgcznikami instalacyjnymi typu B
stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegoblnych obwoddw.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne) drég ewakuacyjnych powinno dziata¢ co najmniej
1 godzine od zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego przy czym 50% wymaganego
natezenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom oswietlenia w cg. 60s
Warunki jakie powinny by¢ spetnione dla instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:
-Droga ewakuacyjna do szerokosci 2m minimalne natezenie oswietlenia co najmniej 1lux
- Droga ewakuacyjna o szerokosci powyzej 2m natezenie oswietlenia powierzchni drogi co
najmniej 0,5lux
- zrédfa sSwiatta powinny by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- Przy kazdej zmianie kierunku
- Na zewnatrz kazdego wyjscia korncowego
- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przyciskédw alarmowych min Slux

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego
oraz oprawy kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne zostaje wigczone po zaniku napiecia
podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP
2.6. Instalacja odgromowa

Istniejgcy budynek posiada instalacje odgromowa. Istniejgcy instalacje nalezy
rozbudowac w celu ochrony zabudowanej na dachu centrali wentylacyjnej
Dla potrzeb rozbudowy instalacji piorunochronnej zastosowano :

- zwody poziome niskie : drut Fe-Zn fi 8mm,
- Maszt odgromowy z podstawg (wysokos$¢ 2,5 /1,5m)
Do siatki zwodow poziomych niskich nalezy podtgczy¢ wszystkie maszty odgromowe



2.7. Rozprowadzenie Kabli i przewodéw elektroenergetycznych

Do projektowanych odbiornikéw zabudowanych w budynku kable utozone bedg na
nowo-projektowanych trasach kablowych w korytkach kablowych zamontowanych w
przestrzeni mi¢dzysufitowej oraz podtynkowo na Scianach pomieszczen
2.8. Instalacja uziemiajgcai potgczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy rozbudowac istniejacy instalacje uziemiajgca i potaczen
wyréwnawczych.

Potaczenia do szyny wyréwnawczej nalezy wykonac za pomocg

W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy zabudowaé miejscowg szyne
wyrownawczg DEHN do ktorej nalezy podtaczyc¢ rury i inne metalowe czesci ( instalacji co i
wody )Potaczenia do szyny wyréwnawczej miejscowej nalezy wykonaé¢ za pomocag Przewodu
LGy 6mm2 . Dla projektowanych tras kablowych nalezy zapewnic oraz sprawdzi¢ po
wykonaniu ciggtos¢ galwaniczna.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy wykonac rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Przewdd PEN nie
powinien by¢ uzywany po stronie odbioru.

Jako srodek ochrony przed porazeniem elekirycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania, w ktérym:
ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawows izolacje czesci czynnych lub przez
przegrody lub obudowy, oraz ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego $rodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy Il

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomoca urzadzen
ochronnego réznicowopradowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie
nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewd6d ochronny PE nalezy podtgczy¢ do zestykow ochronnych gniazd
wtyczkowych, obuddéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukciji
wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych potgczen
wyrownawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewod PE. Przed oddaniem instalaciji
do eksploatacji nalezy wykona¢ szczego6towe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen

| systemu izolacji.



2.10. Ochrona p/poz.

* W budynku zabudowany jest istniejacy wytgczniki p/poz. Dodatkowo przewidziano

zabudowe wytgcznika ppoz dla UPS-6w ktére zostang podtaczone kablami HDGs E180/90

3*1,5mm2 . Wytgcznik pozarowy dla UPS-6w nalezy zabudowaé obok istniejacego

gtbwnego wytacznika pradu

* Narozdzielnicy itablicy nalezy zabudowac¢ ochronniki przepieciowe klasy 2

2.11. Warunki odbioru roboét elektrycznych.

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe badania i

proby odbiorcze, instalacji i urzadzen elektrycznych obejmujgcych w szczegdlnosci:

sprawdzenie poprawnosci wykonania robét oraz zgodnosci zabudowy urzadzen i

aparatury elektrycznej z projektem wykonawczym, DTR zabudowanych urzadzen,

obowigzujgcymi PN, przepisami budowy urzgdzen elektrycznych, BHP.

a)

b)

Sprawdzenie poprawnosci opisdw rozdzielni, tablic rozdzielczych, aparatury,
urzadzen, opraw, oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi itp.
Wykonania petnych pomiardw rezystanciji izolacji kabli, przewoddw, rozdzielnic i
aparatury,

Wykonania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow ciggtosci
instalacji potgczen wyréwnawczych

Wykonania pomiaréw, badan, sprawdzen i prob zabudowanych urzadzen,
aparatury i instalacji elektrycznych zgodnie z PN, DTR zabudowanych
urzadzen, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Przedtozenia kompletu dokumentacji powykonawczej, dopuszczeniowej
zabudowanych urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych, kabli i przewoddw
w tym.: deklaracji zgodnosci na znak CE, aprobat technicznych, dopuszczen,
badan fabrycznych, instrukcji, montazu, obstugi itp.,

Odbidr techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane, art.57.1 ust.2 zakonczy¢ oswiadczeniem kierownika budowy lub

osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane o zgodnos$ci wykonania zakresu prac

zgodnie z projektem wykonawczym

2.12. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami, PBUE, PNE, BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Maszynowych Czes¢ D Roboty Instalacyjne, Zeszyt 1 oraz zasadami
wiedzy technicznej

Po zakonczeniu robo6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych w zakresie rezystancii
uziemien, dopuszczalnych napie¢ razenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Do odbioru technicznego zatgczy¢ odpowiednie protokoty z pomiaréw oraz

oswiadczenie odbioru inwestorskiego
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» wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta

» wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Bilans mocy.
Rozdzielnica RWK 400/230V
Lp. Odbiorniki llos¢ | Moc zainstal. | wsp. wykorz. Moc zapotrzeb.
P; (kW) kw Psi (kW)
1. |Gn. 1-faz 9 obw. 18,0 0.2 3,6
2. | Klimatyzatory 4 12,0 0,4 4,8
3. | Centrala wentylacyjna 1 7,5 0,8 6,0
4. |Gn. 1-faz dla potrzeb 19 obw. 24 1 0,6 14,5
instalacji komputerowe;j
5. | Oswietlenie 9 obw. 3,0 0,8 2,4
Razem 64,6 0,49 31,3

Prad obcigzenia rozdzielnicy RWK z 20 procentowym zapasem wynosi 58,4A

Kabel zasilajacy YKYZo 5*16mm2 o obcigzalnosci diugotrwatej =82A> 58,4A
Tablica TS 400/230V Serwerownia

Lp. Odbiorniki llos¢ | Moc zainstal. | wsp. wykorz. Moc zapotrzeb.
P; (kW) kw P (kW)

1. |Gn. 1-faz 2 obw. 4,0 0.25 1,0

2. | Klimatyzatory 2 6,0 0,4 2,4

3. |Centrale 3 0,6 0,8 0,5

4. |Gn. 1-faz dla potrzeb 2 obw. 2,4 0,4 1,0

instalacji komputerowe;j

5. | Oswietlenie 1 obw. 0,2 1,0 0,2

5. | Szafy serwerowe 3 15 0,6 9,0
Razem 28,2 0,53 14,1

Prad obcigzenia rozdzielnicy RWK z 20 procentowym zapasem wynosi 26,3A

Kabel zasilajacy YKYZo 5*16mm2 o obcigzalnosci diugotrwatej =82A> 26,3A
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3.2. Sprawdzenie doboru linii zasilajgcej 400/230V

ZABEZPIECZENIE LINI ZASIL. LINI ZASIL.
PRZECIAZENIOWE RWK TS

DANE:
Kabel zasilajgcy Cu16 mm? Cu 16 mm?
Prad obcigzenia lqn [A] 58,4 26,3
Prad zadziatania zabezp.. |, [A] gG63A gG50A
Prad obc. dtugotrw. kabla zasil. 144 [A] 82 82
WARUNKI DOBORU ZABEZPIECZENIA lobe<Ib<lgq lobe<lb<lgq
PRZECIAZENIOWEGO 1,6lp<1,45l49 | 1,6l,<1,45l4q

58,4<63<82 26,3<50<82

100,8<118,9 80<118,9
DOBOR POPRAWNY | POPRAWNY
3.3. Obliczenie dopuszczalnych spadkéw napiec .
SPADEK NAPIECIA SIECI ODBIORCZEJ 1,0 %
30m. YKY 5*16mm2
SPADEK NAPIECIA SIECI od przytgcza do OSTATNIEGO 3,6 %
GNIAZDA 1-faz
SPADEK NAPIECIA SIECI od przytgcza do ostatniej oprawy [ 1,6 %
Uwagi:
1. Spadek napiecia wg wzoru

2* P
AU = e 10°[%)]
v s*U2

2. Spadek napiecia wg wzoru
Pl
AU = ——-mmmmeeeeeee 10°[%]
y * S* U2
Przy zatozeniu ze spadek napiecia na sieci elektroenergetycznej wewnetrznych nie przekroczy Wg
normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5.52 Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie. Okre$lono w niej dopuszczalng wartos¢ spadkow

napiecia dla obwodow oswietleniowych na 3% oraz dla pozostatych przypadkéw na 5%.

Dia sieci odbiorczej AUqyp, > AU,p = warunek spetniony
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3.4. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania .

NUMER OBWODU RWK/FO1.9 |RWK/FG2.2 |RWK/GK19 RWK/K1
CHARAKTER ODBIORU Oswietlenie Gn1faz |Gn1faz komp. | Klimatyzator
TABLICA RWK RWK RWK RWK
PARAMETRY OD TRANSF.
DO TABLICY RG BUDYNKU
Z [mom/] 200 200 200 200
PARAMETRY OBW.
Xs [mom/f] 17,6 17,6 17,6 14
Rs [mom/f] 1312 820 820 403,4
[ [m] 35+50 35+50 35+30 35+35
typ kabla [mm?] 16+1,5 Cu 16+2,5 Cu 16+2,5 Cu 16+4,0 Cu
PARAMETRY PETLI
ZWARCIOWEJ

1494,5 998,6 998,6 591,2
Zs [mom]
PRAD ZWARCIA

0.8 * U,

123,1 183,2 183,2 364,1

2= e [A]
yA

PRAD WYLACZ. I[A] 10 16 16 16
CHARAKTRYSTYKA B~ ,B” ,C” ,0G”
KROTNOSC ZABEZP.
oK = lomin/ |b 12,3 11,4 11,4 19,5
MAKSYMALNY
DOPUSZCZALNY

0.4" 0.4" 0.4" 0.4"
CZAS WYLACZENIA
ZASILANIA [ s]
WARUNEK
SAMOCZYNNEGO
WYLACZENIA ZASILANIA 74,7<230 80<230 160,7<230 55,8<230
Z:* 1, <Ug
WYZNACZONY CZAS
WYLACZENIA WG. <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
CHARAKTERYSTYK [s]
DOBOR POPRAW. POPRAW. POPRAW. POPRAW.
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3.5. Srednie natezenie o$wietlenia

Warto$¢ wymaganego minimalnego sredniego natezenia oswietlenia dla
projektowanych do przebudowy pomieszczen okreslono w oparciu o norme PN-EN-12464-1
Oswietlenie miejsca pracy-czes¢ |: Obliczenia wykonano za pomaca komputerowego

programu os$wietleniowego-wg zat.

4. SPIS RYSUNKOW

1. 1/E Schemat energetyczny ukfadu zasilania A3
2. 2/E Ark. 1 | Schemat strukturalny rozdzielnicy RWK 400/230V czes¢ 1 | A3
3. 2/E Ark. 2 | Schemat strukturalny rozdzielnicy RWK 400/230V cze$¢ 2 | A3
4. 2/E Ark. 3 | Schemat strukturalny rozdzielnicy RWK 400/230V czes¢ 3 | A3
5. 3/E Schemat strukturalny Tablicy TS 400/230V czes¢ 1 A3
6. 4.1/E Plan instalacji elektrycznej- pomieszczen Wydziatu A3
Komunikacji
7. 4.2/E Plan instalacji elekirycznej- pomieszczenia Serwerowni A4
8. 5.1/E Plan instalacji oswietleniowej- pomieszczen Wydziatu A3
Komunikacji
9. 5.2/E Plan instalacji oswietleniowej- pomieszczenia Serwerowni | A4
10. 1 6/E Plan instalacji odgromowej A3
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