
Jezdnia

oś drogi 

0,00

Przekrój konstrukcyjny km 0+000 - 0+100  

  1,50

Pas zieleni

G
ranica pasa drogow

ego

Chodnik

0,
08

m
O
br

ze
że

Kostka wibroprasowana - 6cm

Obrzeże betonowe 100x30x8 cm
 na ławie betonowej

Podsypka z grysu kamiennego - 3cm

Podbudowa tłuczniowa z tłucznia 0-31,5 - 10cm

Warstwa odsączająca z piasku naturalnego - 10cm

Grunt rodzimy 

  

+0,02 2% +0,05

0,
01
0m

0,
08

m
O
br

ze
że

  1,00 - 1,50

NAZWA ZADANIA          BUDOWA  CHODNIKA  W m. BŁOTA
                           dz. drogowa 89/4
                                          
INWESTOR                                               ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w BRZEGU
                                                         Ul. WYSZYŃSKIEGO 23,  49-300 BRZEG
NAZWA RYSUNKU                                        PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
     SKALA                                                            1 : 25
NR RYSUNKU                                                              2
DATA OPRAC.                                                     MARZEC, 2016 r. 

OPRACOWAŁ                                   mgr LESZEK CHUCHRO

JEDNOSTKA                           BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE
PROJEKTOWA                                    >LECH-DESIGN<
                                    Ul. IWASZKIEIWCZA 11, 46-100 NAMYSŁÓW

  

  



Jezdnia

oś drogi 

0,00

Przekrój konstrukcyjny km 0+100 - 0+728 

  1,50

Pas pobocza i rowu

G
ranica pasa drogow

ego

Chodnik

0,
08

m
O
br

ze
że

Kostka wibroprasowana - 6cm

Obrzeże betonowe 100x30x8 cm
 na ławie betonowej

Podsypka z grysu kamiennego - 3cm

Podbudowa tłuczniowa z tłucznia 0-31,5 - 10cm

Warstwa odsączająca z piasku naturalnego - 10cm

Grunt rodzimy 

  

+0,02 2% +0,05

0,
01
0m

0,
08

m
O
br

ze
że

  2,90 - 5,80

NAZWA ZADANIA          BUDOWA  CHODNIKA  W m. BŁOTA
                           dz. drogowa 89/4
                                          
INWESTOR                                               ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w BRZEGU
                                                         Ul. WYSZYŃSKIEGO 23,  49-300 BRZEG
NAZWA RYSUNKU                                        PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
     SKALA                                                            1 : 25
NR RYSUNKU                                                              3
DATA OPRAC.                                                     MARZEC, 2016 r. 

OPRACOWAŁ                                   mgr LESZEK CHUCHRO

JEDNOSTKA                           BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE
PROJEKTOWA                                    >LECH-DESIGN<
                                    Ul. IWASZKIEIWCZA 11, 46-100 NAMYSŁÓW

  

  

od
m
ul
en

ie
 i
st

ni
ej
ąc

eg
o 

ro
w
ów

 
m
ax

 d
o 

0,
20

 m

1:1

1:1

0,40 m



1,0m 1,0m

Granica pasa drogowego

dł
ug

oś
ć 
zj
az

du
 

w
g.
 P

Z
T

RZUT Z GORY - PLAN ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
W CIĄGU CHODNIKA, Skala 1:50  

min. 4,50 m
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Obrzeże betonowe 100x30x8 cm
 na ławie betonowej z oporem

Obrzeże betonowe 100x30x8 cm
 na ławie betonowej z oporem

Krawężnik betonowy 100x22x15 cm
 na ławie betonowej z oporem

Pas pobocza i rowu 

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie - grubość 10cm

Grunt rodzimy

Warstwa odsączająca z piasku naturalnego - grubość 10cm
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Kostka betonowa wibroprasowana - grubość 8cm
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Obrzeże betonowe 100x30x8 cm
 na ławie betonowej z oporem

Krawężnik betonowy 100x22x15 cm
 na ławie betonowej z oporem

Podsypka z grysu kamiennego - 3cm

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 - grubość 15cm
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