PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1169 O LESNA WODA - SZYDEOWICE
BUDOWA CHODNIKA W m. BEOTA
JEDN. EW.: LUBSZA
OBR. EW.: BLOTA
MIEJSCOWOSC: BLOTA
DZ. EW. NR: 89/4.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do zgloszenia robot
polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi poprzez budowe chodnika w ciggu drogi powiatowe]
nr 1169 O Lesna Woda - Szydlowice w m. Blota. Realizacja chodnika bez zmiany granic pasa
drogowego stanowi¢ bedzie przebudowe istniejgcej drogi w rozumieniu art. 4 pkt 18 Ustawy o
drogach publicznych (przebudowa drogi - wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje
podwyzszenie parametrow technicznych i1 eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych
zmiany granic pasa drogowego). Przebudowa drogi wymaga za$, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
p6zn. zm.) — dalej pr. bud., dokonania zgloszenia.

Droga powiatowa nr 1169 O w m. Blota posiada nawierzchni¢ bitumiczng po ktorej obywa si¢ ruch
pojazdow  osobowych, cigzarowych oraz rolniczych mieszkanhcoOw miejscowosci. Na
rozpatrywanym odcinku drogi nie wystepuja chodniki tylko pobocze ziemne, co powoduje
utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkancow dziatek przyleglych do drogi 1 pieszych
poruszajacych si¢ w kierunku kos$ciota zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Projektowana
przebudowa drogi obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej, oddzielonego od jezdni
pasem zieleni od km 0+000 do km 0+100 oraz od km 0+100 do km 0+728 oddzielonego od jezdni
pasem zieleni z przydroznym rowem. Szeroko$¢ chodnika na catym projektowanym odcinku
wynosi 1,50m. Na przedmiotowym odcinku projektuje si¢ rowniez wykonanie nawierzchni na
zjazdach do posesji, czyszczenie przepustow pod zjazdami oraz remont istniejacych rowdw poprzez
usuniecie namutu o $redniej grubosci do 20cm. Projektuje si¢ réwniez zabrukowanie w ciggu
chodnika placu przy kosciele. Projektowany zakres rob6t miesci si¢ w granicach istniejacego pasa

drogowego oraz nie ingeruje w dzialki sgsiadujace.



2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej o numerze DP 1169 O, jest drogg o nawierzchni
bitumicznej, wyposazong w pobocza ziemne, oraz rowy. Obecny stan dla ruchu pieszego jest
niezadowalajacy 1 powoduje znaczne niebezpieczenstwo dla pieszych poruszajacych w ciggu drogi
powiatowej. Konieczne jest wigc wykonanie odcinka chodnika w znacznej mierze poprawiajace

bezpieczenstwo pieszych w m. Blota. Dodatkowym atutem poprawy bezpieczenstwa jest mozliwos¢

usytuowania chodnika za pasem zieleni oraz rowu.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Poczatek projektowanej przebudowy odcinka drogi poprzez budowe chodnika od km
0+000 ktéry przyjeto przy zjezdzie na droge gruntowa o nr. ewidencyjnym 256, Kkoniec
przebudowywanego odcinka znajduje si¢ w km 0+728 na zjedzie do zabudowan potozonych w
dzialce drogowej o nr. ewidencyjnym nr 85.

Laczna dlugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 728mb, w tym projektuje si¢
budowe chodnika o szerokosci 1,50m wraz ze zjazdami do posesji. Odwodnienie drogi i chodnika

poprzez istniejagce rowy przydrozne przeznaczone do remontu poprzez usuni¢cie namutu o $redniej



grubosci do 20cm.

Droga powiatowa nr DP 1169 O jest droga jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci
pasow ruchu 2,85mb, oraz klasg drogi zaliczong do kategorii Z - zbiorcza. Przyjeta szerokosé
chodnikow zgodna jest z §44 pkt.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 124),

1 miesci si¢ w przyjetych wartosciach dla przebudowy drogi.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem, obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje chodnikoéw oraz zjazdow,

- odmulenie rowow,

oczyszczenie przepustow pod zjazdami,

ustawienie kraweznikéw najazdowych na zjazdach oraz obrzezy betonowych na lawach

betonowych w ciggu chodnika,

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudéw nawierzchni chodnika, zjazdow oraz placu przy

kosciele wg przekrojow konstrukcyjnych

wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach i
placu przy kosciele, oraz z kostki kamiennej gr. 6¢cm koloru szarego w ciggu chodnika.
Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rysunkach

szczegotowych.

4.7Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Powierzchnia chodnika - 840,00 m?

Powierzchnia zjazdow 1 placu - 1160,00 m?

[los¢ zjazdow - 31 szt.

5.Dane uzupelniajace

Droga powiatowa nr DP 1169 O jest droga jednopasowa dwukierunkowa o szerokos$ci
pasow ruchu 2,85m, oraz klasg drogi zaliczong do kategorii Z - zbiorcza. Przebudowa drogi ma
wykorzystywaé elementy istniejacego ukladu komunikacyjnego, poprawiajac warunki ruchu
pieszych. Nie niszczy walorow istniejacego Srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie
odnos$nie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia badz podwyzszenia poziomu wod
gruntowych, zablokowania lub utrudnienia splywu wod gruntowych. Konsekwencja
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow

wplywajacych degradujaco na srodowisko. Nie zmniejszy si¢ warto$¢ uzytkowa przylegtych do



drogi gruntow. Teren zabudowy nie jest objety ochrong konserwatorskg. Dzialki nie znajduja si¢ w
strefie eksploatacji gorniczej. Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak réwniez nie
bedzie powodowal negatywnego wpltywu na S$rodowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty
budowlane. Nie bedzie wystgpowalo rOwniez trans-graniczne oddzialywanie przedsiewzigcia na
srodowisko. W zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja obszary
podlegajace ochronie, na ktore przedsigwzigcie mogloby oddziatywac. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddzialtywania obiektu ogranicza si¢ do
terenu na ktérym projektowana jest inwestycja tj do dziatki 89/4, tj. pasa drogowego bedacego

wlasnoscig Powiatu Brzeskiego .
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

> Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z pozn.
zmianami).

> § 18, 19, 20 i 40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

> Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Marzec 2017 r.



