INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1169 O LESNA WODA - SZYDEOWICE
BUDOWA CHODNIKA W m. BEOTA
JEDN. EW.: LUBSZA
OBR. EW.: BLOTA
MIEJSCOWOSC: BLOTA
DZ. EW. NR: 89/4.

Podstawa opracowania:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa
budowlanego projektowana inwestycja wymaga sporzadzenia szczegdlowego planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do zgloszenia robot
polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi poprzez budowe chodnika w ciggu drogi
powiatowe] nr 1169 O Lesna Woda - Szydlowice w m. Blota. Realizacja chodnika bez
zmiany granic pasa drogowego stanowi¢ bedzie przebudowe istniejacej drogi w rozumieniu
art. 4 pkt 18 Ustawy o drogach publicznych (przebudowa drogi - wykonywanie robot, w
ktorych wyniku nastepuje podwyzszenie parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych
istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego). Przebudowa drogi
wymaga za$, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) — dalej pr. bud., dokonania
zgloszenia.

Droga powiatowa nr 1169 O w m. Blota posiada nawierzchni¢ bitumiczng po ktérej obywa
si¢ ruch pojazdow osobowych, ciezarowych oraz rolniczych mieszkancoéw miejscowosci. Na
rozpatrywanym odcinku drogi nie wyst¢puja chodniki tylko pobocze ziemne, co powoduje
utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkancow dzialek przylegltych do drogi i pieszych
poruszajacych si¢ w kierunku kosciola zlokalizowanego przy drodze powiatowe;.
Projektowana przebudowa drogi obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi powiatowe;j,
oddzielonego od jezdni pasem zieleni od km 0+000 do km 0+100 oraz od km 0+100 do km

0+728 oddzielonego od jezdni pasem zieleni z przydroznym rowem. Szeroko$¢ chodnika na



catym projektowanym odcinku wynosi 1,50m. Na przedmiotowym odcinku projektuje si¢
rowniez wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji, czyszczenie przepustow pod
zjazdami oraz remont istniejgcych rowdw poprzez usunigcie namutu o $redniej grubosci do
20cm. Projektuje si¢ rowniez zabrukowanie w ciggu chodnika placu przy kosciele.
Projektowany zakres robdt miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego oraz nie
ingeruje w dziatki sgsiadujace.

Poczatek projektowanej przebudowy odcinka drogi poprzez budowe chodnika od
km 0+000 ktory przyjeto przy zjezdzie na droge gruntowg o nr. ewidencyjnym 256, koniec
przebudowywanego odcinka znajduje si¢ w km 0+728 na zjedzie do zabudowan potozonych
w dzialce drogowej o nr. ewidencyjnym nr 85.

Laczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 728mb, w tym
projektuje si¢ budowe chodnika o szerokosci 1,50m wraz ze zjazdami do poses;ji.
Odwodnienie drogi i chodnika poprzez istniejace rowy przydrozne przeznaczone do remontu
poprzez usunig¢cie namutu o $redniej grubosci do 20cm.

Droga powiatowa nr DP 1169 O jest droga jednopasowa dwukierunkowa o
szerokos$ci paséw ruchu 2,85mb, oraz klasg drogi zaliczong do kategorii Z - zbiorcza. Przyjeta
szeroko$¢ chodnikéw zgodna jest z §44 pkt.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2016 ., poz. 124), i miesci si¢ w przyjetych wartosciach dla przebudowy drogi.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem, obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje chodnikdéw oraz zjazdow,

- odmulenie rowow,

oczyszczenie przepustow pod zjazdami,

ustawienie kraweznikoOw najazdowych na zjazdach oraz obrzezy betonowych na tawach
betonowych w ciggu chodnika,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudéw nawierzchni chodnika, zjazdéw oraz placu
przy kosciele wg przekrojow konstrukcyjnych
- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach
1 placu przy kosciele, oraz z kostki kamiennej gr. 6cm koloru szarego w ciggu chodnika.
Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rysunkach

szczegotowych.

2. Istniejace obiekty budowlane.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robdt budowlanych znajdujg si¢ zabudowa

gospodarcza, droga powiatowa.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie robot budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach zwigzanych z rozbiorka 1
robotach ziemnych w terenie uzbrojonym w sieci, przy pracach zwigzanych z
zaladunkiem 1 rozladunkiem materialow budowlanych (tluczen 1 inne materiaty
sypkie, kostka betonowa).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze znajomosci
przepisoOw, zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- strefe¢ niebezpieczng ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,
- prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie pod nadzorem osoby posiadajace;]
uprawnienia do wykonywania objgtych projektem robot,
- prace budowlane mozna wykonywac¢ tylko w zakresie okreslonym na podstawie
projektu sporzadzonego stosownie do obowigzujacych przepisow,
- miejsce pracy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow bhp 1 p.poz.,
- wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bhp zgodnie z zaymowanym stanowiskiem 1 wykonywang pracg oraz posiadac
wazne badania lekarskie,
- usuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robot ziemnych:
a) wszelkie przedmioty znajdujace si¢ gruncie lub nad gruntem, na ktorym majg by¢

prowadzone roboty ziemne, powinny przed rozpoczeciem robot usuniete,



b) nie nalezy usuwa¢ ulozonych na state kabli 1 wszelkiego rodzaju przewodow 1
kanalow bez zgody jednostki do ktorej nalezy nadzér nad nimi a roboty wykonywac w
sposob uzgodniony z tg jednostka,

c) W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty nalezy przerwac
w tym miejscu do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen. Do robdt mozna
przystapi¢ dopiero po zidentyfikowaniu tych urzadzen i1 zapoznaniu si¢ z zasadami
bezpiecznej pracy w ich sgsiedztwie.

d) w przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac
wszelkie prace a miejsce niebezpieczne oznakowaé i1 ogrodzi¢ oraz powiadomié
wiasciwy organ wiadzy administracyjnej oraz Policje,

e) przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

f) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

g) w czasie wykonywania wykopoéw nalezy oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,10 m 1 w
odlegtosci 1,00 m od krawedzi wykopu.

- materialy na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn 1
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowac¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym
w wypadkach. Zorganizowanie stluzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo 1 ochrong
mienia na budowie. Organizacj¢ robdt prowadzi¢ w oparciu o projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem i
droga. Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajace dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet
ochrony osobistej 1 zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegoélowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem

Namystow, marzec 2017r.



