PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1169 O LESNA WODA - SZYDEOWICE
BUDOWA CHODNIKA W m. BEOTA
JEDN. EW.: LUBSZA
OBR. EW.: BLOTA
MIEJSCOWOSC: BLOTA
DZ. EW. NR: 89/4.

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

- mape¢ do celow projektowych w skala 1:500

- UMowg¢ z inwestorem

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(D.U. Nr 43 z 14.05.1999, poz.430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (D.U. z 2012 r., poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

- Wytyczne Projektowania GDDP z 1992 r.,

2. Opis stanu istniejacego

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej o numerze DP 1169 O, jest droga o
nawierzchni bitumicznej, wyposazong w pobocza ziemne, oraz rowy. Obecny stan dla ruchu
pieszego jest niezadowalajagcy 1 powoduje znaczne niebezpieczenstwo dla pieszych
poruszajacych w ciggu drogi powiatowej. Konieczne jest wigc wykonanie odcinka chodnika w
znacznej mierze poprawiajace bezpieczenstwo pieszych w m. Blota. Dodatkowym atutem

poprawy bezpieczenstwa jest mozliwos¢ usytuowania chodnika za pasem zieleni oraz rowu.



3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do zgloszenia robot

polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi poprzez budowe¢ chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1169 O Lesna Woda - Szydlowice w m. Blota. Realizacja chodnika bez zmiany
granic pasa drogowego stanowi¢ bedzie przebudowe istniejacej drogi w rozumieniu art. 4 pkt
18 Ustawy o drogach publicznych (przebudowa drogi - wykonywanie robdt, w ktérych wyniku
nastepuje podwyzszenie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych istniejacej drogi,
niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego). Przebudowa drogi wymaga za$, zgodnie z
art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) — dalej pr. bud., dokonania zgloszenia.
Droga powiatowa nr 1169 O w m. Blota posiada nawierzchni¢ bitumiczng po ktorej obywa si¢
ruch pojazdow osobowych, cig¢zarowych oraz rolniczych mieszkancow miejscowosci. Na
rozpatrywanym odcinku drogi nie wystepuja chodniki tylko pobocze ziemne, co powoduje
utrudnienia w komunikacji piesze] mieszkancow dzialek przyleglych do drogi 1 pieszych
poruszajacych si¢ w kierunku kos$ciola zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Projektowana
przebudowa drogi obejmuje budoweg chodnika w ciggu drogi powiatowej, oddzielonego od
jezdni pasem zieleni od km 0+000 do km 0+100 oraz od km 0+100 do km 0+728 oddzielonego
od jezdni pasem zieleni z przydroznym rowem. Szeroko$¢ chodnika na calym projektowanym
odcinku wynosi 1,50m. Na przedmiotowym odcinku projektuje si¢ rowniez wykonanie
nawierzchni na zjazdach do posesji, czyszczenie przepustOw pod zjazdami oraz remont
istniejagcych rowOw poprzez usuni¢cie namulu o $redniej grubosci do 20cm. Projektuje si¢
rowniez zabrukowanie w ciggu chodnika placu przy kosciele. Projektowany zakres robot
miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego oraz nie ingeruje w dzialki sgsiadujace.

Poczatek projektowanej przebudowy odcinka drogi poprzez budowe chodnika od
km 0+000 ktory przyjeto przy zjezdzie na droge gruntowg o nr. ewidencyjnym 256, koniec
przebudowywanego odcinka znajduje si¢ w km 0+728 na zjedzie do zabudowan potozonych w
dziatce drogowej o nr. ewidencyjnym nr 85.

Laczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 728mb, w tym
projektuje sie budowe chodnika o szerokosci 1,50m wraz ze zjazdami do posesji. Odwodnienie
drogi 1 chodnika poprzez istniejace rowy przydrozne przeznaczone do remontu poprzez
usuniecie namutu o $redniej grubosci do 20cm.

Droga powiatowa nr DP 1169 O jest droga jednopasowa dwukierunkowa o
szerokos$ci pasoOw ruchu 2,85mb, oraz klasg drogi zaliczong do kategorii Z - zbiorcza. Przyjeta

szeroko$¢ chodnikow zgodna jest z §44 pkt.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity

Dz. U.z 2016 ., poz. 124), i miesci si¢ w przyjetych wartosciach dla przebudowy drogi.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem, obejmuje:
- wykonanie robodt ziemnych pod konstrukcje chodnikéw oraz zjazdow,

odmulenie rowow,

oczyszczenie przepustow pod zjazdami,

ustawienie kraweznikéw najazdowych na zjazdach oraz obrzezy betonowych na fawach

betonowych w ciggu chodnika,

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudéw nawierzchni chodnika, zjazdow oraz placu
przy kosciele wg przekrojow konstrukcyjnych
- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach 1
placu przy kosciele, oraz z kostki kamiennej gr. 6¢cm koloru szarego w ciggu chodnika.
Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rysunkach

szczegotowych.

Uklad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na

rysunkach szczegotowych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. (z pdézn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie przyjeto nastgpujaca konstrukcje:

Kategoria drogi — droga powiatowa, klasy Z - zbiorcza, kategoria ruchu KR3.

Elementy przekroju normalnego:

— chodnik - pochylenie poprzeczne 2 % w kierunku rowu, szeroko$¢ chodnika 1,50m,

nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm

— zjazdy, plac przy koSciele — pochylenie poprzeczne dostosowane do wysokosci bram,

szeroko$¢ zjazdow wg projektu zagospodarowania, nawierzchnia $cieralna z kostki

betonowej gr 8 cm

Projektowana konstrukcja budowanego chodnika:
- 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku naturalnego.

- 10 cm — podbudowa z thucznia kamiennego 0-31,5



- 3,0 cm - podsypka z grysu kamiennego,

- 6,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szarej,

Projektowana konstrukcja zjazdow i placu przy kosciele:

- 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku naturalnego.

- 15 cm — w-wa dolna podbudowy z thucznia kamiennego 0-63

- 10 cm — w-wa gorna podbudowy z thucznia kamiennego 0-31,5
- 3,0 cm - podsypka z grysu kamiennego,

- 8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej,

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych — ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza

kategorie geotechniczng.

6. Odwodnienie nawierzchni

Projekt zaktada, powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych z jezdni do istniejacych

rowow przydroznych przeznaczonych do konserwacji (odmulenia i profilowania skarp).

7. Urzadzenia obce

Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obcych zlokalizowanych w obrebie pasa drogi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu 1 pod nadzorem instytucji sprawujacej nadzor nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania urzadzenia nie zinwentaryzowanego
na planie sytuacyjnym nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, powiadomi¢ wlasciwg

instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w sposob przedstawiony wyzej.

8. Parametry techniczno - uzytkowe

Powierzchnia chodnika - 840,00 m?

Powierzchnia zjazdow 1 placu - 1160,00 m?

[los¢ zjazdow - 31 szt.

9. Charakterystvka energetyczna przedsiewziecia

Charakterystyka energetyczna przedsiewzigcia — nie dotyczy



10. Informacja odnosnie rejestru zabvtkow

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

I.

hadl N

13

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 728,00 m,

Szerokos¢ chodnika — 1,50 m,

Zaprojektowano wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej DP 1169 O w m. Blota
poprzez budowe chodnika wraz ze zjazdami do posesji,

Zapotrzebowanie w wodg, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne — nie dotyczy.

Zanieczyszczenia plynne — wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo do
zaprojektowanych wpustow ulicznych.

Wibracja 1 promieniowanie — nie dotyczy.

Istniejace zadrzewienia zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Nie bedzie wystepowalo trans-graniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na
srodowisko.

Wykonanie przebudowy odcinka drogi poprzez budowe chodnika nie ma negatywnego

wplywu na srodowisko przyrodnicze, ludzi, 1 inne obiekty budowlane.

. Brak emisji zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadow.

14. Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie

15.

przyrody obszaré6w  znajdujacych si¢ w  zasiggu  znaczacego oddziatywania
przedsigwziecia. W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja
obszary podlegajace ochronie, na ktore przedsiewzigcie mogloby oddziatywaé. Nie
znajduja si¢ w strefie oddzialtywania obiekty o wysokich walorach krajobrazowych
lub widokowych.

Przedsiewzigcia chronigce srodowisko:

a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych 1 mikrobiologicznych

Nie wystepuja

b/ w zakresie emisji hatasu

Nie wystepuja.

¢/ w zakresie ochrony srodowiska gruntowego

Nie wystepuja

d/ w zakresie ochrony wod powierzchniowych 1 podziemnych



Nie wystepuja

e/ w zakresie ochrony ludzi 1 zwierzat

Nie wystepuja

t/ w zakresie ochrony zieleni

Nie przewiduje si¢ zmian w ukiadzie zieleni
16. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub

eliminuja wplyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty

budowlane.
17. Ochrona srodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez wpusty uliczne z

przykanalikami odprowadzajagcymi wod¢ do istniejacych rowow przeznaczonych do odmulenia
1 profilowania skarp. Nawierzchnie zaprojektowano z materialdow nie powodujacych degradacji
srodowiska. Odpady moga stanowi¢ opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktore zostang zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty wykonywane bgeda w godzinach dziennych.
Sprzet do wykonywania robdt powinien spelia¢ dopuszczalne normy halasu. W aspekcie
ochrony s$rodowiska przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego
poprzez podniesienie komfortu pieszych poruszajacych si¢ w ciggu drogi powiatowej. Ze
wzgledu na klas¢ drogi nie projektuje si¢ urzadzen zabezpieczajacych, oraz nie przewiduje si¢
przekroczenia wartosci dopuszczalnych stgzen substancji zanieczyszczajacych emitowanych
przez  pojazdy. Poprawa parametrow technicznych istniejgcej drogi przyczyni si¢ do

usprawnienia ruchu i bezpieczenstwa ruchu pieszych.

12. Uwagi koncowe

Droga powiatowa nr DP 1169 O jest droga jednopasowa dwukierunkowg o szerokosci
pasow ruchu 2,85m, oraz klasg drogi zaliczong do kategorii Z - zbiorcza. Przebudowa drogi ma
wykorzystywaé elementy istniejacego ukladu komunikacyjnego, poprawiajac warunki ruchu
pieszych. Nie niszczy walordw istniejacego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie
odnos$nie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia badz podwyzszenia poziomu wod
gruntowych, zablokowania Iub utrudnienia splywu wod gruntowych. Konsekwencja
projektowanych zmian nie bgdzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych

czynnikow wplywajacych degradujaco na Srodowisko. Nie zmniejszy si¢ warto$¢ uzytkowa



przylegltych do drogi gruntéw. Teren zabudowy nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatki
nie znajduja si¢ w strefie eksploatacji gorniczej. Charakter projektowanej inwestycji nie
stanowl, jak rowniez nie bedzie powodowal negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,
ludzi, 1 inne obiekty budowlane. Nie bedzie wystepowalo rowniez trans-graniczne
oddzialywanie przedsiewzigcia na  Srodowisko. W zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie, na ktore przedsiewzigcie

mogloby  oddzialywaé. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1

techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

1 inne obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢

do terenu na ktorym projektowana jest inwestycja tj do dziatki 89/4, tj. pasa drogowego

bedacego wilasnoscig Powiatu Brzeskiego .

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn.
zmianami).

— § 18, 19, 20 i 40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Marzec 2017 r.



