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42-224 Czestochowa
TDP PN33/KIbAWH!.........

Dotyczy: zalecenia techniczne-zgoda na zmiane uktadu pétposredniego na bezposredni
i wyniesienie uktadu pomiarowego na zewngtrz

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczgce ukfadu pomiarego:

Lp. Nr licznika Nr ewid Moc umowna | Wielkos¢ zabezp. wg
[kW] umowy [A]
1| 32550817 PROD_391002853487 25,0 3x50

w punkcie poboru: Zespét Szkét Budowlanych Brzeg,ul Kamienna 3 budynek ,,B”i ,,C” sala
sportowa — uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na rozplombowanie i zmiane
uktadu pomiarowego potposredniego na bezposredni i wyniesienie na zewnatrz celem
modernizacji pod warunkiem zachowania dotychczasowej mocy umownej i wielkosci
zabezpieczen przedlicznikowych.

Prace naiezy powierzy¢ do wykonania firmie elektroinstalacyjnej, posiadajgcej stosowne
uprawnienia, w tym kwalifikacje potwierdzone swiadectwem wydanym przez komisje
kwalifikacyjne, stosownie do art. 54 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy — Prawo energetyczne (ij.
Dz. U. 22012 r., poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami).

Catos¢ prac powinna zosta¢ wykonana Panstwa kosztem i staraniem, z uwzglednieniem
,Standardéw technicznych Nr 1/DMN/2014-rys 5-2 i 2/DMN/2014 w TAURON Dystrybucja
S.A”, ktére sa dostepne na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.-
w porozumieniu z TDP PN33 w Kluczborku ul. Sienkiewicza 29.

**| Zrealizowane zalecenia techniczne stanowig podstawe do aktualizacji zawartej umowy
kompleksowej. Po wykonaniu zalecen technicznych prosimy o kontakt ze Sprzedawcag w celu
aktualizacji umowy zgodnie z tabela:



Strona2z3

NR PPE | PROD_391002853487

Miejsce dostarczania energii | ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODU WLZ W ZK 611

Miejsce rozgraniczenia
witasnosci urzadzen
elektroenergetycznych

ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODU WLZ W ZK 611

Miejsce zainstalowania uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego Zalecenia: SZAFKA Zt ACZOWO-POMIAROWA NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Moc przytgczeniowa /kKW/ 25 Grupa przytgczeniowa \Y

e . Kontrola mocy
Stopieri skompensowania 0.4 Kontrola mocy NIE biernei NIE
; g _ 1 o P Sy j
mocy biernej (tgp)= biernej indukcyjnej pojemnosciowej
Prad znamionowy
zabezpieczenia 3x50A
przedlicznikowego /A/:
Rodzaj uktadu o :
pomiarowo-rozliczeniowego BEZPOSREDNI 3F Wiasno$é TAURON Dystrybucja S.A.
Przektadniki pradowe - Prze:;idma si s Wiasno$¢ -——
Przektadniki napieciowe - Prze\l/(jsdnla N33 Wiasnosé -
Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczefi w e
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej /kKW/

Minimalng moc umowng nalezy okre$li¢ w oparciu o wtasno$ci metrologiczne zainstalowanych przektadnikéw pradowych, okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucji S.A.

Przed przystapieniem do prac prosimy dostarczy¢ i uzgodnié¢ dokumentacje techniczng wraz ze zgodami
na przeprowadzenie prac od wilasciciela obiektu i kompletnym schematem jednokreskowym.

Po zakoriczeniu prac prosimy o zgtoszenie do ponownego oplombowania uktadu pomiarowego.

Wymagane dokumenty: uzgodniony schemat i o$wiadczenie osoby uprawnionej o stanie technicznym instalacii

elektrycznej OST, zlecenie ZUD oraz kopia niniejszego pisma .

Druki sg takze dostepne na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Za ustuge ponownego oplombowania uktadu pomiarowego zostanie naliczona opfata zgodna z obowigzujgcg
Taryfg dla energii elektryczej TAURON DYSTRYBUCJA S.A na rok 2016.

Sprawe prowadzi:Herbert Wyrwich
Tel.77 889 3151, tel. kom. +48 724553060
Mail:herbert.wyrwich@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem,

v
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