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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZEGU
BRZEG, UL. KAMIENNA 3 (DZ. NR 237 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)

INWESTOR

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

  mgr inż. arch. Beata Struzik

TREŚĆ RYS.

D2
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS 200  λ=0,032 W/mK  -  20 CM
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY KORYTKOWE 6 CM
PUSTKA POWIETRZNA - 12 -38CM
STROP KANAŁOWY

S2
WYKŁADZINA PCV
POSADZKA CEMENTOWA / LASTRIKO 5 CM
PŁYTA PILŚNIOWA 2,5CM
STROP KANAŁOWY 24 CM
TYNK CEM - WAPIENNY 3 CM

P2
LASTRIKO 5 CM
PAPA
GRUZOBETON Z ZATARCIEM
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WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

D2A
PAPA TERMOZGRZEWALAN NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
WEŁNA MINERALNA  λ=0,032 W/mK  -  20 CM
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY ŻELBETOWE 8CM
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