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Dabrowka 30.09.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.
U. z2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.),

oswiadczam, ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH W BRZEGU
Potozonych w Brzegu ul. Kamienna 3
(dz. nr ewid 237, 227/3 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

w ramach zadania:
,»lermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Branza Projektant Sprawdzajacy
. . mgr inz. arch. Beata Struzik mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek
Architektoniczna upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98 upr. nr ZPN-VIII-7342/154/92
Konstrukcyjna mgr inz. Elzbieta Ochocka mgr inz. Stanistaw Kret
nr upr. UAN-VIII/83861/136/87 nr upr. UAN - VIII-7342/199/94




INFORMACJA O PLANIE BIOZ

NAZWA OBIEKTU:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

ZESPOLU SZKOL BUDOWLANYCH W BRZEGU,
w ramach zadania:
,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP Projekt
Dabrowka 13A
42-110 Popow

ADRES OBIEKTU:  Brzeg, ul. Kamienna 3
(dz. nr ewid 237, 227/3 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

Branza Projektant

mgr inz. arch. Beata Struzik

Architektoniczna upr. nr ZPN-VII1-7342/59/98

Konstrukcyjna mgr inz. Elzbieta Ochocka
nr upr. UAN-VIII/83861/136/87

Dabrowka 30.09.2019



Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze — Zespot Szkot

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3

Branza architektoniczno-budowlana:

L

2.

3.

7.

8.

skucie czesciowe tynkow zewnetrznych, roboty demontazowe
naprawa spekania muru w sali gimnastycznej

remont pomieszczen sanitarnych i szatni oraz sali gimnastycznej
montaz okien i drzwi

wykonanie termoizolacji §cian zewng¢trznych i fundamentowych
wykonanie termoizolacji i obrobek dachu

wykonanie chodnikéw okapowych

wykonanie zielonych $cian

Branza elektryczna:
Cale zamierzenie budowlane obejmuje :
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. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,

. demontaz istn. gniazd wtykowych,

. demontaz istn. opraw o$w. i tagcznikow,

. demontaz istn. tablic rozdzielczych,

. wymiana instalacji gniazd wtykowych,

. wymiana instalacji o$wietlenia podstawowego,
. wymiana tablic rozdzielczych,

. budowa wytacznika gtownego,

10. budowa instalacji uziemienia otokowego,
11. budowa instalacji fotowoltaicznej,
12. wymiana instalacji odgromowe;.

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej
kolejnosci :
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. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,
. demontaz istn. gniazd wtykowych,

. demontaz istn. opraw o$w. i tgcznikow,

. demontaz istn. tablic rozdzielczych,

. wymiana instalacji gniazd wtykowych,

. wymiana instalacji o$wietlenia,

. wymiana tablic rozdzielczych,

. budowa wylgcznika gtownego,

10. budowa instalacji uziemienia otokowego,
11. budowa instalacji fotowoltaiczne;j,
12. wymiana instalacji odgromowe;j.

Branza sanitarna:
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:



1. demontazu istniejacej instalacji C.O.
2. Wykonanie instalacji sanitarnych:
-C.0.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na placu budowy znajduje si¢ istn. budynek Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Branza architektoniczno-budowlana:

— zagospodarowanie terenu dziatki wykona¢ nalezy przed rozpoczgciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

— odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej,
Na terenie objetym budowag nie wystepuja elementy zagospodarowania (urzadzen elektrycznych)
stwarzajacych bezposrednie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawiajg si¢ dopiero podczas realizacji robdt budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych — skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Branza architektoniczno-budowlana:
W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nast¢pujgce prace i
roboty budowlane:

e roboty ziemne,

e roboty murowe,

o roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,

o roboty budowlano-montazowe,

e roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania robot murowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy
wykonywaniu robdt murarskich),

e uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,

e zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.



Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworo6w technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na plyty balkonowe),

e przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z
kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
eupadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

euderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
¢ pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Branza elektryczna:

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastgpujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV

Ad.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5Sm beda
to roboty zwigzane z zabudowa o$wietlenia zewnetrznego oraz budowa instalacji odgromowe;j.

Ad.2 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV beda to roboty zwigzane z zabudowa o$wietlenia zewngtrznego oraz budowa
instalacji odgromowe;.

Wszystkie roboty wykonywa¢ w sposob beznapieciowy.

Branza sanitarna:
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:

— uraz od elektronarzgdzi

— porazenie pradem

— urazy mogace powsta¢ podczas prac $lusarskich przy demontazu

— urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych



— urazy mogace powstac podczas montazu rurociggow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Branza architektoniczno-budowlana:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sag w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktéorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Branza elektryczna:

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzié
wlasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwagg¢ na nastepujace
zagrozenia:

e w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych
i osprzetu elektrycznego z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwosci
upadku pracownika z wysokosci oraz porazeniem pradem elektrycznym.

e w zakresie robdt zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu na zagrozenie
wynikajace z mozliwos$ci porazenia pradem elektrycznym.

Branza sanitarna:

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujacych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie @~ BHP  przy robotach  montazowych ~w  budynkach

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikéw. Pracownicy wykonujacy roboty przy instalacji C.O. powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisoéw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie tj.
kurs bhp I stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry techniczne;.

Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegoétowy instruktaz dla
poszczegdlnych stanowisk: jak roboty przy probach szczelnosci, ci$nieniowych, roboty przy czynnej
instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznac si¢ ze sprzgtem bhp wystepujacym na budowie
w zakresie jego obstugi.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza architektoniczno-budowlana:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e Dbrak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkow ochrony indywidualne;j lub niewlasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e Drak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materialow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewla$ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,



¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
e wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
e kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postlugiwania si¢ tymi srodkami.

Branza elektryczna:
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewziac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:
e podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowal przez pracownikow sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

e wszystkie prace zwigzane z zabudowg instalacji elektrycznych oraz osprzetu nalezy
wykonywaé w sposob beznapigciowy.

Dla prowadzonej inwestycji  kierownik budowy powinien sporzqdzi¢ plan BIOZ
uwzgledniajqcy wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w
sprawie BiHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
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ESKSPERTYZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany wielobranzowy zamierzenia budowlanego ,, Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE " dla Zespotu Szkot Budowlanych
w Brzegu.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
Zespotu Szkot Budowlanych w Brzegu.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

» Koncepcja architektoniczna oraz wytyczne od Inwestora;

* Wizja lokalna;

* Inwentaryzacja fotograficzna terenu;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie  warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi zmianami;

* Wytyczne w sprawie wymagan jakosci wody oraz warunkow sanitarno- higienicznych na
ptywalniach, pazdziernik 2014r.;

* Przepisy FINA 2009-2013 oraz 2013-2017.

*PN-EN-1990 Eurokod 0

*PN-EN-1991 Eurokod 1

*PN-EN-1992 Eurokod 2

*PN-EN-1995 Eurokod 5

*PN-EN-1997 Eurokod 7

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt polozony jest w Brzegu przy ul. Kamiennej 3 (dz. nr ewid 237, 227/3 obr. Centrum, jedn.
ewid. Brzeg).

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA Budynek C

5.1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest ekspertyza - opinia techniczna o konstrukcji bud. C w
zwigzku montazem ogniw fotowoltaicznych i wykonaniem nowych nadprozy w pomieszczeniach
sanitarnych bud. C oraz ekspertyza - opinia techniczna o konstrukcji budynku B w zwigzku z
wykonaniem nowych nadprozy w czg¢sci zaplecza sali gimnastyczne;.

5.2.0pis obiektu Budynek C

Budynek ,,C” z lat 60/70 XXw wykonano jako trzykondygnacyjny w konstrukcji
halowej (tacznik) i uktadzie konstrukcji podtuznym (bud. C). Konstrukcja no$na mieszana (zelbetowa
z elementami murowymi). Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

5. 3.0pis elementow konstrukcji objetych inwestycja
-Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu wentylowanego , wykonana z ptyt

korytkowych, pota¢ dachu (dach pograzony) o  kacie nachylenia od 3° do 5° !
-Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy asfaltowej na lepiku — do demontazu

-Kominy i przewody kominowe: w obickcie wystepuja przewody kominowe wentylacyjne i
spalinowe; kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami
gtadkimi oraz nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej — przemurowac nad
poziomem dachu, otynkowac

-Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, pokryte tynkami gtadkimi — do cze$ciowego skucia

-Stropy: stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt typu Zeran;



-Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte faktura z
lastryko, w salach lekcyjnych podlogi pokryte ptytkami gresowymi (w pomieszczeniach we do
wykonania nowe warstwy posadzki w poziomie przyziemia z nawierzchnig z ptytek gresowych)
-Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowej; uktad $cian nosnych w budynku podtuzno-poprzeczny.
-Fundamenty i Sciany fundamentowe: fundamenty zelbetowe, $ciana z cegly petnej z izolacja
przeciwwilgociowg — do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie

-Klatki schodowe wewnetrzne: zelbetowa

5. 4.Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
warunki geotechniczne podloza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za proste.
Projektowang inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.5. Stan projektowany
W  wyniku projektowanej inwestycji na dachu zamontowane zostang ogniwa
fotowoltaiczne oraz wykonane nowe nadproza w pomieszczeniach sanitarnych bud. C.

5. 6.0cena stanu technicznego

Projektowana inwestycja nie wptywa znaczaco na zmian¢ obcigzen uzytkowych dachu.
Fundamenty konstrukcji nosnej budynku gléwnego posiadaja  wystarczajace nosnos¢ do
przeniesienia nieznacznie zwickszenia obciazenia od pokrycia. Sciany nosne nie maja zarysowar,
sag w dobrym stanie technicznym i przeniosag nowe obcigzenia uzytkowe. Istniejacy stropodach z
ptyt korytkowych posiada nosnos¢ wystarczajaca dla przeniesienia nowych obcigzen statych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

5.7.Whnioski koncowe

Inwestycja polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z dociepleniem
przestrzeni stropodachu oraz montazu paneli fotowoltaicznych nie spowoduje znacznego zwigkszenia
obcigzen uzytkowych na stropy i1 fundamenty. Obliczenia wykazuja mozliwo$¢ przeniesienia
zwigkszonych obcigzen przez istniejace elementy konstrukcyjne. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia jej bezpieczenstwa pod warunkiem zastosowania zabezpieczen, oraz
wykonaniu obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze gldwne elementy konstrukcyjne( $ciany nosne ) sa w
technicznie dobrym stanie inadaja si¢ do projektowanego zamierzenia. W trakcie oglgdzin istniejace;j
konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci wyboczen $cian, odksztatcen czy
ugi¢¢. Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku speinia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania dla wszystkich
elementéw istniejacej konstrukcji. Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych prac. Po zmianie
budynek zachowa warunki statyki obiektu gwarantujac bezpieczenstwo ludzi i mienia.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA Budynek B

6.1.Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest ekspertyza - opinia techniczna o konstrukcji budynku B
w zwigzku z wykonaniem nowych nadprozy w czegsci zaplecza sali gimnastyczne;.

6. 2.0pis obiektu Budynek B



Budynek B, zrealizowany na przetomie XIX i XXw, (wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow), sktada si¢ z dwoch czesci:  dwukondygnacyjnej cze$ci  dydaktycznej oraz
jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej (obie cz¢$ci podpiwniczone — pom. techniczne). Budynek jest
w dostatecznie dobrym stanie technicznym. Na budynku $ciany Sali gimnastycznej wystgpuje
pekniecie, ktore nie ulega jednak dalszej deformacji. Konieczna naprawa

6. 3.0pis elementéow konstrukcji objetych inwestycja
-Konstrukeja dachu: konstrukcja stropodachu — dach w konstrukcji drewnianej, kryty papa na

lepiku na deskowaniu petnym

Dach nad sala gimnastyczna: plyty panwiowe na kratownicy (kratownica ostonieta od spodu
ptytami pilsniowymi do demontazu).

-Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystepuja przewody kominowe wentylacyjne i
spalinowe; kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gtadkimi
oraz nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegly petnej — przemurowa¢ nad poziomem
dachu, otynkowac

-Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

-Stropy: stropy pomi¢dzy kondygnacjami typu WPS na belkach stalowych w oktadzinie z tynku
cem-wapiennego 5 cm;

-Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. W pomieszczeniach zaplecza Sali gimnastycznej do wykonania nowe warstwy posadzki
W poziomie przyziemia z nawierzchnia z ptytek gresowych.

-Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): $ciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej; uktad Scian no$nych w budynku podtuzno-poprzeczny.

-Fundamenty i §ciany fundamentowe: fundamenty z cegly pelnej, Sciana z cegly pelnej z izolacja
przeciwwilgociowg — do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie

-Klatki schodowe wewnetrzne: brak

6. 4. Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
warunki geotechniczne podloza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za proste.
Projektowang inwestycje nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii  geotechniczne;j.

6.5. Stan projektowany
W  wyniku  projektowanej  inwestycji wykonane zostang nowe nadproza w
pomieszczeniach sanitarnych zaplecza Sali gimnastyczne;.

6. 6.0cena stanu technicznego

Projektowana inwestycja nie wplywa znaczaco na zmiang obcigzen uzytkowych dachu.
Fundamenty konstrukcji nos$nej budynku gléwnego posiadaja wystarczajagce  nosnos¢  do
przeniesienia nieznacznie zwigkszenia obcigzenia od pokrycia. Sciany no$ne objete robotami nie maja
zarysowan, s3 w dobrym stanie technicznym i przeniosa nowe obcigzenia uzytkowe. Istniejacy
stropodach z plyt korytkowych posiada no$no§¢ wystarczajaca dla przeniesienia nowych obcigzen
statych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

6.7.Wnioski koncowe

Inwestycja polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z dociepleniem
przestrzeni stropodachu oraz montazu paneli fotowoltaicznych nie spowoduje znacznego zwigkszenia
obcigzen uzytkowych na stropy 1 fundamenty. Obliczenia wykazuja mozliwos¢ przeniesienia
zwickszonych obcigzen przez istniejace elementy konstrukcyjne. Projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia jej bezpieczenstwa pod warunkiem zastosowania zabezpieczen, oraz wykonaniu obiektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze gldwne elementy konstrukcyjne( $ciany nosne ) sa w technicznie
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dobrym stanie i nadajg si¢ do projektowanego zamierzenia. W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie
stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci wyboczen §cian, odksztatcen czy ugiec¢. Dla przyjetych
schematow 1 zatozen projektowych, konstrukcja budynku spelnia warunki zapewniajace nie
przekroczenie stanoOw granicznych nos$nosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejacej
konstrukcji. Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych prac. Po zmianie budynek zachowa warunki
statyki obiektu gwarantujac bezpieczenstwo ludzi i mienia.

6.10. Klasyfikacja ogniowa gtownych elementow konstrukc;ji.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne posiadaja nastepujace klasy odpornosci ogniowej:
-gléwna konstrukcja nosna( stupy zelbetowe) -R120,

-stropy - R 60,

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

mgr inz. Elzbieta Ochocka 30.09. 2019
nr upr. UAN-VIII/83861/136/87
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
dla inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL BUDOWLANYCH W
BRZEGU
(dz. nr ewid 237, 227/3 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury

- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 z naktadka ewidencji gruntow

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robot
budowlanych zwiazanych termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu. Obiekt
dydaktyczny, ktory stanowi kompleks budynkow ,,A”, ,B” i ,,C” wraz z lacznikami. Budynek ,,A”
wpisany do rejestru zabytkow decyzja 2260/91 z 02.04.1991.

Budynek A (najstarsza czes¢ kompleksu z 1884r.). Funkcja: budynek o$wiaty (dydaktyczny z
czgdcig administracyjng). Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (trzecia kondygnacja to strych
nieuzytkowy, nieogrzewany) i jedng podziemna (piwnice gospodarcze, i pom. techniczne). Budynek B
(zrealizowany na przetomie XIX i XXw, (wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw) sktada si¢ z dwoch
czesci: dwukondygnacyjnej cze$ci dydaktycznej oraz jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej (obie
cze$ci podpiwniczone — pom. techniczne). Budynek A i B polaczone jednokondygnacyjnym tacznikiem,
niepodpiwniczonym, ktory zrealizowano wraz z budynkiem C i lacznikiem pom. budynkiem C i B.
Budynek B usytuowany w granicy z dzialki nr 229/1. Trzykondygnacyjny Budynek C (funkcja
o$wiatowa) powstat na przetomie lat 60 i 70 XXw wraz trzykondygnacyjnym z lacznikiem. Budynek
usytuowany w granicach dziatek nr 227/4 i 228/1.

Teren ogrodzony, z dostepem do drogi publicznej ul. Kamiennej i ul. Krzyszowica Zakres
inwestycji zwigzanej z termomodernizacja obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachu w bud. C,
wykonanie robot zwiazanych z termorenowacja budynku (izolacja termiczna $cian 1 $cian
fundamentowych, dachow, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych, wymiana czgséci stolarki
otworowej wraz z parapetami, wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowe;j
woko6t budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na bud C oraz wymiana instalacji odgromowej, remont sali gimnastyczne;j.

Budynek .. A”
Kubatura — 5416 m®

Ilo$¢ kondygnacji -3 nadziemne (trzecia kondygnacja — strych nieuzytkowy) + piwnica

Zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie $cian w gruncie z hydroizolacja pionowa,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébka blacharska i rurami spustowymi
- stolarka okienna do czgéciowej wymiany,

- naprawa stolarki drzwiowej zewngtrznej,

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.o.),

- wykonanie opaski wokét budynku,

- wymiana instalacji odgromowe;j.

- wymiana instalacji elektrycznej,

Lacznik pomiedzy budynkiem ,,A” i ..B” - objete termomodernizacja
Zakres prac w ramach termomodernizacji:
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- wymiana stolarki drzwiowej,

- ocieplenie dachu z wymiang pokrycia dachowego 1 niezbednymi obrobkami
blacharskimi,

- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe),

- ocieplenie $cian zewnetrznych.

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.0.),

- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej

Budynek ..B” z salg gimnastyczna - objete termomodernizacja z elementami przebudowy i remontu
zaplecza (szatni i sanitariatéw) sali gimnastycznej
Kubatura — 5970 m®

Ilos¢ kondygnacji -2 nadziemne + piwnica

Sala gimnastyczna (jedna kondygnacja) z zapleczem socjalnym (w cze$ci dwukondygnacyjnej):

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu  wraz wymiang pokrycia dachowego i niezbgdnymi obrobkami
blacharskimi oraz wymiang rynien i rur spustowych
- ocieplenie stropu nad piwnica w budynku B

- demontaz plyt pilsniowych i wykonanie sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej
- wymiana czgsci stolarki okiennej, remont okien wewnetrznych.,

- naprawa parapetow ceramicznych,

- wymiana cze¢$ci stolarki drzwiowej wewnetrznej (szatni 1 sanitariatdw sali gimnastycznej) wraz z
wykonaniem nowych nadprozy, naprawa stolarki drzwiowej zewngetrzne;.

- montaz wentylatorow dachowych dla wentylacji sali,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- wymiana zabezpieczen okien (siatek zabezpieczajacych),

- wymiana instalacji elektryczne;,

- zabezpieczenie pgkniccia ciany zewnetrznej,

- wymiana parkietu w sali gimnastyczne;j.

- Wymiana posadzki w zapleczu (szatni i sanitariatow) sali gimnastycznej

- Montaz wentylatorow kanatowych typu silent o wydajnosci 160 i 420m3

- Uzupetnienie ubytkow tynkow, malowanie sali gimnastycznej oraz zaplecza

Pozostate pomieszczenia budynku ..B”:

Zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu w przestrzeni stropodachu wentylowanego wraz wymiang pokrycia dachowego i

niezbednymi obrébkami blacharskim oraz wymiang rynien i rur spustowych

- stolarka okienna do cze$ciowej wymiany w salach lekcyjnych, korytarzach, pokoju
nauczycielskim,

- ocieplenie stropu nad przej$ciem pod pokojem nauczycielskim,

- usunigcie zawilgocenia przyziemia (osuszenie),

- ocieplenie $cian w gruncie z hydroizolacja pionowa,

- rynny i rury spustowe do wymiany,

- instalacja odgromowa do wymiany

- wykonanie napraw spoin na cokole,

- stolarka okienna piwnic do wymiany z parapetami,

Lacznik miedzy budynkiem ..B” i ..C” objety termomodernizacja
- stolarka okienna acznika do wymiany z parapetami, (cz¢$ciowe zamurowanie $cian)

- ocieplenie $cian zewnetrznych,
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- ocieplenie dachu wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi,

- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe),
- instalacja centralnego ogrzewania do wymiany

- wymiana instalacji elektrycznej i instalacji odgromowe;j

- wykonanie zielonej $ciany na $cianie wschodniej tacznika

Budynek ..C” objety termomodernizacija z elementami przebudowy
Kubatura — 6 125 m?
Ilos¢ kondygnacji -2 nadziemne + suterena

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej

- stolarka okienna piwnic od strony dziedzinca wewngtrznego do wymiany z parapetami,
- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie dachu wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi,

- odwodnienie dachu (wpusty dachowe),

- instalacja centralnego ogrzewania do wymiany

- instalacja elektryczna do wymiany

- udroznienie kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku C

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana instalacji c.0. i cwu

- Montaz wentylatoréw kanalowych typu silent o wydajnosci 160 m3/h

- Uzupehienie ubytkow tynkow, wymiana posadzek i oktadzin z plytek na $cianach pom.

gospodarczych i sanitariatow wraz z malowaniem

- Uzupelienie ubytkéw tynkéw wraz z malowaniem, wymiana posadzki w pomieszczeniu

harcowki.

- wymiana czgsci stolarki drzwiowej wewnetrznej sanitariatow i pom. gosp. wraz z wykonaniem

nowych nadprozy,
- wykonanie zielonej $ciany na $cianie potnocnej budynku C

- rozbidrka $ciany w granicy z dz. nr 227/1 1 228/1 wraz z nieuzytkowanymi schodami

zewnetrznymi.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dzialka o ksztalcie wielokata; teren ogrodzony, ze spadkiem w kierunku péinocnym

- teren zabudowany budynkami o$wiaty Zespolu Szkét Budowlanych w Brzegu.
Obiekt objety opracowaniem usytuowany:

- w granicy z dz. nr 228/1, 227/4, 229/1

- w odl min. 4,0m od pozostalych granic (dot, §cian z oknami i otworami drzwiowymi)
-w odl 3,02m od granicy z dz. nr 323/1

- teren nieruchomosci z wartosciowg zielenig. Projektowana inwestycja nie wymaga usunigcia
drzew i krzewow.

- dojscia i dojazdy istniejace utwardzone z nawierzchnig z ptyt betonowych

- teren sasiaduje

od potudnia - z drogg publiczng ul. Kamienna

od potnocy — z droga publiczng ul. Krzyszowica

od wschodu — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

od zachodu — teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i ustugowe;j

Obstuga komunikacyjna z ul. Kamiennej i ul. Krzyszowica.
Na terenie dziatki nr 237 zlokalizowane miejsca postojowe dla obstugi obiektu .
Dojazd pozarowy do budynku oraz hydranty zewnetrzne z drogi publicznej ul. Kamiennej i ul.
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Krzyszowica.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Lokalizacja $mietnika, ogrodzenia
miejsc postojowych nie ulega zmianie. Nie zwicksza si¢ zapotrzebowanie na ilo§¢ miejsc postojowych
oraz powierzchnia zabudowy budynku w zakresie elementéw konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja
budynku. Nie zmienia si¢ iloéci terenu biologicznie czynne;.

Wykona¢:
- $ciezki chodniki okapowe szer. 50 cm po obwodzie budynku (spadek 1,0% od budynku) — z kostki
betonowej plukanej 6¢m;

Ogrodzenie zewngtrzne 1 pomigdzy posesjami — z podmuréwka 1 murowane, istniejace

Istniejace przylacza: - bez zmian

przytacze energii elektrycznej —istniejace ztacze kablowe

woda z wodociggu miejskiego — przytacze istniejace

scieki sanitarne — przylacze istn.;

Ogrzewanie i cwu — z wezla cieplnego w budynku A;

scieki deszczowe 1 roztopowe— przytacze istn., do udroznienia

Ogrodzenie zewnetrzne i pomiedzy posesjami — z podmuroéwka i murowane isniejace

5. WARUNKI GRUNTOWE
- obiekt w I kategorii geotechniczne;j
- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.
- brak wystepowania wod gruntowych w poziomie fundamentéw
- Pod warstwa humusu wystgpujg piaski, zwiry i multki rzeczne.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU — ZABUDOWY ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH W BRZEGU

Obszar oddzialywania obiektu, tj. zespolu zabudowy Zespolu Szkél Budowlanych w
Brzegu przy ul. Kamiennej 3 (budynki oSwiaty i wychowania) zamyka si¢ w obrebie terenu
inwestycji tj. dz, nr 237 i 227/3 obr. Centrum, jedn. ewid, Brzeg oraz dzialki nr 227/1 i 228/1 obr.
Centrum, jedn. ewid, Brzeg. Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interes6w oséb
trzecich, znajdujacych si¢ w obrebie oddzialywania budynku.

UZASADNIENIE:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego
1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

obiektu — projektowane roboty w budynku objetym opracowaniem maja charakter nieucigzliwy dla
sasiednich terenow mieszkalnictwa. Zgodnie z przepisami szczego6lnymi i odrgbnymi inwestycja nie jest
zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. Projektowana inwestycja
zachowuje wszelkie ucigzliwo$ci w granicach wiasnej nieruchomosci tj. dz, nr 237 i 227/3 obr.
Centrum, jedn. ewid. Brzeg oraz dziatki nr 227/1 i 228/1 obr. Centrum, jedn. ewid, Brzeg. Obiekt ze
swoim przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczegélnej emisji halasu, zanieczyszczen i
wibracji. Sposéb zagospodarowania nieruchomos$ci nie ograniczy sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie bedzie kolidowat z przysztosciowym zagospodarowaniem okolicznych nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktore dotycza:
-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — budynek zlokalizowany w odl. min. 12m od istniejacej
zabudowy na dziatkach sgsiednich, majacej pomieszczenia na pobyt ludzi, i nie przestania, a co za tym
idzie umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staly w budynkach, znajdujacych si¢ na sasiednich dziatkach.

B. Oddziatywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki
1) Lokalizacja budynkéw na dzialce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sa od granic dzialek o ponad 4.00 m,— zgodnie
z § 12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami). Budynek objety projektem , a zlokalizowany w granicy z
dziatka nr 229/1 , 227/1 i 228/1 posiada Scian¢ szczytowa w granicy, na wysokosci ogniomuru
murowang z cegly petnej cm na zaprawie cem. wapiennej wyprowadzong min. 30 cm nad
pota¢ dachu ($ciana oddzielenia pozarowego o odpornosci 120min.).
Sciana budynku B nieocieplona w granicy z dz. nr 229/1.
Sciana budynku C ocieplona — do wykonania izolacja termiczna z welny mineralnej 15 cm w granicy z
dz. nr 227/1 i nr 228/1.

Odlegtosci od istniejacych budynkow na dziatkach sasiednich speiniaja warunki pozarowe
(na podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pézniejszymi zmianami). Sciany posadowione w granicy z dz. 230/1, 229/1 i 227/4 s3 $cianami
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120 minut, posadowionymi na wlasnym
fundamencie.
2) Lokalizacja istniejagcych miejsc postojowych nie zmienia si¢ -w obrebie terenu inwestycji, tj. na
dzialce nr 237
3) Lokalizacja istniejacego miejsca do gromadzenia odpadow statych z mozliwoscia segregowania
znajduje si¢ w obrebie przedmiotowej dziatki nr 237 — bez zmian
4) Projektowane uksztaltowanie dziatki — bez zmian
5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajacy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkoéw tacznosci —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardéow jakos$ci $rodowiska w zakresie
hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Budynek dydaktyczny ze swoim przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczegélnej
emisji hatasu, zanieczyszczen i wibracji. Sposdb zagospodarowania nieruchomos$ci nie ograniczy
sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich i nie bedzie kolidowal z przyszioSciowym
zagospodarowaniem okolicznej zabudowy.

Obiekt z uwzglednieniem lokalizacji wzgledem stron §wiata nie powoduje zacienienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejagcych lokalach mieszkalnych nie powoduje
ograniczenia w tworzeniu potencjalnej zabudowy na sgsiednich dziatkach.

Inwestycja nie koliduje z istn. zielenia, nie przewiduje si¢ zadnych wycinek zadrzewienia.
Teren dziatki nie bedzie podnoszony, nie zostang naruszone stosunki wodne na dziatkach sasiednich.

Gospodarka wodno-sciekowa
Scieki socjalno-bytowe odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
Remont dojazdéw i doj$¢ nie zmienia kierunku prowadzenia wody opadowej na terenie dziatki.
Projektowana inwestycja zachowuje powierzchnie terenéw biologicznie czynnych.
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Gospodarka odpadami
Odpady komunalne gromadzone sg w istniejacych pojemnikach, w istniejgcej lokalizacji $mietnika.
Pojemniki oprdézniane przez firme¢ obstugujaca wywoz $mieci. Obsluga obiektu wylacznie z terenu
wlasnosci.
Zuzyte lampy i jarzenidwki gromadzone w wydzielonym magazynku w budynku, w odpowiednim
pojemniku, skad beda odbierane do utylizacji przez firm¢ zajmujacg si¢ w/w utylizacjg. Obstuga obiektu
wylacznie z terenu whasnosci.

8. OCHRONA P/POZ ORAZ OCHRONA TERENOW SASIEDNICH

Nie ulega kategoria zagrozenia pozarowego — ZLIII. Nie ulega zmianie lokalizacja drogi pozarowej
(droga szer. min. 4,0m i w odl. min. 15m od budynku, dtugo$¢ dojscia oraz lokalizacja hydrantu
zewnetrznego ( w odl. mniejszej niz 75m od budynku).

Przedmiotowy teren potozony jest w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej z
zabudowaniami towarzyszacymi gospodarczo- garazowymi.

Budynki B i C spetniajg wymagania klasy ,,C” odpornosci ogniowej. Budynek w granicy z dziatkami,
229/1, 228/1 i 227/4 od - zakonczony $cianami szczytowymi z ogniomurami cegly pelnej
wyprowadzonymi 30 cm nad pota¢ dachu (Sciana oddzielenia pozarowego REI120).

Wykonanie inwestycji nie spowoduje pogorszenia warunkow mieszkalnych dla mieszkancow sasiednich

posesji: nie zwickszy si¢ wysokos$¢ budynku, kubatury (w zakresie konstrukcji).

9. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy: 2072,90m?
Powierzchnia uzytkowa: 3592,52m’,

Powierzchnia piwnic: 587,67m?,
Kubatura: 17511,00m’,
DANE SZCZEGOLOWE

Budynek A

Powierzchnia zabudowy: 559,60m?
Powierzchnia uzytkowa: 985,29m?,
Powierzchnia piwnic: 350,68m?,
Kubatura: 5416,00m°,

ilo$¢ kondygnacji: III (trzecia kondygnacja — strych nieuzytkowy)
podpiwniczenie 100%

konstrukcja : tradycyjna murowa

stropy istniejace — drewniane (w piwnicy odcinkowe Kleina)

dach - ptaski, symetryczny o spadku 3° do 4> na konstrukcji drewnianej

LACZNIK 1

Powierzchnia zabudowy: 284,80 m?

ilo$¢ kondygnacji: I

podpiwniczenie 100%

konstrukcja : tradycyjna murowa

stropy istniejagce — WPS

dach - ptaski, symetryczny o spadku 3° do 4> na konstrukcji drewniane;j
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Budynek B
Powierzchnia zabudowy: 664,00 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1109,06m?, (z facznikiem)

Powierzchnia piwnic: 236,95m?,

Kubatura: 5970,00 m?,

ilo$¢ kondygnacji: 11

podpiwniczenie 100%

konstrukcja : tradycyjna murowa

stropy istniejace — WPS

dach - ptaski, symetryczny o spadku 3° do 4> na konstrukcji drewniangj

LACZNIK 2

Powierzchnia zabudowy: 140,60 m?

ilo$¢ kondygnacji: Il nadziemne

podpiwniczenie 100%

konstrukcja : tradycyjna murowa

stropy istniejace — kanatowe

dach - ptaski, symetryczny o spadku 1° do 3%, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na konstrukcji

murowej , azurowej (dach pograzony)

Budynek C
Powierzchnia zabudowy: 423,90 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1498,17 m?, (wraz z tacznikiem)
Kubatura: 6125,00 m?,

ilo$¢ kondygnacji: I11

podpiwniczenie 0%

konstrukcja : tradycyjna murowa

stropy istniejace — kanatowe

dach - ptaski, symetryczny o spadku 1° do 3%, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na konstrukcji
murowej , azurowej (dach pograzony)

8. BILANS TERENU

powierzchnia terenu opracowania: 7167,00m*
pow. zabudowy budynkdéw 2072,90m?
pow. zabudowy dojazdow 2570,00m?
pow. zabud. chodnika okapowego (kostka grub. 6,0cm) 214,00m?
zielen 2711,10m>
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
dla inwestycii: dla inwestycii: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH W BRZEGU
(dz. nr ewid 237, 227/3 obr. Centrum, jedn. ewid. Brzeg),

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury

- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntéw 1;1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robdt
budowlanych zwigzanych termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu. Obiekt
dydaktyczny, ktory stanowi kompleks budynkow ,,A”, ,B” i ,,C” wraz z lacznikami. Budynek ,,A”
wpisany do rejestru zabytkow decyzja 2260/91 z 02.04.1991.

Budynek A (najstarsza czes¢ kompleksu z 1884r.). Funkcja: budynek o$wiaty (dydaktyczny z
czescig administracyjng). Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (trzecia kondygnacja to strych
nieuzytkowy, nieogrzewany) i jedna podziemna (piwnice gospodarcze, i pom. techniczne). Budynek B
(zrealizowany na przetomie XIX i XXw, (wpisany do gminnej ewidencji zabytkow) sktada si¢ z dwoch
czesci: dwukondygnacyjnej cze$ci dydaktycznej oraz jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej (obie
czesci podpiwniczone — pom. techniczne). Budynek A i B potaczone jednokondygnacyjnym tacznikiem,
niepodpiwniczonym, ktoéry zrealizowano wraz z budynkiem C i lacznikiem pom. budynkiem C i B.
Budynek B usytuowany w granicy z dziatki nr 229/1. Trzykondygnacyjny Budynek C (funkcja
oswiatowa) powstal na przelomie lat 60 i 70 XXw wraz trzykondygnacyjnym z tacznikiem. Budynek
usytuowany w granicach dziatek nr 227/4 i 228/1.

Teren ogrodzony, z dostepem do drogi publicznej ul. Kamiennej i ul. Krzyszowica Zakres
inwestycji zwigzanej z termomodernizacja obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachu w bud. C,
wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku (izolacja termiczna S$cian 1 $cian
fundamentowych, dachow, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych, wymiana czgséci stolarki
otworowej wraz z parapetami, wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowej
wokot budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na bud C oraz wymiana instalacji odgromowej, remont sali gimnastyczne;j.

Budynek ,.A”
Kubatura — 5416 m®

Ilo$¢ kondygnacji -3 nadziemne (trzecia kondygnacja — strych nieuzytkowy) + piwnica

Zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie $cian w gruncie z hydroizolacja pionowa,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobka blacharskg i rurami spustowymi
- stolarka okienna do cz¢$ciowej wymiany,

- naprawa stolarki drzwiowej zewngtrznej,

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.0.),
- wykonanie opaski wokét budynku,

- wymiana instalacji odgromowe;j.

- wymiana instalacji elektrycznej,

Lacznik pomiedzy budynkiem ,,A” i ..B” - objete termomodernizacja
Zakres prac w ramach termomodernizacji:

- wymiana stolarki drzwiowej,
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- ocieplenie dachu z wymiang pokrycia dachowego 1 niezbednymi obrobkami
blacharskimi,

- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe),

- ocieplenie $cian zewnetrznych.

- wymiana instalacji c.o. (grzejniki, zawory, piony i poziomy c.o0.),

- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej

Budynek ..B” z sala gimnastyczna - objete termomodernizacja z elementami przebudowy i remontu
zaplecza (szatni i sanitariatéw) sali gimnastycznej
Kubatura — 5970 m?

Ilo$¢ kondygnacji -2 nadziemne + piwnica

Sala gimnastyczna (jedna kondygnacja) z zapleczem socjalnym (w cze$ci dwukondygnacyjnej):

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu  wraz wymiang pokrycia dachowego i niezbednymi obrobkami
blacharskimi oraz wymiang rynien i rur spustowych
- ocieplenie stropu nad piwnica w budynku B

- demontaz plyt pilsniowych i wykonanie sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej
- wymiana czgsci stolarki okiennej, remont okien wewnetrznych.,

- naprawa parapetdw ceramicznych,

- wymiana czg¢sci stolarki drzwiowej wewnetrznej (szatni 1 sanitariatdw sali gimnastycznej) wraz z
wykonaniem nowych nadprozy, naprawa stolarki drzwiowej zewngetrzne;.

- montaz wentylator6w dachowych dla wentylacji sali,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- wymiana zabezpieczen okien (siatek zabezpieczajacych),

- wymiana instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie pgkniecia Sciany zewnetrzne;j,

- wymiana parkietu w sali gimnastyczne;.

- Wymiana posadzki w zapleczu (szatni i sanitariatow) sali gimnastyczne;j

- Montaz wentylatorow kanatowych typu silent o0 wydajnosci 160 i 420m3

- Uzupetnienie ubytkow tynkow, malowanie sali gimnastycznej oraz zaplecza

Pozostate pomieszczenia budynku ,.B”:

Zakres prac w ramach termomodernizacji:

- ocieplenie dachu w przestrzeni stropodachu wentylowanego wraz wymiang pokrycia dachowego i

niezbednymi obrobkami blacharskim oraz wymiang rynien i rur spustowych

- stolarka okienna do czg¢$ciowej wymiany w salach lekcyjnych, korytarzach, pokoju
nauczycielskim,

- ocieplenie stropu nad przej$ciem pod pokojem nauczycielskim,

- usunigcie zawilgocenia przyziemia (osuszenie),

- ocieplenie $cian w gruncie z hydroizolacja pionowa,

- rynny i rury spustowe do wymiany,

- instalacja odgromowa do wymiany

- wykonanie napraw spoin na cokole,

- stolarka okienna piwnic do wymiany z parapetami,

Lacznik miedzy budynkiem ..B” i ..C” objety termomodernizacj

- stolarka okienna acznika do wymiany z parapetami, (cz¢Sciowe zamurowanie $cian)
- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie dachu wraz z niezbednymi obrobkami blacharskimi,
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- odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe),
- instalacja centralnego ogrzewania do wymiany

- wymiana instalacji elektrycznej i instalacji odgromowe;j

- wykonanie zielonej $ciany na $cianie wschodniej tacznika

Budynek ,.C” objety termomodernizacja z elementami przebudowy
Kubatura — 6 125 m®

Ilo$¢ kondygnacji -2 nadziemne + suterena

Przewidywany zakres prac w ramach termomodernizacji:

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej

- stolarka okienna piwnic od strony dziedzinca wewngtrznego do wymiany z parapetami,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie dachu wraz z niezb¢dnymi obrobkami blacharskimi,

- odwodnienie dachu (wpusty dachowe),

- instalacja centralnego ogrzewania do wymiany

- instalacja elektryczna do wymiany

- udroznienie kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku C

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana instalacji c.0. i cwu

- Montaz wentylatoréw kanatowych typu silent o wydajnosci 160 m3/h

- Uzupehienie ubytkow tynkoéw, wymiana posadzek i oktadzin z plytek na $cianach pom.
gospodarczych i sanitariatow wraz z malowaniem

- Uzupehienie ubytkow tynkéw wraz z malowaniem, wymiana posadzki w pomieszczeniu
harcowki.

- wymiana czgsci stolarki drzwiowej wewnetrznej sanitariatow i pom. gosp. wraz z wykonaniem
nowych nadprozy,

- wykonanie zielonej $ciany na $cianie potnocnej budynku C

- rozbiérka $ciany w granicy z dz. nr 227/1 1 228/1 wraz z nieuzytkowanymi schodami
zewnetrznymi.

3. DANE PROJEKTOWE: Nie zmienia si¢ funkcji istniejagcych pomieszczen.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4.1 Opis elementow konstrukcji budynku A.
Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu, wykonana z belek drewnianych potozonych na
murlacie i1 pokrytych deskowaniem petnym. Pota¢ dachu wielospadowa o kacie nachylenia od 3°

do 5°

Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy asfaltowej na lepiku — do demontazu i wykonania
nowe z papy termozgrzewalnej na podktadzie z papy termozgrzewalnej podktadowe;j

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje poprzez
rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany na rynny i rury spustowe z
blachy tytan-cynk

Kominy i przewody kominowe: w obickcie wystepuja przewody kominowe wentylacyjne i
spalinowe; kominy murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gladkimi
oraz nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej

Sciany zewnetrzne: $ciany zewngtrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie, cementowo-
wapiennej.
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Obrdbki blacharskie: obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe i
podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej cze¢sci obiektu.

Elewacje: Elewacje ceglane

Stolarka okienna:stolarka okienna drewniana i PCV— do wymiany na drewniang
U=0.9WxK/m?

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa drewniana zewngetrzna do renowacji
Drzwi wewnetrzne plycinowe w oscieznicy regulowanej — bez zmian

Stropy: stropy pomi¢dzy kondygnacjami drewniane;

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. W salach lekcyjnych podtogi pokryte ptytkami gresowymi oraz parkiet

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej; uktad Scian no$nych w budynku podtuzno-poprzeczny.

Tynki wewnetrzne: tynki gladkie, malowane farbami emulsyjnymi ( w poz. I pietra , sali i
korytarza przed sala — z gtadzia gipsowa)

Fundamenty i §ciany fundamentowe: fundamenty kamienno - betonowe z izolacja
przeciwwilgociowa — do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie, po uprzednim osuszeniu,
fundamentow

Klatki schodowe wewnetrzne: jedna

4.2 Opis elementéw konstrukcji budynku B.

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu wentylowanego , drewniana (pokrycie papa na
deskowaniu petnym)

Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy asfaltowej na lepiku — do demontazu i wykonania
nowe z papy termozgrzewalnej na podktadzie z papy termozgrzewalnej podktadowe;j

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje poprzez
rynny i rury spustowe - wpusty dachowe zewngtrzne ocynkowane — do wymiany nowe z blachy
0,7mm powlekanej poliestrem, kolor grafit

Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystgpujg przewody kominowe wentylacyjne;
kominy murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gtadkimi oraz nakryte
czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej — przemurowa¢ nad poziomem dachu,
otynkowac¢ tynkiem cem-wapiennym

Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, pokryte tynkami gtadkimi w 20% - bez zmian

Obrobki blacharskie: obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe i
podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej cze¢sci obiektu. - do demontazu i
wykonania nowe z blachy 0,7mm powlekanej poliestrem, kolor grafit. .

Elewacje: Elewacje ceglane, tynki zewng¢trzne gtadkie 20%.

Stolarka okienna: stolarka okienna PCV i drewniana do wymiany na drewniang U=0.9WxK/m?
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(w piwnicy — PCV)

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa drewniana. - do wymiany czg¢sciowo drzwi wewngtrzne
(szatnia 1 sanitariaty) wraz z wykonaniem nowych nadprozy. Drzwi wewngtrzne projektowane —
ptycinowe w o$cieznicy stalowej. Drzwi zewnegtrzne w poz. parteru — do renowacji

Stropy: stropy pomi¢dzy kondygnacjami — strop WPS;

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. W salach lekcyjnych podlogi pokryte plytkami gresowymi (w pomieszczeniach
sanitarnych : szatni i zaplecza sali gimnastycznej do wykonania nowa nawierzchnia z plytek
gresowych). W sali gimnastycznej wymiana parkietu.

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej peinej na
zaprawie cementowej; uktad §cian no$nych w budynku podtuzno-poprzeczny. W pomieszczeniach

sanitarnych: szatni i zaplecza sali gimnastycznej do uzupehienia tynki oraz malowanie
powierzchni.

Tynki wewnetrzne: tynki gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi

Fundamenty i Sciany fundamentowe: fundamenty ceglane, Sciana z cegly petnej z izolacja
przeciwwilgociowa — do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie

Klatki schodowe wewnetrzne: brak

4.3 Opis elementow konstrukcji budynku C.

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu wentylowanego , wykonana z ptyt korytkowych .
Pota¢ dachu (dach pograzony) o kacie nachylenia od 1°do 3°

Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy asfaltowej na lepiku — do docieplenia

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje poprzez
rynny i rury spustowe - wpusty dachowe wewnetrzne — do wymiany.

Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystepuja przewody kominowe wentylacyjne.
kominy murowane z cegly peinej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gtadkimi oraz nakryte
czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej — przemurowa¢ nad poziomem dachu,
nadmurowac¢ min. 30cm, otynkowac.

Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, pokryte tynkami gtadkimi — do skucia w 20% i odtworzenia

Obrobki blacharskie: obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe i
podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym - do demontazu i wykonania nowe z blachy
0,7mm powlekanej poliestrem, kolor grafit. .

Elewacje: tynki zewnetrzne gladkie.

Stolarka okienna: stolarka okienna PCV i drewniana do wymiany na PCV U=0.9WxK/m?
Czgéciowe zamurowania elewacji w taczniku — gazobeton kl. 600

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa drewniana. - do wymiany cze$ciowo drzwi wewngtrzne

w sanitariatach pom. gosp. — ptycinowe w oscieznicy stalowej . konieczne wykonanie nowych
nadprozy

26



drzwi zewngtrzne — aluminiowe, U =1,3WxK/m?
Stropy: stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt kanatowych typu Zeran;

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. W salach lekcyjnych podtogi pokryte ptytkami gresowymi (w pomieszczeniach
sanitariatow do wykonania nowe warstwy posadzki w poziomie przyziemia z nawierzchnig z
ptytek gresowych)

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej; uktad $cian no$nych w budynku podtuzno-poprzeczny. W sanitariatach

nalezy wykona¢ nowe plytki na Scianach do wys. 210cm

Tynki wewnetrzne: tynki gtadkie kat. III, malowane farbami emulsyjnymi

Fundamenty i Sciany fundamentowe: fundamenty Zelbetowe, $ciana z cegly peinej z izolacja
przeciwwilgociowg — do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie

Klatki schodowe wewnetrzne: 2 szt.

4.4 Opis elementéw projektowanych zw. z termomodernizacja
BUDYNEK A

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEI.

- cegla pelna cm na petng spoing + rapowka

- emulsja bitumiczna r+g

- styropian EPS FUNDAMENT 15cm (z wyprawa tynkowa na siatce zbrojeniowej)
- folia kubetkowa

IZOLACJA TERMICZNA STROPU I SCIAN NA PODDASZU—- WELNA MINERALNA

SCIANA ostonowa nad $wietlikiem — z ptyt gkf REI 60 z ociepleniem z welny mineralne;j

BUDYNEK B

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEIJ.

- cegla pelna na pelng spoing + rapowka

- emulsja bitumiczna r+g

- styropian EPS FUNDAMENT 15cm (z wyprawa tynkowa na siatce zbrojeniowej)
- folia kubetkowa

NADPROZA PROJEKTOWANE:

W miejscach poszerzenia otworow w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ nadproza
stalowe z profili gorgcowalcowanych IPE 120 S355JR (dla otworéw do 100cm w $wietle) oraz IPE 150
S355JR dla otworéw do 150 cm w $wietle. Ksztaltowniki goragcowalcowane wykonane ze stali S355,
wlasnosci stali wg EN 10025:1993.Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie
farba do gruntowania (dwuwarstwowo), dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowe;j
z wypetiaczem metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych
o gestosci 1,2 kg/dm3, wagowej zawartosci sktadnikow statych minimum 80 % 1 grubosci suchej warstwy
minimum 60p

Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy w istniejacych $cianach nos$nych nalezy
podeprze¢ stropy w celu odcigzenia i zabezpieczenia §cian. Aby osadzi¢ nadproza stalowe z belek z
dwuteownikow. (ilos¢ w zal. od szer. $ciany; szczegoOly na rys. rzutu parteru) nalezy z jednej strony muru
wyku¢ odpowiedniego wymiaru bruzde oraz wneki na oparcie ksztaltownika (dt. podparcia wg. wzoru:

27



a= h/2+15 gdzie h jest wysokoscig belki).Po oczyszczeniu bruzdy z resztek i zmyciu jej woda wykonuje
si¢ w miejscu podparcia na $cianie istniejacej podmurdéwke z dwoch warstw cegiel o wytrzymatosci min.
20,0 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0Mpa, na ktorej uklada si¢ warstwe zaprawy cementowej
3-4cm, minimum marki 80. Nastepnie na podkladkach stalowych uklada si¢ dwuteowniki zapetniajac
betonem C15/20 lub zaprawa wszystkie puste miejsca miedzy belkami a murem. W analogiczny sposob
dokonuje si¢ montazu dwuteownika po drugiej stronie $ciany. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
wyburzenia  §ciany  pod  podciagiem i  polgczenia  ksztaltownikow  ptaskownikami;

Alternatywnie mozna zastosowac nadproza prefabrykowane typu L19.

PIONY WENTYLACYINE — istniejace

Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne higrosterowane o wydajnosci min. 30m3/h. Okna
drewniane o wspotczynniku mikrowentylacji <0,3 (w kazdym oknie zamontowane min. 2 nawietrzaki
okienne).

KONSTRUKCJA DACHU - istniejaca konstrukcja do docieplenia. Usung¢ istniejgce warstwy papy .
Wykona¢ nowe pokrycie ze styropianu mocowanego mechanicznie, krytego papa termozgrzewalna na
podkitadzie z papy podktadowe;.

Na dachu budynku C montowane panele fotowoltaiczne na wtasnej konstrukcji nosnej (rama z
ksztattownikow stalowych, ocynkowanych)

BUDYNEK B, SALA GIMNASTYCZNA

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWE]J.

- cegla petna na pelng spoing + rapowka

- emulsja bitumiczna r+g

- styropian EPS FUNDAMENT 15c¢m (z wyprawa tynkowa na siatce zbrojeniowe;)
- folia kubetkowa

NADPROZA PROJEKTOWANE (szatnia i sanitariaty):

W miejscach poszerzenia otwordw w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ nadproza
stalowe z profili gorgcowalcowanych IPE 120 S355JR (dla otworéw do 100cm w $wietle) oraz IPE 150
S355JR dla otworéw do 150 cm w $wietle. Ksztaltowniki goragcowalcowane wykonane ze stali S355,
wlasnosci stali wg EN 10025:1993.Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie
farba do gruntowania (dwuwarstwowo), dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowe;j
z wypeliaczem metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych
o gestosei 1,2 kg/dm3, wagowej zawarto$ci sktadnikow statych minimum 80 % i grubosci suchej warstwy
minimum 60u

Przed przystapieniem do wykonania nadprozy w istniejacych $cianach no$nych nalezy
podeprze¢ stropy w celu odcigzenia 1 zabezpieczenia §cian. Aby osadzi¢ nadproza stalowe z belek z
dwuteownikow. (ilo§¢ w zal. od szer. $ciany; szczegdty na rys. rzutu parteru) nalezy z jednej strony muru
wyku¢ odpowiedniego wymiaru bruzde oraz wngki na oparcie ksztaltownika (dt. podparcia wg. wzoru:
a= h/2+15 gdzie h jest wysokoscia belki).Po oczyszczeniu bruzdy z resztek i zmyciu jej woda wykonuje
si¢ w miejscu podparcia na §cianie istniejagcej podmurdéwke z dwoch warstw cegiet o wytrzymatosci min.
20,0 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0Mpa, na ktorej uktada si¢ warstwe zaprawy cementowe;j
3-4cm, minimum marki 80. Nastepnie na podktadkach stalowych uktada si¢ dwuteowniki zapetiajac
betonem C15/20 lub zaprawa wszystkie puste miejsca miedzy belkami a murem. W analogiczny sposdb
dokonuje si¢ montazu dwuteownika po drugiej stronie $ciany. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do
wyburzenia  $Sciany  pod  podciagiem 1 potgczenia  ksztaltownikow  plaskownikami;

Alternatywnie mozna zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19.

PIONY WENTYLACYJNE - istniejace. W pomieszczeniach szatni i sanitariatow wyposazy¢ w
wentylatory kanatowe 0 wydajnosci 160 i 420m3/h.
Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne higrosterowane o wydajnosci min. 30m3/h. Okna
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drewniane o wspoétczynniku mikrowentylacji <0,3 (w kazdym oknie zamontowane min. 2 nawietrzaki
okienne).

KONSTRUKCJA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ- istniejaca konstrukcja do docieplenia. Usunaé
istniejgce warstwy papy . Wykona¢ nowe pokrycie z papy podkladowej , utozy¢ izolacje z welny
mineralnej mocowanej mechanicznie, a nastgpnie wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej na
podkiadzie z papy podktadowe;.

KONSTRUKCJA DACHU BUDYNEK B- istniejaca konstrukcja do pozostawienia. Usuna¢ istniejgce
warstwy papy . Wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej na podktadzie z papy podktadowe;.
Ulozy¢ izolacje z welny mineralnej granulowanej , wdmuchiwanej w przestrzen miedzy konstrukcja
dachu , a stropem

NAPRAWA BRUZD I SPEKAN — SCIANA ZACHODNIA SALI GIMNASTYCZNE]:

Na szerokosci okoto 60cm wzdhuz zarysowania odbi¢ tynk, doktadnie oczyscié¢ szczeling za pomoca
wody pod ci$nieniem. Po osadzeniu pakeréw iniekcyjnych wypehmié¢ ryse srodkiem iniekcyjnym pod
ci$nieniem (najlepiej zywice w systemie iniekcji poliuretanowej). Po zwigzaniu zaprawy nalezy
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie za pomoca pretow zbrojeniowych. Prostopadle do szczeliny
nacig€ pitg tarczowg bruzdy o szeroko$ci 8cm, glebokosci Sem i dlugosci 1,2m; rozstaw bruzd 50cm.
W bruzdach osadzi¢ po trzy prety @10 ze stali 34GS 1 wypehi¢ betonem C16/20.

BUDYNEK C

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEI.

- cegla pelna na petng spoineg + rapdéwka

- emulsja bitumiczna r+g

- styropian EPS FUNDAMENT 15cm (z wyprawa tynkowa na siatce zbrojeniowej)
- folia kubetkowa

SCIANY OSLONOWE:
Projektuje si¢ zamurowanie cze$ci §ciany ostonowej gr. 24cm wykonane z bloczkow
gazobetonowych o wytrzymalosci na Sciskanie 15MPa.

NADPROZA PROJEKTOWANE (sanitariaty):

W miejscach poszerzenia otworow w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ nadproza
stalowe z profili goracowalcowanych IPE 120 S355JR (dla otworow do 100cm w $wietle). Ksztaltowniki
gorgcowalcowane wykonane ze stali S355, wlasnosci stali wg EN 10025:1993.Do zabezpieczenia
konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbg do gruntowania (dwuwarstwowo), dwusktadnikowa
farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z wypeliaczem metalicznym, przeznaczona do
stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych o gestosci 1,2 kg/dm3, wagowej zawartosci
sktadnikow stalych minimum 80 % i grubosci suchej warstwy minimum 60p

Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy w istniejacych $cianach no$nych nalezy
podeprze¢ stropy w celu odcigzenia i zabezpieczenia $cian. Aby osadzi¢ nadproza stalowe z belek z
dwuteownikow. (ilo§¢ w zal. od szer. $ciany; szczegdty na rys. rzutu parteru) nalezy z jednej strony muru
wyku¢ odpowiedniego wymiaru bruzde oraz wngki na oparcie ksztaltownika (dt. podparcia wg. wzoru:
a= h/2+15 gdzie h jest wysokoscia belki).Po oczyszczeniu bruzdy z resztek i zmyciu jej woda wykonuje
si¢ w miejscu podparcia na $cianie istniejacej podmuréwke z dwoch warstw cegiet o wytrzymatosci min.
20,0 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0Mpa, na ktorej uklada si¢ warstwe zaprawy cementowej
3-4cm, minimum marki 80. Nastepnie na podktadkach stalowych uktada si¢ dwuteowniki zapekniajac
betonem C15/20 lub zaprawa wszystkie puste miejsca miedzy belkami a murem. W analogiczny sposob
dokonuje si¢ montazu dwuteownika po drugiej stronie $ciany. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do
wyburzenia  $ciany  pod  podciggiem i polaczenia  ksztaltownikéw  ptaskownikami;

Alternatywnie mozna zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19.

PIONY WENTYLACYJNE - istniejace. W pomieszczeniach szatni i sanitariatow wyposazy¢ w
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wentylatory kanatowe o wydajno$ci 160m3/h. Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne
higrosterowane o wydajnosci min. 30m3/h. Okna drewniane o wspoétczynniku mikrowentylacji <0,3 (w
kazdym oknie zamontowane min. 2 nawietrzaki okienne).

KONSTRUKCJA DACHU- istniejaca konstrukcja do docieplenia. Usung¢ istniejagce warstwy papy .
Wykona¢ nowe pokrycie z papy podktadowej, utozy¢ izolacje ze styropapy podwojnie laminowanej,
mocowanej mechanicznie, a nastepnie wykonac pokrycie z papy termozgrzewalnej na podkladzie z papy
podktadowej. Utozy¢ izolacje z welny mineralnej granulowanej , wdmuchiwanej w przestrzen miedzy
konstrukcja dachu , a stropem

5. WYKONCZENIE OBIEKTU:

A. Zewnetrzne:

BUDYNEK Ai B

®ocieplenie $cian w gruncie, piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowiazujacych
norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz
wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej ptukanej h=6 cm

®wykona¢ rapoéwki Scian fundamentowych ponizej poziomu terenu. Wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z emulsji bitumicznej r+g. Przed wykonaniem izolacji zewngtrznej osuszy¢ miejsca
zawilgocen murow.

®ocieplenia stropodachu ostatniej kondygnacji budynku B w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku poprzez wdmuchanie warstwy granulatu welny
mineralnej min. 25 cm .

®ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku A w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 25 cm welny
mineralnej A=0,038.

®naprawa tynkow kominow i czapek kominowych w oparciu o tynk mineralny zbrojony siatka.

®wykonanie obrobki blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej
(budynek A) i blachy powlekanej poliestrem — grafit (bud. B i sala gimnastyczna) RAL 7016

®wymiana instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach podtynkowo z osadzeniem
puszek pomiarowych na polaczeniu otoku i zwodu,

®wymiana obrobek blacharskich parapetow z blachy tytanowo- cynkowej (budynek A) i blachy
powlekanej poliestrem — grafit (bud. B i sala gimnastyczna) RAL 7016

®Wymiana okien na drewniane, malowane w kolorze biatym. Podziaty zgodne z podziatem historycznym

®Wymiana drzwi technicznych na stalowe, ocieplane — malowane w kolorze brazowym RAL 8017

BUDYNEK C WRAZ Z LACZNIKAMI

®(cieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych dotyczacych
budynkow od 2021 roku w oparciu o metode lekka- mokra z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
lub akrylowym zbrojonym siatka, a w cze$ci do 3m nad terenem siatkg podwojna lub pancerng (izolacja
termiczna styropian albo wetlna mineralna A=0,032., zgodnie z zlacznikiem graficznym);

®ocicplenie $cian w gruncie. Wykona¢ rapowki $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.
Wykona¢ izolacje przeciwilgociowa (powloka z emulsji bitumicznej r+g). Przed wykonaniem izolacji
zewnetrznej osuszy¢ miejsca zawilgocen murow oraz wykonanie opaski okapowej wokot budynku z
kostki brukowej betonowej plukanej h=6 cm
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®ocieplenie scian budynku w czg$ci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych
dotyczacych budynkow od 2021 roku w oparciu o metode lekka- mokra z tynkiem mozaikowym o
granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwojng lub pancerna;

®ocieplenie $Scian piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian do
wysokosci cokolu (min.30cm ponad grunt);

®ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm

termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 20 cm styropianu
2=0,032.

®naprawa tynkéw komindéw i czapek kominowych w oparciu o tynk cienkowarstwowy silikonowy
zbrojony siatka, oraz ewentualne przemurowanie kominéw i nadmurowanie do 30cm, ktére by tego

wymagaly. .

® Wykonanie nowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na papie podktadowej. wykonanie obrobki
blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej poliestrem

®wymiana instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach podtynkowo z osadzeniem
puszek pomiarowych na potaczeniu otoku i zwodu,

®wymiana obrobek blacharskich parapetéw z blachy powlekanej poliestrem, kolor grafit

B.) Wewnetrzne:

BUDYNEK A

Wykonywane beda wytacznie prace naprawcze zw. z wykonaniem napraw tynku po wykonaniu instalacji
co, elektrycznej i montazu okien (uzupehienie tynkoéw cem-wapiennych, malowanie farbami
mineralnymi)

BUDYNEK B I SALA GIMNASTYCZNA

Sciany i sufity: tynk cem. wapienny kat. IIl malowane farba akrylowa.

Projektowane:

Sciany w sanitariatach, szatni i zapleczu sali gimnastycznej — uzupehic i wyréwna¢ zniszczone tynki.
Sciany pomalowaé farbg ceramiczng do wys. 210 cm (powyzej, sufity - malowanie farbami
lateksowymi);

Sciany w pom. sanitarnych zaplecza (wc, umywalnia) — utozy¢ ptytki ceramiczne do wys. 210 cm ,
powyzej, sufity - malowanie farbami lateksowymi

podioga w sanitariatach i zapleczu sali:

Utozenie posadzek z ptytek gresowych (Klasa $cieralnosci V; w szatni, korytarzu, magazynach i we
ptytki R9 z cokotami z ptytek h=8cm (umywalni R10);

fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami przeciwgrzybowymi. cokotami z ptytek h=8cm.

Wymagania techniczne plytek ceramicznych podlogowych (gresowe):

Nalezy zastosowac¢ ptytki o grubosci min. 10mm,

- powierzchnia: potmat,

- klasa Scieralno$ci: min. 1V,

- antyposlizgowo$¢: R10 dla pom. socjalnych, sanitarnych, kuchni pracowniczych itp.
- antyposlizgowos¢: R9 dla pom. roboczych takich jak wejscia, schody, korytarze itp.,
- mrozoodpornos¢: tak,

- zastosowanie: na zewnatrz/wewnatrz,

Wszystkie materialy do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych musza posiada¢ deklaracje zgodnosci
Z normami:
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- PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

- PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie,
- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

Parapety : z ptyt aglomarmuru 3 cm

Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15c¢m pod stropem. Wyposazy¢ w wentylatory kanatowe o
wydajnosci 160m3/h w we oraz 420m3/h w szatni.

kanaty wywiewne obudowac ptytami g-k

Kratki nawiewne w drzwiach do magazynow, tazienki i ubikacji o przekroju min. 10x21cm (lub szczelina
nad posadzka h=2cm)

Drzwi wewnetrzne ptycinowe w o$cieznicy regulowanej lub stalowej (malowane emalig akrylowg)
okleina CPL 0,7 z wypelieniem z plyty widrowej. Drzwi zewngetrzne aluminiowe z wypetlieniem
szklem , ocieplane.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Szerokosci 1 wysokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych dostosowano do obecnie obowigzujacych
przepisow. Projektowana stolarka wg. zatacznikow graficznych.

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno — sanitarnych musza by¢ wykonane z ptyty wiorowe;j
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Drzwi do pom. sanitarnych z kratka
nawiewna montowang w skrzydle. Cato$¢ obtozona jest okleing CPL 0,7mm. Zamek z wktadka stalowa.
Oscieznica regulowana, stalowa

OKNA WEWNETRZNE — do odnowienia malowanie ram

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy odtworzy¢ wykonczenie S$cian, sufitéw,
posadzek do stanu istniejacego (murowanie, tynkowanie, malowanie).

BUDYNEK C, tACZNIK 1 I LtACZNIK 2
Sciany i sufity: tynk cem. wapienny kat. IIl malowane farba akrylowa.

Projektowane:

Sciany w sanitariatach i pom. gospodarczych oraz w harcéwce — uzupehni¢ i wyréwnaé zniszczone tynki.
Sciany pomalowa¢ farbg ceramiczna do wys. 210 cm (powyzej, sufity - malowanie farbami
lateksowymi);

Sciany w pom. sanitarnych — utozy¢ phytki ceramiczne do wys. 210 cm , powyzej, sufity - malowanie
farbami lateksowymi

podioga w sanitariatach i harcowce:

Ulozenie posadzek z ptytek gresowych - Klasa $cieralno$ci V; w harcowce, w magazynach i we ptytki
R9 z cokotami z ptytek h=8cm;

fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami przeciwgrzybowymi. cokotami z ptytek h=8cm.

Wymagania techniczne plytek ceramicznych podlogowych (gresowe):

Nalezy zastosowac ptytki o grubosci min. 10mm,

- powierzchnia: pétmat,

- klasa $cieralno$ci: min. 1V,

- antyposlizgowos¢: R10 dla pom. socjalnych, sanitarnych, kuchni pracowniczych itp.
- antyposlizgowos¢: R9 dla pom. roboczych takich jak wejscia, schody, korytarze itp.,
- mrozoodpornos¢: tak,

- zastosowanie: na zewnatrz/wewnatrz,

Wszystkie materiaty do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
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Z normami:

- PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

- PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie,

- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.

Parapety : z ptyt aglomarmuru 3 cm

Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15c¢m pod stropem. Wyposazy¢ w wentylatory kanatowe o
wydajnosci 160m3/h kanaty went. w wec.

kanaty wywiewne obudowac ptytami g-k

Kratki nawiewne w drzwiach do magazynow, tazienki i ubikacji o przekroju min. 10x21cm (lub szczelina
nad posadzka h=2cm)

Drzwi wewnetrzne ptycinowe w oscieznicy regulowanej lub stalowej (malowane emalig akrylowa)
okleina CPL 0,7 z wypelieniem z plyty widrowej. Drzwi zewngtrzne aluminiowe z wypelnieniem
szktem , ocieplane.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Szerokosci 1 wysokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych dostosowano do obecnie obowiazujacych
przepisow. Projektowana stolarka wg. zatacznikow graficznych.

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno — sanitarnych musza by¢ wykonane z ptyty wiorowe;j
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Drzwi do pom. sanitarnych z kratka
nawiewna montowana w skrzydle. Cato$¢ obtozona jest okleing CPL 0,7mm. Zamek z wktadka stalowa.
Oscieznica regulowana, stalowa

DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE - bez klasy odpornosci pozarowej (przy wiatrotapach)
- Aluminiowe (profil zimny), dwuskrzydlowe przymykowe z samozamykaczem; $wiatto przejécia po
otwarciu skrzydta czynnego 90x200

- tafla szklana — ze szkta bezpiecznego

- szklo - przezroczysty

- okucia — material aluminium : klamka, zawiasy, nasadki, zamek z wktadka stalowa;

- zawiasy wkrecane — @ 15 mm;

- zawiasy kwadratowe ze wzgledu na zwigkszone natezenie uzytkowania,

- wysoko$¢ szczeliny miedzy skrzydiem, a podloga — do 8 mm;

- skrzydlo bierne z gorng i dolng blokade otwierania;

- o$cieznica metalowa;

Wiasciwosci uzytkowe,

- odpornos$¢ na obcigzenia statyczne pionowe — klasal,

- odporno$¢ na skrecanie statyczne — klasa 1,

- odpornos$¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — klasa 1

- klasa wytrzymatosci mechanicznej — klasa 1,

- odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — 10 000 cykli

DRZWI ZEWNETRZNE, WEJSCIOWE

Drzwi muszg by¢ 2-skrzydtowe przeszklone z na§wietlem gornym ($wiatlo przejécia po otwarciu
skrzydta czynnego 90x200).

Drzwi muszg posiada¢ przegrode termiczna oraz 3-szybowe przeszklenie izolacyjne., wyposazone w prog
z przegrodg termiczng mocowany od spodu za pomocg ukrytych srub. Zawiasu z mozliwos$cig regulacji
w trzech ptaszczyznach oraz tatwe i ciche zamykanie.

Wymagania techniczne:
*  System profili aluminiowy
*  Plyta drzwiowa 80 mm z przegroda termiczng
*  Widoczna szeroko$¢ profili ramy 70 mm,
*  Widoczna szerokos$¢ profili skrzydta 75 mm,
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*  Wysokos¢ cokotu: 150 mm,

* Izolacyjnos$¢ cieplna max 1,5 W/(m2*K),

*  Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej: klasy 2A,

e  Trwalo$¢ mechaniczna klasa 3,

*  Przepuszczalnos¢ powietrza; klasa 1,

* Badanie wytrzymatosciowe: klasa 5

*  Drzwi muszg by¢ wyposazone w 5-punktowy zamek automatyczny z trzema stalowymi hakami i
dwoma dodatkowymi ryglami oraz gory samozamykacz

* Kolor— RAL 8017

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy odtworzy¢ wykonczenie $cian, sufitow,
posadzek do stanu istniejacego (murowanie, tynkowanie, malowanie).

6. INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegoty w opracowaniach branzowych
przylacza (bez zmian):|
woda — z istn. przylacza
$cieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przytacze bez zmian)
energia elektryczna (przylacze bez zmian)
woda opadowa czgsciowo po terenie wlasnym, nieutwardzonym, wpusty rur spustowych do kanalizacji
miejskiej — do oczyszczenia i udroznienia kanaty.

Instalacje wewnetrzne projektowane:

- instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb obiektu

- remont i przebudowa instalacji co i cwu (w bud. C)
- remont i przebudowa instalacji elektrycznych

7. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Ocieplenie §cian zewngtrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na pokryciu zewnetrznych
powierzchni §cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastepujacych warstw:

- styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej stanowigcego izolacje termiczna;

- siatki z widkna szklanego przyklejonego do styropianu;

- zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu taw fundamentowych do poz. gzymsow

Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 530/94
Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie materialow o

scisle okre§lonych wtasciwosciach technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich
etapach robot. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot wykonawczych na budynku, jak i robot
przygotowawczych.
Wymieniona metoda wystgpuje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL, DRYVIT, BAUMIT itp.

7.1 SPECYFIKACJA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN z plyta termoizolacyjna
styropianowg i tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu: Aprobata Techniczna ITB
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

A.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna do stosowania na podloza mineralne i organiczne, do przygotowania i aplikacji
rgcznej oraz maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
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suszenia

do betonu do styropianu
W stanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 >0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach >1,5 >0,15

B.Plyty termoizolacyjne EPS

Plyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz

podane ponizej w tabeli.

Parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ab W/m*K <0,032
Grubos¢ T1 mm +/- 1
Dhugo$¢ L2 mm +/-2
Szerokos¢ W2 mm +/-2
Prostokatnos¢ S5 mm/1000 mm +/-5
ptaskos¢ P5 mm +/-5
wytrzymatos$¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno$¢ wymiarowa w normalnych
warunkach DS(N)2 [%] +/-0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa >100

C.Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz

deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub welny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych

ilo$¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu, sposdb mocowania i dlugos$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu

$cian elewacyjnych:

dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegla pelna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) tgczniki

whbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm

dla podlozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegla kratowka, oktadziny
ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika > 25 mm
dla podtozy z betonow lekkich, gazobetonoéw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika >

60 mm

D.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W stanie powietrzno-suchym

>0,09

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia

> 0,05

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach
suszenia

>0,12

E.Siatka zbrojaca

tkanina z wtdkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

W petni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
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szerokos¢ > 110cm,dlugos$¢ > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielko$¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,
ciezar powierzchniowy > 165 g/m?,

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla > 40
probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5¢g >28
Ca(OH),/ 1 dm?)

F.Posrednia warstwa gruntujaca
zgodnie z aprobatg techniczng systemu

G.Masa tynkarska silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona wioknami ,

do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

z mozliwo$cig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,.kornik’’) oraz modelowanej, umozliwiajacej wykonanie

tynku na gladko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8§ mm
Zawartos$¢ suchej substancji 73,1 84,7 %
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
-450°C 79,2 — 96,8
- 900°C 39,1-47,7
Gestos¢ objetosciowa 1,59-1,95

H.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.

I. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
wodochtonno$é¢ po 1 h [g/m?*]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia akrylowa <80
- warstwa wierzchnia silikonowa <150
- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonno$¢ po 24 h g/m*:

- warstwa zbrojona <480
- uktad z tynkiem akrylowym <450
- uktad z tynkiem silikonowym <550
- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych >0,10

- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 11
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odpornos¢ na uderzenie w badaniu na probkach po >8
cyklach starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3

- uktad z tynkiem silikonowym <0,3

- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)

J. Uwagi dotyczace ocieplenia $cian
Konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni §cian z farby i kurzu poprzez zmycie

woda przy uzyciu szczotek i splukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkéw chemicznych,
demontaz obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur spustowych oraz doktadne
przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rowno$ci podtoza tatami aluminiowymi i ew. wyréwnanie
przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Sciany nalezy doprowadzi¢é do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci

termicznej poprzez docieplenie budynku warstwa styropianu o grubosci wynikajacej z Audytu
Energetycznego, uzyskujac wspolczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U<0,20 W/m2K, a nastepnie
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, a w czesci cokotowej — tynku silikonowego (w
budynkach nie objetych ochrong konserwatorska tynkiem mozaikowym). W pierwszej kolejnosci nalezy
zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.
Docieplenie $cian powyzej cokotu nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia systemowej listwy startowej. Plyty
styropianowe nalezy mocowac¢ stosujac klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie
faczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu tacznikow powinien zawierad
projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba lgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwickszenie
liczby tacznikow. Wszystkie materialy powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwiaé odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym,
wodoodpornym lub ta§mami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia osciezy nalezy stosowac plyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i
okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm
wtopionych w §wieza zaprawe.

Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowaé laczniki mechaniczne. Glowki kotkow musza
by¢ wbite réwno z plaszczyzng plyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usungé. Calg
powierzchnie styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem S$ciernym nalozonym na pace
tynkarska.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang zaimpregnowang
wg podanej specyfikacji. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych cze$ciach nalezy
stosowac siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe.
Masg klejowa nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm,
rozpoczynajac od goéry pasmami o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy
natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w mas¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢
napigta i calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach
Nakladanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
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wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona
nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkow przy
naktadaniu r¢cznym sktada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢
podloza ( paca dtuga )i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej
do wykonania zadanego rysunku tynku.

Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 °C, w czasie
deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych Ilub przy zimnym wietrze. Duza
wilgotno$¢ 1 niska temperatura moga wydluzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

» Roboty dociepleniowe nalezy prowadzone bgda pod nadzorem uprawnionej osoby, przy zachowaniu
zasad BHP.

8. MONTOWANIE STYROPAPY (PLYT WELNY MINERALNEJ) ZA POMOCA LACZNIKOW
MECHANICZNYCH

Podtoze, zar6wno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejace
nierownosci. Przed utozeniem styropapy rozlozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu
(znajdujacych si¢ pod styropianem), nalezy przed montazem plyt ulozy¢ warstwe z papy perforowane;,
po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania
wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do
montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do
siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania
termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka
r0Zporowego

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza si¢ trzy strefy obciazenia wiatrem:
- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa (krawedziowa),
- strefa narozna.

Strefa brzegowa jest obszar zewngtrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz
1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwickszego obcigzenia
wiatrem - stref¢ naroznag w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czgs¢ dachu poza strefa
brzegowa to strefa wewnetrzna. Zaktadajac, ze taczniki mechaniczne beda charakteryzowaty sie
nos$noscig 0,6 kN, przyjmuje sig, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a
w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Rys. 1. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru
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Rys 2 . Zalecany rozktad tacznikéw na ptycie
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Strefa wewnetrzna

Plyty termoizolacyjne mozna uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy.
W sytuacji duzego zuzycia wymaga catkowitego zerwania. W pozostatych przypadkach uszkodzone
trzeba podda¢ regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pgcherze nalezy naciaé¢, wywinaé i osuszyc.
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Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa si¢ lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatldy wymagaja
Scigcia 1 wyrdwnania ich do pozostalej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wigkszych rozmiarach wycina
si¢ 1 pokrywa nowa papa.

Jesli struktura dachu jest zawilgocona, nalezy wykonaé izolacj¢ skltadajaca si¢ z papy
perforowanej i kominkéw wentylacyjnych. Kominki rozmieszcza si¢ w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m?
potaci dachowe;j.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
ukladzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w ukladzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby
ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie
papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

8.1. INSTRUKCJA MONTAZU POKRYC PAPOWYCH MOCOWANYCH MECHANICZNIE

I. Przygotowanie podlozy pod papy mocowane mechanicznie

Podloza przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie musza spetniaé
kilka podstawowych wymogow:
» wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymato$¢ podtoza, zapewniajaca przeniesienie obcigzen
wystepujacych w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rownos$¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody,
* podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,

Podloza betonowe

* beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,

* beton komorkowy, gr. min. 6 cm,

* cienkie plyty stropowe (plyty korytkowe, plyty panwiowe).

Podloza z plyt izolacji termicznej: Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ i sztywnosc¢, aby pod
wptywem przewidzianych naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

* ptyty styropianowe twarde odmiany np. EPS — 100

* plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

* Przed przystapieniem do uktadania plyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ spadkow oraz wykonaé
wszystkie poprzedzajace roboty typu montaz swietlikow, wywietrznikow itp.

II. Podstawowe zasady wykonawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii mocowania
mechanicznego, nalezy pamigta¢ o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koncowy
sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesigcioletni
okres czasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapozna¢ si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialdow oraz zdecydowaé o
koniecznosci wentylacji (szczego6lnie przy remoncie starych pokryé papowych).

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potlaci dachowej, sprawdzic
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko§¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegOlnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Optymalng temperatura do prowadzenia prac z
uzyciem pap asfaltowych jest temperatura powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedag magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) 1 wynoszone
na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byla nizsza niz +5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynnohakéw i1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominow,
swietlikow itp.) z zastosowaniem papy podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa
mozliwo$¢ osuwania si¢ ukladanych paséw podczas mocowania. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie mocowana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu)
i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinac¢ ja z dwoch koncow do srodka.

Pape mocuje si¢ do nosnego podioza za pomoca tgcznikéw mechanicznych. taczniki
nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdtuz zaktadu papy. Strefa zaktadu w papach jednowarstwowego
krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego przeznaczonych rowniez do zgrzewania jest
uwidoczniona poprzez naniesienie na wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu tgcznikami
do podloza nalezy dokona¢ doktadnego zgrzania zakltadu w celu uzyskania jednolitej powloki
wodochronnej. W przypadku pap podktadowych tradycyjnych, np. PV/64 Iub P/333, przeznaczonych do
mocowania mechanicznego lub klejenia zaklady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem bitumicznym.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawil sie wyptyw
masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: podluzny 12 cm i poprzeczny 15 cm. Zaktady powinny
by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wyschnigciu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé
(po uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak
aby zakltady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

9. WYMIANA PODLOGI SPORTOWEJ
- Systemowa podtoga drewniana na konstrukcji legarowanej

9.1. Charakterystyka:

A) Podstawowe dane do projektowania:

- deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji

- warstwa uzytkowa minimum 3,2mm wykonana z drewna twardego (buk Iub dab)
- wysokos¢ systemu 75 [mm]

- grubos$¢ deski min. 15 [mm)]

- szerokos$¢ deski min. 207 [mm]

- dtugo$¢ deski min. 2205 [mm]

- atest trudnopalno$ci Cf1-S1

Podloga sportowa musi by¢ wysokiej jakosci systemem przeznaczonym do sal sportowych, spelniajagcym
normy zwigzane z: obcigzeniami uktadu kostnego cztowieka, ograniczajacy prawdopodobienistwo
kontuzji, zapewniajace odpowiednie dla tego typu podtog parametry uzytkowe.

B) Sktadowe systemu

1. Warstwa licowa — deska trojlamelowa grubo$¢ min. 15 [mm]
2. Ptyta OSB lub V 313, grubo$¢ 10 [mm]

3. Legary gorne — 50x16 [mm] Rozstaw 312,5 [mm]

4. Legary dolne — 50x16 [mm] Rozstaw 500 [mm]

5. Podktadki elastyczne — 50x50x18 [mm]
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D) Warstwa licowa Deska sportowa wykonana jest z naturalnego drewna. Wierzchnia — gorna warstwa
deski o grubosci 3,2 [mm], w zalezno$ci od potrzeb, wykonana jest z drewna li§ciastego nast¢pujacych
gatunkow: dab lub buk, o wzorze trojpasmowym. Warstwa srodkowa i dolna wykonana z drewna
iglastego.

Wymiary pojedynczej deski sportowej oraz deski sportowej ,,startowej”: 2205-1 * x 207 x 15 [mm]

Wykonczenie powierzchni:
m deska polakierowana fabrycznie siedmioma warstwami lakieru UV
m malowanie linii boisk na warstwie licowej specjalistycznymi farbami

UWAGA - Catkowita wysokos$¢ systemu podtogowego wynosi 75 [mm] na co sktada sig: - 15 [mm]
warstwa wierzchnia (deska sportowa fabrycznie lakierowana — grubo$¢ 15 [mm] szeroko$¢ 207 [mm],
dtugos¢ 2205 [mm]). - 60 [mm] konstrukcja nosna (ptyta OSB lub V 313 grubos$¢ 10 [mm], ruszt - legary
szer.50 [mm] x wys.16 [mm] w rozstawie krzyzowym goérne co 312,5 [mm] a dolne co 500 [mm] na
podktadkach elastycznych wys.18 [mm] x szer.50 [mm] x dtug.50 [mm]

9.2. Sposoby montazu:

A) Montaz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu
odpowiednich narzgdzi zapewniajacych odpowiednig jako§¢ prac, zgodnie z instrukcja montazu
producenta oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci z
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Deski sportowe 7-krotnie lakierowane, montowane sg bezposrednio do ptyty OSB lub V 313, lezacej na
sprezystej konstrukcji wykonanej z legaréw, o doktadnie okreslonych rozstawach i przekrojach. Deske
aczy si¢ z ptyta za pomocg stalowych zszywek ocynkowanych o dlugos¢ 38 [mm]. Nalezy zachowaé
min. 62,5 [cm] przesuniecie pomiedzy koncami desek w sgsiadujacych pasach podtogi.

B) Miejsce montazu powinno spetnia¢ okre§lone ponizej wymagania.

Idealne warunki podczas montazu to takie jakie beda panowaty po oddaniu obiektu uzytkownikom. Przed
dostawa materiatow systemu podtogowego pomieszczenie powinno by¢:

- w stanie zamknigtym, stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana,

- wszelkie prace ,,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podioza
betonowego powinny by¢ zakonczone.

- sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewcza, wentylacyjna i oSwietleniowa.
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W okresie sktadowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowac nastgpujace

warunki:
- temperatura powietrza 18-24°C;
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45-60%.

Wszystkie materiaty drewniane systemu podtogowego powinny by¢ przechowywane na 48 godzin przed
rozpoczeciem prac montazowych, w warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu (najlepie;j

W miejscu montazu).

C) Podtoze przygotowane do uktadania podtogi powinno by¢:
a) Réwne — tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nierownego podtoza nalezy
zastosowa¢ podktadki lub kliny niwelujace o grubosci zaleznej od réznicy poziomow.
b) Suche — dla podktadu drewnianego 8-10 %; cementowego maks. 2 % CM; anhydrytowego maks. 0,5%

CM.

¢) Izolowane — folia polietylenowa uktadana na zaktadk¢ min.150 [mm], sklejana specjalna taSma d)

Oczyszczone z gruzu, kamieni i innych ostrych czasteczek

W razie potrzeby dopuszcza si¢ podniesienie rusztu na podktadkach lub klinach dystansowych w celu

zapewnienia odpowiedniej wysokosci przeswitu.

10.3. Parametry techniczne

A) Parametry techniczne - zgodnos¢ z Norma sportowa PN-EN 14904

Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja min. 53 % 55-T5 % 60 %
Odksztalcenia standardowe St\/'v / pionowe min. 2,3 [mm] 23-.50 [mm 3,2 [mm]
Ugiecie powierzchniowe w poprzek osi podiogi W00 max: 15 % 14 %
Odbicie pitki BR min. 80 % min. 80 % 92 %
min. 0,4 - max. . 0,540,51
Wspdlczynnik tarcia GY
- 80-110 82-86
Obcigzenie toczne VRL 1500 N 1500 N 1500 N
Odpornogé na zuzycie - max B0 mg 343mg
Reakcja na ogien - trudnopalny Cfl-81 trudnopainy
Emisja formaldehydu . E1<0,124 mg/m® | E1 = 0,006 mg/m*
Zavartodé pentachlorofenolu - max J,1% masy nie stwierdzono
Odbicie $wiatla — polysk przy kacle 85 ° - max £5% 4%
Odpornodé na wglebienie - max 0,5 [mm] brak uszkodzen
Odpornoéé na uderzanie - max 0,5 [mm] 0,22 [mm)]
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B) Parametry techniczne deski sportowe;j

Poz. |Okreslenie parametru Wartosé

1. Odpornos¢ na zarysowania wg EN 14354 SC3

2, Odpornosc na scieranie wg EN 14354 WR3 — 7000
3 Odpornos¢ na scieranie wg EN 438 Nsg Minimum 330
4. Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Wyrdb trudnopalny Cf1-S1
D, Twardosc drewna Kg/mm-~ od 3,7 do 3,8
6. Elastycznosc lakieru wg EN 14354 EC3

A Minimalna gestosc¢ 650 kg n

K. Minimalna grubos¢ 15 mm

0. Minimalna wysokosé systemu 75 mm

10. | Przewodnos¢ cieplna wg EN-12524 0,14 W/mK

9.4. Charakterystyka podbudowy:

A) Posadzka

- sportowa podtoga systemowa wymaga podbudowy betonowej lub anhydrytowej. Odchytki mierzone

fata o dl. 2 [mb] nie powinny by¢ wieksze niz 2 [mm]. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen

organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

- Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie moze by¢ wigksza niz 2% (wg CM), dla podtoza drewnianego to
8%-10%, anhydrytowego 0,5 % (wg CM),

- Wytrzymato$¢ posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1N/mm?2)

- Wytrzymatos$¢ posadzki na $ciskanie to minimum 25 [MPa] (25N/mm2)

- Wymagana temperatura powietrza: 18-24 C.

- Wymagana wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 45-60%

B)Konstrukcja rusztu.

Podwojny system legaréw wykonanych z drewna iglastego o przekroju 50x16 [mm], podpartych na
podktadkach elastycznych 50x50x18 [mm]. Na tak przygotowany system, montowana jest ptyta OSB lub
V313 o grubosci 10 [mm)].

Specyfikacja legarow sosnowych:

- materiat: drewno iglaste o przekroju 50 x 16 [mm],

- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,

- dtugos¢: wielokrotnos¢ liczby 50[ cm]; dlugo$¢ minimalna 200 [cm], dtugo$¢ maksymalna 300 [ cm]

- strugane, impregnowane lub nieimpregnowane

- nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna - dopuszczalne s¢ki zdrowe o $rednicy do 5 [mm] nie
wiecej niz 1 szt. na dlugosci 1 [m]

- wilgotnos¢ 8+2%.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczane preparatem - grzybobojczym, owadobdjczym,
ogniochronnym.

Montaz legarow:

- Listwy warstwy gornej rusztu o przekroju 16x50 [mm] z bezs¢cznego drewna iglastego.

- Wykonywa¢ potaczenie czotowe stykowe zawsze na listwach warstwy dolnej rusztu.

- Rozstaw osiowy 312,5 [mm].

- Listwy warstwy gornej mocowac do listew warstwy dolnej zszywkami o dlugosci 38 [mm)].

- Listwy warstwy dolnej rusztu o przekroju 16x50 [mm] z bezsg¢cznego drewna iglastego.

- Wykonywa¢ potaczenie czolowe stykowe przypadajace na podktadkach sprezystych. Rozstaw osiowy
500 [mm)].

Podktadki elastyczne:
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- Podktadki elastyczne o wymiarach 18x50x50 [mm]; gestosci 725 [kg/m3 ] i wspdtczynniku sprezystosci
przy $ciskaniu wynoszacym Ec 2,85 [N/mm2].

- Podktadki sprezyste o wymiarach 18x50x50 [mm)], przyklejac lub przyszywac do listew warstwy dolne;j
rusztu klejem topliwym w potowie rozstawu listew gornej warstwy rusztu (co 312,5 [mm)).

Ptyta podktadowa pod deske sportows:

- Ptyta OSB 3 Iub V313 o grubos¢ 10 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujacymi normami,
przykregcana co okoto 30 [cm] do gornych listew rusztu wkretami do plyt widrowych 3,2x35 [mm].

- Kierunek orientacji wiorow w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia gérnych listew rusztu.

- Dluzsze boki arkuszy plyt na catej dtugosci oparte na gornych listwach.

Elementy taczace:

- zszywki taczace deski sportowe z plyta oraz dolne i gorne legary rusztu — dlugos¢ 38 [mm] stal
ocynkowana.

- wkrety do ptyt widrowych 3,2x35 [mm]

- klej taczacy podktadki z legarami - klej topliwy polipropylenowy w sztyftach 12 [mm] do pistoletu
aplikowany w technologii ,,HOT-MELT”.

Fot.1. Polaczenie listew dolnych z listwami goérnymi.

b
Fot.2. Montaz ptyt wzgledem listew rusztu.
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10.5. Dokumenty wymagane i dodatkowe

Dokumenty wymagane:

a) Atest Higieniczny PZH

b) Deklaracja CE potwierdzajaca:

- geometri¢ i wymiary deski warstwowej zgodnie z normg PN-EN 13489 , Podlogi drewniane. Elementy
posadzkowe wielowarstwowe”,

- zgodnos$¢ z 12 parametrami normy sportowej PN-EN 14904 , Nawierzchnie terenow sportowych -
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”, - emisyjnos¢
formaldehydow E-1 - klasyfikacja trudnopalnosci Cfl-S1 - emisj¢ pentachlorofenolu <5 ppm -
przewodnos¢ cieplng 0,14 W/mK

c) Certyfikat PZKosz

10.6. Sktad / opis

Sktad: Naturalne drewno, klej na bazie zywicy U-F, lakier akrylowy utwardzany promieniami UV.

Deska sportowa zbudowana jest z trzech warstw drewna trwale potaczonego ekologiczng spoing klejows.
Baza spoiny klejowej jest zywica U-F. Do wykonania produktu stosowane jest naturalne drewno. Wyrdb
przeznaczony jest do wykonywania podtog w obiektach sportowych.

Podloga ta jest pokryta fabrycznie 7 warstwami lakieru inwestycyjnego utwardzonego promieniami UV
w fazie produkcji, co znacznie skraca czas, jaki uplywa od rozpoczgcia montazu do momentu pelne;j
sprawnosci uzytkowej podtog.

10.7. Magazynowanie i transport

a) Magazynowanie

Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywa¢ w zamknigtych, wentylowanych suchych
pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montazem:

- temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24 C

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza - od 45 do 60%

b) Transport

Przechowywanie, transport deski oraz sktadowanie musi odbywac si¢ przy wykorzystaniu pomieszczenia
z $cianami oslonowymi i zadaszeniem posiadajace system wentylacji grawitacyjnej lub wymuszone;j
zapewniajace utrzymywanie warunkéw mikroklimatycznych:

- temperatura — od 10 do 24 C

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza — od 30 do 60%

Transport deski podtogowej moze odbywac si¢ za pomoca:

- Transport ladowy deski w szczelnie krytymi §rodkami transportu.

- Transport morski i lotniczy w hermetycznie zamknietych kontenerach.

UtozZenie i1 zabezpieczenie fadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi
transportu kolejowego 1 samochodowego.

Wiasciwosci fizyczne:

e Forma: deska podlogowa
Kolor: zalezny od gatunku drewna uzytego w produkcie
Zapach: naturalne olejki eteryczne, zywica
Gestosé: minimum 650 kg/m3
Ci$nienie pary w 200C nie dotyczy
Lepko$¢: nie dotyczy
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: 300C
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Klasyfikacja ogniowa produkt trudnozapalny
Granice wybuchowosci: nie dotyczy
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9.8. Uwagi dotyczace usuwania odpadow.
Po utozeniu podtogi powstate odpady w postaci trocin i wiorow wrzucic¢ do kubta ze $§mieciami. Trociny i
wiory ulegaja biodegradacji bez szkodliwego oddziatywania na §rodowisko.

10. PROJEKTOWANA ZIELONA SCIANA I NASADZENIA

10.1 ZIELONA SCIANA

Zaprojektowano montaz paneli ogrodzeniowych na $cianie wschodniej tacznika2 (2,5x4,8m) i na $cianie
ponocnej bud. C (5x4,8m), jako podpore dla pnaczy. Nalezy zamontowaé 2 (4) kratki zgrzewane o
wymiarach 2500x2430mm. Kratki z wygigciami usztywniajacymi panel, o prostokatnych oczkach
200x50 ($rednica drutu poziomego 8 mm, pionowego Smm). Drut ocynkowany, (min.40g/m2) z powtoka
poliestrowg gr. min. 100mikrometréow. Do kazdej kratki nalezy zastosowa¢ komplet elementow
mocujacych (min. , zabezpieczonych przed korozja powloka: ocynk + lakier proszkowy, 4 uchwyty na
Im* kratki). Przy zalozeniu ze grubo$¢ ocieplenia wynosi ok 15 c¢cm zaleca si¢ zastosowanie kotkow
rozporowych np. RAWPLUG 10x240 mm i tulei dystansowych PP 150 mm.

Material ro§linny powinien spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone, np. Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Rosliny wolne od szkodnikow choréb, zgodne w wygladzie gatunkiem odmiang, prawidlowo
rozwinigtym systemem korzeniowym. podczas transportu okresie poprzedzajacym sadzenie musi
zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem, stagnujacg woda, uszkodzeniami
mechanicznymi, itp.

10.1 PNACZA

Sposdb sadzenia pnaczy :

Pnacza z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty rok. Pnagcza sadzimy pasowo zrywajac uprzednio
darf. Wydobytag z dotu ziemi¢ nalezy wymiesza¢ z kompostem (w proporcji 1:1), nastepnie umiesci¢
sadzonke tak, aby byla lekko przechylona w kierunku podpoér, nalezy zasypa¢ dot przygotowana
mieszankg ziemi i dokladnie jg ubi¢. Wokot rosliny nalezy uformowac niewielkie zaglebienie w ziemi i
nala¢ w nig wody, nastepnie wyscidtkowac kora na 2-3 cm grubosci. Mozna przymocowac pedy sadzonki
do podpor przy Scianie.

Projektuje si¢ nasadzenie pnaczy odpornych na zanieczyszczenia, przystosowanych do wzrostu w
warunkach stresu srodowiskowego, majace niewielkie wymagania glebowe i nadajace si¢ do zestawien
kolorystycznych.

1. Winobluszcz pigciolistkowy odmiana murowa Parthenocissus quingeefolia — 5 sztuk
Silne, malo wymagajace pnacze, czepiajace si¢ muréw. Osiaga 20 m (rocznie 1-2 m). Liscie
ztozone z pigciu listkow, zielone, jesienig szkartatne. Akceptuje przecigtne gleby, moze by¢
posadzona w cieniu lub potcieniu. Catkowicie mrozoodporna. Roslina nadajaca si¢ do warunkow
miejskich.
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Alternatywnie:
Przywarka japonska Schizophragma hydrangeoides Moonlight™ - 6 sztuk

Pnacze o srebrzystoszaro ciemno-zielonych lisciach i duzych, biatych, ptaskich kwiatostanach (20 cm).
Dorasta do 6 m wys. (0,5 m rocznie). Kwitnie w VII. Preferuje gleby wilgotne, zyzne, kwasne i miejsca
polcieniste. Polecana do sadzenia przy potnocnych $cianach. 5

Tabela 1. Zestawienie gatunkow i ilo$ci roslin

Lp Nazwa rosliny Parametry Powierzchnia Ilos¢ roslin do | Wielkos¢ dotka
polska/tacinska ro$liny w cm do obsadzenia | wysadzenia szer./glebokosé
w m? wem 1
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1 Winobluszcz 40-60 cm 3 m? 5 szt. 30cm x 30 cm/

pieciolistkowy odmiana 30 cm
murowa Parthenocissus
quingeefolia

2 Przywarka japonska 40-60 cm 3m? 6 szt 30cm x 30 cm/
Schizophragma 30 cm

hydrangeoides Moonlight

11. Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska wokoét budynku - czeSciowa kostka brukowa z kostki brukowej gr. 6¢cm
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4 cm

obrzeze betonowe gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie

Technologia robot

Kostke nalezy ulozy¢ na przygotowanej wezesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od

projektowanej niwelety nawierzchni ze wzglgdu na pozniejsze wibrowanie (ubijanie)

nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Kostka po zageszczeniu powinna wystawa¢ ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania nie
wolno uzywac walca.

Uwaga :
Istniejaca opaske nalezy zdemontowac na szeroko$¢ okoto 0,5 metra podczas prac ociepleniowych oraz
utozy¢ ponownie.

12. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH W PROJEKCIE.

o  Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

e W przypadkach odstgpstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie  projektowania  sposob  wykonania  robdt  nalezy  uzgodni¢ @ z
projektantem. Umozliwia si¢ zmiany w projekcie zgodnie z art.36a ust.6 Ustawy Prawo
Budowlane o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej oraz nie obejmujg zakresu zmian wyszczeg6élnionego w art.36 ust. 5 punkt 1
do 7.

e Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

e Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest taczenie
materialow nie wchodzacych w sktad jednej Aprobaty Techniczne;.

Kompletny system docieplen powinien by¢ potwierdzony cecha NRO

UWAGA: Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (wyktadziny, oktadziny scienne itp) NRO,
nie wydzielajqce substancji szkodliwych oraz dymow w przypadku pozaru. Zmiany wprowadzane
w trakcie realizacji wymagajg akceptacji projektantow. Szczegoly kolorystyki wnetrz oraz dobor
materiatow na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantami i inwestorem.
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	CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
	2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – skala i  rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
	Wszystkie roboty wykonywać w sposób beznapięciowy.
	Branża sanitarna:

