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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZEGU
BRZEG, UL. KAMIENNA 3 (DZ. NR 237 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)

INWESTOR

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

  mgr inż. arch. Beata Struzik

TREŚĆ RYS.

D2A
PAPA TERMOZGRZEWALAN NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
WEŁNA MINERALNA  λ=0,032 W/mK  -  20 CM
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY ŻELBETOWE 8CM

D2B
PAPA TERMOZGRZEWALAN NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY ŻELBETOWE 6 CM
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA  GRANULAT -  25 CM
STROP KANAŁOWY

P2
LASTRIKO 5 CM
PAPA
GRUZOBETON Z ZATARCIEM

ŚZw
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
WEŁNA MINERALNA (SKALNA) λ=0,032 W/mK  -  15 CM
CEGŁA PEŁNA 25 CM CM
TYNK CEM. WAPIENNY

ŚF
FOLIA KUBEŁKOWA
WARSTWA KLEJU NA SIATCE ZBROJENIOWEJ
STYROPIAN EPS100 λ=0,032 W/mK  -  15 CM
EMULSJA BITUMICZNA r+g /ALTERNAT. PAPA TERMOZGRZEWALNA
CEGŁA PEŁNA 25 CM CM
TYNK CEM. WAPIENNY

PSG
PARKIET NA LEGARACH 6cm
PAPA NA LEPIKU
ISTN. STROP 20cm
TYNK

PRZEKRÓJ  C-C    PRZEZ    ŁĄCZNIK  1   i  SALĘ GIMNASTYCZNĄ
ELEWACJA  WEWNĘTRZNA  POŁUDNOWO - ZACH. -  BUDYNKU  B


