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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZEGU - BRZEG, UL. KAMIENNA 3
(DZ. NR 237, 227/3 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)

INWESTOR

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

RZUT PRZEKROJ PODŁUŻNY A-A

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STRYCH NIEUŻYTKOWY

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICA
PIWNICA

PIWNICA

I PIĘTRO I PIĘTRO

I PIĘTRO

D
PAPA TERMOZGRZEWALAN NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
ISTN. WARSTWY PAPY
DESKOWANIE PEŁNE
KROKWIE

PARTER

PARTER PARTER

PRZYZIEMIE

D2
PAPA TERMOZGRZEWALAN NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS 200  λ=0,032 W/mK  -  20 CM
FOLIA PE
PŁYTY KORYTKOWE 6 CM
PUSTKA POWIETRZNA - 12 -38CM
STROP KANAŁOWY

S
DESKI 3,2 CM
STROP DREWNIANY
(W PUSTCE POLEPA WAPIENNANA DESKOWANIU)
DESKI 2,4
TYNK WAPIENNY NA SIATCE Z TRZCINY 3-5 CM

Sp
DESKI 3,2 CM NA LEGARACH
W PUSTCE POLEPA WAPIENNA
STROP ODCINKOWY KLEINA, SKLEPIENIA CEGLANE

S1
WYKŁADZINA PCV
POSADZKA CEMENTOWA / LASTRIKO 5 CM
PŁYTA PILŚNIOWA 2,5CM
STROP WPS  18 CM
TYNK CEM - WAPIENNY 3 CM

S2
WYKŁADZINA PCV
POSADZKA CEMENTOWA / LASTRIKO 5 CM
PŁYTA PILŚNIOWA 2,5CM
STROP KANAŁOWY 24 CM
TYNK CEM - WAPIENNY 3 CM

P1
POSADZKA CEMENTOWA
PAPA
GRUZOBETON Z ZATARCIEM

P2
LASTRIKO 5 CM
PAPA
GRUZOBETON Z ZATARCIEM

SO
PŁYTY WIÓROWO -CEMENTOWE 2,5CM
PLYTY OSB 2,2 CM
WEŁNA MINERALNA 10 CM POM. LEGARAMI
STROP DREWNIANY
(W PUSTCE 15 CM WEŁNY MINERALNEJ
NA FOLII NA  DESKOWANIU)
PŁYTY GKF (2X1,25CM)

D2B
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SZKLANYM
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY ŻELBETOWE 6 CM
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA  GRANULAT -  25 CM
STROP KANAŁOWY

SP1
WYKŁADZINA PCV
POSADZKA CEMENTOWA / LASTRIKO 5 CM
PŁYTA PILŚNIOWA 2,5CM
STROP WPS  18 CM
TYNK CEM - WAPIENNY 3 CM
WEŁNA MINERALNA λ=0,032 W/mK  - 10 CM
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