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Zalaczniki:

Kopie pism:
Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 18.12.2018r,
Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie z dnia 17.06.2019r o przynaleznoéci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Raport doboru paneli fotowoltaicznych.
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora
. zalozenia przekazane przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :
- unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,
- demontaz istn. gniazd wtykowych,
- demontaz istn. opraw o§wietlenia wewnetrznego oraz facznikow,
. demontaz istn. opraw 0$w. zewnetrznego,
. demontaz istn. tablic rozdzielczych,
. demontaz istn. instalacji odgromowej
. zabudowa proj. wylacznika gtdéwnego zasilania,
. wyniesienie uktadow pomiarowych na elewacje,
.- budowa wewnetrznych instalacji o$wietlenia,
- budowa zewnetrznych instalacji oswietlenia,
- budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
. budowa elektrycznych tablic rozdzielczych,
. budowa uziemienia otokowego,
. budowa instalacji odgromowe;j,
. zabudowa ogniw fotowoltaicznych na dachu,
- wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych,

.- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;.



4.1 Wstep.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje demontaz: instalacji o$wietlenia, gniazd
wtykowych, zasilania, uziemienia, instalacji odgromowej, tablic rozdzielczych oraz budowe
instalacji ogniw fotowoltaicznych, os$wietlenia, gniazd wtykowych, instalacji odgromowej
w Zespole Szkot Budowlanych w Brzegu przy ul. Kamiennej 3. Niniejsze opracowanie obejmowato
bedzie rowniez unieczynnienie instalacji elektrycznych. Zabudowa proj. wylacznikow gtownych
p.poz. pociagata bedzie za sobg wyniesienie uktadow pomiarowych na elewacj¢ budynku.

4.2 Zasilanie obiektu.

Stan istniejgcy:

Obecnie budynek zasilany jest z istn. linii elektroenergetycznej nN na podstawie umowy
szczegotowe] nr 01/12/2015 z dnia 08.12.2015r. Na budynku Zespotu Szkét Budowlanych (ZSB)
w Brzegu zlokalizowane sg dwa ztagcza kablowe. Lokalizacja zlaczy pokazana zostata na rys. nr 2. Jedno
zkgcze kablowe jest na potrzeby zasilenia cze$ci A budynku, natomiast drugie ztacze na potrzeby zasilenia
czeséci B 1 C budynku. W budynku ZSB zlokalizowane sg trzy liczniki energii elektrycznej:

1. Licznik nr 10612494 zlokalizowany w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Licznik stuzy do pomiaru
poboru energii elektrycznej na cz. A budynku,

2. Licznik nr 899067 zlokalizowany w miejscu wskazanym na rys. nr 2. Licznik sluzy do pomiaru
poboru energii elektrycznej na cz. B i C budynku,

3. Licznik nr 9708400 zlokalizowany w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Licznik stuzy do pomiaru
poboru energii elektrycznej dla pom. wezta cieplnego.

Stan projektowany:

W celu zabudowy na obiekcie wytacznikéw gldéwnych p.poz. uktady pomiarowe nalezy
wynies¢ na elewacje budynku. Proj. si¢ wyniesienie ukladow pomiarowych na elewacj¢ budynkow
w miejscach wskazanych na rys. nr 2 oraz zainstalowanie ich w szafkach zlgczowo-pomiarowych
wg wytycznych TAURON Dystrybucja S.A.

4.3 Budowa wylacznika glownego.

Stan istniejgcy:
Obecnie budynek nie posiada wytgcznika gtownego obiektu.

Stan projektowany:

Proj. si¢ zabudowg¢ dwoch wytacznikow gtownych zasilania. Skrzynki wytacznikow
gtownych nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rys. nr 2. Jako wylaczniki gtowne
zasilania nalezy zastosowaé rozlgczniki typu TmaxTID 160A wyposazone w wyzwalacz
wzrostowy. Cewki wyzwalaczy wzrostowymi nalezy polaczy¢ z przyciskami wylacznikow
gtownych PWG 1, PWG 2 oraz PWG 3 zgodnie ze schematami ideowymi zalagczonymi do projektu
budowlanego przewodem NKGs 3x1,5mm? E90. Przyciski wylgcznikow gtéwnych nalezy
zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rys. nr 2. Nad przyciskami PWG nalezy zainstalowa¢
oprawy wyposazone w lh modul pracy awaryjnej. Nad przyciskami PWG nalezy umieséci¢ trwaty
napis ,,WYLACZNIK GLOWNY POZAROWY”. Zbicie ktoregokolwiek przycisku spowoduje
odcigcie napigcia w catym budynku ZSB. Schematy ideowe ukladow zasilania pokazane zostaty na
rys.nr 12, 13.
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4.4

Tablice rozdzielcze

Stan istniejgcy:
Obecnie budynek wyposazony jest w istn. tablice rozdzielcze, ktore kwalifikuja si¢ do wymiany.
Istn. tablice rozdzielcze nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Celem zabezpieczenia proj. obwodow elektrycznych i rozprowadzenia energii elektrycznej

w remontowanym budynku Zespotu Szko6t Budowlanych w Brzegu zaprojektowano tablice
rozdzielcze:

TRW — tablica na potrzeby zasilania pom. wezta ciepla. Nalezy ja zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 1. Nalezy zastosowac tablicg n/t o wym. 500x300x160mm wykonang
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub réwnowazna.

TR-1.1 — tablica na potrzeby zasilania sal lekcyjnych w pom. piwnicznych. Nalezy
ja zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Nalezy zastosowac tablice p/t o wym.
500x550x160mm wykonang w II klasie ochronnosci zamykang na klucz o IP min. 44
lub rownowazna.

TR-1.2 — tablica na potrzeby zasilania pomieszczen piwnicznych. Nalezy ja zainstalowac
w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Nalezy zastosowac¢ tablicg¢ p/t o wym. 500x550x160mm
wykonang w II klasie ochronnosci zamykang na klucz o IP min. 44 lub rownowazna.

TRO.1 — tablica rozdzielcza na potrzeby zasilania parteru budynku C. Nalezy ja zainstalowaé
w miejscu wskazanym na rys. nr 2. Nalezy zastosowac¢ tablicg p/t o wym. 500x550x160mm
wykonang w II klasie ochronnosci zamykang na klucz o IP min. 44 lub rownowazna.

TRO0.2 — tablica rozdzielcza gtéwna budynku B i C. Nalezy ja zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 2. Nalezy zastosowac tablice p/t o wym. 500x800x160mm wykonang
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub réwnowazna.

TRO.3 — tablica rozdzielcza gtowna budynku A. Nalezy ja zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 2. Nalezy zastosowac tablice p/t o wym. 500x550x160mm wykonang
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub réwnowazna.

TR1.1 — tablica rozdzielcza zasilajgca obwody gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacje
o$wietleniowe na pigtrze w obrgbie budynku C. Nalezy ja zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 3. Nalezy zastosowac tablicg p/t o wym. 500x550x160mm wykonang
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub rownowazna.

TR1.2 — tablica rozdzielcza zasilajaca obwody gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacje
o$wietleniowe na pigtrze w obrgbie budynku B. Nalezy ja zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 3. Nalezy zastosowac tablicg p/t o wym. 500x550x160mm wykonang
w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub réwnowazna.

TR1.3 — tablica rozdzielcza zasilajgca obwody gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacje
oswietleniowe na pietrze oraz na strychu w obrebie budynku A. Nalezy ja zainstalowac
w miejscu wskazanym na rys. nr 3. Nalezy zastosowac tablice p/t o wym. 500x550x160mm
wykonang w II klasie ochronnos$ci zamykang na klucz o IP min. 44 lub rownowazna.

TRD - tablica rozdzielcza zasilajgca obwody gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacje
o$wietleniowe w mieszkaniu sluzbowym znajdujacym si¢ na parterze. Nalezy
ja zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 3. Nalezy zastosowa¢ tablicg p/t o wym.
500x550x160mm wykonang w II klasie ochronnos$ci o IP min. 44 lub rownowazna.
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4.5 Remont instalacji oSwietlenia.

W sktad instalacji o$wietlenia wchodza:
- instalacje oswietlenia wewnetrznego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego.
Instalacja oswietlenia wewnetrznego:

Istn. instalacje o$wietlenia nalezy unieczynnié, a oprawy wraz z tacznikami zdemontowac.
Instalacje o$wietlenia wewngtrznego zaprojektowano przewodami YDYzo 3/4x1,5mm?
prowadzonymi pod tynkiem. W budynku szkoty nalezy zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe
w miejscach wskazanych na rys. nr 5-8. Podane typy opraw, zostaty przyjete do przeprowadzenia
symulacji komputerowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych. Sterowanie
oswietleniem w salach lekcyjnych realizowane bedzie za pomoca tacznikow oswietleniowych
montowanych na wysokosci h=1,4m od posadzki, a w toaletach za pomocg czujnikéw autodimm
wbudowanych w projektowane oprawy oswietlenia. Na korytarzach nalezy stosowaé osprzet
podswietlany. Nalezy stosowac osprzet p/t o IP 20, natomiast w pom. wyposazonych w urzadzenia
wody biezacej osprzet o stopniu szczelnosci [P min. 44.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ w sposob niekolidujacy z instalacjami innych branz.
Dodatkowo do instalacje o$wietlenia nalezy wyposazy¢ w jednostke nadzorujaca prace opraw

o$wietleniowych. Jednostka nadzorujgca powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi funkcjami:

- regulacja strumienia §wietlnego opraw,

- wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkcji,

- odbidr informacji o stanie opraw,

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy,

- sprawdzanie czasu pracy opraw,

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Jednostka Centralna powinna zarzadza¢ kazda pojedyncza oprawa z osobna lub grupg
opraw. Powinna Koordynowaé przeptyw informacji w systemie sktadajagcym si¢ nawet z 992
urzadzen. Komunikacja z urzadzeniami odbywa si¢ w standardzie IEEE 802.15.4, przy
wykorzystaniu transmisji SFH-DSSS w zakresie czgstotliwosci 2.400-2.863 GHz na 16 kanatach
zmienianych losowo co 10ms. Dodatkowo Jednostka Centralna powinna by¢ wyposazona w modut
GSM, ktory umozliwia zarzadzanie czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na $wiecie.
Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego:

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5mm?’
prowadzonymi p/t. Przy wyjsciach z budynku w miejscach wskazanych na rys. 2 nalezy zastosowac
oprawy wskazane w legendzie. Sterowanie oprawami za pomocg tradycyjnych tacznikdéw
oswietleniowych lub czujnikéw zmierzchowych zainstalowanych przy poszczegdlnych oprawach.

Instalacja oswietlenia awaryjnego:

Instalacje o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano przewodami YDYzo 4x1,5mm?
prowadzonymi p/t w bruzdzie. Oprawy osw. awaryjnego nalezy wyposazy¢ w lh modut
podtrzymania zasilania.

4.6  Remont instalacji zasilania i gniazd wtykowych.

Istn. instalacje gniazd wtykowych nalezy unieczynni¢, a gniazda wtykowe zdemontowac
1 przekaza¢ Inwestorowi. Proj. instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYzo
3x2,5mm’ prowadzonymi pod tynkiem. Nalezy stosowaé osprzet p/t o stopniach szczelnosci
pokazanym na rys. nr 1-4. Wszystkie urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR producenta.
Sterowanie nalezy wykona¢ wedlug zalecen producenta.
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W salach lekcyjnych, korytarzach, toaletach nalezy stosowac gniazda wtykowe z ,,zabezpieczeniem
przed dziecmi”. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ w sposob niekolidujacy z instalacjami innych branz.

4.7 Budowa instalacji uziemienia

Podczas prac termomodernizacyjnych oraz podczas wymiany opaski wokot budynku
projektuje si¢ wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn 30x4, ktora nalezy uktadac
w wykopie na glgbokosci 0,5m w odlegtosci min. 1m od budynku.

Rezystancja uziemienia dla proj. instalacji nie powinna przekracza¢ 10Q. Warto$¢
ta potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowac.

Wszystkie polaczenia bednarki wykonane w ziemi wykona¢ nalezy jako spawane. Miejsca
wykonania spawu nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.8 Budowa instalacji fotowoltaicznej

Jako zrédto energii zaprojektowano 37 paneli fotowoltaicznych, podtaczonych do jednego
inwertera. Jako komplet 37paneli fotowoltaicznych zostanie zabudowany 1 tancuch 19 paneli oraz 1
tancuch 18 paneli o jednostkowej mocy 280Wp (tancuch nr 1 nalezy podlaczy¢ na wejscie
A falownika natomiast fancuch nr 2 nalezy podtaczy¢ na wejscie B falownika). Energia wytworzona
w tych panelach zostanie wprowadzona na wejscia A i B inwertera o nastgpujacych parametrach:

* maksymalna moc na wejsciu DC: 10,20kW

* napiecie sieciowe: 230V (230V/400V)
* nominalna moc AC na wyjsciu: 10,00kW
* wspodlczynnik mocy znamionowej : 91%

Poszczegdlne panele nalezy zainstalowac na dachu budynku na aluminiowej podkonstrukcji
przystosowanej do poszycia dachu — rozwigzanie systemowe dostarczane przez dostawce paneli

PV. Panele po stronie DC potaczy¢ nalezy przewodem Solar FLEX-SOL-XL 4mm?, przy uzyciu
zlaczek MC4. Okablowanie uktada¢ na konstrukcji pod montaz paneli. Przewody z paneli
fotowoltaicznych sprowadzi¢ nalezy do tablicy rozdzielczej PSZ zamontowanej pod konstrukcja
wsporczg panelu w miejscu wskazanym na rysunku. Do jej budowy zastosowaé obudowe
wolnostojaca wykonang z tworzywa termoutwardzalnego o min. wymiarach 530x800x23 Imm
1 stopniu szczelnosci min. [P44, wykonang w 1II klasie ochronno$ci. Wytworzong energi¢ AC podaé
na szyny gldwne rozdzielnicy TR0.2 znajdujacej si¢ na pigtrze budynku za pomocg przewodu YKY

5x4mm2; 1kV.

Wielkos¢ instalacji  fotowoltaicznej i jej lokalizacja jest optymalna pod wzgledem
funkcjonalnosci oraz optymalizacji kosztow.
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4.9  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodéw jest realizowana za pomoca
ogranicznikow przepig¢ typu T1 kombinowanych zainstalowanych w wylacznikach gtownych oraz
ogranicznikow typu T2 zainstalowanych w poszczegolnych tablicach rozdzielczych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T3 nalezy stosowa¢ miejscowo przed urzadzeniami elektrycznymi
szczegblnie narazonymi na skutki przepig¢. Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

4.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ nN zasilajaca budynek pracuje w ukladzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Podstawowym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej jest II klasa ochronnos$ci oraz zabezpieczenia nadmiarowo pradowe.
Dodatkowym $rodkiem ochrony sg zabezpieczenia roznicowopragdowe w postaci wysokoczutych
wylacznikdw o roznicowym pradzie wytaczenia Ai,=30mA. Obudowy tablic rozdzielczych
wykonane w I klasie ochronnosci nalezy bezwzglednie uziemi¢. Oprawy o$wietleniowe wykonane
w II klasie izolacji nie wymagaja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, natomiast zaciski
ochronne urzadzen i1 aparatéw wykonanych w I klasie izolacji nalezy bezwzglednie potaczy¢
z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6ita, przy zachowaniu nastgpujacych postanowien:
barwa naprzemiennie zielona i zétta moze shuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewodow majacych udzial w ochronie przeciwporazeniowej,
zaleca si¢ aby oznaczenie stosowac¢ na calej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie
oznaczen nie na calej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowaé si¢ we wszystkich
dostepnych 1 widocznych miejscach.

4.11 Remont instalacji odgromowej

Istn. instalacje odgromowa nalezy zdemontowal. Proj. instalacj¢ odgromowa nalezy
wykona¢ w IV klasie LPS. Jako zwody poziome nalezy zastosowa¢ drut FeZn ¢ 8mm.
Jako przewdd odprowadzajacy nalezy zastosowaé¢ drut FeZn ¢ 8mm, ktory nalezy prowadzié
na elewacji budynku pod warstwa ocieplenia w systemowych rurkach ochronnych np. typu Grom
dla budynku C oraz po elewacji dla budynku A i B. Przewody odprowadzajace podlaczy¢ nalezy
do wypustow z proj. uziemienia. Ogniwa fotowoltaiczne nalezy chroni¢ zwodami pionowymi
zgodnei z PN-EN 62305. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar cigglosci instalacji
1 wartosci rezystancji uziemienia, ktorej wartos¢ nie powinna przekroczy¢ 10Q. Catos¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

4.12 Ochrona przetezeniowa

Ochrong przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodow
zapewnia si¢ poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen nadmiarowopradowych, dobranych
na podstawie wystepujacych obcigzen i parametréw stosowanych urzadzen oraz skorygowanych
z nimi dopuszczalnych obcigzen linii kablowych i przewodow instalacji wewngtrznych.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:
<Iy<I,

L<1451z

IThls <Izkls
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5. Bilans mocy
Napigecie zasilania Un=400/230V

Bilans mocy dla budynku A:

napigcie zasilania Un=400/230V

moc zainstalowana P=24,7kW
wspolczynnik jednoczesnosci k=0,9

moc szczytowa P=223kW  Is=34,6A

Bilans mocy dla budynku B i C:

napigcie zasilania Ux=400/230V

moc zainstalowana P=42,1kW
wspotczynnik jednoczesnosci k=0,6

moc szczytowa P=25,5kW  Is=39,6A

Obecnie Zespot Szkoét Budowlanych w Brzegu posiada dwie istn. umowy sprzedazy energii
elektrycznej o mocach umownych P, =35kW, z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A
dla budynku A oraz P,=25kW, z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40A dla budynku B i C.
Remont budynku nie wymaga zwi¢kszenia mocy przytaczeniowe;.

Ell



6. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem 1 Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatow
elektrycznych innych producentdow 1 innych typéw, jednak o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przej$cia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi,

6. Zalaczone raporty doboru instalacji fotowoltaicznych zawieraja elementy i urzadzenia
wystepujace na rynku. Ich typy nalezy traktowaé jako przyktadowe, dobrane jedynie na potrzeby
przeprowadzenia symulacji. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych innych
producentdéw i innych typow.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO
7Z. WYKORZYSTANIEM OZE.
Zespol Szkot Budowlanych
Brzeg, ul. Kamienna 3 (dz. nr 237, obr. centrum, jedn. ewid.
Brzeg)

TEMAT : Remont instalacji elektrycznych.

INWESTOR : Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg.

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Soluch 09.2019
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

1. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,
demontaz istn. gniazd wtykowych,
demontaz istn. opraw o$w. 1 tacznikow,
demontaz istn. tablic rozdzielczych,
wymiana instalacji gniazd wtykowych,
wymiana instalacji oswietlenia podstawowego, o§w. zewnetrznego oraz awaryjnego,
wymiana tablic rozdzielczych,
budowa wylacznika gléwnego,
budowa instalacji uziemienia otokowego,

10 budowa instalacji fotowoltaicznej,
11. wymiana instalacji odgromowe;.

VN U A LN

Poszczegdlne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci :
1. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,

demontaz istn. gniazd wtykowych,

demontaz istn. opraw o$w. 1 tacznikow,

demontaz istn. tablic rozdzielczych,

wymiana instalacji gniazd wtykowych,

wymiana instalacji oswietlenia podstawowego, o§w. zewnetrznego oraz awaryjnego,

wymiana tablic rozdzielczych,

budowa wylacznika gléwnego,

budowa instalacji uziemienia otokowego,

10 budowa instalacji fotowoltaicznej,

11. wymiana instalacji odgromowe;j.

VN U A LN

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy znajduje si¢ istn. budynek Zespotu Szkét Budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowa nie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace bezposrednie
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawiaja si¢ dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik robdt winien przeprowadzicé
wlasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwage na nastepujace
zagrozenia:

w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych

1 osprzetu elektrycznego z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwos$ci

upadku pracownika z wysokosci oraz porazeniem pradem elektrycznym.

w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu na zagrozenie

wynikajace z mozliwosci porazenia pragdem elektrycznym.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych — skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystgpiq zagrozenia przy nastepujgcych robotach stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV

Ad.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5Sm beda
to roboty zwigzane z zabudow3 instalacji odgromowe;j.

Ad.2 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1kV bedg to roboty zwigzane z zabudowg oswietlenia zewnetrznego oraz
budowg instalacji odgromowe;.

Wszystkie roboty wykonywa¢ w sposob bez napieciowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace srodki techniczne i organizacyjne :

podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowal przez pracownikow sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

wszystkie prace zwigzane z zabudowg instalacji elektrycznych oraz osprzetu nalezy
wykonywaé w sposob beznapieciowy.
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