Roboty budowlane niekawlifikowane_ZSB PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8024 dla MP-PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz | Razem
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1(0354-09 m2
44+6+11 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1(0354-10 2m2
0.98*2.06*9+1.53*2.06*3+0.98*2.06*30 m?2 88.189
RAZEM 88.189
3|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |(m3
d.1/{0301-01
2.1*0.2%0.2*2°42+2.1*2*0.3*0.2* 11 m3 9.828
RAZEM 9.828
4|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o  |m2
d.1{1209-03 powierzchni ponad 1.0 m2
0.6*1.1*36+1.28*1.3*11+0.95"2.1*4+1.3*2.25*6+1.3*2.25*10+0.45*1.05"2 m2 97.789
RAZEM 97.789
5|KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych - EI30 m2
d.1|0703-06
1.05*2.1*4+1.15*2.1*2 m2 13.650
RAZEM 13.650
6/KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m2
d.1/0703-06
1.35"2.1+2.25*2.1+1.05*2.1*2 m2 11.970
RAZEM 11.970
7|KNR 0-19  [Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m2
d.1|0931-08 budowie
2.4*1.15+2.4*2.45 m2 8.640
RAZEM 8.640
8 Woykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiel o grubosci 1 cegly na zaprawie |m
d.1 cementowo-wapiennej
63*0.3*2 37.800
RAZEM 37.800
9 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie |m
d.1 cementowo-wapiennej
63*0.3*2 m 37.800
RAZEM 37.800
10[KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0306-06
1.2*21+1.4*(9+30)+1.9*3 m 85.500
RAZEM 85.500
11|KNNR 2 Mentaz oécieznic stalowych szt.
d.1|1104-01
2+2+3+6+6+114+11+19 szt. 60.000
RAZEM 60.000
12|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m2
d.1|1103-02 nych
0.88*2.06*17+0.98*2.06*30+0.88*2.06*4+0.98*2.06*9 m2 116.802
RAZEM 116.802
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ |m3
d.1(0108-09 do 1 km
9.828 m3 9.828
RAZEM 9.828
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m8
d.1(/0108-10 nastepny 1 km
Krotnoéé = 14
9.828 m3 9.828
RAZEM 9.828
2 Remont sanitariatow
15|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.2|0122-04
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
16|KNNR 8 Demontaz baterii prysznicowej §ciennej z natryskiem wezowym szt
d.2|0122-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 8 Demontaz ustgpu z miska porcelanowg lub zeliwng kpl
d.2|0225-05
44243+1+2+2+4+2+1 kpl 21.000
RAZEM 21.000
18|KNNR 8 Demontaz pisuaru porcelanowego kpl
d.2|0225-06
343 kpl 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.2|0225-03
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3+3+2+2+2+3+3+1 kpl 19.000
RAZEM 19.000
20(KNNR 8 Wymiana brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm kpl
d.2|0217-07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR-W 3  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0801-04
7.97+6.27+2.3+1.83+6.52+7.54+5.41+5.68+14.41+1.85+1.6+5.96+12.91+ m?2 217.190
1.82+1.56+14.81+5.58+13.81+12.13+19.2+10.49+16.43+7.92+6.22+2.3+
1.83+6.46+7.78+8.6
RAZEM 217.190
22|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
((2.7*2+43.13*241,5"4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2"2)*2+2.9*442.8*2+3*4+6*2+ |m2 266.880
1.4°241.7*242.3"2+1.64+2.3"2+2.4*2+2.3*2+1.55%4+3.4"2+4.3"2+2.1*2)*1.5
RAZEM 266.880
23|KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby Iub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
((2.7"2+43.13*2+1.5"4+3.15"2+3.6*2+2.1*341.2"2)*2+2.9°442.8*2+3*446'2+ |m2 545.656
1.4%241.7°242.3"2+41.6"4+2.3"2+42.4*2+2.3*2+1.55*4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*1 .3+
(3.6"2+3.4+5.5+2.7+2.3+2.4+2.5+5.5+1.5+2.3+2.445.5+2.7+5.5+2.8)*2*2.9
RAZEM 545.656
24|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
7.97+6.27+2.3+1.83+6.52+7.54+5.41+5.68+14.41+1.85+1.6+5.96+12.91+ m2 217.190
1.82+1.56+14.81+5.58+13.81+12.13+19.2+10.49+16.43+7.92+6.22+2.3+
1.83+6.46+7.78+8.6
RAZEM 217.190
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegfo§é [m3
d.2{0108-09 do 1 km
(266.88+217.19)*0.03 m3 14.522
RAZEM 14.522
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - zakazdy |m3
d.2(0108-10 nastepny 1 km
Krotno$é¢ = 14
63(0.3+0.3+0.3) m3 56.700
RAZEM 56.700
27|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.2{1202-02 gtadko, gr. 20 mm
217.19 m2 217.190
RAZEM 217.190
28|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.2(0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z plyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
266.88 m2 266.880
RAZEM 266.880
29|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 Iub 30x30 cm na zapra- |m2
d.2|0805-02 wie klejowej
((2.7"2+43.13*2+1.5"4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2*2)*2+2.94+2.8*2+3*4+6*2+  |m2 373.632
1.4"241.7"242.3*2+1.6*4+2.3*242.4*242.3*2+1.55"4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*2.1
RAZEM 373.632
30|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.2|1209-03 ukiadane metoda regularna na zaprawie klejowej gr. 3 mm
217.19 m?2 217.190
RAZEM 217.190
31/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, izolowane, typ S(Spiro) o [m2
d.2|0122-02 §r.do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
63"3.14*0.16 m?2 31.651
RAZEM 31.651
32|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe kanatowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- [szt.
d.2|0204-02 cego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.2|0410-02
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 2-02  [Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2
d.2|2011-02 wych; rozstaw profili nognych 40 ¢m - obudowy kanatéw wentylacyjnych
63"(0.3+0.3+0.3) m2 56.700
RAZEM 56.700
35|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.2|1401-05 gruntowania
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((2.7"2+43.13*241.5%4+3.15"2+43.6"2+2.1*3+1.2"2)*2+2.9"4+42.8"2+3"4+6"2+ |m? 762.846
1.4*2+1.7*2+2.3*2+1.6"4+2.3*2+2.4*2+2.3"2+1.55%4+3.4*2+4.3"2+2.1*2)*1 .3+
(3.6*2+43.4+5.5+2.7+2.3+2.4+2.5+5.5+1.5+2.3+2.4+5.5+2.7+5.5+2.8)"2"2.9+
217.19

RAZEM 762.846
36|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
37|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.2|0230-01
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
39|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2({0233-03
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
40|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.2{0234-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3 Sala gimnastyczna
41|KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) m2
d.3|0801-06
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
42|KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(21.5+10.1)*2*7.1 m?2 448.720
RAZEM 448.720
43|KNNR 2 Slepe podtogi z ptyty OSB gr. 10mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.3(1205-03
analogia
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
44|KNNR 2 Parkiet mozaikowy - parkiet sportowy m2
d.3]|1205-06
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
45 Obsadzenie tulei do siatkéwki wraz z dostawg kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3{1205-08
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
47 Malowanie linii boisk - koszykdwka, siatkowka, pitka reczna kpl
d.3|kalk. wtasna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  [m2
d.3/2011-01 wych; rozstaw profili noénych 60 cm
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
49|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna dwukrotnie bez m2
d.3|1401-05 gruntowania
216.154448.72 m?2 664.870
RAZEM 664.870
50 Zabezpieczenie okien siatkami z polipropylenu o oczkach 8x8cm, grubosé¢ kpl
d.3|kalk. wlasna [sznurka siatki 5mm. Siatka montowana po obwodzie do linek stalowych powle-
kanych PCV 1,8x2,9m
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
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