docieplenie budynku

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8024 dla MP-PROJEKT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
80.6+94+71 m 245.600
RAZEM 245.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
44+105+21 m 170.000
RAZEM 170.000
3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - spraw- |m2
d.1|12611-04 dzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podtoza
1056.607 m2 1056.607
RAZEM 1056.607
4]KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - wyburzenie schodéw m3 bet.
d.1]|0403-01
6.1*1.35%0.2 m3 bet. 1.647
RAZEM 1.647
5|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.10301-01 murek przy schodach
6.1*0.9*0.35 m3 1.922
RAZEM 1.922
B/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2 m2 - drzwi zewnetrzne przeznaczone do zamurowania
0.9*2.4 m?2 2.160
RAZEM 2.160
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1.4*2*2+1.4*1+44.45*2+1.12*2.1+3*1.5+3.7*3.2+3.7*2.6+3.7*1 m2 47.912
RAZEM 47.912
8|KNNR 3 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w §cianach z cegly na zapra- |mé@
d.1|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej - zmurowania i podmurowania
0.9°2.4*0.45+(1.4°2*2+1.4*1+4.45*2+1.12*2.143*1.54+3.7*3.2+43.7*2.6+3.7*1)* |m3 22.532
0.45
RAZEM 22.532
9(KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, [m2
d.1({0601-01 pilastrach - przyjeto 20% ogdlnej powierzchni $cian
1056.607*0.2 m2 211.321
RAZEM 211.321
10|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.1/0604-01 5m2
211.321+1.4"2"2+1.4*144.45"2+1.12*2.143*1.6+3.7*3.2+3.7*2.643.711 m2 259.233
RAZEM 259.233
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1|0108-11 odl.do 1 km
211.321*0.015+1.647+1.922 m3 6.739
RAZEM 6.739
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3
d.1(0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
6.739 m3 6.739
RAZEM 6.739
13[KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z plyt widrowo-cem.,
Zzagrunt.siatkach
1.4"2"2+41.4*144.45%2+1.12*2.1+3%1.543.7*3.2+3.7"2.6+3.71 m2 47.912
RAZEM 47.912
14|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjna z |m2
d.1|0605-04 przygotowaniem powierzchni
1.4"2"2+1.4*1+44.45*241.12*2.1+3*1.5+43.7*3.2+3.7*2.6+3.7*1 m?2 47.912
RAZEM 47.912
2 Docieplenie budynku
15|KNR AT-31 [Montaz listwy poczatkowej m
d.2|/0703-01
11.6+42.4+12+3.5"2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8 m 159.600
RAZEM 159.600
16|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikanowa); plyty styropianowe gr. 18 cm na  |m2
d.2/0204-05 $cianach
$ciany C 9.95"12.5+34.7*11 m2 506.075
okna C -(1.08*2.3*16+1.08*1.08*8+2.28*2.35*27) m2 -193.741
tacznik 1 8'8.2 m2 65.600
okna facznik (-4.24*2.26 m2 -9.582
1
sala gimnas- |6.95*25.4 m2 176.530
tyczna
okna sala -(1.16*2.05+4.43*3.2*4) m2 -59.082
gimnastycz-
na
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RAZEM 485.800
17|KNR AT-31 |Qcieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty z wetny mineralnej gr. 18 cm |m2
d.2|0303-05 na $cianach
$ciany C 9*10+15.5*10+1.5*12.1 m2 263.150
okna C -(1.65*2.3*8+0.8*2.3*4+4.3*2.86) m2 -50.018
tacznik 1 (12*9.9) m2 118.800
okna tgcznik (-(6*2.1*2+6%0.87+2.16*2.5) m2 -35.820
1
tacznik 2 11.7*7.6+2.5*3.5 m2 97.670
okna tgcznik (-(2.23*2.25+5.69*2.15+2.1*2.3) m2 -22.081
2
tacznik 1 4.2*8.3 : m2 34.860
tgcznik i bu- |24.8*10.8+(10.6+1.5+1.7)*10.8+11*1 m2 427.880
dynek C
okna tgcznik |-(2.1*3*2+1*3) m2 -15.600
i budynek C
RAZEM 818.841
18|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na m2
d.2(0204-06 osciezach
((2.32+1.08)*16+1.08"3"8+2.26+4.242+4.43"4+3.2*8+2.05*2+1.15+(2.28+ |m2 102.080
2.35*2)*27)*0.28
RAZEM 102.080
19]KNR AT-31 (Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty z welny mineralnej gr. 2cm |[m2
d.2|0303-06 na o$ciezach
((0.8+2.3*2)*4+2.86"2+4.28+(1.65+2.3*2)*8+2.5*2+2.16+2.1*4+6*2+0.87*2+6+ |m2 80.898
2.23+2.25"2+5.69+2.15*2+2.1*23*3+2.1*4+1*2)*0.28
RAZEM 80.898
20|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tacznikami (ketkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- [m2
d.2|0704-02 toza z cegty
485.8+818.841 m2 1304.641
RAZEM 1304.641
21/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego
d.2{0702-01
(2.3"2+1.08)*16+1.08"3"8+2.26+4.24*2+44.43*4+3.2*8+2.05*2+1.15+(0.8+2.3* [m 836.890
2)"4+2.86"2+4.28+(1.65+2.3"2)*8+2.5"2+2.1642.1*4+6*2+0.87*2+6+2.23+
2.25"2+5.69+2.15"2+2.1"23"3+2,1*4+1*2+11*8+9.8*4+7.8*4+5*5+(2.28+2.35"
2)*27
RAZEM 836.890
22|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
506.075+65.6+176.53+263.15+118.8+97.67+34.86+427.88 m2 1690.565
RAZEM 1690.565
23|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami
(1.65%4+1.08*24+6*3+5.73*2.26+4.43*4+3*3+2.28"45)*0.38 m2 73.260
RAZEM 73.260
24|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm [m2
d.2|202 0541-01
18070.25 m2 45.000
RAZEM 45.000
25(NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2{202 0541-02 |cm
245.6"0.45 m2 110.520
RAZEM 110.520
26|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2|0505-05 chy stalowej powlekanej- rynny dachowe pétokragte o §r.180mm
80.6+94+71 m 245.600
RAZEM 245.600
27|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- [m
d.2({0505-07 chy stalowej powlekanej - rury spustowe okragte o $r. 150mm
44+105+21 m 170.000
RAZEM 170.000
3 |zolacja $cian fundamentowych
28/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m2
d.3|0805-06 sypce piaskowej
(11.6+2.4+12+3.5*2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1 m?2 159.600
RAZEM 159.600
29|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3
d.3|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(11.6+2.4+12+3.5*2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.5*1.2 ms3 287.280
RAZEM 287.280
30|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- [m2
d.3|0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkéw do skucia
(11.6+2.4412+3.5*2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.2*0.8 m2 153.216
RAZEM 153.216
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31|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  [m2
d.3|0621-05 smarowania
(11.6+2.4+412+3.5'2+12.8+34.8413.4+12+15.8+37.8)*1.2 m2 191.520
RAZEM 191.520
32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z cegly, pus- |m2
d.3|0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(11.6+42.4412+3.5*2+412.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.2*0.8 m2 153.216
RAZEM 153.216
33|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych ukladanych na m2
d.3|0602-02 wierzchu konstrukeji na zaprawie - plyty styropianowe typu EPS FUNDAMENT
lub réownowazny gr.15cm
(11.642.4+12+3.5"2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.2 m2 191.520
RAZEM 191.520
34/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.3|0504-01 $rednia na $cianach
analogia
(11.6+2.4+12+3.5*2+12.84+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.2 m?2 191.520
RAZEM 191.520
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej kubel- |m2
d.3|0606-02 kowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gesto$ci (HDPE)
(11.6+2.441243.5*2+12.8+34.8+13.4+12+15.8+37.8)*1.2 m2 191.520
RAZEM 191.520
36|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m [m3
d.3|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
(11.6+2.4412+3.5"2+12.8+34.84+13.4+12+15.8+37.8)*1.5*1.2-191.52*0.15 m3 258.552
RAZEM 258.552
37(KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3|0108-06 grunt.kat. Il
191.52*0.15 m3 28.728
RAZEM 28.728
38|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3|0108-08 Krotnosé = 14
28.728 m3 28.728
RAZEM 28.728
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-01 petnione zaprawg cementowsa - chodnik okapowy
12.6+42.4+13+3.5"2+13.8+35.8414.4+13+15.8+37.8 m 165.600
RAZEM 165.600
40|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-02
(12.6+2.4+13+3.5*2+13.8+35.8+14.4+13+15.8+37.8)*0.6 m2 99.360
RAZEM 99.360
41|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.3/231 0511-02 |8 cm - 11-20 elementéw/m2
99.36 m2 99.360
RAZEM 99.360
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.3{0108-11 odl.do 1 km
159.6*0.08 m3 12.768
RAZEM 12.768
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  |ma
d.3|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
12.768 m3 12.768
RAZEM 12.768
4 Docieplenie stropu
44 KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.4|40210-03 nica otworu ssacego do 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4|0208-03 go o grubosci do 30 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
46 Docieplenie przestrzeni stropu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej |m2
d.4|kalk. wtasna |gr.25cm metods in blow
40.3*11.1+2.9*8+25.3*8.2 m2 677.990
RAZEM 677.990
47|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.4{0602-01 wierzchu konstrukeiji na lepiku na goraco - styropapa gr.20cm
11.85*11+13.6"8.2 m?2 241.870
RAZEM 241.870
48|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny minerainej klejone lepikiem na m2
d.4|0602-04 gorgco do betonu - welna mineralna twarda gr.20cm
9.5"4.1422.7"11.9+3.2*3.2+6.2*11.8 m2 392.480
RAZEM 392.480
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49(KNR AT-31 (Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej facznikami (kofkami) w  |m2
d.4|0704-03 ilo$ci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
241.874392.48 m2 634.350
RAZEM 634.350
50|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.4/0152-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4(0507-01
11.85*11+13.6*8.2 m?2 241.870
RAZEM 241.870
52|KNNR 2 Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0507-02
9.5"4.1+22.7*11.943.2*3.2+6.2*11.8 m2 392.480
RAZEM 392.480
53|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub  [szt.
d.4|0504-07 dachéwkg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 400 mm, w ukia-  |szt.
d.4|0150-03 dach bezkanatowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o &rednicy otworu ssg- |szt.
d.4|0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Wymiana stolarki otworowej
5.1 Stolarka otworowa zewnetrzna
56(KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?
d.5.1/0929-01 0.4 m2
0.4*0.4*32+0.9*0.4*3 m?2 6.200
RAZEM 6.200
57|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.5.1|0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
0.982.5*1 m2 2.450
RAZEM 2.450
58|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- | m2
d.5.1|0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.34*2.36"15+1.4*2.5*6+3*1+6*1+3*2.1*246"2.1*2 m2 115.236
RAZEM 115.236
59|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.5.1(/0931-05 oszklone na budowie EI30
7208 m2 7.222
RAZEM 7.222
B0/KNR 0-19  (Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone na [m2
d.5.1/0931-08 budowie
2.4*2.15+2.4*2.45 m?2 11.040
RAZEM 11.040
61(KNR 0-19  (Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone na |m2
d.5.1|0931-08 budowie - wewnetrzne
2.4*2.15 m2 5.160
RAZEM 5.160
62|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.5.1(0931-06 na budowie
2.4*1.15 m2 2.760
RAZEM 2.760
63|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi stalowe m2
d.5.1|0702-06 ocieplone
2.1*1.05 m2 2.205
RAZEM 2.205
6 Zielona sciana
64 Wykonanie konstrukeji wsporczej pod zielong $ciane m2
d.6|kalk. wiasna
5"4.8+2.5*4.8 m2 36.000
RAZEM 36.000
65 Wykonanie nasadzer - Winobluszcz pigciolistkowy odmiana murowa Parthe- |szt
d.6|kalk. wiasna |nocissus quingeefolia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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