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Dabréwka, Wrzesien. 2019 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.z 2019
1., poz. 1186 z pézn. zm.) o§wiadczam, ze:

Projekt termomodernizacji budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z
wykorzystaniem OZE - Termomodernizacja Zespotu Szkot Budowlanych w Brzegu przy ul.
Kamiennej 3 w Brzegu

- wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

wykonany na zlecenie Powiatu Brzeskiego, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA projektant nr upr. podpis
Projektant mgr inz. Lukasz Mirczak
Branzy Sanitarne;j upr. nr SLK/1059/PWOS/05
Sprawdzajacy mgr inz. Ewelina Izycka
Branzy Sanitarne;j upr. nr SLK/OKK/7131.7132/6257/15
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Zaswiadczenie projektant
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OKREGOWA
Z B A

BUDOWNIGTWA
SLK/OKK7131.7132/6257/15 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278B) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z pézn. zm), po ustaleniu, Zze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Ewelina Chigd
mgr inz. inzynierll rodowiska
ur, dnia 27 paZdziernika 1989 w Czestochowie

oirzymuje

UPRAWNIEMNIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/625T/PWES/6
do projekitovania [ kierowania robotami budovilanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakeesie sieci, insialacji | urzadzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczer
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 T
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziafki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskansj
specjalnosci.

UZASADMNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwafifikacyjne/ Polskiej Izby inZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w tenminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: I v O Sklad orzekajacy OKK

1 Pani Ewelina Chigd r o 3 o .
Kiobucka 31 = I O e

42-125 Gruszewnia, Kamyk
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.

Osuoiadc ram zZe T dndem 22.09.204% zn

mgr inz. Pighr Szatkowski
AM7]

Prs; 2
2. (Vé_ =
inz. ngpn' Spitewskl

gz L 3. X e
s s | mgr iné. Zbignm@icz
PRy nATWOAS WD :

. Chied 00 Ie v clia Ea. }{?)'2,1';»1,() "\.E;/ e




POLSKA
I 2 B A

\\\N |

"’ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DA-VQT-B31 *

Pani Ewelina liycka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elehmmczne; opatrzone bezp'etamrm dpisem elektronicznym yfik ¥ pmpomoqr inego kwalifik go certyfikatu s3
tne pod wzgled prawnych dok podpi i)
* Weryfikacje pop i danych w niniej Swiadczeniu moina spi dzic za pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budowmcmn www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji c.w.u i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania dla termomoder-
nizacji budynku Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu przy ul. Kamiennej 3

1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

» Plan zagospodarowania terenu

» Podktady branzy architektoniczno-budowlanej
» Rozporzadzenia i Normy

*  Wytyczne inwestora

» Uzgodnienia miedzy branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowania obejmuje wykonania projektu instalacji cieptej wody uzytkowej oraz
instalacji cyrkulaciji. , projekt instalacji centralnego ogrzewania.

3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Budynek Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu sktada sie z trzech czesci potgczonych tacz-
nikami komunikacyjnymi. Cze$¢ A posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng w
ktorej zlokalizowany jest istniejgcy wezet cieplny. Czes$¢ B sktada sie z dwoch kondygnacii
nadziemnych i jednej podziemnej. Czes$¢ C sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i
jednej podziemnej. Instalacja cieptej wody uzytkowej wytwarzana jest w istniejgcym wezle
cieplnym. Wyniku termomodernizacji budynku zespotu szkét budowlanych przeprowadzono
modernizacje c.w.u. z zastosowaniem nowego zrédta ciepta na potrzeby przygotowania i
wytworzenia c.w.u. po termomodernizacji c.w.u. i cyrkulacja wytwarzana bedzie z powietrz-
nej pompy ciepta oraz magazynowana bedzie zasobniku cieptej wody. Instalacje cieptej wo-
dy uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP GLASS stabilizowanych witéknem
szklanym taczonych za pomoca ksztattek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Stosowane
rury PP GLASS powinny by¢ odporne na cisnienie PN 20. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji pro-
wadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz w bruzdach sciennych do poszczegdlinych piondw.
Przejscia przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych, przestrzen
miedzy przepustem a rurg nalezy uszczelni¢ wetna mineralng i kotem trwale elastycznym.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé przepustami ognio-
wymi o odpornosci réwnej przegrodzie oddzielenia pozarowego. Przewody instalacji central-
nego ogrzewania prowadzi¢ w izolacji- otulinie z pianki polietylenowej — instalacja prowadzo-
na pod stropem pomieszczen, o grubosci wg tabeli zawartej ponizej. Instalacje c.w.u. i cyr-
kulacji prowadzong w bruzdach $ciennych izolowac otuling termoizolacyjng pokryta folig
czerwong. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw zgodnie z
rysunkami. Podejscia pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ e bruzdach sciennych w ostonie
peszel na wysokosci podejs¢ do baterii. Gtebokos¢ bruzdy Sciennej przewidzie¢ tak aby gru-
bos¢ warstwy zaprawy zakrywata rury byta nie mniejsza niz 30mm. Bruzde nalezy za zbroic¢
siatkg. Instalacje po zamontowaniu przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci. Wysokos¢ ci-
$nienie probnego p =1 MPa.

3.1. Proba szczelnosci instalacji c.w.u. i cyrkulacji

Probe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé przy temperaturze powietrza
wewnetrznego budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania
izolacji cieplnej. Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddaé probie szczelnosci przy
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cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie powinny wykazywac przeciekw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji
nalezy napetni¢ wodg , podniesc¢ cisnienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min.
Badanie instalacji c.w.u. Wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy
dokfadnie przeptuka¢ ciepta wodg przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.
Uwaga :

W czasie proby nalezy utrzymywacé statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac¢ probe
,na goraco” wypetniajac instalacje cieptag woda o temperaturze + 55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.

3.2. lzolacja przewodow wody cieptej i cyrkulacji

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i
komponentow w instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewoddéw
cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli
Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pozniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku ) 40 mm
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4
1)  przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspéiczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$é
warstwy izolacyjne;j.
2)  Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.3. Dobor pompy ciepta na potrzeby c.w.u.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla c.w.u.

nazwa przyboru | . .. gn Zimna gn Ciepta Suma On _Suma On
Ip. sanitarnego ilos¢ woda woda zimna wo- | ciepfa wo-
[dm?/s] [dm3/s] |da [dm%s] | da [dm?/s]
BUDYNEK SZKOLY
Piwnica
1 [Umywalka | 6 | 007 | 007 | 042 | 042
Parter




2 | Umywalka | 8] o007 | o007 | 05 | 056
Pietro
3 |Umywalka | 6 | 007 | o007 0,42 0,42
Suma 1,4 1,4
LACZNA SUMA 2,8 dmd/s

Okreslenie wyplywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706 , su-
ma wypltywu normatywnego qn= 0.1,4 dm?/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyplyw obli-
czeniowy wyniesie q = 1,41dm?/s = 5,07 m*/h .

q =44 (2g,)°"7 —341
g=44-(31,4)%?7 —341 =141dm?*/s

Na potrzeby wytworzenia cieptej wody uzytkowej przyjeto powietrzng pompg ciepta z
wbudowanym zasobnikiem.
Dane techniczne przyjetej pompy

*  pojemnos¢ 2601

* przecietny pobor energii elektrycznej 370 Wel

*  moc grzewcza 1.600WTh

* dodatkowy podgrzew 1.500WTh

* wymiary 600x2000mm
e cigzar 120 kG

* temperatura graniczna uzytkowa -7°C

dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznego produktu pod warunkiem uzyskania parametréw
nie gorszych niz przyjete w projekcje do obliczen.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Zalozenia projektowe
Strefa klimatyczna: II strefa
Temperatura zewngtrzna  — 20°C
Zrédto ciepta istniejace bez zmian: istniejacy wezet cieplny - wymiennikownia
System ogrzewania: wodny, pompowy, systemu zamknigtego

Temp. pomieszczen: zgodnie z rozporzadzeniem, przeznaczeniem pomieszczen 1 wytycznymi

Inwestora
Obliczeniowa moc na CO 301,6 kW
Parametry instalacji: woda — 90/70 °C

4.2. Element grzejny

Dla pomieszczen budynku projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolny.
Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji 1 zagospodarowania
poszczegbdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikéw wykazanych na rozwinigciu instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac si¢ bez wczesniejszego

zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania fabrycznego
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dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czgsci uchroni grzejnik od
uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej. Obudowy grzejnikéw do demontazu i

ponownego montazu.

4.3. Rurociagi c.o.

Zaprojektowano instalacje dwururow3, systemu zamknigtego. Poziomy oraz piony projektuje
si¢ w systemie rur stalowych ocynkowanych. Cienka warstwa cynku stanowi zabezpieczenie
antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice, czyli
zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnos¢
polaczen zapewniaja specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku co gwarantuje dlugoletnia,
bezawaryjng eksploatacje.

Przej$cia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz
sama rura. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogg wystgpowac potaczenia rur.
Przestrzen migdzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypeiniona materiatlem plastycznym
nieoddziatujacym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz
kompensacje typu U. Wszystkie przejscie przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
w klasie danej przegrody.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, wykona¢ w najwyzszym pkt instalacji.
Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspotczynniku
przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C.

4.4. Rozprowadzenie przewodow

Instalacja rozprowadza czynnik grzewczy pod stropem w piwnicy, przy $cianie na
poziomie parteru, dalej pionami do poszczegolnych grzejnikdw.
4.5. Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikOw zastosowac¢ na dziatce
zasilajacej zwory termostatyczne z nastawg wstepng, a na nich glowice termostatyczne w
zakresie 6-28°C. Projektuje si¢ zastosowanie nast¢pujacych typéw armatury i osprzgtu. Za
rozdzielaczem w celu hydraulicznego wyregulowania zladu, zamontowa¢ zawor
rOwnowazacy utrzymuje stata réznice ci$nien. Zaworem tym mozna regulowaé réznice
cisnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawér jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowaé zawo6r odcinajacy.

Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowej do zaworu réwnowazacego oraz zaslepki.
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Zaslepki mogg by¢ zastgpione ztgczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji
nie ma wody), jezeli maja by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy
pomocy konopi Inianych i pasty. Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Jako zabezpieczenie instalacji projektuje si¢, w pomieszczeniu wezla cieplnego, przeponowe
naczynie wzbiorcze do uktadéw zamknigtych.

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ rozdziat instalacji na obiegi grzewcze poprzez montaz
rozdzielaczy hydraulicznych. Na kazdym obiegu zamontowany zostanie zestaw pompowy
wyposazony w armatur¢ odcinajacg, zaporowa, pompe¢ obiegowa CO, manometry i
termometry oraz zawory trdjdrogowe. Lokalizacj¢ 1 parametry urzadzen pokazano na
rysunkach.

4.6. Plukanie instalacji, proba cisnienia

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-
34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociagach 1,5m/s. Instalacje¢ przed uruchomie-
niem nalezy podda¢ prébie szczelnos$ci instalacji na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego oraz
prébie na zimno i cieplo z regulacjag. W pom. wezta w zaleznosci od czynnika przeptywaja-
cego w przewodach rurociagi powinny by¢ one pomalowane w odpowiednich miejscach bar-
wami umownymi w tym strzatki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.
4.7. lzolacja

Catos¢ instalacji rurowej CO zabezpieczy¢ izolacja z pianki poliuretanowej o wspdéiczynniku
przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewodéw cyrkulacyjnych) powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli : Grubo$¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75

poz. 690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych 2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku ) 40 mm

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2

100% wymagan z poz. 1-4

1)  przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspétczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$é

warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE

ZDROWAIA

Lokalizacja : Termomodernizacja Zespotu Szk6t Budowlanych w Brzegu
49-300 Brzeg ul. Kamienna 3

Inwestor : Powiat Brzeski
49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

Wykonaweca : MP projekt
projektu  42-110 Popéw Dgbréwka 13A

Projektant : mgr inz. f.ukasz Mirczak
upr. bud. nr SKL/1059/POWS/05

Dabréwka , wrzesien 2019r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1.1. ZAKRES
ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizacja obejmuje swym zakresem wykonanie termomodernizacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji dla Zespotu Szkét Budowlanych w Brzegu.
. Zakres robot:

» Wykonanie nowych odcinkéw instalacji.

* Wykonanie prob i sprawdzen odbiorowych odcinkdéw instalaciji

» Wykonanie przepie¢ poszczegolnych piondéw na nowy uktad.

» Demontaz odcinkéw starej instalacji c.w.u. i cyrkulacji ,

* Uruchomienie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji .

» Uruchomienie nowej instalaciji c.o.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji wyposazony jest w infrastrukture techniczng. Posiada: - sie¢ kanalizacji
deszczowej, - sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sie¢ elekiryczng, sie¢ gazowg , sie¢
wodociggowg oraz sie¢ cieptowniczg.

WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

Nalezy zwraca¢ szczegbélng uwage na prace zwigzane z demontazem i powtdrnym
montazem odcinkéw instalacji. Uruchomienie nowego odcinka instalacji musi by¢
poprzedzone wszelkimi stosownymi prébami i robotami oczyszczajgcymi rurociggi
z odpaddéw i innych elementéw. Nalezy zabezpieczy¢ teren robédt przed ingerencjg oséb
trzecich i zwrdci¢ szczegblng uwage na prowadzenie robot w obiekcie uzytkowanym

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRASLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

» Praca na wysokosciach

« Zblizeh i skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami — mozliwos¢ wystapienia porazenia
pradem.

» Uzywania do prac budowlano — montazowych sprzetu mechanicznego — np. potrgce-
nie, przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci.

* Recznego transportu materiatéw ( upadek, ztamanie ) i uzywania urzagdzen elektro-
mechanicznych i spalinowych m.in. szlifierki, mtoty udarowe, spawarki, korzystanie z
gazéw technicznych, jak réwniez montazu elementéw, ( oparzenia, skaleczenia, po-
razenie prgdem ).

+ Wykonywania prac montazowych i demontazowych, malarskich w pomieszczeniach
przy stabej wentylacji pomieszczenia ( zatrucia, zaczadzenia ).

» Wykonywania robét przez osoby nie posiadajgce do tego typu rob6t uprawniehn oraz
kwalifikaciji,

* Nie zabezpieczenia terenu budowy ( dostep 0s6b niepowotanych i przypadkowych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP, posiada¢ aktualne badania medyczne i odpowiednie szkolenia
stanowiskowe. Prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych z zachowaniem przepiséw BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

W czasie prowadzenia prac teren woko6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Urzagdzenia elekiryczne stosowane przy robotach muszg by¢ w petni sprawne
i posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Nie wolno pozbawic
urzadzen fabrycznych zabezpieczen. Pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng
i Srodki indywidualnej ochrony pracownika. W okresie prowadzenia robdt w strefie
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ obiekt w $rodki
umozliwiajgce bezzwtoczne wezwanie pomocy i przystgpienie do prac ratunkowych.
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