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OCENA TECHNICZNA

do istniejacej konstrukeji hali warsztatowej i budynku mieszkalnego

obiekt: Budynek warsztatowy jednokondygnacyjny + budynek
mieszkalny
lokalizacja: Brzeg ul. Kamienna 1
inwestor: Powiat Brzeski Brzeg ul. Robotnicza 20
1. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora

e wizja lokalna w dniach 03.09.2008 r

e ustawa ,Prawo Budowlane ,, — Dz. U. nr 89 z 1994r z pOzniejszymi zmianami
poz.414 art.5.1,;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” —
Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r § 203 p.2, § 204.1, § 205;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipc 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr 120
poz.1133) z pdzniejszymi zmianami

e PN-82/B-02000- Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci. Obciazenia state

e PN-82/B-02001- Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci. Obciazenia
zmienne

e PN-76/B-03001 —Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczef

e PN-B-02479 — Geotechnika dokumentowanie geotechniczne

e PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spregzone

e PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie

2. Rozwigzania konstrukcyjne istniejacych budynkow
2.1. Forma i funkcja istniejacych obiektow



2.2.

Istniejace budynki wykonane sa w zabudowie zwartej, budynek warsztatowy jest
obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym (czeSciowr podpiwniczenie o
wysokosci  1,90m-nie wchodzi w powierzchni¢ budynku), natomiast budynek
mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Budynek mieszkalny to obiekt po pozarze , z ktérego ocalaly Sciany, w partii
parterowej w stanie dobrym nadajacym si¢ do dalszej eksploatacji. Natomiast
kondygnacje II i III do rozbiérki. Oba obiekty posiadaly dachy jednospadowe
plaskie, pokryte papa na deskowaniu. Oba budynki wykonane sa w technologii
tradycyjnej.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Bryly istniejacych budynkéw to proste prostopadtosciany i nawigzuja do
istniejacych na tej posesji budynkow. Oba budynki potozone sa na posesji

Warsztatow Szkolnych u zbiegu ulic Kapucynskiej i Kamienne;.

Dane konstrukcyjno-materialowe istniejacych obiektow

. Uklad konstrukcyjny

Obiekty w technologii tradycyjnej — posadowienie na tawach fundamentowych,
zelbetowych, $ciany w czeSci podziemnej murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej , w czesci naziemnej rowniez z cegly pelnej o gr 65, 55, 30
cm ($ciany zewnetrzne i wewnetrzne). Uklad $cian konstrukcyjnych podluzny w
budynku warsztatowym, natomiast w budynku mieszkalnym — poprzeczny.

Sciany zewnetrzne w budynku warsztatowym posiadaja ubytki oraz zmurszenia
cegly, szczegblnie w partii podziemnej, brak rowniez izolacji pionowej i poziome]
scian. Sciana szczytowa od strony potudniowej posiada pekniecie pionowo-uko$ne
biegnace od dachu budynku do fundamentoéw. Spowodowane jest to niestabilnoscia
fundamentdw $cian zewnetrznych potudniowej i wschodniej budynku.

Stropodach — jednospadowa drewniana konstrukcja ( belki o rozstawie ok. 1,0 m ),
pokryta papa na deskowaniu. W budynku mieszkalnym w wyniku pozaru
stropodachu i stropow miedzykondygnacyjnych nie ma.

Stropy — w budynku mieszkalnym byly drewniane , w chwili obecnej nie istnieja z

powodu pozaru,



3.2
3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.
3.2.6

Sciany zewnetrzne budynku mieszkalnego w czeéci naziemnej na II i III
kondygnacji wskutek pozaru posiadaja liczne spekania pionowo-ukosne i w chwili
obecnej groza, zawaleniem. Sciany parteru w stanie dobrym-brak spekan.

Budynek warsztatowy — liczne przecieki z pokrycia spowodowaly nadmierne
biologiczne zuzycie belek drewnianych i obecnie nalezy cala konstrukcje

stropodachu wymieni¢.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne istniejacych budynkow
Lawy fundamentowe — Zelbetowe i ceglane— patrz jak w p-cie 3.1 (nie dokonano
odkrywek, stan oceniono metoda posrednia poprzez wnikliwa obserwacje $cian w
poziomie piwnic jak i w cze$ci naziemnej). Stan stabilny za wyjatkiem czgsci
potudniowo-wschodniej hali warsztatowe.
Stropy n/podpiwniczeniem — odcinkowe , ceglane lukowe o gr 12 cm na
zaprawie cementowej , rozpieto$¢ okolo 1 m miedzy belkami stalowymi z
dwuteownikéw 260 mm. Belki stalowe oparte na $cianach i stupach ceglanych .
Stan techniczny zadawalajacy. Do przeniesienia obcigzenia od adaptowanego
sposobu uzytkowania — na istniejacych stropach ceglanych po uprzednim
usunieciu resztek zaprawy, smieci, wyla¢ plyte zelbetowa B-20 o gr 15 cm
zbrojong podwojnie gora i dotem siatka z pretow stalowych @ 8 mm co 15 cm —
stal A-II1L.
Sciany podziemia — murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej -wapiennej
do poziomu posadzki., gr 65,70 cm. Sciany z obu stron tynk cementowy kat IIl -
liczne ubytki cegly 1 tynku,
Sciany przyziemia — murowane z cegly petnej o gr 67, 55, 30 cm na zaprawie
cem-wap. W $cianach zewnetrznych budynku warsztatowego w miejscu oparcia
drewnianych belek stropodachu - filary usztywniajace. Na $cianach w poziomie
oparcia drewnianych belek stropodachu brak wiefica.
Izolacja przeciwwilgociowa — brak

Stropodach — drewniana, jednospadowa konstrukcja pokryta papa-do wymiany



4.

OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACYCH KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1.

Warunki gruntowe

W miejscu posadowienia budynkow wystepuja grunty jednorodne o warstwach
rownoleglych do poziomu terenu (gliny piaszczysto-zwirowe). Ze wzgledu na
bliskie sasiedztwo z rzeka Odrg poziom wod gruntowych uzalezniony od poziomu

zwierciadla wody w rzece Odrze.

4.2. Kategoria geotechniczna

4.3.

4.4.

Adaptowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie budynki. Projektowany obiekt posiada statycznie wyznaczalne
schematy przyjete do obliczen.

Jest to budynek parterowy zgodnie z PN-B-02479 geotechnika i dokumentowanie
geolechniczne-zasady ogdlne zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Posadowienie projektowanych taw na poziomie -1,2 i 2,5 m ponizej terenu. Na tym
poziomie wystepuja grunty jednorodne o naprezeniu do obliczen przyjeto 0,4 = 0,2
MPa.

Wielkos¢ obiektu ponizej 600 m”.

Rozktad obciazen na podloze osiowe.

Posadowienie bezposrednie na gruncie no$nym ponizej strefy przemarzania.

Obciazenie osiowe ponizej 250 kN.

Lawy fundamentowe — po  przeprowadzeniu obliczen  statyczno-
wytrzymalo$ciowych stwierdzam, ze tawy fundamentowe bezpiecznie przeniosg
obcigzenia na grunt pochodzace od cigzaru wlasnego oraz obcigzenia uzytkowego
(cigzar osprzetu instalacyjnego, stropu podwieszanego do zabezpieczenia stalowe;
konstrukcji pod wzgledem p.poz., $nieg — za wyjatkiem czesci poludniowo-
wschodniej , gdzie nalezy wykona¢ podbicie istniejacej tawy celem uzyskania jej
stabilnosci).

Sciany fundamentowe i przyziemia -  wytrzymalo§¢ Scian na S$ciskanie
wystarczajaca do przeniesienia obcigzenia od cigzaru wiasnego i obciazenia

eksploatacyjnego.



4.5.

4.7.

4.8.

Istniejgce stropy n/podpiwniczeniem — wytrzymatos¢ nalezy zwigkszy¢ poprzez
na wyczyszczonych stropach ceglanych wyla¢ 15 cm piytc zelbetowa wzmacniajaca
patrz pkt 3.2.2. (wzgledy wytrzymato$ciowe 1 p.poz.

Nadproza — zastosowane nadproza  dla wykonanych otworow okiennych
drzwiowych przenosza obciazenia. Nie stwierdzono peknig¢é w partiach
nadprozowych $cian

Drewniana konstrukcja stropodachu — po przeprowadzeniu obliczef stwierdzam,
ze stan techniczny konstrukcji dachu nie przenosi obciazenia od cigzaru wlasnego, ,
$niegu i wiatru jak rowniez od obciazenia eksploatacyjnego (urzadzenia instalacyjne,

strop podwieszany, centrale wentylacyjne).

Oswiadczam, zZe istniejace elementy konstrukcyjne budynkéw takie jak lawy i Sciany

zewnetrzne i wewnetrzne nosne budynkéw polozonych w Brzegu przy ul. Kamiennej

(po wykonaniu zaleconych w kosztorysie robét remontowych) bezpiecznie przeniosa

obcigzenia pochodzace od cigzaru wlasnego jak i obcigzen uzytkowych i nie

zagrazajg bezpieczenstwu przebywajacych w nich ludzi.




OPIS TECHNICZNY
DO UNOWOCZESNIENIA BAZY KSZTALCENIA ZAWODOWEGO SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE BRZESKIM PRZEDMIOTOWEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO I HALI WARSZTATOWEJ

Obiekt : Istniejaca hala warsztatowa + budynek mieszkalny

— pow. zabud 337,88 m’, pow. uzytk. 376,09 m’, kubat. 1.748,55 m’
Lokalizacja : Brzeg ul. Kamienna 1 dz.nr 209; 236
Inwestor: Powiat Brzeski 49-300 brzeg ul. Robotnicza 20

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych
e Obowiazujace normy, instrukcje przepisy prawne
e Stan prawny
Wihascicielem gruntu w/w dziatek zabudowanych jest miasto Brzeg .

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest adaptacja istniejacej hali warsztatowej i istniejacego budynku
mieszkalnego dla unowoczesnienia bazy ksztalcenia zawodowego szkol

ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim

3. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem wchodzi w sktad kompleksu zabudowy Zespotu Szkol
Zawodowych i jest polozony w miejscowosci Brzeg przy ul. Kamiennej 1, obreb
geodezyjny Centrum dz.anr 209 i 236. Teren wewnatrz istniejacych Warsztatow
Szkolnych jest urzadzony, nawierzchnie drog wewngtrznych z kostki brukowej
kamiennej- place utwardzone betonem.

Dojazd do nieruchomosci z ul. Kamiennej o nawierzchni asfaltowej od strony granicy
potudniowej dziatki.

Na poétnocnych obrzezach przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest migdzy
innymi trzykondygnacyjny , cze$ciowo podpiwniczony budynek mieszkalny po
pozarze oraz zblokowana z nim w kierunku poludniowym jednokondygnacyjna hala
warsztatowa, cze$ciowo podpiwniczona (wysoko$¢é podpiwniczenia 1,9 m-nie

wchodzi w powierzchni¢ budynku). Budynek mieszkalny o wymiarach 6,46x11,30 m i



wysokosci 9,6 m przylega poludniowq $ciana do istniejacej hali warsztatowej o
wymiarach 8 ,95x28,96 m i wysokosci 3,6 m. Oba obiekty sg obiektami wykonanymi
w technologii tradycyjnej , nakryte  dachami jednospadowymi o konstrukcji
drewnianej pokryte papa na deskowaniu. W budynku mieszkalnym w wyniku pozaru
spaleniu ulegly stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach. Stan techniczny $cian
budynku mieszkalnego w poziomie parteru nadaje si¢ do adaptacji, natomiast Sciany
kondygnacji 11 II pietra nalezy rozebraé. Istniejaca hala warsztatowa po wykonaniu
podbicia tawy fundamentowej $ciany szczytowej potudniowej i jej ,,przeszyciu” w
miejscu peknieé pionowo-ukosnych nadaje sie do dalszej eksploatacji. W czesci tej
przewiduje si¢ stanowiska do nauki zawodu w specjalnosci ogolnobudowlanej i
tynkarskiej.

Na istniejacym budynku mieszkalnym, projektuje si¢ nadbudowe I pietra i przeznacza
sie w calosci na cele socjalno-biurowe . W adaptowanym zespole wydzielono dwie
strefy pozarowe ZL III (cze$¢ socjalno-biurowa) i PM (cze$¢ technologiczna nauki

zawodu).

3.1. Dane techniczno-uzytkowe adaptowanego zespolu (istniejacego budynku

mieszkalnego i hali warsztatowej)
o dlugos¢- 35,82 m
e szerokosc- 8,95 i 11,3 m (szatnie, sanitariaty)
e powierzchnia zabudowy — 337,88 m’

e powierzchnia uzytkowa

parter (przyziemie) -  wiatrotap - 283m’
komunikacja - 2532
pokoj instruktorow - 10.09
wC - 166
szatnia czysta damska - 15.34
sanitariat - 397
szatnma brudna damska - 11.94
WC meski - 378
WC damski - 214
pom.sprzataczki - 335
prac. ogoélnobudowlana - 99.46
prac.sztukatorska - 9537
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razem parter 275.77 m*

pietro - wiatrolap - 214
szatnia czysta meska -22.80
sanitariat - 7.36
jadalnia -15.32
komunikacja -16.50
szatnia brudna meska - 36.20
razem pigtro 100.32

powierzchnia uzytkowa ogélem 376.09 m’

UWAGA: WC meski nie moze by¢ powigkszony ze wzgledow architektoniczno-
konstrukcyjnych — wymogi p.poz. — przejScie musi by¢ o szerokosci 1,4 m poniewaz
przebywa tam ponad 20 oséb, natomiast powigkszenie w strong Sciany oddzielenia p.poz.
spowoduje za male przejScie w przypadku ewakuacji. Przesunigcie $ciany oddzielenia

p.poz. nie jest mozliwe ze wzgledu na brak miejsca w czesci warsztatowej.

kubatura - 1.748,55 m’

wspotczynnik przenikania dla $cian — 0,24 W/(m*°K)

dla dachu — plyta warstwowa gr 15 cm — 0,22W/(m*°K)
stropodach welna gr 20 cm- 0,22W/(m*°K)

okna -1,6

drzwi - 20

3.2. Dane konstrukcyjno-materialowe projektowanych zmian adaptacyjnych
e fundamenty — S$ciana szczytowa poludniowa istniejacej hali warsztatowej-
podbicie istniejacej tawy betonem B 20 o wymiarach 80 x 40 cm zbrojonym podiuznie
6-cioma pretami @ 12 mm , strzemiona @ 6 mm co 20 cm.. Podbicie tawy wykonywaé
odcinkami co 1 m z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscu projektowanej
§ciany oddzielenia pozarowego, w poziomie posadowienia istniejacych taw hali
warsztatowej wykona¢ lawe zelbetowa ( B 20) o wymiarach 80x40 cm, zbrojona
podtuznie 4-ma pretami @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 20 cm. Pod projektowane
stupy @ 30 cm , wykona¢ 2 stopy fundamentowe w poziomie posadowienia |
istniejgcych faw fundamentowych hali warsztatowej o wymiarach 105 x 105 cm i gr -

40 c¢cm , zbrojone gora i dotem siatkami 10x10 cm z pretow @ 10 mm wystawiajac
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prety do zakotwienia stupow ( 4 @ 12 mm). We wszystkich przypadkach stal @ 101 12
mm A-IIl, @ 6 mm A-O, beton B 20.

Sciany piwnic, fundamentowe — odkry¢ , zmurszala cegle usunaé i1 ubytki
wyszpaldowa¢ na zaprawie cementowej, odkryte partie Scian otynkowaé tynkiem
cementowym a nastepnie zaizolowa¢ $rodkiem SIPLAST PRIMER 2x. W poziomie
izolacji posadzek parteru wykona¢ podcinke i wykona¢ izolacje S$cian 2xpapa
termozgrzewalna na osnowie polimerowej. Podcinke wykona¢ odcinkami co 1 m z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Po wykonaniu w/w robot wykopy zasypac.
stropy odcinkowe, ceglane istniejacego podpiwniczenia— wzmocni¢ 15 cm plyta
zelbetowa , a w miejscu przebiegu projektowanej Sciany wydzielenia pozarowego
oraz projektowanych shupéw rozebraé. Po wykonaniu projektowanych elementéw
konstrukcyjnych uzupehni¢ na istniejacych belkach stalowych - 15 cm plyta zelbetowa
, beton B 20, zbrojony siatkami @ 8 mm ze stali A-IIT 15x15cm.

Sciany przyziemia — po rozebraniu istnicjacego stropodachu drewnianego i
przeszyciu szczytowe] Sciany hali warsztatowej , wykona¢ zgodnie z projektem
otwory okienne i drzwiowe przesklepiajac je nadprozami prefabrykowanymi,
zelbetowymi L-19 (po 3 szt na otwor, dluzsze o 30 cm niz szeroko$¢ otworu),
przemurowac 5 goérnych warstw $cian na zaprawie cem-wap ,,7”. Zbedne partie Scian
rozebra¢. W czgsdci warsztatowej wykonaé zelbetowy wieniec spinajacy o wymiarach
20x50 cm ocieplony od zewnatrz styropianem o gr 5 cm, zbrojony podiuznie 4-ma
pretami @ 12 mm strzemiona co 25 cm @ 6 mm, beton B 20. Sciany pietra w
adaptowanej czeSci mieszkalnej z siporexu gr 24 cm odmiany 07 na zaprawie
klejowe;.

Stropy n/parterem i stropodachu (czes¢ adaptowana mieszkalna) — zelbetowe
plyty podwdjnie zbrojone siatkami @ 8 mm — 10x10 cm , beton B 20 , stal A-III. Na
Scianach wiefice zelbetowe o wymiarach — parter 20x50 cm , 30x25cm, 42x25 cm,
zbrojone podtuznie 4 pretami @ 12 mm stal A-III, strzemiona co 20 cm @ 6 mm stal
A-O; pietro 24x25 cm zbrojone jak parter.

dach — nad cze$cia warsztatowa belki stalowe z 2-ch dwuteownikéw NP260
taczonych przewiazkami z ptaskownika 50x6 mm co 500 mm (stal St3S). Na belkach
stalowych z 2x1260 - platwie stalowe z ceownika 100 mm co 1500 mm. Na platwiach
mocowane plyty warstwowe 15 cm (np. obornickie). Od spodu strop podwieszany z 2-

ch warstw plyt G-K ogniochronnych grubosci 2x12,5mm. Wspotczynnik przenikania
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ciepta dla dachu 0.21W/m*°K. Obrébki blacharskie, rury i rynny spustowe wykonaé z
blachy stalowej ocynkowane;.

stolarka okienna i drzwiowa — PCW, indywidualna, szklona szktem kopertowym-
drzwi wewngtrzne —drzwi plycinowe, drzwi wejciowe i bramy wjazdowe-aluminiowe
z przekladka termiczng szklone szktem kopertowym

Scianki dzialowe — z siporexu gr 6 cm na zaprawie klejowe;,

tynki wewnetrzne — cem-wap kat. 111,

oblicowania — w sanitariatach plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m od podtogi, w

jadalni fartuch o wysokosci 1,4 m,

“malowanie-  konstrukcja stalowa - 2x farba miniowa 60%+2xfarba
chlorokauczukowa, $ciany i sufity — 2x farba emulsyjna w kolorze jasnym. W
pomieszczeniach do wysokosci 2 m farba emulsyjng zmywalng (badz 2x farba olejna)
posadzki — w pomieszczeniach sanitariatow , korytarzach, jadalni, schodach- plytki
ceramiczne gress antyposlizgowe, w pozostalych pomieszczeniach (szatnie,
pom.instruktor6w) wyktadzina przemystowa PCW, pomieszczenia technologiczne
nauki zawodu —posadzka betonowa z betonu B25 utwardzana
instalacje — elektryczne o$wietlenia i sity —stanowi oddzielne opracowanie
instalacje wod-kan — stanowi oddzielne opracowanie
instalacje c.o. — stanowi oddzielne opracowanie,
instalacja wentylacji mechanicznej — stanowi oddzielne opracowanie
elewacja — ocieplenie metoda lekka mokrg (styropian gr 15 c¢m na kleju + wyprawa

tynkarska cienkowarstwowa
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OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII

UNOWOCZESNIENIE BAZY KSZTALCENIA ZAWODOWEGO SZKOL,
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE BRZESKIM

I. WSTEP.

Niniejszy ,,Opis Technologiczny" dotyczy adaptowanej istniejacej hali
warsztatowe] wraz z przylegtym do niej istniejagcym budynkiem mieszkalnym po
pozarze. Nowo powstaly obiekt bedzie miat na celu prowadzenie zaje¢ praktycznych dla
ucznidw w specjalnosci ogolnobudowlanej oraz tynkarskiej ze szczegdlnym uwzglednieniem
renowacji zabytkowych elewacji budynkow. Inwestorem jest Powiat Brzeski z
siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

Podstawe prawng lokalizacji hali stanowi wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarownia Przestrzennego miasta Brzeg zatw. Uchwatg Rady Miasta Brzeg.
Pracownig wiodaca temat niniejszej czesci technologicznej jest firma ,,Proko-Art.” Jozef
Sliwka, a projekt prowadzony jest przez p. mgr inz. arch. Anne Nowacka.

W ramach dziatalnosci dydaktycznej na terenie istniejgcych Warsztatow Szkolnych
potozonych w Brzegu przy ul. Kamiennej 1 obecnie prowadzona jest nauka zawodu w
specjalnosci obrobka skrawaniem. W przedmiotowej hali (obecnie nie uzywanej do nauki
zawodu) miesci si¢ magazyn maszyn, natomiast w przylegtym do hali budynku
mieszkalnym o trzech kondygnacjach naziemnych czgsciowo podpiwniczonym (h piwnic
2,52m 1 1,9 m) po pozarze . Budynek obecnie jest nie eksploatowany. Obiekty potozone
sa na dzialce 209 w miejscowosci Brzeg , obreb Centrum przy ul. Kamienne;j.
Zamierzeniem inwestora jest dokonanie adaptacji istnigjacych obiektow dla
unowoczesnienia bazy ksztalcenia zawodowego szkot ponadgimnazjalnych w Powiecie
Brzeskim o praktyczng nauke zawodow w specjalnosciach ogdlnobudowlanych (murarz,
posadzkarz, zbrojarz —betoniarz) oraz tynkarz ze szczegdlnym uwzglednieniem renowacii
zabytkowych elewacji budynkow 1 tynkoéw wewnetrznych. Adaptacja polega¢ ma na

przystosowaniu istniejacej hali na potrzeby praktycznej nauki zawodu, natomiast
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istniejacy budynek mieszkalny przebudowany ma byé na cele socjalno-biurowe dla
uczniow 1 instruktorow nauki zawodu. Calo$¢ bedzie zlokalizowana na dzialce nr 209.
Nieruchomos§¢ powyzsza od strony pétnocnej graniczy z dziatka nr 235/6(zabudowana
trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym), 207 i 208. Od strony graniczy z ulica
Kapucynska, od strony wschodniej z dziatkami nalezacymi do Zespotlu Szkét Zawodowych,
natomiast od strony potudniowej z ulica Kamienng od ktorej jest dogodny wjazd na posesje. .
Na dziatce 235/6 potozony jest budynek mieszkalny w odleglosci 11 m.

Na podstawie § 3 ust.1. pkt. 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegolowych ~ warunkéw  zwigzanych  z  kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko projektowana
adaptacja jest przedsigwzigciem, dla ktérego nie jest wymagalne sporzadzenie raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

Obecnie przeznaczone do adaptacji obiekty Warsztatow Szkolnych zajmuja 337,88 m’
powierzchni dziatki po adaptacji powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. Teren wokot

budynkow jest utwardzony.

II. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem;
-inwentaryzacja budowlana istniejacych budynkdw przeznaczonych do adaptaci;

-uzgodnienia ustne z uzytkownikiem hali produkcyjne;.

III. PODSTAWOWE AKTA PRAWNE OPRACOWANIA.

Funkcje pomieszczen 1 stanowisk okreslono zgodnie z wymogami:
1. Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7. Lipca 1994 r.( 2003 Dz. U. Nr 207
po0z.2016 z 2004r. poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888, nr 96 poz. 959 z 2005r.
nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 13621 1364, nr 169 poz. 169, poz. 1419 z 2006r. nr

63 Nr 133, poz. 935).
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2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska, Dz. U. z 2006, nr
129, poz. 902, nr 169 poz. 1199, nr 170, poz. 1217.

3. Rozporzadzenia Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r. . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, (na podst. Art 7 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo

budowlane z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenia Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26. wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 ), [
tom I p6z. R144 ];

5. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 92, poz. 460; zm. Dz.U. z 1995 r Nr 102, poz. 507), [tom H, p6z. R
105 ]; oraz na podstawie aktow prawnych 1 Polskich Norm wymienionych w

pozostalych rozdziatach niniejszego Opisu.

1V. ZATRUDNIENIE.

W adaptowanych budynkach bedzie uczylo si¢ praktycznej nauki zawodu 30 uczniow (20
chtopcow i 10 dziewczat). Opieke nad uczniami bedzie sprawowato 3 instruktorow zawodu.

Praktyczna nauka zawodu odbywac si¢ bedzie trzy dni w tygodniu w godz. 8°°- 14°°.

V. GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW NAUKI

ZAWODU.
Zgodnie z przyjeta koncepcja adaptacji  przewiduje sie¢ w wydzielonych pomieszczeniach

przepierzeniami z siatki nastepujace etapy praktycznej nauki zawodu:

5.2.1. Hala praktycznego szkolenia.

Hala do praktycznej nauki zawodu zajmowaé bedzie 179,05 m®. W hali zostang

wydzielone dwie pracownie:
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. ;;racowni@ oéélnobudowlana( o pow. 83,68 m? w ktorej zostang zainstalowane:
pita do ciecia blokéw kamiennych oraz szlifierka do kamienia . Uzyskane
elementy kamienne (marmur, granit, piaskowiec) moga by¢ wykorzystane jako
wystrdj zewnetrzny elewacji, posadzki, podokienniki , badz lady. Nie okresla si¢
ilosci wykonanych elementow kamiennych. Bloki kamienne beda dostarczane
przez Zamawiajacych . Gruz i tom kamienny beda sktadowane w pojemniku
polozonym na zewnatrz hali w bezposredni sgsiedztwie z brama wjazdowa do hali
(pracownia ogolnobudowlana) i odbierane przez ~— Zamawiajacych celem
wykorzystania do innych celow (np. do robot drogowych). Woda technologiczna
uzyta do cigcia kamienia , jak rowniez szlifowania pocigtych elementow
kamiennych bedzie odprowadzona do odstojnikow rurami PCW . Z 3-go
odstojnika woda bedzie uzyta ponownie do ciecia kamienia i szlifowania. W
odstojnikach winny byé zamontowane pompy do wybierania szlamu. Przelew
trzeciego pojemnika dodatkowo powinien by¢ potaczony z kanalizacja
ogOlnosptawng. Na $cianach zewnetrznych winny by¢ zamontowane zawory
czerpalne ze zlaczka do weza w celu poboru wody do czynnosci technologicznych
i porzadkowych. Kolejnym stanowiskiem w pracowni ogolnobudowlanej bedzie
narzedziownia oznaczona na rzucie parteru nr 7 oraz stanowisko murarskie do
nauki wigzania muréw . Uczniowie bedg uczy¢ si¢ wigzania murdéw ,,na sucho”,
tzn beda ukladaé cegle ceramiczng, pustaki ceramiczne, bloki z betonow
komorkowych w murze z zachowaniem zasad wigzania bez uzycia zapraw.
Ponadto w tej cze$ci hali bedg zainstalowane blaty robocze , na ktorych beda
uktadane cegly i elementy kamienne oraz regal na narzedzia pracy. Transport
materiatu kamiennego na ,,paleciakach” poprzez komunikacje ,,8” do stanowiska
pily do ciecia kamienia. Tutaj blok kamienny poprzez podnosnik linowy bedzie
ustawiany na podajniku pity do cigcia kamienia. Pocigte elementy kamienne bedg
sktadowane na paletach drewnianych a nastepnie przewozone ,,paleciakiem” do
szlifowania na stanowisko ,,2” . Po oszlifowaniu powierzchni element kamienny
bedzie przenoszony na blat roboczy celem wykonczenia a nastgpnie opakowany
sktadowany na drewnianej palecie. Gotowe elementy kamienne beda przewozone
,,paleciakiem” na miejsce skfadowania gotowych elementow a stamtad wozkiem

widlowym bedg dostarczane do magazynu glownego.
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e pracowni¢ sztukatorska o pow. 95,37 m’ w ktorej zostanie zainstalowana
mieszarka do gipsu wraz z wezami do transportu zaprawy gipsowej do miejsc
utozenia w formach , blaty robocze, regaty do magazynowania form. Wydzielono
miejsce do sktadowania dziennego zapasu gipsu oraz miejsce do skladowania
gotowych elementow dekoracyjnych tynkéw wewnetrznych 1 zewnetrznych. W
pracowni uczniowie bedg si¢ uczyé wykonywania stiukow gipsowych 1 innych
dekoracyjnych elementow tynkow oraz ich zabezpieczania przed wilgocia. Gruz 1
odpady z gisu sktadowane bedg w pojemniku potozonym w bezposrednim
sasiedztwie bramy wjazdowej do pracowni sztukatorskiej na zewnatrz hali.

Materiat WiaKZa[cy' oraz farby pobierane bedg z magazyriu zewnetrznego w ilosciach
niezbednych do dziennego zapotrzebowania, nastepnie sktadowany bedzie w hali w
miejscach do tego przeznaczonych. Transport materiatow pomiedzy magazynem
glownym a halg wozkiem widlowym obstugiwanym przez pracownika etatowego.
Wewnatrz hali odbywat si¢ bedzie na ,paleciakach”. Z miejsc sktadowania pobierany
bedzie do mieszarki (agregatu)do zapraw, Transport zaprawy gipsowej pomigdzy
agregatem do zapraw a stanowiskami gdzie zaprawa bedzie ukladana w formach -
wezami. Po odpowiednim dobraniu formy 1 nasmarowaniu jej srodkiem
uniemozliwiajacym przyklejeniu si¢ zaprawy (antyadhezyjnym) nastapi utozenie zaprawy
gipsowe] w formie. Po zwigzaniu zaprawy nastapi wyjecie z formy elementu
dekoracyjnego tynku a nastepnie element zostanie recznie wykonczony, zapakowany 1
ulozony na palecie drewnianej . Gotowe elementy zostang przetransportowane
»paleciakami” do miejsca sktadowania w hali , skad zostang przewiezione wozkiem

widtowym do magazynu gtownego.

5.2.2. Magazyny.

Magazyn glowny oznaczony na planie sytuacyjnym cyfra ,,2” znajdujacy si¢ w bliskim
sgsiedztwie adaptowanej hali warsztatowej przeznaczony bedzie na skladowanie
materialow wigzacych, farb emulsyjnych, blokéw kamiennych oraz gotowych wyrobow

kamieniarskich 1 stiukow gipsowych.
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5.2.3. Transport materialow kamiennych, gipsu i gotowych wyrobow

Dowoéz materiatow bedzie odbywat sie srodkami transportu samochodowego obcego.
Materialy przeznaczone do produkcji dostarczane bedg na paletach drewnianych.
Roztadunek dostarczonych materialow ze $rodkow transportowych na  rampe za 1
wytadunkowa magazynu ,,2”i ,,4” bedq wykonywali pracownicy transportu obcego . Stad
pracownicy etatowi magazynu wozkami transportowymi ,,paleciakami” beda przewozi¢
je na miejsce sktadowania w magazynach ,,2” 1 ,4”. Z miejsca sktadowania w zaleznosci
od potrzeb materiat dostarczany bedzie przez pracownika etatowego na rampg a stamtad
wozkiem widlowym (obstugiwany doraznie przez pracownika etatowego z uprawnieniami
do obstugi wozkow widtowych-czas pracy do 1 godziny dziennie) na miejsca skladowania
w hali warsztatowej. Bloki kamienne na paletach drewnianych beda przewozone z miejsca
sktadowania na wozkach , paleciakach” do stanowiska pity. Tam podnosnikiem
zdejmowane beda z palet i ustawiane na podajniku pily. Pocigte elementy kamienne beda
sktadowane na palecie a nastepnie dowozone ,paleciakami” do stanowiska szlifowania.
Gotowe oszlifowane wyroby kamienne beda wykanczane na blatach roboczych , a
nastepnie pakowane i skladowane na paletach drewnianych, ktore za pomoca wozkow
,paleciakow” bedq przewozone na miejsce sktadowania gotowych elementow
kamiennych w hali warsztatowej.

Ze stanowiska skladowania gipsu uczniowie recznie beda donosili worki z gipsem do
agregatu tynkarskiego, nastgpnie wykonana zaprawa gipsowa w agregacie tynkarskim
transpotowana bedzie za pomocg wezy do form gipsowych. Elementy gipsowe po
wyjeciu z form i wykonczeniu na blatach roboczych sktadowane beda na paletach, a
nastepnie przewozone przez uczniow na wydzielone stanowiska w hali. Gotowe wyroby
kamienne i gipsowe z miejsc sktadowania w hali beda przewozone wozkiem widlowym
(obstugiwanym przez pracownika etatowego) na rampe¢ magazynu glownego . Stamtad
pracownicy etatowi ,paleciakami” przewozi¢ je bedqa na miejsca magazynowania
wyrobow gotowych. Odbidér gotowych wyrobow z magazynu glownego przez obce
srodki transportu samochodowego i przewozone do miejsc wbudowania tychze

elementow .
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5.2.4. Cze$é socjalna.

Czes¢ socjalna miesci sie w adaptowanym istniejagcym budynku mieszkalnym 1 sktada si¢
Z:
parter
- wiatrotapu o pow. 2,85 m’
- komunikacji - 21,46m’
- pokoju biurowego dla instruktora — 10,09 m?
- WC dla instruktoréw - 2,10 m?
- szatnia czysta damska — 15,34 m’
- sanitariatu - 7,83 m?
- szatni brudnej damskiej — 11,94 m?
- pomieszczenia porzadkowego — 3,75 m*
- w.c.damska i meska — 6,36 m*
pietro
- wiatrotap - 2,14 m?
- pokoju biurowego dla 2-ch instruktoréw — 15,91m”
- komunikacji — 24,03 m?
- szatni czystej m@skiezj -19,98 m?
- sanitariatu - 10,6 m
- szatni brudnej meskiej — 13,17 m?
- jadalni - 15,32 m?

Jadalnia  przeznaczona dla uczniow do spozywania positkow podczas przerwy
$niadaniowej. Spozywanie positkow odbywaé si¢ bedzie w 2-ch turach po 15 uczniow w
kazdej turze. Pomieszczenie wyposazono w stoliki, krzesta. Herbata badz kawa dowozona
bedzie w termosach do spozycia na goraco przez firme cateringowa.

Szatnie wyposazone w szafki ubraniowe typowe pojedyncze, gdzie uczniowie bgda mogli
przechowywaé ubrania osobiste i robocze osobno. Dla wymienionej liczby uczniow
zapewniono warunki socjalno-sanitarne, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Sanitariaty zostaty wyposazone w natryski i umywalki dla uczniéw do przeprowadzenia
toalety przed jedzeniem i po pracy. W trakcie prowadzonych zaje¢ praktycznej nauki
zawodu moze dochodzi¢ do znacznego zabrudzenia odziezy , stad koniecznos¢
wydzielenia szatni brudnej.

W.c. wraz z umywalkg do zatatwiania potrzeb fizjologicznych w trakcie przebywania na
zajeciach praktycznej nauki zawodu .

Powierzchnia pomieszczeh socjalno-sanitarnych posiada rezerwe w stosunku do

wymagan okreslonych Rozporzadzeniami.
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5.2.5. Pomieszczenie porzadkowe.

Pomieszczenie przeznaczone dla personelu sprzatajacego czes¢ socjalno-biurowa. W
pomieszczeniu gospodarczym przechowywane bedg srodki czystosci takie jak ptyny do

podlug, scierki, mopy miotly oraz wiaderka. Stanowiska pracy beda sprzatali uczniowie.

5.2.6. Biuro.

Pomieszczenia biurowe dla instruktorow nauki zawodu zlokalizowane zostang na parterze
1 pigtrze czesci  socjalno-biurowej istniejagcego  budynku  mieszkalnego. W
pomieszczeniach tych prowadzone bedg prace administracyjne polegajace na
przygotowaniu technicznym nauki poszczegolnych zawodow, prowadzeniu dziennikoéw

praktyki zawodowej.

5.2.7. Kotlownia.

Ciepto do ogrzewania pomieszczen i do celdw socjalnych zostanie jest doprowadzone z
sieci miejskiej B.Z.E.C. Przytacze c.o. znajdujg si¢ w czesci podpiwniczonej obiektu.

Ciepta woda uzytkowa z przeplywowych podgrzewaczy elektrycznych .

5.3. Przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewzigcia.
Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska przez emisj¢ —
rozumie si¢ wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka,
do powietrza, wody, gleby lub ziemi
a) substancje,

b) energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,,

Natomiast wielko$¢ emisji - rozumie si¢ przez to rodzaj i ilos¢ wprowadzanych substancji
lub energii w okreslonym czasie oraz stezenia lub poziomy substancji lub energi, w
szczegdlnosci w gazach odlotowych, wprowadzanych $ciekach oraz wytwarzanych

odpadach,
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5.3.1. Stan obecny.

Obecnie obiekt adaptowany jest na potrzeby nauki zawodow w branzy budowlane;.
Poprzednio w hali warsztatowe] miescita si¢ obrobka skrawaniem. Ze wzgledu ze
zamierzenie inwestycyjne polega na zmianie profilu nauki zawodu a jego dzialalnosc¢
bedzie taka sama jak dotychczas w niniejszym rozdziale omowiono wszystkie emisje
jakie wystepuja obecnie w trakcie realizacji inwestycji i wystepujace po uruchomieniu
nowej czesci nauki zawodu. Pomieszczenia istniejacej hali warsztatowej 1 istniejacego
budynku mieszkalnego zostang zaadaptowane stanowiska nauki zawodu w branzy
budowlanej oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Istniejacy magazyn zmieni asortyment
przechowywanych materiatow 1 wyrobow.

a/ $cieki socjalno bytowe — powstajg z potrzeb socjalnych 1 fizjologicznych
pracownikow. Scieki te odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji i dalej miejskiej sieci
sanitarnej. W tym zakresie jest podpisana umowa Zaktadem komunalnym na prowadzanie
sciekow do kanalizacji miejskiej.

b/ scieki opadowe — do istniejacej kanalizacji deszczowey,

¢/ zanieczyszczania powietrza dotychczas zwigzane bylo z wywietrznikami jakie
wystepowaly na starej hali. Wentylacja pomieszczenia hali warsztatowej byta prowadzona
grawitacyjnie. Ze wzgledu na adaptacje istniejacej hali warsztatowe] pominigto
zagadnienie emisji do powietrza z istniejacej hali. Warsztaty Szkolne nie posiadaty

decyzji o emisji dopuszczalne;.

d/ emisja hatasu — zwigzana bedzie z transportem samochodéw dowozacym materiat do
zaktadu, ruchem pojazdéow osobowych potencjalnych klientow oraz transportem
gotowych wyrobow do klienta oraz hatas pochodzacy z pily do cigcia kamienia 1
szlifowania .Halas wynikajacy z obrobki skrawaniem, szlifowaniem elementow stalowych
jest poréwnywalny z halasem jaki powoduje pita i szlifierka do kamienia. Dotychczas nie
nie prowadzono pomiaréw emisji hatasu. Ponizej omdwiono wyniki pomiarow, ktore
przeprowadzono na potrzeby niniejszego opracowania. W badaniach tych ujeto zrodta
hatasu, ktére beda wystepowaly przy cieciu i szlifowaniu elementow kamiennych.

e/ odpady — w prowadzonej dziatalno$ci powstajg odpady komunalne, odpady nie beda

odpadami niebezpiecznymi.
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- odpady komunalne gromadzone sa w pojemniku i wywozone przez przedsigbiorstwo
komunalne na sktadowisko odpadow.
- odpady nie beda odpadami niebezpiecznymi

W dotychczasowej dziatalno$ci powstawaly nastepujace odpady nie beda odpadami
niebezpiecznymi

L.p. Kod Grupy, podgrupy 1 rodzaje odpadow Tlos¢ (Mg)
1 2 3 4
1. | 070217 |Odpady zawierajace silikony inne niz wymienione w 0,050
07 02 16
2. 12 01 03 | Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych 1,500
3. 12 01 14 | Czastki 1 pyly metali niezelaznych 1,100
4. 1501 01 |Opakowania z papieru 1 tektury 1,500
5. 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500
Razem: 4,650

5.3.2. W trakcie realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig:

a/ zuzycie energii elektrycznej do celdw technologicznych ( naped maszyn, oswietlenie
placu budowy) okoto 4 kWh.

b/ zuzycie wody do celow technologicznych ( wyrdb betonu, polewanie powierzchni
betonowych, mycie sprzetu ) 1,5 m’ / dobe.

¢/ powstanie SciekOw socjalno — bytowych w trakcie realizacji przedsigwzigcia ktore
odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na ilos¢ osob bioracych

udzial w realizacji przedsiewziecia przewiduje sie odprowadzi¢ okoto 0,3 m’ / dobe.

d/ do powietrza w trakcie realizacji przedsiewziecia odprowadzane beda niewielkie 1losci
zwiazkéw weglowodorow alifatycznych. Bedzie to emisja niezorganizowana. Zrddtami
emisji beda maszyny i urzadzenia pracujace na budowie napedzane silnikami
spalinowymi.

¢/ wibracje mogag wystepowac przy usuwaniu dotychczasowego podtoza betonowego oraz
prowadzonych prac betoniarskich. Ich wystegpowanie bedzie krotkotrwate.

f/ hatas bedzie zwigzany z prowadzonymi pracami budowlanymi jak 1 uzytkowanym
sprze¢tem 1 transportem potrzebnym do realizacji przedsigwzigcia. Chwilowo poziom

hatasu moze osiagna¢ poziom 80 dB.
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Powstajacy hatas nie powinien by¢ uciazliwy dla srodowiska, gdyz prace beda

prowadzone w porze dzienne;j.

g/ w trakcie realizacji przedsiewzigcia powstang nastepujace odpady:

Kod Rodzaje odpadow [los¢ odpadow
odpadu Mg
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek 1 32,500
remontow
170102 | Gruz ceglany 130,500
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 0,200

odpadowych materialow ceramicznych 1 elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno 4,100
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 2,000
w 17 05 03 ( grunt z wykopow pod infrastrukture 1
budowle)

W zwigzku z wytworzonymi odpadami na postawie art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach wytworca odpadéw jest obowiazany do przedtozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami,
jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg rocznie albo powyze] 5 Mg
rocznie innych niz niebezpieczne. Informacje powyzsza nalezy przedlozyé przed
rozpoczeciem przedsiewzigcia Staroscie Powiatu Opolskiego wlasciwemu ze wzgledu na
lokalizacje przedsiewzigcia.

W  przypadku koniecznosci czasowego magazynowania wytworzonych odpadow
wykonawca musi posiadac¢ tytut prawny do nieruchomosei.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia terenu przed ewentualnym skazeniem substancjami
ropopochodnymi w przypadku wystapienia awarii sprzetu na budowie wykonawca

powinien by¢ wyposazony w sorbety 1 srodki neutralizujgce wycieki paliw 1 olejow.

5.3.3. W zwiazku z dzialalno$cia nowego profilu nauki zawodu wystgpowaé
beda nastepujace rodzaje emisji:

a/ Scieki socjalno bytowe — powstawac beda z potrzeb socjalnych i fizjologicznych
pracownikow. Scieki te beda odprowadzane do istniejacej gminnej kanalizacji sanitarne;.

Szacuje sig, ze 1los¢ Sciekow wytworzonych w ciggu doby nie przekroczy:

Qér dode = 3,06 m3/ dObQ ,
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Dodatkowo wytworzone zostang $cieki z mycia powierzchni w pomieszczeniach
socjalnych. Przyjmujac norme zuzycia 0,5 litra na m* w ciagu doby wytworzone zostanie

Qg dode = 0,190 m’/ dobe ,

Tak wigc taczna 1los¢ Sciekdw powstata w ciagu doby wyniesie Qx dode = 3,0875 m’/ dobe

’b/ scieki opadowe — powstawac beda z powierzchni utwardzonej przed zaktadem na ktorej

beda si¢ zatrzymywac i parkowa¢ samochody osobowe i cigzarowe.

Wielko$¢ opadéw na terenie planowanego zakladu przyjeto wedlug podziatu J.
Kondrackiego. Pod wzgledem fizjograficznym opisywany obszar lezy w mezoregionie
Roéwniny Olesnickiej w makroregionie Niziny Slaskiej

Opady wg stacji Opole potozonej najblizej obiektu  za okres 1949 -1971 wynosza
odpowiednio:

Stacja Miesigczne [mm] Roczne
[mm]

I I or [ IV | V | VI | VIl |VII| IX | X | XI |XII

Opole | 31 | 31 | 33 | 40 | 63 | 66 | 88 | 63 | 56 | 37 | 47 | 41 596

Do obliczen ilosci $ciekow opadowych jakie bedg odprowadzane z powierzchni

utwardzonej zastosowano wzor:

Q=0xqxF

gdzie:

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

- nat¢zenie deszczu w niniejszym opracowaniu przyjeto q = 131 I/s ha,

- powierzchnia zlewni dla sieci kanalizacyjnej ( powierzchnia utwardzona).

Istniejace utwardzenie terenu wykonane z kostki lub ptyt betonowych o okreslone;
nasigkliwosci. W zwiazku z tym  przyjeto na potrzeby niniejszego opracowania
wspolczynniki splywu powierzchniowego wynoszacy

- dla powierzchni utwardzonej [ = 0,80

Projektowane odwodnienie obejmuje powierzchni¢ utwardzong o lacznej powierzchni

675 m?

Z stad przeptyw obliczeniowy wynosi:
Q=7,071/s
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¢/ Scieki technologiczne - w trakcie prowadzenia produkcji nie wystepujag Scieki
technologiczne

d/ emisja do powietrza — brak

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na dotrzymanie obowigzujgcych norm w zakresie
ochrony powietrza.

e/ emisja hatasu — zwigzana bedzie:

-z pracami technologicznymi wykonywanymi w hali tj, ciecie kamienia na pile,
szlifowania elementow kamiennych, Wszystkie urzgdzenia, bedgce zrodtami
emisji hatasu, znajdujace sie na terenie obiektu, pracujg tylko w porze
dziennej.

- nalezy przyja¢ do obliczen przegréd zewnetrznych izolacyjno$é wiasciwg
§cian i dachu mieszczacy sie w przedziale Rya = 35 - 45 dB.

f/ odpady - powstajgce w trakcie dziatania zaktadu podzieli¢ mozna na odpady

niebezpieczne oraz odpady nie niebezpieczne.

W trakcie prowadzenia nauki zawodu w branzy budowlanej rocznie powstanie okoto

0,17 Mg odpadu niebezpiecznego wedtug ponizszego zestawienia

L.p. Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw llos¢ (Mg)

1 2 3 4

1. | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierajgcy substancje 0,010
niebezpieczne

2. | 13 02 04* |Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe | 0,020
zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

3. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe| 0,020
niezawierajgce zwigzkdéw chlorowcoorganicznych

4. | 1302 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,020

5. | 1502 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne ( w tym filtry olejowe 0,020
nie ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (
np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

6. | 16 02 13* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne 0,080
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 1602
12
Razem: 0,170

Ponadto powstana odpady nie niebezpieczne w ilosci okolo 2,6 Mg wedlug

ponizszego zestawienia:
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L.p. Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llos¢ (Mg)
1 2 3 4
1. | 07 02 17 |Odpady zawierajgce silikony inne niz wymienione w| 0,100
07 02 16
4. | 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 1,500
5. | 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500
Razem: 2,600

Odpady powyzsze bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach i miejscach do tego
celu wyznaczonych. Przed rozpoczeciem dziatalno$ci prowadzgcy zaktad jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia od starosty powiatu opolskiego na
wytwarzanie odpadoéw. Gruz kamienny powstaty przy obrébce kamienia zostanie

wbudowany w drogi.

VI. FUNKCJA POMIESZCZEN I ICH WYPOSAZENIE,

Wykaz pomieszczen oraz wielkos¢ ich powierzchni przedstawiono na rysunku 3 1 4.

Tlos¢ 1 rodzaj zainstalowanych maszyn 1 urzadzen:
pita — zuzycie energii — 7,5 kW — szt 1

szlifierka do kamienia — 3,75 kW — szt 1
agregat tynkarski - 4,5kW —szt 1

stol montazowy - 5 szt

regaly - 5 szt

VIL. ZAPOTRZEBOWANIE MEDIOW 1 ODPROWADZENIE SCIEKOW.

7.1. DOPROWADZENIE CIEPLA.
1. Ciepto do ogrzewania pomieszczen i1 do celow socjalno-sanitamych zostanie

doprowadzone z miejskiej sieci nadzorowanej przez B.Z.E.C. Brzeg W podpiwniczeniu

znajduje si¢ przytacze c.o.
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2. Nalezy zapewni¢ nastepujaca temperature w pomieszczenia

- szatnie przepustowe +24°C

- jadalnia do spozywania positkow przez uczniow +20°C;

- umywalnia, WC, natrysk, +25°C,
- hala produkcyjna +20°C w
godzinach pracy 1 +8°C

w godzinach po zakonczeniu zmiany,
- komunikacja +12°C.
W hali ze wzgledu na charakter pracy - wysitek fizyczny - przewiduje si¢ temperature

powietrza 20°C.

7.2. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Energia elektryczna jest potrzebna do oswietlenia pomieszczen, zapewnienia wentylacji
wymuszone] 1 do zasilania urzgdzen.
Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie:

- na o$wietlenie o napigciu 220V -230V

- nawentylacje - wg projektu branzowego.

- do zasilania urzadzen — wg projektu branzowego.

Nalezy stworzy¢ rezerweg mocy w gniazdach wtykowych rzedu 95% mocy przewidzianej
na oswietlenie 1 zasilanie urzadzen.

Zapotrzebowanie energii na‘wentylacj@ okresli projektant branzy instalacji sanitarnych.
Zasilanie budynku w energig elektryczng zostato okreslone w projekcie branzowym.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych - wg rys. technologicznego.

Wszystkie gniazda wtykowe zabezpieczy¢ przed przypadkowym porazeniem

uzytkownikow pradem.
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7.3. OSWIETLENIE POMIESZCZEN:

Oswietlenie $wiatlem sztucznym - wg PN-84/E-02033-wymagane natezenie
minimum:

- komunikacja, pom. porzadkowego 50 Ix;

- pomieszczenia sanitarne, szatnia , jadalnia, natrysk, kottownia 100 Ix;

- hala produkeyjna.................. 500Ix;

- pomieszczenia biurowe.............. 200Ix;
Oswietlenie $wiatlem naturalnym - wg pkt.3 poz.3 - wymagany stosunek powierzchni
przeszklonych — okien do powierzchni pomieszczenia:

- W pomieszczeniu szatni powierzchnie okien wynosza 3,56;1,6; 2,13; 2,1m?

- jadalnia powierzchnia okien wynosi 3,99 m?

- w hali produkcyjnej powierzchnia przeszklen wynosi 26,83m?2 luksferow
Stosunek powierzchni czynnej oszklenia hali do jej powierzchni stanowi jak 1 do 8.
26,83:179,05=0,15>0,125

Pozostale pomieszczenia warsztatowe nie wymagaja o$wietlenia naturalnego (dziennego).
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7.4. WENTYLACJA.

Wymagania dotyczace wentylacji w pomieszczeniach okreSla PN-83/B-03430. W

obiekcie musi by¢ zapewniona wentylacja we wszystkich pomieszczeniach. Krotnosé

wymian powietrza na godzing przedstawiono na projekcie wentylacji mechanicznej.

Szczegoly rozwiazan wentylacyjnych - w projekcie branzowym.

Lp |Nazwa pomieszczenia Kubatura | Strumien powietrza | Uwagi
pom. nawiew | Wywiew
m*h m’/h m’/h
012 | Pracownia ogolnobudowlana 276 1660 1660 kr.wym.6x
013 | Pracownia sztukatorska 315 1860 1860 kr.wym.6x
03 | Pokdj instruktorow 30 60 60 1 osoba
05 |Szatnia czysta damska 46 184 184 kr. wym.4x
08 | Szatnia brudna damska 36 144 144 kr.wym.4x
06 | Sanitariat kobiet 23 100 100 2x50
07 |WC meski 13 100 100 2x50
010 | WC damski 6 50 50 1x50
011 | Pomieszczenie porzadkowe 11 50 50 1x50
04 |WC 6 50 50 1x50
1.6 | Szatnia czysta meska 60 240 240 kr wym.4x
1.5 |Szatnia brudna meska 40 160 160 kr.wym 4x
1.4 |Sanitariat meski 32 150 150 3x50
1.3 |Jadalnia 46 400 400  |20x20m’h
1.2 |Pokdj instruktorow 48 40 40 2 osoby

7.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY.

Zapotrzebowanie wody wyniesie:

1.woda do celow socjalno-sanitarnych pracownikow catego obiektu:
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33 osoby x 901/ 0s. / dobe = 2970 1/ dobe, w tym woda ciepta o temp. + 50°C —
1000 I/dobeg;

2. Woda do zmywania powierzchni w pomieszczeniach socjalnych, przyjmujac

normatyw 0,5 litra / m2 czyli: 0,5 litra / m2 x378,85 m2 = 190 litrow / dobe;

Do wszystkich umywalek, zlewozmywakow i natrysku nalezy doprowadzi¢ wode o

temp.50 C. |

Zmywac po pracy powierzchnig produkeyjng beda sami uczniowie.

3. Ogotem maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie: Q=2970+190 =
~3160 litrow /  dobe; w tym wody cieptej - 1000 litrow/dobe.

Budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowej nadzorowanej przez

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Brzeg.

7.6. SCIEKL.

llos¢ $ciekéw wyniesie ca 95% ilosci pobranej wody czyli: Qs= 0,95 x 3160 = 3002~
3000 litréw / dobe. Scieki nie sa agresywne 1 beda odprowadzone do sieci kanalizacyjnej

nadzorowanej przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Brzegu.

Powierzchnia ziemi chroniona bedzie poprzez szczelne kanalizacje na $cieki socjalno
bytowe jak i na $cieki opadowe i roztopowe uniemozliwiajace przedostawanie sig
zanieczyszczen do ziemi. W obszarze zaktadu nie beda wystgpowaly masowe ruchy

ziemi
7.7. KOSZT WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Wyposazenie przeprowadzone zostanie sukcesywnie. Koszt zostanie rozlozony w czasie
dokfadnie trudnym do ustalenia. W zwigzku z tym koszt wyposazenia hali produkcyjne;

okresli sam uzytkownik.

31



7.8. WYTYCZNE DLA BRANZ.

W trakcie realizacji inwestycji polegajacej na wybudowaniu hali produkcyjnej tj.
rozbudowie zaktadu nie powinny wystapi¢ zadne konflikty spoteczne. Wniosek ten oparty
Jest o nastepujace przestanki :

a/ zadanie realizowane bedzie na terenie stanowigcym wiasnos¢ instytucji , ktora jest
wnioskodawceg i prowadzita od wielu lat dziatalnosé dydaktyczng o identycznym profilu
do planowane;,

b/ _teren  przeznaczony  pod realizacj¢ — inwestycji ~w  planie przestrzennego
zagospodarowania miejscowosci Brzeg jest terenem o podstawowej funkcji : zabudowa
mieszkalna z towarzyszacymi ustugami, w ramach ktérej dopuszcza si¢ lokalizacje

budynkéw mieszkalnych, mieszkalno ustugowych, zaktadéw pracy , oraz ushugi.

¢/ jak wynika z zalacznika graficznego teren warsztatow szkolnych znajduje sie na
dziatkach o zabudowie innej niz mieszkalna .

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie jest konieczne zaktadanie monitoringu jak
rowniez w trakcie prowadzenia dzialalnosci. W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage
na zanieczyszczenia terenu jakie mogg powodowaé pracujace na budowie maszyny. W
przypadku wystapienia zanieczyszczen nalezy je zneutralizowa¢ a grunt skazony
przekaza¢ do specjalistycznej firmy cele J€go oczyszczenia.

W trakcie eksploatacji zaktadu koniecznym bedzie prowadzenie pomiaru natezenia

hatasu.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslone zostaly w Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku. Prowadzone réwniez powinny by¢ karty wytworzonych odpadéw i ich
przekazania.

Pomieszczenia socjalno-sanitarne:
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7.9.1. Podlogi:

a/ szatnia z jadalnig - trwate, nie nasigkliwe, tatwo zmywalne;

b/ umywalnia i WC - trwate, nie $liskie, fatwo zmywalne;

¢/ hala warsztatu hali produkeyjnej: podtoga - trwata, niesliska,

nie nasigkliwa - wykona¢ wg projektow.

7.9.2. Sciany:

a/ szatnia z jadalnig - trwate, nie nasigkliwe, latwo
zmywalne;

b/ umywalnia i WC - do wysokosci min. 2 m — glazura.

Kolorystyka wnetrz pomieszczen wg uznania uzytkownika lub wg PT wnetrz.

7.9.3. Sufity:
a/ w pomieszczeniach trwate, nie nasiakliwe, tatwo zmywalne;
b/ nad umywalkami zainstalowa¢ kinkiety o$wietleniowe i

lustra.

VIII. UWAGI KONCOWE.

Zalecenia dotyczace prac budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz z zakresu

Przepisow BHP 1 ergonomii, ujete w poszczegdlnych rozdziatach opracowania, nalezy

uwzgledni¢ w opracowaniach branzowych.

a
> s ladowead
i 101180108
N 11
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OPIS
do czesci budowlanej adaptacji istniejacej hali warsztatowej i istniejacego budynku
mieszkalnego dla celéw unowoczesnienia bazy ksztalcenia zawodowego szkél

ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim

Istniejaca hala warsztatowa dobudowana szczytem do istniejacego budynku mieszkalnego

polozona jest w Brzegu przy ul. Kamiennej 1 dz.nr 209

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
' Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Obiekt projektowany jest z docelowym przeznaczeniem na:

a) hale warsztatowa do nauki zawodow w branzy budowlanej wraz z pomieszczeniami
socjalno-biurowymi. Hala warsztatowa o jednej kondygnacji naziemnej , czgs¢
socjalna stanowiaca przedluzenie budynku hali o dwoch kondygnacjach naziemnych.
Czes¢ socjalna jest czesciowo-podpiwniczona, wysoko$¢ pomieszczen od 1,9 do

2,52 m
Powierzchnia uzytkowa czesci do praktycznej nauki zawodu (produkcyjna) 179,05 m’,
Powierzchnia uzytkowa czesci socjalno-biurowej wynosi 199,8 m”.
Wysokosci budynku liczona do szczytu dachu wynosi 7,71 m — budynek niski.
Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych.

Lokalizacje¢ budynku przedstawiono w projekcie zagospodarowania dziatki -

zlokalizowano je w terenie zabudowanym.
Budynki zlokalizowano z zachowaniem odlegtosci od granicy z dziatkami sasiednimi:

- ze strony poéinocnej 10,5 mb od granicy dziatki zabudowanej (dz. nr 235/6) i
bezposrednio graniczy z budynkiem gospodarczym ,,5”. Sciany budynku gospodarczego
nie powinny mie¢ otworéw od budynku adaptowanego w odlegtosci nie mniejszej niz 8,0
m. W zwiazku z tym drzwi wejsciowe do budynku gospodarczego nalezy przenies¢ tak
aby spelnialy powyzszy wymog . Dach nad budynkiem gospodarczym winien spetniac
wymogi R 30 i pokrycie E 30.
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- ze wschodniej z garazami — $ciany garazy ,,5”zaliczonych do strefy . PM. (patrz
sytuacja) rowniez nie mogg, posiada¢ otworoéw w odlegtosci 8,0 m od budynku socjalnego.

Dachy tych garazy powinny spetnia¢ wymoég R 30 i pokrycie E 30
- ze strony zachodniej — ul. Kapucynska brak zabudowy
- ze strony potudniowej ul. Kamienna

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W czesci technologicznej brak materialtow palnych, skladowane bedq na paletach
drewnianych. Materialy wiazace gips, cement skladowane beda w 25 kg w workach

papierowych i oddalone od $ciany ok. 15 cm

Materiaty wiazace i kamienne sktadowane beda w miejscach wydzielonych w ilosciach :
stanowisko 4 ok. 1 tony

stanowisko 0141015 ok. 1 tony

W magazynie glownym poza hala warsztatowa i budynkiem sktadowane beda wieksze
ilosci

Wystepujace materialy w hali warsztatowej nie sa substancjami niebezpiecznymi
pozarowo (kamien, gips, cegla).

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla cz¢sci produkcyjnej adaptowanego budynku przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego

do 500 M.J/m>.

W budynku istniejacym zaliczonym do strefy pozarowej ZL nie wystepuja pomieszczenia dla

S.

ktorych okresla¢ nalezy gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i

w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek hali warsztatowej si¢ do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do 500
MJ/m*. Maksymalna ilo$¢ 0s6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku wyniesie
do 33 osob.

Budynek biurowo-socjalny w istniejacym obiekcie z kottownia zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Maksymalna ilos¢ osob mogacych jednoczes$nie przebywaé w

budynku wyniesie do 33 o0sob.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

Sposob skladowania materiatéw nie powoduje wystgpowania pylow mogacych stwarzad

zagrozenie wybuchem.

Zgodnie z kartami charakterystyki materialow sktadowanych w hali warsztatowej — nie

stwarzajg one zagrozenia wybuchem.
Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Odrgbne strefy pozarowe stanowig:
é) Hala warsztatowa —cze$¢ produkcyjna pomieszczenia 012 i 013,
b) Czg$¢ socjalna z pomieszczeniami biurowymi, pomieszczenia 01 do 0101 1.1 do 1.7

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku warsztatowego o jednej
kondygnacji nadziemnej i o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 20 000

2
m.

Budynek biurowo-socjalny stanowi odrebna strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku niskiego, dwukondygnacyjnego zaliczonego do kategorii

zagrozenia ludzi ZI III wynosi 8 000 m>.

W budynkach zachowane s dopuszczalne wielkosci stref pozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajacych
wymienione strefy pozarowe zabezpieczy¢ nalezy w sposob spelniajacy wymagania dla
scian EI 60 (dotyczy to rowniez stropu nad czgsciowym podpiwniczeniem REI 60).
Budynki stanowiace odrebne strefy pozarowe posiadaja zachowane wymagania § 271

warunk6w technicznych w miejscu styku tych stref.

Dla zachowania warunkéw podzialu na odrebne strefy pozarowe zamontowaé nalezy
drzwi EI 30 prowadzace do cze$ci socjalno-biurowej w adaptowanym istniejacym

budynku mieszkalnym.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku warsztatowego o jednej kondygnacji nadziemnej i o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m> wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej budynku

zgodnie z § 212 ust. 4 ,,warunkow technicznych”.

36



Dla budynku biurowo-socjalnego -~ budynkéw niskich, dwu kondygnacyjnych,
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest klasa ,,D” odpornosci
pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkow technicznych”.

Dla tych klas odpornosci pozarowej budynku poszczegolne elementy budowlane powinny

posiada¢ odpornos¢ ogniowa jak w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . .
P Gléwna Sciana Sciana ]
pozarowej Konstruke Przykrycie
konstrukc | Strop | zewnetrzn | wewnetrz
budynku ) ) ja dachu dachu
T janosna a na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

(-) — nie stawia si¢ wymagan

Budynek nie posiada drewnianej konstrukeji.

Projektowane rozwigzania gwarantuja zachowanie wymagan dotyczacych odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych wyszczegélnionych w kolumnach 2 do 7 tabeli. Plyta

warstwowa dachu nad czescia warsztatowa spetnia warunek NRO

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i awaryjne) oraz

przeszkodowe.

Poziome drogi ewakuacyjne spelniaja wymagania dotyczace zachowania
dopuszczalnej dlugosci przej§¢ ewakuacyjnych w budynku hali magazynowej — 100

m oraz w budynku biurowo-socjalnym — 40 m.

Spelnione sa wymagania dotyczace dopuszczalnej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w
budynku biurowo-socjalnym. Dhugo$¢ dojsé¢ ewakuacyjnych liczona od najdalszych drzwi

pomieszczen do drzwi zewnetrznych wynosi ponizej 20 m.

Drzwi wejsciowe do ogodlnodostepnych pomieszczen uzytkowych posiadaja w Swietle
oScieznicy szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$é 2 m.

Drzwi wejSciowe do budynku hali magazynowej oraz w budynku biurowo-socjalnego
posiadaja w $wietle oscieznicy szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m. Wyjscia

ewakuacyjne z hali stanowia 2 szt. drzwi z budynku biurowo-socjalnego - 2 szt. drzwi.



10.

11.

Spetniony jest warunek szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 1,40 m

dla ilosci ponad 20 os6b w budynku.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen wykonaé nalezy zgodnie z
PN-92/N-01256/02.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w projektowanym obiekcie.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)
W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje uzytkowe:

a) instalacje wéntylacyjnq zaprojektowana jako mechaniczng w pomieszczeniach z

klapami EI 60 w $cianie REI 60 na I pigtrze

b) instalacj¢ ogrzewcza — z sieci miejskiej. Przylacze w istniejacym adaptowanym

budynku mieszkalnym,
c) instalacj¢ elektroenergetyczna i odgromows zgodnie z projektem branzowym,

Strop nad czeSciowym podpiwniczeniem REI 60, $ciana oddzielenia pozarowego

pomigdzy dwoma czg¢$ciami REI 60, drzwi komunikacyjne w tejze $cianie EI 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajacych
pomieszczenie kottowni zabezpieczy¢ nalezy w sposob spelniajacy wymagania dla $cian
EI 60.

W budynku jest wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu, powinien odcina¢ doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodow =zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.

Zaprojektowano instalacje elektryczna z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu wg

obowiazujacych wymagan.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych. w obiekcie, a w szczegélnosci: stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen

oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Obiekt nie wymaga stosowania w/w urzadzen przeciwpozarowych.
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12.

13.

14.

Dla hali warsztatowej i czesci socjalno biurowej — dla budynkéw niskich o powierzchni
strefy pozarowej nie przekraczajacej 1000 m’, nie jest wymagana instalacja
wodociagows, przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Dla budynku warsztatowego o jednej kondygnacji nadziemnej i o gestosci obciazenia
ogniowego do 500 MJ/m” dla strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?,
nie jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami

wewnetrznymi 52 mm.
Wyposazenie w gasnice.

Wymagane jest wyposazenie obu budynkéw w podreczny sprzet gasniczy.

Przewidziano wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gas’niczy — gasnice proszkowe w
ilosci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100 m> powierzchni strefy
pozarowych ZL i na kazde 300 m” dla strefy PM.

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego wykonaé

nalezy zgodnie z PN-92/N-01256/01.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla czesci biurowo-socjalnej o
powierzchni nie przekraczajacej 500 m” oraz kubaturze do 2 500 m’, winna wynosié¢ 10

dm®/s facznie z jednego hydrantu o srednicy DN 80 mm.

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku hali warsztatowej
ustalono jak dla strefy pozarowej o powierzchni 179 m? i gestosci obciazenia ogniowego
do 500 MJ/m®> Wymagana ilos¢ wody dla strefy pozarowej hali magazynowej winna
wynosi¢ 10 dm’/s.

Zaopatrzenie w wode stanowi istniejacy hydrant pozarowy Hp 80mm  w ulicy

Kapucynskiej.
Drogi pozarowe.

Budynek nie wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego spehniajacego wymagania

obowiazujacych przepisow.
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Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, nie jest

wymagana dla budynku:

a)zaliczonego do kategorii PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m’ gdy

powierzchnia strefy nie przekracza 1000 m>,

b).zaliczonego do budynkow niskich, kategorii zagrozenia ludzi ZL 1L
15. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.

Do wykoficzenia wnetrz budynku biurowo-socjalnego nie zastosowano materiatéw atwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie

dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nie zastosowano materialow i

wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Adaptacja hali warsztatowe] i bud.mieszkalnego na potrzeby unowoczesnienia
bazy ksztalcenia zawodowego szkél ponadgimnazjalnych w powiecie
brzeskim

Adres: 49-300 Brzeg ul. Kamienna 1 dz.nr.209 i 236
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany
Inwestor:

Powiat Brzeski 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

Opracowanie: inz. Jozef Sliwka
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT:

rozebraniu dwoch gomych kondygnacji budynku mieszkalnego do poziomu
+2.82 m od projektowanego poziomu posadzki w obu obiektach ,

rozbiorka stropodachu budynku warsztatowego,

rozbidree 5-ciu warstw cegly na catosci

odkrycie $cian fundamentowych i fundamentéw (Sciana szczytowa
potudniowa),

wykonanie uzupetnien $cian fundamentowych,

podbicie tawy w $cianie szczytowej potudniowej,

wykonanie podcinki $§cian zewnetrznych,

wykonanie izolacji pionowej $cian emulsja asfaltows Siplast Primer dwukrotnie,
wykonanie izolacji termicznej podziemnych partii Scian zewnetrznych ze
styropianu o gr 10 cm do glebokosci 1.0m ponizej terenu,

wykonanie izolacji pionowe;j z folii kubelkowej,

zasypanie naprawionych i zabezpieczonych $cian fundamentowych,

wykonanie pozioméw kanalizacji sanitarnej do projektowanego sanitariatow ,
podmurowanie $cian zewnetrznych o dwie warstwy z cegly pelnej,

wykonanie wienca spinajacego o wymiarach 50x20 cm z betonu B20
zbrojonego podiuznie 6-ma pretami @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 20cm, na
hali osadzi¢c w wiencu marki do mocowania belek stalowych konstrukciji
stropodachu,

wykona¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej

wymieni¢ stolarke okienna ,

wykona¢ pokrycie na catosci dachu hali z plyt warstwowych o gr 15 c¢cm na
ptatwiach z ceownika 100 w rozstawie ok. 1,5 m z wykonaniem konstrukcji
wsporcze] na dachu pod centrale wentylacyijne,

wykonaé strop podwieszany z ptyt GK ogniochronnych podwojnie , pomalowaé
dwukrotnie farba emulsyjna,

na czeSci mieszkalnej wykonac strop z plyty zelbetowej podwdjnie zbrojone;
siatkag @ 8 mm o oczkach 15x15 cm wraz z wykonaniem wiencow (beton B20,

stal A-IIT) ,
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wymurowa¢ 1 kondygnacje na czeSci mieszkalnej po wykonaniu stropu
n/parterem. Sciany zewnetrzne z bloczkoéw siporex gr 24 cm, $cianki dzialowe
gr 6 cmi 12 cm rowniez z siporexu,

wykona¢ plyte zelbetowa stropodachu jak plyta stropu n/parterem,

na wykonanych $ciankach azurowych stropodachu i izolacji termicznej z wetny
mineralnej o gr 15 cm utozy¢ dach z plyt korytkowych DKZ 300x60 cm,

na plytach korytkowych wykonaé warstwe wyrownawcza z zaprawy
cementowej o gr 20 mm, a nastepnie pokry¢ 2x papa termozgrzewalna wraz z
wykonaniem obrobek blacharskich i rynien,

doj$cie z zewnatrz na I-sze pigtro poprzez istniejace obudowane poliweglanem
na konstrukcji stalowej istniejace schody zewnetrzne,

rozebrac istniejaca posadzke betonowa w hali,

wykona¢ fundament pod 4 stupy wsporcze w hali,

wykona¢ montaz konstrukcji stalowej wsporczej pod $ciang zewnetrzng pietra,
schody wewnetrzne, oraz $cianki dziatowe (stal St3S),

wykona¢ podloze betonowe z betonu B 20 o gr 10 cm,

wykona¢ $cianki dziatowe ogr 6 i 12 cm z bloczkéw betonu komérkowego na
izolacji z plastpapy,

wykona¢ na podtozu izolacje z twardego styropianu podposadzkowego o gr 10
cm, nastgpnie izolacj¢ pozioma z folii, na tak przygotowanym podiozu wykonaé
plyte zelbetowa o gr 8 cm zbrojong siatka @ 6 mm o oczkach 15x15 cm (beton
B25, stal A-III). Plyta zatarta na gladko bedzie stanowita posadzke w hali,
wykonac instalacje elektryczna, wod-kan, c.o.,

odbicie odparzonych tynkow i ich uzupelnienie na catosci,

wykonania oblicowania $cian w szatniach, jadalni, sanitariatach (do wysokosci
2.0 m) wraz z wykonaniem posadzek z plytek gress ,

osadzi¢ stolarke drzwiowa

w hali przeznaczonej na stanowiska dla sztukatoréw i zawodow
ogolnobudowlanych do wysoko$ci 2 m $ciany pomalowaé farbg emulsyjna
zmywalna. Pozostate tynki pomalowac farbg emulsyjna,

wykona¢ bialy montaz,

wykona¢ ocieplenie Scian zewngtrznych styropianem o gr 15 cm wraz z

wyprawg, tynkarska
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Wykaz istniejacych obiektow na dziatkach przyleglych
e (Od strony zachodniej i wschodniej teren szkoty
e (Od strony pétnocnej ul. Kamienna

¢ (Od strony potudniowej — zabudowa mieszkalna

Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Przewidywane zagrozenia to:

e Mozliwos¢ przygniecenia przez rozbierang konstrukcje dachu i $ciany budynku
mieszkalnego

e Mozliwos¢ przysypania ziemig w czasie wykonywania robot ziemnych

e Upadek z wysokosci w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych i montazowych

e Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w czynnym
zakladzie

e Porazenie pradem przy eksploatacji maszyn i narzedzi o napedzie elektrycznym

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP
pracownikow w zakresie prowadzenia robét remontowo-budowlanych kazdorazowo przy
zmianie stanowiska roboczego

Wszystkie zaistniale wypadki nalezy niezwlocznie zglaszaé odpowiedniemu kierownikowi
budowy, w przypadku zagrozenia zycia i zdrowia niezwlocznie zawiadomi¢ pogotowie
ratunkowe, w przypadku pozaru , awarii, i innych zagrozen nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje

najblizszym wyjsciem dla danej czesci budynku.
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Brzeg pazdziernik 2008

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt budowlany unowoczesnienie bazy ksztalcenia zawodowego  szkot
ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim poprzez adaptacje obiektow potozonych na
dzialce 209 i 236 w Brzegu przy ul. Kamiennej 1 w branzy architektoniczno-konstrukcyjne;
wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Piotr Gtadki

ul. Jagiellonéw 7
45-560 Opole
tel. 077 4540264
kom. 604655973

TEMAT:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

Zawarto$¢ opracowania:

Opole, pazdziernik 2008r

METRYKA PROJEKTU

Unowocze$nienie bazy ksztatcenia zawodowego szkot
ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim.
Projekt budowlany instalacji wod-kan.

Istniejgca hala warsztatowa i budynek mieszkalny-
Pracownia Zaje¢ Praktycznych dla zawodéw
budowlanych

49-300 Brzeg, ul. Kamienna 1dz.nr 209 i 236
Sanitarna

Starostwo Powiatowe w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20

1. Metryka projektu
2. Opis techniczny
3. Rysunki - 3 ark

upr. pr 13 pnk. 4b
nr, /81 Op.
Projektant: Pigtr Gtadki




Opis techniczny

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan dla
adaptowanych pomieszczen — na “pracownie zaje¢ praktycznych” dia zawodoéw
budowlanych w Brzegu.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- uzgodnienia z inwestorem
- projekt technologiczny
- normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna

2.Dane ogodlne, cel i zakres opracowania

Przewidziano adaptacje istniejgcej hali i czesci budynku mieszkalnego na “pracownie zajeé
praktycznych™dla zawodéw budowlanych.

Modernizowany obiekt jest budynkiem 2 kondygnacyjnym, czgeSciowo podpiwniczonym, z
dachem plaskim.

Przewiduje si¢ zmiany w istniejgcym uktadzie funkcjonalnym budynku, demontaz

istniejgcych instalacji wod-kan i c.o.; projektuje sie nowe instalacje wod-kan i c.o. oraz
wentylacji mechanicznej dostosowane do projektowanego uktadu funkcjonalnego obiektu.

ZatozZenia ogoine.

Woda z miejskiej sieci wodociggowej — budynek posiada istniejgce przylgcze
wodociggowe.

Scieki do gminnej kanalizacji sanitarnej - budynek posiada istniejace przytacze
kanalizacyjne.

1.Opis do instalacji wod - kan.

Instalacia wodociggowa.

Z projektowang instalacjq wody zimnej wigczy¢ sig do rurociqgu przytacza za
wodomierzem, zamontowa¢ zawor antyskazeniowy i zawor odcinajacy. Dodatkowy
wodomierz (tzw. podlicznik) tylko dla “pracowni zaje¢ praktycznych” zamontowaé w
pomieszczeniu piwnicznym. Woda ciepta - z podgrzewacza zasobnikowego poj. 140 Itr.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych (lub innych z
atestem do wody pitnej) przy zachowaniu projektowanych przekrojow rur. Wode zimng i



ciepta doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach
sanitarnych na parterze i pietrze budynku. Projektuje si¢ armaturg kulowg do 100 °C
taczong na gwint.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci.

Izolacje przewoddéw wodociggowych.

Przewody wody zimnej i cieplej izolowa¢ pianka polietylenowg grub. 10mm.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji sanitamej wykona¢ z rur PCW. Zaprojektowane piony na pigtrze
budynku zakoriczyé na dachu rurami wywiewnymi. Na wszystkich pionach nad

posadzkg przyziemia zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne, dodatkowg rewizje

zamontowaé w pomieszczeniu piwnicznym na odplywie kanalizacji sanitamej z
warsztatéw. Odplywy z umywalek, muszli ustepowych, natryskow, kratek Sciekowych,
zlewu w pomieszczeniu porzadkowym oraz zlewozmywaka w jadalni, podigczy¢ do
projektowanych pionéw i pozioméw kanalizacyjnych. Rury pod posadzkg ukiadac na
warstwie piasku grub. 15 cm i przykry¢ warstwg piasku o grub. 20 cm. Zachowad
normatywne spadki przewodow. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatow.

Stanowisko ciecia kamienia.

Dla stanowiska ciecia kamienia projektuje sie odrebny zamkniety obieg wody. Woda z
polewania pity i kamienia sptywa¢ bedzie do kratek-Seiekewyeh;-a-nastgpnrie-do-
osadnika 3 komorowego w ktorym nastapi wytrgcenie czesci statych (mutu, piasku). Z
trzeciej komory osadnika pompa wody brudnej przerzuci wode z powrotem na

stanowisko cigcia kamienia.
Ochrona przeciwpozarowa.
Zabezpieczy¢ do wymaganych El 60 przewody kanalizacji sanitamej

przechodzace przez strop nad istniejgcg piwnica.

Wytyczne dia branzy elekirycznej.
Wykonagé zasilanie do podgrzewacza elektrycznego V=140 itr.— 2,0 kW
Wykonaé zasilanie do pompy wody brudnej dla zamknigtego obiegu wody stanowiska

ciecia kamienia.



Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych cz. |l - instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz

obowigzujacymi przepisami BHP.

Przekucia przez $ciany no$ne budynku i stropy - wykona¢ pod nadzorem

uprawnionego konstruktora.

Jest to projekt budowlany wstepny, szczegélowe wytyczne przedstawione zostang w

projekcie wykonawczym.

D

Opracowat: tr Gtadki



Piotr Gtadki Opole, paZzdziernik 2008r
ul. Jagiellonéw 7

45-560 Opole

tel. 077 4540264

kom.604655973

METRYKA PROJEKTU

TEMAT: Unowocze$nienie bazy ksztatcenia zawodowego szkot
ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim.
Projekt budowlany wentylacji mechanicznej

OBIEKT: Istniejgca hala warsztatowa i budynek mieszkalny-
Pracownia Zaje¢ Praktycznych dla zawodow
budowlanych

LOKALIZACJA: 49-300 Brzeg, ul. Kamienna 1dz.nr 209 i 236

BRANZA: Sanitarma

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20

Zawarto$¢ opracowania:
1. Metryka projektu
2. Opis techniczny
3. Zestawienie pomieszczer wentylowanych
4. Rysunki — 2 ark




Opis techniczny

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji
mechanicznej dla adaptowanych pomieszczen na — “pracownie zajeé
praktycznych” dla zawodéw budowlanych w Brzegu.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt tec'hhbidgriéz'ny

- normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna

2.Dane ogodine, cel i zakres opracowania

Przewidziano adaptacje istniejacej hali i czesci budynku mieszkalnego na
“pracownie zaje¢ praktycznych” dla zawodéw budowlanych.

Modernizowany obiekt jest budynkiem 2 kondygnacyjnym, cze§ciowo
podpiwniczonym, z dachem ptaskim.

Przewiduje si¢ zmiany w istniejacym ukfadzie funkcjonalnym budynku, demontaz
istniejgcych instalacji wod-kan i c.o.; projektuje sie nowe instalacje wod-kan i c.o.
oraz wentylacji mechanicznej dostosowane do projektowanego uktadu
funkcjonalnego obiektu.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie $wiezego powietrza oraz

poprawa i utrzymanie wymaganych warunkéw higieniczno-sanitarnych pomieszczen.

3.Rozwigzania projektowe.
UKEAD |

3.1. Pom. nr 012 i013 - pracownie ogéinobudowlana i sztukatorska.

Proponuje wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng systemu géra-gora.
Nawiew i wywiew mechaniczny gorny. Po zakoriczeniu zajeé praktycznych przez
ucznidw, nastgpi ograniczenie pracy wentylacji (zmniejszenie do minimum krotnosci
wymian powietrza), a w okresie grzewczym réwniez ograniczenie temperatury
nawiewanego powietrza do pomieszczenia do okoto 8~12°C.



Uktad kanatow nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej,
taczonych na kotnierze. Zmiany kierunku prowadzenia przewod6w — kolana i tréjniki
o tagodnym tuku, np. promieniu 100 i 150 mm, kolana z prowadnicami powietrza.

Uzbrojenie kanatéw nawiewnych stanowié beda kratki wentylacyjne nawiewne z
kierownicami poziomymi, pionowymi i przepustnicg regulacyjng “GRYFIT”
ADD+AZN zamontowane z boku kanatéw. Uzbrojenie kanatéw wywiewnych
stanowi¢ bedg kratki wentylacyjne wywiewne z kierownicami poziomymi i
przepustnica regulacyjng “GRYFIT” ASD+AZN zamontowane od spodu kanatu.

Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta L= 3520 m3/h H=
400Pa zamontowaé na dachu budynku. Wentylatory w centrali posiadajg opcje
regulacji wydatku powietrza. ‘

Powietrze w centrali nawiewnej przed wprowadzeniem do pomieszczenia
poddane zostanie obrébce - filtracji i ogrzewania.

3.2. Pom. nr 05 i 08 szatnie damskie, pom. nr 15 i 16 - szatnie meskie, oraz pom.
nr 03 i 12 — pokoje instruktorow.

UKEAD L.

System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej gora-géra. Nawiew i
wywiew mechaniczny gérny. Ukfad kanatéw nawiewnych i wywiewnych z blachy
stalowej ocynkowanej, tgczonych na kotnierze. Zmiany kierunku prowadzenia |
przewodo6w — kolana i tréjniki o fagodnym tuku, np. promieniu 100 i 150 mm.

Uzbrojenie kanatéw nawiewnych stanowi¢ bedg kratki wentylacyjne nawiewne z
kierownicami poziomymi, pionowymi i przepustnicq regulacyjng “GRYFIT”
ADD+AZN zamontowane z boku kanatéw. Uzbrojenie kanatéw wywiewnych
stanowi¢ bedg kratki wentylacyjne wywiewne z kierownicami poziomymi i
przepustnicg regulacyjng “GRYFIT” ASD+AZN zamontowane od spodu kanatu.

Nawiew mechaniczny - centrale wentylacyjng nawiewng L= 828 m3/h H= 400 Pa
zamontowac¢ na dachu budynku. Wentylator w centrali posiada opcje regulacji
wydatku powietrza.

Powietrze w centrali nawiewnej przed wprowadzeniem do wentylowanych
pomieszczeti poddane zostanie obrébce — filtracji i ogrzewania.



Wywiew mechaniczny - wentylator dachowy L= 828 m%h + uktad kanatowy z
blachy stalowej ocynkowanej.

3.3. Pom. nr 13 — jadalnia.

UKEAD 1l

System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej gora-gora.

Nawiew mechaniczny - centrale wentylacyjng nawiewng L= 400 m3/h H= 300 Pa
zamontowa¢ na dachu budynku. Wentylator w centrali posiada opcje regulagji

wydatku powietrza.

Wywiew mechaniczny — wentylator dachowy L= 400 m*h + uktad kanatowy z
Biéchy stalowej ocynkowane;j.

Pozostate dane jak w punkcie 3.2.

3.4. Pomieszczenia sanitarne.

Pom. nr 04 W-C - proponuje wentylator wywiewny dachowy L= 100 m*¥h + ukiad
kanatowy z blachy stalowej ocynkowanej z kratkg wentylacng wywiewng z
kierownicami poziomymi i przepustnica regulacyjng “GRYFIT” ASD+AZN

zamontowang od spodu kanatu.

Nawiew powietrza kratkg kontaktowg 200 cm? w drzwiach.

Zatgcz, wylacz wentylacje - poprzez wytacznik Swiatta.

Pom. nr 07 oraz 010 W-C meski i damski - wywiew wentylator dachowy L= 150
m®h + Pozostate dane jak w punkcie 3.4.

Pom. nr 06 sanitariat damski - wywiew wentylator dachowy L= 100 m*h +

Pozostate dane jak w punkcie 3.4.
Pom. nr 011 pom. porzadkowe - proponuje wentylator wywiewny dachowy L= 100

m?h + Pozostate dane jak w punkcie 3.4.

Uwaga :

— Wentylatory dachowe oraz centrale wentylacyjne ,osadzi¢” na dachu zgodnie z
wymogami Dokumentaciji Techniczno Ruchowej Urzadzen.



— odlegto$¢ czerpni powietrza od wyrzutni powinna wynosi¢ 10 m, nie dotyczy urzadzen
zblokowanych.
- zachowaé¢ minimalme odlegtosci czerpni powietrza od wywiewek pionoéw

kanalizacji sanitarnej to jest 6,0 m.

— instalacje nawiewng i wywiewng wyregulowac.

—  kratki wentylacyjne dobrano z katalogu ,Gryfit”, przy zastosowaniu uzbrojenia
kanatéw wentylacyjnych innych firm - dokona¢ ich wiasciwego doboru.

- zapewni¢ — zabezpieczenie przeciwporazeniowe dla central wentylacyjnych
oraz pozostatych wentylatorow.

- w celu swobodnego przeptywu powietrza ze strefy korytarza do
pomieszczen sanitarnch w dolnej czesci drzwi wejsciowych zamontowac
kratki transferowe.

4. Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczy¢ do wymaganych EI 60 kanaly wentylacyjne przechodzace

przez Sciane oddzielenia pozarowego oddzielajacg cze$¢ socjalng budynku
od jego czesci warsztatowej. W miejscu przejscia kanatéw wentylacyjnych
przez Sciane jak wyzej zamontowac klapy pozarowe odcinajgce EI60 z
bezpiecznikami topikowymi.

5. lzolacje termiczne:

- kanaty nawiewne i wywiewne w budynku - Lamela Mat z folig AL grub. 40 mm
- kanaty nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku do centrali wentylacjnej
dachowej z odzyskiem ciepta, plyty Rockwol odmiana Techrock 60 grub. 2X60
mm + Lamela Mat z folig AL grub. 40 mm + plaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej, '

- kanaty nawiewne na zewnagtrz budynku do centrali wentylacjnej dachowej
wylacznie nawiewnej, ptyty Rockwol odmiana Techrock 60 grub. 2X60 mm +
Lamela Mat z folig AL grub. 40 mm + ptaszcz z blachy stalowej ocynkowane;j,
- kanaty wywiewne na zewnatrz budynku do wentylatoréw dachowych, Lamela
Mat z folig AL grub. 40 mm + ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej.

6. Wytyczne dia branz:




Branza sanitarna.

Do nagrzewnic projektowanych central wentylacyjnych doprowadzi¢ zasilanie wody
gorgcej o paramertrach 80/60*C.

Branza elektryczna.

- wykona¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej dachowej nawiewno-wywiewnej

obstugujacej pomieszcenia pracowni ogélnobudowianej i sztukatorskiej,

- wykona¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej dachowej nawiewnej obstugujgcej
pomieszczenia szatni,

- wykona¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej dachowej nawiewnej obstugujacej

pomieszczenie jadalni, B

- wykona¢ zasilanie do wentylatorow wywiewnych dachowych szt. 6.

- zapewnié zabezpieczenie przeciwporazeniowe dla central wentylacyjnych szt. 3

oraz dla wentylatoréw dachowych szt. 6.

Branza budowlana.

Na dachu budynku wykona¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne
nawiewne G= 1000kg szt. 3.

Przekucia przez $ciany no$ne budynku i stropy - wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego konstruktora.

W pomieszczeniach wentylowanych plytg karton-gips zabudowac projektowane

kanaty wentylacyjne

Instalacje wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5, wydanie COBRTI INSTAL.

Catosé rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano Montazowych cz. |l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Jest to projekt budowlany wstepny, szczegotowe wytyczne przedstawione
zostang w projekcie wykonawczym.

Opracowat: Pigfr &tadki



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH

Nr. Nazwa pomieszczenia Kub.  Strumien powietrza Uwagi
o W Nawiew Wywiew

m>h  mom
012 Pracownia og6lnobudowlana 276 1660 1660  kr. wym. 6x
013 Pracownia sztukatorska 315 1860 1860  kr. wym. 6x
03 Pokdj instruktorow 30 60 60 3 osoby
05 Szatnia czysta damska 46 184 184 kr. wym. 4x
08 Szatnia brudna damska 36 144 144 kr. wym. 4x
06 Sanitariaty kobiet 23 100 100 2x 50
07 WC meski 13 100 100 2x 50
010 ~ WC damski 6 50 50 Ix 50
011  Pom. porzadkowe 11 50 50 1x 50
04 WC 6 50 50 Ix 50
16 Szatnia czysta meska 60 240 240 kr. wym. 4x
15 Szatnia brudna m¢ska 40 160 160 kr. wym. 4x
14 Sanitariaty meskie 32 150 150 3x 50
13 Jadalnia 46 400 400 20x 20 m /h

12 Pokéj instruktoréw 48 40 40 2 osoby



Piotr Gladki Opole, pazdziernik 2008r

ul. Jagiellonéw 7
45-560 Opole
tel. 077 4540264
kom. 604655973

METRYKA PROJEKTU

TEMAT: Unowocze$nienie bazy ksztatcenia zawodowego szkét
ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim.
Projekt budowlany instalacji c.o.

OBIEKT: Istniejgca hala warsztatowa i budynek mieszkalny-
Pracownia Zaje¢ Praktycznych dla zawodéw
budowlanych

LOKALIZACJA: 49-300 Brzeg, ul. Kamienna 1dz.nr 209 i 236

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20

Zawarto$¢ opracowania:
1. Metryka projektu
2. Opis techniczny
3. Rysunki — 3 ark




Opis techniczny

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o. dla
adaptowanych pomieszczen — na “pracownie zajec praktycznych” dla zawodow
budowlanych w Brzegu.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

= projekt technologiczny

- normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna

2.Dane ogdlne, cel i zakres opracowania

Przewidziano adaptacje istniejgcej hali i czeSci budynku mieszkalnego na
“pracownie zajeé praktycznych’dla zawodow budowlanych.

Modernizowany obiekt jest budynkiem 2 kondygnacyjnym, czeSciowo
podpiwniczonym, z dachem ptaskim.

Przewiduje sie zmiany w istniejgcym uktadzie funkcjonalnym budynku, demontaz
istniejgcych instalacji wod-kan i c.o.; projekiuje sie nowe instalacje wod-kan i c.o. oraz
wentylacji mechanicznej dostosowane do projektowanego ukfadu funkcjonalnego

obiektu.

ZatoZenia ogéine.

Ciepto na potrzeby grzewcze instalacji centralnego ogrzewania pokryte zostanie
z istniejacego wezta cieplnego znajdujgcego sie w sasiednim budynku inwestora.
Z wezta cieplnego do obecnie morenizowanego budynku warsztatéw

doprowadzona jest “nitka” ciepina.

Dla budynku w jego czesci socjalnej na parterze i pietrze oraz dla pracowni
ogélnobudowlanej i sztukatorskiej zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe.

3.Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym o
parametrach 80/60 °C. Z projektowang instalacjg wigczy¢ sie do istniejgcych




przewod6w zasilania i powrotu w piwnicy budynku. W pomieszczemiu po bytej
kotlowni zaprojektowano rozdzielacze dla instalacji grzewczej c.o. oraz dia
zasilania nagrzewnic wentylacji mechanicznej. Z uwagi na to, ze mamy do
czynienia z mtodzieza uczaca sie proponuje instalacje wykonac z rur stalowych.
W czesci budynku biurowo-socjalnej przewody rozprowadzajace na parterze
prowadzié¢ w warstwie docieplenia posadzki - w izolacji termicznej o grub. 20 mm,
przewody rozprowadzajgce w czesci warsztatowej prowadzi¢ nad posadzka oraz
pod sufitem pomieszczenia. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykonac
w rurze ostonowej.

Przewiduje sie, ze instalacja odpowietrzana bedzie odpoWiétanikami na
projektowanych grzejnikach. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki
typu ,Purmo”. Grzejniki montowa¢ 10 -15 cm nad podtogg pod parapetem okien.
Na zasilaniu grzejnikow zamontowac zawory grzejnikowe z giowicg
termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji przewidziano przy pomocy
zaworow grzejnikowych z nastawg wstepna.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢, podda¢ hydraulicznej probie
szczelnosci oraz prébie na gorgco.

Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczyé do wymaganych El 60 przewody instalacji grzewczej o Srednicy
zewnetrznej przekraczajgcej 40 mm:

- przechodzace przez strop nad piwnnicg ,

- przechodzace przez $ciane oddzielajacq czes¢ socjalng budynku od czesci

warsztatowej (pracowni ogdinobudowlane;j).

Jest to projekt budowlany wstepny, szczegélowe wytyczne w projekcie
wykonawczym.

Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano Montazowych cz. 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz

obowigzujgcymi przepisami BHP.

Opracowat: Piptr Gtadki
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Opole, grudzien 2008r.

OSWIADCZENIE

W -mysl art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z 2003r. (Dz.U.nr
207 poz. 2016 zmienionej dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 93 poz. 888) —
oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o., oraz wentylacji
mechanicznej dla bazy ksztalcenia zawodowego szkét ponadgimnazjainych w
powiecie brzeskim na dzialce 209 i 236 w Brzegu ul. Kamienna 1 wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng.




OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

L.dz. OPORIA /313 /2008 (14

ZASWIADCZENIE

Opolska Okregowa Rada lzby Architektow

zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Sylwia Nowacka corka Mieczystawa i Anny
zamieszkata : ul. Zeromskiego 8/3, 49-305 Brzeg.
posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgiji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid.: 02/02/00IA

jest wpisana na liste czlonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow

pod humerem OP-0108.

Zaswiadczenie jest wazne od 01 pazdziernika 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Opole, dnia 08 pazdziernika 2008 .

Sekretarz Rady
Opolskiej Okregowej lzby Architekiow

mér inz. arch.Bogustaw Wachutka

45015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel:077 45322 98. Fax: 0774541935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 0/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834
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Zaswiadczenie

‘Pan/Pani JéZEF SLi WKA
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B odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia

2008-08-01 do drie2009-07-31
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WOJEWODA OPOLSKI
Nr ewid. 19/81/01’

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJl TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE . -

SV ¢ 2ust@ kb2, HSwetiz; 7o LD D
= Na podstawie § .~ ok . ; e S
noqs et
. 4+ 1it.t R .. .
i § 18 ust. 1 pkt._t2C rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 F..w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu- .
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier(_iia sie, ze:

Obywatel PIOTR BONIFACY G L AL X I

technik urzadzes sanitaraych

14 maja 1953 r. i Sobroeniu Hialkin

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierowiika budowy i rebét

instalacyjro—i GZynieryjnej

W specjalnodei ... .

¥ zakresie instalacji sanitarnych

Piotr Bonifacy G t a 4 ¥ % . o
Obywatel oo 0T TRy T R 8 E S jest upowazniony do:

1/ sporzzdzania rrojektdw instalacii sanitarnych o powszechnie znam ch
= rog J I

rozwigzaniach koenstrukcyjnych i schematach tecanicznych,

2/ kisrowania, nadzorowania i kontrolowania budozy i robdt, kierowania
i kontrolowania wyiwarzania konstrukcyinych clzwentdy instalacji
oraz oceniania i badania §tanu\technicznego w zakresie instalacji
sanitarnych o powszech.,ui'e"grignych'rozwiqzaniach konstrukeyjnych., -

—.—.......—-.._...—_._._—_...--_..—
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Zaswiadczenie

Pan/Pani PIOTR GLADKI

Miejsce zamieszkania
ul. JAGIELLONOW nr7  45-560 OPOLE
jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

-0 numerze ewidencyjnym OPL/1S/0951/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl




