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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldany
wymiany instalacji elektrycznej i oprawéwietleniowych w zwazku z
termomodernizagjZespotu Szkdt Zawodowych nr 1 w Brzegu przy uli-
cy Stowiaiskiej nr 18.

2. Podstawa opracowania.

- inwentaryzacja stanu istniagego

- Zzlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- umowa sprzedsy energii elektrycznej
- obowhzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej
- tablice petrowe
- linie zasilagce
- wymiana instalacji ewietleniowej
- wymiana instalacji zasilania gniazd wtykowych
- ochrona przeciwpov&niowa
- ochrona przeciwprzegeiowa
- ochrona odgromowa
- ochrona przeciwp@arowa

4. Zasilanie obiektu — stan istniejcy.

Budynek Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w Brzegulaagijest

wewretrzng linia zasilagca z istniegcego na zewgtrz budynku od stro-
ny ulicy Stowiaiskiej zhcza kablowego EnergiaPro S.A. nr ZK-177.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktaglpotpgrednim z
licznikiem energii elektrycznej czynnej 1 biernej-f&&owym 1-
taryfowym znajduje siw czsci rozdzielnicy gtéwnej ,RG” w piwnicy
budynku.
Obiekt ma zawait z EnergiaPro S.A. umawnr 1700/02/3 z dnia
21.11.2002r na dostawenergii elektrycznej o mocy pragizeniowe]
30,0 kW. Wymiana instalacji elektrycznej i opradwetleniowych nie
spowoduje zmiany mocy umowne;.
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5. Rozbudowa rozdzielnicy gtdwne,.

Istniejaca w piwnicy budynku rozdzielnigtown ,RG”  rozbu-
dowa dobudowuwjc w niej dodatkowo tabligprefabrykowan zawiera-
jaca zabezpieczenia nowych obwodéw odbiorczych oraz
ochronnik przeciwprzegiowy klasy B+C zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku nr E-7.

6. Wymiana tablic pietrowych.

Istniefce tablice pjtrowe ,TP” na parterze oraz nagfriach bu-
dynku naley wymieni na nowe wypos@ne w modutow aparatus ta-
czeniowy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkEiéhr nr
E-9.

7. Linie zasilapce.

Istniejace linie zasilajce tablice pitrowe, TP” w budynku gtow-
nym naley wymienic na nowe typu YDY 5x16 mmNowg tablics roz-
dzielcz w taczniku zasilé z rozdzielnicy gidwnejRG” przewodem ty-
pu YDY 5x10 mm.

8. Wymiana instalacja cgwietleniowe,.

Istniegca instalacg oswietleniona w budynku nalgy wymieni na
nowa wykonar przewodami miedzianymi typu YDYp 3(4)x1,5 rhunozo-
nymi pod tynkiem. Istnigce oprawy éwietleniowe naley wymienc na
oprawy energooszedne. Typy opraw przedstawiono naszaionych planach
rysunki nr E-1 - E-6. W budynku nale wykon& nastpujace rodzaje
oswietlenia:

- podstawowe

- awaryjne i ewakuacyjne

Prawidtowe rozmieszczenie opradwoetleniowych oraz wielk€ci zabezpie-
czen obwodow przedstawiono na zetonych rysunkach.

Minimalne na¢zenie Gwietlenia podstawowego powinno wyn@si

- w salach zay — 300 Ix

- natablicy — 500 Ix

- w umywalniach, toaletach i szatniach - 100 Ix

- w holu wegciowym - 100 Ix

- w korytarzach, aigach komunikacyjnych i na schodach — 100 Ix

Oswietlenie awaryjne twotgz oprawy dwietlenia podstawowego dwufunk-
cyjne z zainstalowanym modutem awaryjnym 2h.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe na korytarzachriayavybrane oprawy
oswietlenia podstawowego wypasme w dwufunkcyjny ukiad akumulato-
rowy z czasem podtrzymania 2 godzwietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku nggia. Srednie nag-
zenie gwietlenia nie powinno bymniejsze od 1 Ix na powierzchni drogi a na
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zakrtach korytarzy min. 5 Ix. Za€zanie go nagpi samoczynnie po zaniku
napkcia. Awaryjny czagswiecenia wynosi minimum 2 godziny.

9. Wymiana instalacji zasilania gniazd.

Instalacg zasilania gniazd wtyczkowych naje wymieni stosujc
przewody miedziane wonymi pod tynkiem typu YDY 3x2,5 mm Wszyst-
kie gniazda wtyczkowe musby¢ wyposaone w kotki ochronne.

10. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako system ochrony przeciwpaeaiowej projektuje si system
samoczynnego szybkiego ogitzenia zasilania zgodnie obowjzuja-
cymi przepisami i normantPN-IEC 60364 realizowany przez wytz-
niki nadmiarowo-pgdowe o charakterystyc®” i ,C” oraz wyhczniki
przeciwporaeniowe r@nicowo-padowe o czutéci 0,03A.

W obiekcie nalgy wykon& polaczenia wyrownawcze.

11. Ochrona przeciwprzepgciowa.

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje
elektryczne o obiektach budowlanych. Ochrona dla zsewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepgciami. Ochrona przed prze-
pigciami atmosferycznymi lub czeniowymi.” w rozdzielnicy gtownej
.,RG” winien by zainstalowany uktad (3 szt.) ogranicznikdbw przépi
klasy,B+C” z wytrzymatdcia udarovg kategorii I11.

12. Ochrona odgromowa.
Budynek posiada instalaopdgromowd. Nalezy dokond jej
przegldu oraz pomiaréw.

13. Ochrona przeciwpaarowa.

W rozdzielnicy gtownejRG” zainstalowany jest gtowny wadz-
nik pozarowy wyzwalany przyciskiem umieszczonym przy demhi
wejsciowych do budynku. Zadziatanie vagiznika powoduje wykcze-
nie nap¢cia na terenie catego obiektu.

13. Uwagi kaacowe.

Calacs¢ prac wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z Polskimi Normami PN-IEC oraz Przepisarad®&vy Urz-
dzen Energetycznych.



