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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno roboczego

wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku gléwnego, ocieplenia budynkéw i wymiany
stolarki okiennej kompleksu zabudowan Zespotu Szkét Zawodowych w Brzegu przy ul.
Stowianskiej 18

1.

1.1.

1.2

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku
gléwnego oraz ocieplenia budynkow Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ul.
Stowianskiej 18

Wg Klasyfikacji Obiektow Budowlanych budynek zaliczany jest do budynkéw
budownictwa ogdlnego. . Sklada si¢ z zespotu 3-ch budynkéw potaczonych
komunikacyjniew stanowigcych jedng catos¢.

W sktad kompleksu wchodza nastgpujgce budynki :

e goléwny o funkcji o§wiatowej (szkota) - podpiwniczony,

¢ ljcznik jednokondygnacyjny - niepodpiwniczony,

e sala gimnastyczna — jednokondygnacyjna z poddaszem - niepodpiwniczony
Budynek gléwny jest obiektem wolnostojacym potaczonym lgcznikiem z arkadami z
budynkiem sali gimnastycznej.

Planowany zakres robdt budowlanych polegajacych na ociepleniu budynkéw nalezato
rozszerzy¢ o wymiang konstrukcji dachu wraz z pokryciem w istniejgcym budynku
gléwnym .Planowane przedsiewzigcie nie wymaga ustalenia warunkéw zabudowy
zgodnie z art. 59 ust.1 i w zwigzku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym a tym samym zgodnie z
art. 34 ust.3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane nie wymaga opracowania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podstawa opracowania
Projekt wykonano na zlecenie Powiatu Brzeskiego .
Projekt opracowano w oparciu o:

® wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne

e audyt energetyczny



¢ uzgodnienia metody realizacji rozwigzan materiatowych zgodnie z technologia
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW

e warunki techniczne, obowigzujace normy, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia i
literatura

e PN-EN ISO 6946-1999 Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opdr cieplny i
wspoélczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczania .

e PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)

e PN-B-02025:1999. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

o ZUAT-15/V.03: System ocieplenia $cian zewne¢trznych 2z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
ITB, Warszawa 1999.

¢  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

e PN-92/P-85010. Tkaniny szklane

e Instrukcja ITB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002

e System ocieplen. Atlas Stoper

e System ocieplen Atlas Hoter

¢ Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,, w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2003r nr 120,poz.1133)

e literatura techniczna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na wymian¢ drewnianej konstrukcji dachu
budynku gléwnego z uwagi na jej zty stan techniczny oraz instrukcji technologicznej wraz
z niezbednymi rysunkami wykonania rob6t ociepleniowych budynkéw wchodzacych w
sktad Zespolu Szkét Zawodowych w Brzegu. Z uwagi na zty stan techniczny warstw
izolacyjnych S$cian przyjeto wariant catkowitej wymiany faktury elewacyjnej. Celem
opracowania jest analiza cieplno-wilgotnosciowa S$cian oraz izolacji termicznej do

aktualnie obowigzujacych norm.

2.0. DANE OGOLNE I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.



2.1.

2.2

Dane ogoélne
Zesp6t budynkéw potozony jest w Brzegu przy ul. Stowianskiej 18 w zabudowie zwartej
Kompleks zabudowan wykonano metoda tradycyjng ($ciany zewngtrzne murowane z
cegly pelnej na zaprawie cem-wap o gr. 2 ¢ cm, wewngtrzne nosne o gr. 1c i 38 cm,
$ciany piwnic z cegly pelnej o gr. 2 c; stropy DZ-3 i DZ-5. Dachy budynku giéwnego i
sali gimnastycznej o konstrukcji drewnianej —wielospadowej. Lacznik nakryty
stropodachem.
Dane techniczno-uzytkowe zespotu budynkow:
Powierzchnia zabudowy
budynek gtéwny - 1.329,50 m*
facznik z salg gimnastyczng - 839,65 m*

razem 2.169,15 m>

kubatura zespotu

budynek gtéwny - 20.607,25 m’

facznik z salg gimnastyczng - 4.408,16 m’

razem - 25.015.41m’

Wszystkie segmenty polaczone sg komunikacyjnie

Dane dotyczace konstrukcji rozpatrywane zespotu budynkoéow

technologia - tradycyjna ,

fundamenty - fawy zelbetowe, wylewane

uktad $cian nosnych - poprzeczny

$ciany piwnic - murowane z cegly petnej na zapr. cem-wap o gr.
38 cm

$ciany podluzne ostonowe - murowane z cegly petnej j.w gr 38 cm

$ciany szczytowe - murowane z cegly pelnej j.w. o gr 38 cm,

$ciany wewnetrzne no$ne - z cegly petnej na zapr. cemwap gr 25 cm,

dachy - bud. gtéwny i sala gimnastyczna o drewnianej

wielospadowej konstrukcji

$cianki dzialowe z cegly dziurawki na zaprawie cem. Gr 6,5; 12 1



18 cm (2x6,5 cm + pustka powietrzna)
schody - zelbetowe, wylewane na mokro,
zewngtrzne betonowe wylewane na mokro
stropy - gestozebowe, zelbetowe typu DZ-3 i DZ-5
stropodach - wentylowany z ptyt bytomskich o dt. 3,0 m na
$ciankach azurowych,
pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna, papa na lepiku asfaltowym,
blacha dachéwkopodobna
stolarka - drewniana
izolacje - pozioma 2xpapa na lepiku
pionowa powlokowa z mas asfaltowe]
posadzki - w zespotach sanitarnych — lastryko
W pomieszcz. piwnicz. — cementowe
w pom..mieszkalnych., korytarzach, cz. admini.,
jadalnia, $wietlicy — ptytki PCW
holl — lastryko wielobarwne
oktadziny §cian - wezly sanitarne, pom. kuchni — ptytk ceramiczne
tynki - wewnetrzne i zewnetrzne kat. 1T gladkie,
nakrapiane, malowane
Wymiana konstrukeji dachu wraz z pokryciem budynku gtéwnego
Istniejgca konstrukcja dachu budynku stanowi drewniana wi¢zba dachowa ptatwiowo-
kleszczowa o czterospadowym nachyleniu. Kat nachylenia potaci dachowych 35°. W
istniejgcym pokryciu z dachéwki ceramicznej karpiowki widoczne zawilgocenia
spowodowane licznymi przeciekami. Wigzba dachowa porazona biologicznie (grzyb,
kotatek). Przecieki z pokrycia spowodowane sg stanem technicznym dachéwki
wynikajacym z dtugiego okresu uzytkowania bez dokonywania napraw biezacych. Sciana
kolankowa murowana z cegly pelnej w chwili obecnej posiada liczne ubytki i
rozwarstwienia. W zwigzku z powyzszym istniejacg $cian¢ kolankowg nalezy rozebrac i
wykona¢ nowg zelbetowa z betonu B 20 kotwiong do wienca stropu statg @ 16 mm co 50
cm. Istniejacag drewniang konstrukcje dachu zastapi¢ nowa.
Zaprojektowano nowg drewniang konstrukcje dachu ptatwiowo- kleszczowa pokryta
dachowka ceramiczng karpiéwka podwdjnie (SAKRAL gr 18 mm, chropowatej, w

kolorze naturalnej czerwieni firmy CREATON). Krokwie w rozstawie co 1 m o przekroju



10x20 cm, ptatwie posrednie o przekroju 16x25 cm, ptatew kalenicowa 16x25 cm, stupy
16x16 cm ; miecze 16x16 cm, taty 6x8 cm. Drewno klasy K33. Pod pokrycie z dachdwki
zastosowac foli¢ paro przepuszczalng, zbrojong. Istniejgce, zniszczone rynny dachowe
wymieni¢ na nowe. W czasie wykonywania nowego okrycia dachu wykona¢:
nowag instalacj¢ odgromowa z zachowaniem pierwotnego systemu odgromowego tj.
masztow wienczacych od strony péinocno-wschodniej oraz potudniowo zachodniej,
uzupetnienie powigzanego systemu flagowego (m.in. naprawa linki prowadzacej oraz
konserwacja bloczkéw)
zachowanie iglicy zegarowej,
wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych z rur dwuptaszczowych izolowanych i
obmurowanych pustakami ceramicznymi POROTHERM gr 11,5 cm i otynkowanymi,
uzupetnienie czapek kominowych,

przemurowanie komina z likwidacjg przewodéw dymowych

4.0.WYBOR TECHNOLOGII OCIEPLENIA PRZEGROD BUDYNKU

4.1.

4.2..

Zasady ogolne dla Scian zewnetrznych budynku
Najodpowiedniejsza  metoda  termoizolacyjng dla uzyskania odpowiedniego
wspolczynnika Uy dla istniejacych przegréd zewngtrznych jest technologia
,BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH”. Istot3 tej
technologii jest utworzenie na calej powierzchni S$cian budynku wodoszczelnej
bezpoinowej powtoki termoizolacyjnej sktadajacej sie:
warstwy izolacji termicznej mocowanej do podioza klejem oraz mechanicznie kotkami
warstwy izolacji tynku wzmocnionej siatkg z widkna szklanego wtopiong w klej

wyprawy elewacyjnej z mineralnego cienkowastwowego tynku

Kolejnosé¢ procesow technologicznych wystepujacych przy ociepleniu $cian
zewnetrznych

prace przygotowawcze,

przyklejenie warstwy styropianu z dodatkowym mechanicznym taczeniem za pomoca

kotkéw do podtoza,

naklejenie siatki z wtékna szklanego,

wykonanie wyprawy elewacyjnej bawionej lub,

wykonanie powloki malarskiej z farb emulsyjnych zewngtrznych,



3.0.

wymiana pozostatych okien drewnianych na okna z PCW,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
inne niezbedne roboty wykonczone,

porzadkowanie terenu po zakonczonych robotach.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Czynnosci przygotowawcze

Przed przystapieniem do wilasciwego ocieplania $cian zewngtrznych, czyli mocowania
termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac¢ podioze, ale takze zdemontowac
na czas rob6t wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne
przyklejenie plyt styropianowych 1 wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych. Pamigta¢ tez nalezy o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi
$ciang, a wigc spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiggu obrébek blacharskich,
podokiennikéw, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba
bedzie tez zamocowac niektére elementy, jak np. numer budynku, wydtuzy¢ rury Zeliwne
spustowe o 1,5 m od poziomu terenu. Wykona¢ renowacj¢ drzwi wejsciowych na
poddasze sali gimnastycznej.

Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego
systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilno$ci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania
podtoza i jego wtasciwosci. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim
stopniu chtonnosci. Przygotowanie podloza polega réwniez na jego wyrdwnaniu,
uzupetnieniu istniejagcych tynkéw. Czynno$¢ ta ma na celu osiggnigcie wilasciwego
powigzania plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejowe;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza pod
system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejenia styropianu. Na przygotowang
(oczyszczong, wyrOwnang , uzupetniong i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przykleic
w r6znych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejenia nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w
warstwie o gr. 1 cm. Po doktadnym docis$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na
3-4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nos$ne,

jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.



5.2

5.3.

54.

5.5.

Nosnos$¢ podloza.

W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos$¢ podioza
mozna sprawdzi¢ m.in. poprzez zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podloza latwo si¢ krusza i odspajajg, podioze uznac
mozna za stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno — za mocne. Inng metoda jest opukanie
podioza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach gdzie tynk ulegt odspojeniu od
powierzchni $ciany stycha¢ ghluchy odglos. Wszystkie te czynno$ci maja za zadanie
wykaza¢, czy na powierzchni $ciany lub podkiadu nie ma fragmentéw luznych i

osypliwych.

Stabilnos$¢ podloza

W przypadku nowych podiozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwo$¢ wystgpowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania
cementu. W nowych budynkach, ze wzgledu na skurcz betonu, a takze procesy osiadania
konstrukcji budynku, zaleca si¢ odczeka¢, co najmniej trzy do sze$ciu miesiecy przed

wykonaniem ocieplenia.

Czystos¢ podloza
Podloze nalezy starannie oczy$ci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzen. Podtoze pokryte
farbami nalezy doktadnie oczys$ci¢ recznie lub mechanicznie z tuszczacych si¢ i luznych
fragmentow powloki.
Wykonczenie cokotu
Przy ocieplaniu budynku moga wystapi¢ trzy przypadki ocieplenia czgsci cokotowe;:
ocieplenie tylko cze$ci nadziemnej budynku, ale zawsze na poziomie co najmniej 30 cm
ponizej dolnej plaszczyzny stropu nad piwnica ( w przypadku budynkow
podpiwniczonych)
ocieplenie czg¢sci nadziemnej budynku z dojsciem izolacji do poziomu terenu
ocieplenie calego budynku tacznie ze $cianami piwnic, znajdujgcymi si¢ ponizej
poziomu terenu
Do ocieplenia $cian piwnic z uwagi na niedawno wykonany kompleks boisk sportowych
,Orlik” przyjeto welng¢ mineralng gr . 14 cm w systemie ROKER montowang od
wewnetrznej strony §ciany z zachowaniem 2 cm szczeliny wentylacyjnej pomiedzy $ciang
a ociepleniem. U dotu i géry ocieplenia montowaé kratki wentylacyjne. Wykonczenie

cienkowarstwowym tynkiem badz ptytami G-K.



S.6.

Dolna krawedz warstwy ocieplajacej z ptyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym za pomocg profilu cokotowego. Profile te, poza funkcja
ochronng, stanowig tez podparcie montazowe pierwszego rzedu plyt izolacji, a
wyksztalcony na ich dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody na Scianie
cokotu. Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt
izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCW. Maja one zastosowanie
zaréwno przy izolacji ze styropianu jak i z welny mineralnej. Ksztattownikéw z PCW nie
powinno si¢ stosowaé przy ociepleniu systemem z welng mineralng, jezeli potrzeba
zastosowania tego systemu wynikta z wymogéw ochrony p.pozarowe.j. Przed
przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catlym obwodzie
budynku lini¢ pozioma, wyznaczajaca gérng krawedz przyleglego do $Sciany pionowego
skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych
lub kotkéw szybkiego montazu w iloSci co najmniej 3 szt /mb listwy. Jezeli Sciana
pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je

skorygowac, stosujgc podkladki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do Sciany.

Mocowanie plyt izolacji termicznej

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ do podtoza przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C.

Warstwe termoizolacji w systemie stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce parametry
podane ponizej. Grubo$¢ styropianu powinna zosta¢ ustalona na podstawie obliczen
termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed ociepleniem oraz
zaktadany wspétczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednos$ci na ogrzewaniu budynku
po ociepleniu. Wysokiej jakosci materialy wchodzace w sktad systeméw ociepleniowych,
pozwalaja na stosowanie ptyt termoizolacji o gr nawet do 25 cm. Elementem mocujacym
plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Naktada si¢ na powierzchni¢ ptyty metoda
»pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdluz krawedzi plyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy natozy¢
rownomiernie 6 plackow o $rednicy 8-12 cm. Na niesiona na plyt¢ zaprawa powinna
obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. W przypadkach podtoza o niskiej no$no$ci
oraz w przypadku ocieplenia $cian otynkowanych, tacze klejowe wspomagane jest
kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym. Dtugos¢ kotkéw powinna by¢ tak
dobrana , aby ich rozporowe trzpienie byty zaglebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (

nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow pelnych i 9 cm
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w S$cianach wykonanych z pustakéw ceramicznych , betonéw lekkich. Dodatkowe
mocowanie mozna wykona¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Opisywana
metoda wykonywania ocieplenia umozliwia zlikwidowanie wszystkich mostkéw
termicznych, wystepujacych w budynku. Termin ,,mostki termiczne” okresla miejsca o
obnizonej izolacyjnosci, przez ktére ciepto ze szczegdlng intensywno$cig wyplywa na
zewnatrz budynku. W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie
izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig kondygnacja ogrzewang kondygnacja albo z
izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez ocieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o gr
co najmniej 3 cm. Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty
styropianowe typu PS-E FS 15 (samogasngce o ggstosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3)
po okresie sezonowania u producenta. Wymiary ptyt nie moga by¢ wicksze niz 60x120cm,
a grubos¢ ich wynika¢ powinna z obliczen projektowych. Krawedzie ptyt mogg by¢ proste
lub frezowane. Producent styropianu powinien =zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem .
5.7.Wykonanie warstwy zbrojonej.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godzin, wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz +5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni ocieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic
nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Jej gtownym zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania nieréwno$ci plaszczyzn ptyt styropianowych. Warstwa zbrojona
zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego odporne;j
na alkalia. Siatka peini rol¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w
ptaszczyznie $ciany na wskutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjne;j.
Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady, tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad
o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢ stosowane zaréwno w potaczeniach
pionowych jak i poziomych. Siatka jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana

warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku szczegélnie narazone na
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uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru na wysokosci 2 m powyzej terenu oraz
$ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwg siatki,
czyli tzw. warstwg podwdjnie zbrojong. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢
wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Uzyskuje si¢ woéwczas podwdjne
zbrojenie naroznikow. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchni¢ $Scian w
sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych
poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podioze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia.
Wszelkie niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem
siatki zbrojonej, nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku,
zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego
bez szkody dla uktadu ociepleniowego.
5.8. Wykonanie tynku szlachetnego.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
+5°C , a max. +25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych
wiatrow . Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza ocieplenie przed wptywem
czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje
wyglad elewacji budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona,
wykonczona podktadem. Podklad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy
jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku
wykonywania ocieplenia w miesigcach jesiennych. jesiennych razie gwalttownego
zfamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku
mozna odlozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich:
mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice

jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
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5.9.

tynkarskiej. Tynki akrylowe produkowane s3 w postaci gotowej do uzycia masy,
dostarczanej na budow¢ w wiadrach. Fabrycznie sa one barwione na rézne kolory. Tynki
mineralne produkowane sa w postaci suchej mieszanki, wymagajgcej wymieszania z
odpowiednig iloscig wody bezposrednio przed wykorzystaniem. Réwniez w tym
przypadku mozna zastosowac tynk bialy lub barwiony wg palety fabrycznej. Gdy elewacja
przewidziana jest do malowania, nalezy stosowa¢ tynk mineralny do malowania. Istotng
cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady
»mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $cian¢ partie tynku
muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopuscic¢
do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na S$cian¢ tynku.
Widocznych $ladéw potaczen tynku ze §wiezym nie bedzie mozna pdzniej zlikwidowac.
W zaleznosci od liczby 0s6b pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich
umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wg
w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw lub faktur. Odtworzy¢ opaski okienne oraz
detale architektoniczne zgodnie z ich obecnymi wymiarami.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

Z uwagi na zly stan techniczny tynkéw zewnetrznych nalezy dokonczy¢ wymiany
pozostalych w budynku okien drewnianych. Celem jest analiza cieplno-wilgotno$ciowa
przegrody oraz izolacji termicznej do aktualnie obowigzujacych norm. Istniejaca
drewniang stolarke okienng wymieni¢ na okna PCW powtarzajacej gabaryty oraz kolor
pierwotny, energooszczedne , szklo kopertowe, rozwierano-uchylne zachowujac jej
dotychczasowy wyglad, U.=1,8 W/m* K.

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe szklone — aluminiowe o wspodtczynniku Uc = 2,6
W/m20K, pozostate drzwi zewnetrzne drewniane U.=2,6 W/m*°K z zachowaniem koloru,

podziatu i wymiaréw. Przeprowadzi¢ renowacje¢ drzwi bocznych przy Sali gimnastyczne;j.

6.0 Na podstawie audytu energetycznego zaprojektowano nastepujace grubosci warstwy

4.0.

ocieplajacej — Sciany zewnetrzne (styropian FS 70):
sciany zewnetrzne budynku gtéwnego — 15 cm,
sciany zewnetrzne dobudéwki parterowej do budynku gléwnego — 16 cm,
sciany zewnetrzne tacznika i sali gimnastycznej — 13 cm,

$ciany piwnic budynku gtéwnego — 14 cm wetna mineralna od wewnatrz

Ocieplenie dachu budynku giéwnego.
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5.0.

6.0.

7.0.

Zaprojektowano z welny mineralnej gr 20 cm ukladang na powierzchniach bocznych
mig¢dzy krokwiami oraz w poziomie gérnych kleszczy. Weitne mineralng uktada¢ na folii
dachowej utozonej na ruszcie stalowym plyt G-K (mocowanym do krokwi i kleszczy) —
patrz rysunek

Ocieplenie stropodachu acznika

Z uwagi na zly stan pokrycia stropodachu lgcznika oraz ubytki cementowej warstwy
wyréwnawczej nalezy zerwac istniejace pokrycie z papy, uzupehic szlicht¢ cementowy.
Na tak przygotowanym podlozu przyklei¢ styropape o gr 16 cm (klej wg producenta
styropapy), po uprzedniej wymianie obrobek blacharskich i rynien. Na przyklejonej
warstwie styropapy polozy¢ 1-we papy termozgrzewalne;j.

Ocieplenie dachu sali gimnastycznej

Ocieplenie dachu sali gimnastycznej welng mineralng o gr 20 cm ukltadang na stelarzu
stalowym pod ptyty G-K mocowanym do krokwi dachu. Od spodu okladzina z ptyt G-K
gr 12,5 mm. Nalezy wymieni¢ réwniez rynny dachowe.

Ocieplenie $cian piwnic budynku giéwnego

Z uwagi na wykonany zespo6t boisk sportowych ,,0Orlik” oraz wewnetrznych drég i miejsc
postojowych w bliski sgsiedztwie budynku gléwnego oraz kamienny wystréj cokotu
przyjeto ocieplenie piwnic od wewnatrz weilng mineralng gr 14 cm w systemie ROKER
zachowujac 2 cm szczeling dylatacyjng pomiedzy §$ciang a warstwg izolacyjng. U dotu i

gbry warstwy ociepleniowej zamontowa¢ kratki wentylacyjne.

UWAGA: Calos¢ ocieplenia wykonaé¢ w systemie NRO.
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,,PROKO-ART.” inz. Jozef Sliwka
49-305 BRZEG

ul. ks. Makarskiego 33/15
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METRYKA PROJEKTU
Temat: PROJEKT BUDOWLANY — KOLORYSTYKA ELEWACJI
Branza: ARCHITEKTONICZNA
Obiekt: BUDYNEK GLOWNY I SALA GIMNASTYCZNA
Adres : 49-300 BRZEG ul. Stowianska 18
Inwestor: ZESPOE SZKOL. ZAWODOWYCH

49-300 Brzeg ul. Stowianska 18

Projektant: mgr inz. arch. Leszek Pastuszka

Opracowat: inz. Jozef Sliwka

Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny
2. Kolorystyke elewacji

Brzeg czerwiec 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY

do kolorystyki elewacji budynkéw Zespotu Szkét Zawodowych potozonych w Brzegu przy ul.

Stowianskiej 18

1.

2.

3.

2.1.

2.2,

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki zespotu budynkéw potozonych w

Brzegu przy ul. Stowianskiej 18

Podstawa opracowania
e 7zlecenie inwestora
® inwentaryzacja budowlana
® inwentaryzacja fotograficzna

® uzgodnienia z inwestorem

Opis rozwigzan projektowych.
Opis stanu istniejacego budynku
Kompleks budynkéw w zabudowie zwartej Zespotu Szkot Zawodowych potozonych w
Brzegu przy ul. Stowianskiej 18, zbudowany zostal w technologii tradycyjnej (Sciany
murowane z cegly, stropy zelbetowe, wylewane .Zespot budynku sktada si¢ z jednej
wielopoziomowej bryly w sktad, ktérej wchodza:

e skrzydto péinocne — trzykondygnacyjny budynek giéwny Zespotu Szkot

e skrzydlo zachodnie — jednokondygnacyjny budynek tacznika i sali gimnastycznej

Opis rozwigzan projektowych.

Kolorystyke elewacji zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki pozostatych
budynkéw . Do zaprojektowania kolorystyki postuzyta paleta barw ATLAS. Czgs¢
zasadniczg pomalowa¢ kolorem nr 0240, opaski okienne i detale architektoniczne kolorem
nr 0288. Elementy kamienne wystroju elewacji (ptaskorzezba przy wejsciu na teren szkoty
od strony péinocno-zachodniej) oczysci¢ (piaskowanie). Po oczyszczeniu powierzchni
konserwator zabytkéw podejmie decyzje o dalszych zabiegach konserwacyjnych.
Dostosowa¢ zamocowanie konstrukcji zegara na wiezy do zastosowanego systemu
ocieplenia oraz renowacja tarczy zegarowej. Zastosowanie wyprawy tynkarskiej o jak

najmniejszej fakturze. Opaski okienne w miar¢ mozliwosci wykona¢ na gladko.

16



Elementy metalowe pomalowa¢ 2x kolorem bragzowym.

2.3. Rozwiazania techniczne i materialowe

Docieplenie elewacji

Ocieplenie elewacji winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002. Na
scianach o duzej paroprzepuszczalnosci nalezy stosowaé styropian lgczony na piéro i
wpust co uchroni przed przebarwieniami elewacji na taczeniach ptyt styropianowych.
Wyprawe klejowa nalezy wykonac¢ gtadkg bez Zzadnych bez Zadnej struktury mogacej
absorbowa¢ zabrudzenia na elewacji.. Istniejace rury spustowe nalezy zdemontowac i
zamontowa¢ nowe ( pomalowane) na ocieplong elewacj¢. W przypadku stosowania
koloru o luminacji $wietlnej nizszej niz 30% na ociepleniu z tynkiem mineralnym nalezy
w ociepleniu stosowaé przerwy dylatacyjne wypelnione tasmg dylatacyjna rozprezng.

Calos¢ ocieplenia wykona¢ w systemie NRO.

2.4. Powloki malarskie.

4.0

Wyprawy tynkarskie elewacyjne zaprojektowano jako gotowe, barwione mieszanki system
ATLAS o duzej wytrzymalo$ci na pekanie i odpornosci na warunki atmosferyczne,
niebrudzace . Numery koloréw wypraw tynkarskich wg palety barw ATLAS to 0240 dla
czesci zasadniczej oraz 0288 dla opasek okiennych i detali architektonicznych) opisano na
rysunkach elewacji. Kolory o luminacji nizszej niz 30% powinny by¢ nanoszone na
podtoze zdylatowane , na matych powierzchniach nie przekraczajacych 20% powierzchni
elewacji lub na powierzchniach nienastonecznionych. Sciany nastonecznione powinny
mie¢ wyprawe odporng na dziatanie UV. Zaleca si¢ aby w wyprawach obecne byty $rodki
przeciw grzybom i algom.

Elementy kamienne wystroju elewacji

Oczysci¢ S$ciernie (piaskowanie) w razie konieczno$ci rowniez chemicznie. Po
oczyszczeniu konserwator zabytkow podejmie decyzje co do dalszych zabiegéw

konserwacyjnych.

Informacja o dopuszczalnosci zmian
Nie sg mozliwe zadne zmiany w projekcie. Korekta kolorystyki w przypadku stwierdzenia
wskazanych zmian lub niedost¢pnosci wybranych koloréw jest mozliwa po uzgodnieniu z

projektantem i konserwatorem zabytkow.
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Temat :

Branza:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowat:

,,PROKO-ART.” inz. Jozef Sliwka
49-305 BRZEG

ul. ks. Makarskiego 33/15

NIP 747-154-43-35 tel. 513-090-524

METRYKA PROJEKTU

IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

KOMPLEKS BUDYNKOW ZESPOLU SZKOE ZAWODOWYCH NR 1

49-300 BRZEG ul.Stowianska 18

POWIAT BRZESKI 49-300 Brzegu ul. Robotnicza 20

inz. Jozef Sliwka zam. 49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. rysunki kolorystyki elewacji

Brzeg czerwiec 2011 r
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych

polegajacych na termomodernizacji w istniejagcych budynkach Zespotu Szkét Zawodowych nr

1 w Brzegu przy ul. Stowianskiej

1. Dane ogoélne

Kompleks zabudowan Zespotu Szk6t Zawodowych nr 1 potozony jest w Brzegu przy ul.
Stowianskiej w zabudowie zwartej .

Budynki zrealizowano w technologii tradycyjnej potaczone komunikacyjnie fgcznikiem

2.1.Dane dotyczace Zespotu Szkot Zawodowych w Brzegu

powierzchnia zabudowy
2.169,15 m’
kubatura zespotu
25.015,41 m’

sposob uzytkowania zespotu - budynki szkolne z salg gimnastyczng i pomieszczeniami
administracyjno-socjalnymi
rodzaj zespotu budynkéw
wg Klasyfikacji Obiektow Budowlanych budynki zaliczane s3 do budynkéw

budownictwa ogdlnego.

. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

wizja terenowa

projekt budowlany na roboty budowlane, polegajace na ociepleniu $cian zewnetrznych w
istniejgcych budynkach niemieszkalnych

projekt budowlany kolorystyki elewacji

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (DZ. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami)- art. 21 a ust.4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r nr 120,poz. 1126)

Warunki techniczne, normatywy, normy

19



4. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych polegajacych na ociepleniu
$cian zewnetrznych budynkéw wraz z kolorystyka elewacji w istniejagcym kompleksie

zabudowan w zabudowie zwartej potozonego w Brzegu przy ul. Stowianskiej

5. Opis usytuowania budynku

e lokalizacja — przedmiotowy kompleks budynkéw zabudowie zwartej potozony jest Brzegu
przy ul. Stowianskiej w poludniowo-zachodniej czg$ci miasta.

e uksztaltowanie terenu — teren dziatki ptaski,

® zainwestowanie terenu- na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest kompleks budynkéw
o funkcji szkolnej i sportowej z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi wraz z

towarzyszgcg zielenig i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z tg zabudowa.

6. Konstrukcja budynku

e uktad $cian no$nych — poprzeczny

® rodzaj technologii — tradycyjna

e $ciany piwnic - murowane z cegly pelnej o gr 381 51cm
e $ciany ostonowe - murowane z ceglty petnej gr 51 cm

e S$ciany szczytowe - murowane z cegly petnej gr 51 cm

¢ schody - zelbetowe, ptytowe, wylewane

e konstrukcja stropéw- zelbetowe, prefabrykowane DMS

e kontr. stropodachu - czterospadowa drewniana wi¢zba dachowa i ptaski jednospadowy

e pokrycie dachu - 2x papa na lepiku na podtozu betonowym, obrébki z blachy ocynk.;,
dach drewniany — dachéwka karpiéwka w koronke

e stolarka okienna - drewniana,

e clewacje - tynki mineralne , malowane, wystepuja czesciowe ubytki tynkéw

7. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
e 7zgodnie z art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r nr
207,poz. 2016 z pézn.zmianami) oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1126), przy
wykonywaniu robét budowlanych polegajacych na ociepleniu $cian zewngtrznych,
wymianie stolarki okiennej, oraz kolorystyce elewacji w istniejagcym budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, charakter oraz organizacja lub miejsce prowadzenia robdt stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez
mozliwos¢ upadku z wysokosci pow. 5,0 m oraz przy montazu, demontazu i konserwacji
rusztowan przy budynku

inne roboty, okreslone jako stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z poz.zm.) oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz.
1126), przy wykonywaniu robdt budowlanych polegajacych na ociepleniu S$cian

zewngetrznych i malowaniu elewacji w istniejgcym zespole budynkéw— nie wystepuja.

7.1.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych roboét

8.

Roboty budowlane polegajagce na ociepleniu $cian zewnetrznych oraz wykonaniu
barwionych wypraw tynkarskich wykonane bedg na wszystkich budynkach wchodzacych w
sktad Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 potozonego w Brzegu przy ul. Stowianskiej
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu

istniejagce elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi przy wykonywaniu rob6t budowlanych polegajacych na
ociepleniu $cian zewnetrznych w istniejacym Zespole Szkot Zawodowych nr 1 w Brzegu.
istniejace elementy zagospodarowania terenu, stwarzajag warunki do zapewnienia obshlugi

transportowej na potrzeby budowy oraz do zorganizowania placu budowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji robét budowlanych polegajacych na ociepleniu $cian zewngtrznych w
istniejacych budynkach Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 mogg wystapic:

zagrozenie przy montazu, demontazu i konserwacji rusztowan przy budynku,

zagrozenie upadkiem z wysokos$ci ponad 5,0 m os6b lub narzedzi i materiatow,

zagrozenie dla personelu i uczniéw Zespotu Szkét Zawodowych nr 1
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11.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych, instruktaz pracownikéw
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Dz 2003 r nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych

Wskazanie srodkéw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen

srodki techniczne — rusztowania. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym,

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodni z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan powinne posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru prze kierownika
budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokéle odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokdle
odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczegdlnosci: uzytkownika rusztowania,
przeznaczenia rusztowania, wykonawc¢ montazu rusztowania z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych i
konstrukcji rusztowania, dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania, oporno$¢ uziomu,
terminy kolejnych przegladéw rusztowania. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajaca wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie
pomostéw i konstrukcji rusztowania. Rusztowanie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania powinny mie¢ pomost o powierzchni wystarczajgcej dla os6b

wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i materiatow, posiadaé stabilng
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12.

konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewni¢ bezpieczng komunikacje i
swobodny dostgp do stanowisk pracy, zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji
nie powodujacej nadmiernego wysitku, posiada¢ porgcz ochronng porgcz ochronng, o ktorej
mowa § 15 ust. 2, posiada¢ piony komunikacyjne. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje odgromowg. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych
wymaga zastosowania wymaganych $§rodkéw bezpieczenstwa a mianowicie
zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw
przed mozliwo$cia powstania urazow oraz przed uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania. Rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach
oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i
ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng wynoszgca w poziomie co najmniej 5,0 m. Zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy,
znajdujagce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu, powinny byc
zabezpieczone przed upadkiem .

srodki organizacyjne — zagospodarowanie placu budowy. Indywidualne $rodki ochrony

pracownikow, zapewnienie ochrony p.poz. na placu budowy.

Podstawowe dane o sposobie prowadzenia robét

z uwagi na prowadzenie robdt w funkcjonujacych budynkach Zespotu Szkét Zawodowych
nr 1 roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci i
przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonym w:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. z 2003 r nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r nr 129, poz. 844),
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Tom I Budownictwo og6lne

Tom V Instalacje elektryczne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(jednolity
tekst Dz.U. Dz 2203 r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam,
ze projekt budowlany — Termomodrenizacja obiektu Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w
Brzegu przy ul. Slowianskiej $cian zewng¢trznych, poddasza, dachu i stropodachu
budynkéw wraz z wymiang stolarki okiennej i kolorystyka elewacji, potozonego w Brzegu
przy ul. Stowianskiej zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Brzeg czerwiec 2011r
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