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1. ZALOZENIA TECHNICZNE
1.1 Przedmiot i zkres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania szczegélowe dotyczace zakresu
wykonania i odbioru robét instalacyjnych - instalacje wod —kan i instal. centralnego
ogrzewania w zwigzku z termomodernizacja Zespotu Szkoét Zawodowych nrl w Brzegu
przy ul. Slowianskiej nr 18.
1.2 Lokalizacja inwestycji.
Budynek Zespotu Szkét zawodowych nr1 Brzeg ul. Stowianskiej nr 18 dzitka nr 806
1.3 Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy , wterminia okre$lonym dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
Wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
oraz 2 egzemplarze dokumentacji technicznej i dwa komplety ST,

1.3.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis czesé graficzng oraz dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub przeoczen w dokumentach lecz ich wykrycie zgtosic
inspektorowi nadzoru ,ktéry dokona porawki.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do
zakoriczenia i ostatecznego odbioru.

Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wlaczony w cene
umowy.



1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku ,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwodei dla osob lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn pozostalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

1). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: ,

e zanieczyszczenia pylami, '
e gazami,
e substancjami toksycznymi

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy drewniane wymienianej konstrukcji dachu winne by¢ zabezpieczone srodkami
ogniochronnymi, materialy uzyte do pozostatych robot muszg speilnia¢ wymagania NRO.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot alba przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Ofakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji .

1.4.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia ( BIOZ ).

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

- wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



Dz.U nr 47 paz.401. z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- prace nalezy wykonywaé zgodnie z uwagami okreslonymi w uzgodnieniach branzowych

- zmiany w projekeie nalezy uzgodnié¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem

- podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

- dla przedmiotowej inwestycji jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia ( art.2la Ustawy Prawo Budowlane z dn.07.07.1974r.z pézniejszymi zmianami oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.nr 120 poz.1126 z dn.23.06.2003r.)

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2.0 MATERIALY ORAZ ICH SKLADOWANIE

2.1 Materialy.
Wykaz podstawowych materiatow przedstawiono w zatgczniku

2.2 Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy ,do momentu az beda wbudowane, byly
Zabezpieczone przed zZanieczyszczeniem , kradziezg zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.2.1. Materialy izolacyjne.

Materialy izolacyjne ( izolacje z pianki poliuretanowe Kleje na rury) winny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych a w okresie zZimowym w pomieszczeniach o temperaturze >5C

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.,

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane przez inspektora materiafy.
Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

2.4. Wariantowe stosowanie materialow zastepczych.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
(zastepczych) do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadamia inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiafu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu
Nie moze byé zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru,

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu Ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robt,

Liczba i wydajnosé bedzie gwarantowaé wykonanie robét ,Zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej ST | wskazaniami inspektora nadzory w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania okreslonych robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie zgodnie normg ochrony $rodowiska.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

4.0 WYKONANIE ROBOT.

normami jakosciowymi w tym zakresie.Jest zobowigzany takze do stosowania materiatow zgodnie z
projektem lub ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Zalecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji zadania bedg wykonane w czasie Wyznaczonym
Przez Inspektora, pod grozbg wstrzymania robét, skutki tej sytuacji ponosi Wykonawca,



4.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE

Demontaz slar-ej inst_alacji' wod —kan i centralnego ogrzewania jest konieczny ze wzgledu na
zly g}ap techniczny i konieczno$¢ prowadzenia nowej instalacji po $ladzie wykorzystujac niektore
przejscia przez przez przegrody zgodnie z projektem, a w przypadku grzejnikow ienia si
na grzejniki bardziej wydajne. S P e
Przy montazu nowej instalacji wod- kan nalezy zastosowaé nowe tech i i

_ . nologie w przypadku kanalizagii
rury P\{C faczone na wcr_sk L_Jszczelmone uszczelkami wargowymi, zachowujac odpoviiednie spadki k
In_stale_lqe wodpa_ prqektu;g sig wykonaC z rur podwdjnie ocynkowanych ( poziomy) ,a z rur '
miedzianych piony i ;-J‘odejéma do urzadzer faczonych za pomocq ksztattek na lut migkki.
W przypadku msta]acy c_entralnegp ogrzewania takze zastosowa¢ rury miedziane przy mniejszych
przelfrcuach ,a poziomy i wiaczenia sig do istniejacego wezta z rur czamych instalacyjnych, ktore
nalezy po wykonaniu préb szczelnosci zakonserwowaé i zaizolowaé. l

4.1.2. Odbiory techniczne.

ngéciowg odbiory techniczne sq dopuszczone tylko w przypadku robot zanikowych

- !nstalaqe w bruzdach przed zamurowaniem

- instalacje przed zaizolowaniem piankg poliuretanowa

- mocqwanie i grubosci izolacji termicznej

Dokonuje kazdorazowo Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika budowy zgodnie z ZUAT-15/V .03

Odbior koricowy moze nastapi¢ po catkowitym uporzadkowaniu placu budowy.

5.

5.1

5.2,

9.3.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci roboét.
Inspektor nadzoru wraz z Kierownikiem budowy bedzie przeprowadzac pomiary i badania

materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Zakres kontroli jakoSci

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowacé kontrole

zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz szczelno$ci przewodow.

a) sprawdzenie zgodnos$ci z DP polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1
pomiarow:

b) badanie materialéw uzytych do budowy nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej I ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych zgodnie z atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

¢) badanie szczelnosci przewodu obejmuja badanie prawidtowego montazu, napelnienie wodg oraz

probe szczelnosci

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materialéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do oceny zgodnosci materiatléw i robét z wymaganiami ST na

podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

5.4. Certyfikaty i deklaracje.

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikatem okreslonym w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w w/w Rozporzadzeniu..

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

posiada¢ bedzie dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materialy, ktore nie

spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Ml Ksiazka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. 'Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[21 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[31 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:
a)pozwolenie na budowe ( zgloszenie robot)
b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[41 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




6.1.

6.2.

6.

6.4.

6'.5.__I

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nic zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony w terminie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny

zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej. Jednostkg
obmiarowg stanowig obmiary wszystkich elementéw obiektow okreslonych w p-cie 10 ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Cena ofertowa robot.

Cena ofertowa rob6t obejmuje:

- zagospodarowanie zaplecza budowy

- dostarczenie materialow,

- badanie izolacyjnosci

. koszty organizacji i likwidacji zaplecza

Liczba jednostek obmiarowych.
Zestawienie robot i ilo$¢ jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robot pkt 10 ST.

7. ODBIORY TECHNICZNE KOKNCOWE.

T

g

Odbi6r robét oraz przejecie do eksploatacji urzadzen nastapi na podstawie protokotu koncowego
podpisanego przez inspektora nadzoru .

Odbior czesciowy -
Odbior czgsciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja
- materialow
-izolacyjnosci
Wyniki przeprowadzonych badann powinny by¢ ujete w formie protokotu oraz podpisane przez
nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

Wymagane dokumenty
a)protokoly pomiaru stanu izolacji termicznej
b)protokoly sprawdzenia zastosowanego srodka ochrony przeciwporazeniowej
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c)$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow, certyfikaty,

Odbior koncowy - obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbioréw czgsciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidlowego zakoriczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacjg
Wyniki odbioru koficowego nalezy uja¢ w protokole.

Odbiér konicowy urzadzen moze nastagpié¢ po wykonaniu robét i uporzadkowaniu klatki schodowe;j.

PRZEPISY I NORMY.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 paz.1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegolowego zakresu i
Jorm audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzor kart audytéw, a takze algorytmy

oplacalnosci przedsigwzigcia termoizolacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdlowego sposobu
weryfikacji audytu energetycznego i czeSci audytu remontowego oraz szczegolowych warunkow, jakie
winny spetniac¢ podmioty , ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow,

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontéw z dnia 21 listopada 2008 r z pdézniejszymi
zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r w sprawie metodologii obliczer

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz¢sci budynku stanowigcego
samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw Swiadectwa ich

charakterystyki energetycznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.03.120.1126 z

dnia 10 lipca 2003 r.)
e PN-EN ISO 6946-1999 Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspolczynnik

przenikania ciepta. Sposéb obliczania .
e PN-EN ISO 13790-2009 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia

energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia
e PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E)
® PN-82IB-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
e PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewn¢trzne



ZUAT-15/V.03: System ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB, Warszawa 1999.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010. Tkaniny szklane

Instrukcja I'TB: Instrukcje, wytyczne, poradnik nr 334/2002

System ocieplen. Atlas Stoper

System ocieplen Atlas Hoter

'.§7i§ 13 ust. 1
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