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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45214220-8 |I. KOSZTY KWALIFIKOWANE.
I.l. Docieplenie scian zewnetrznych roboty pomocnicze
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.1[1609-01
33.5*(4.45+5.55) m2 335.000
6.35*(34.93+23.01)+11.92*(6.35+5.85) m2 513.343
RAZEM 848.343
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
d.1/1609-02
13%(72.52+17.3"2)-(10*5.6+5%12.6) m2 2215.800
4.9*2*12.6 m?2 123.480
RAZEM 2339.280
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m2
d.1/1609-03
5%16.9 m2 84.500
RAZEM 84.500
4/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o |m2
d.1/0701-01 pow. odbicia do 5 m2
12%(72.5+17.3)2 m2 2155.200
4.92*2*12 m2 118.080
3.9"6.8370.5*2 m2 26.637
3.93.05 m2 11.895
-(1.15*2.0*63+0.8*2.0*3+1.25*2.0*3+3.14*1.55*1.55*0.25+1.15*2.0*72+0.8*  |m2 -529.787
2.0"6+1.25*2.0"3+1.15"2.0"72+0.8"2.0"6+1.25*2.0"3+1.15"4.61)
-(1.4*2+1.25*2.1+1.565*2.6+2.0*2.6*2) m2 -19.855
-(5.87+4.75)*0.5*11.65 m2 -61.862
-5.7%(4.17*2+7.74) m2 -91.656
5.7*(4.17*2+7.74) m2 91.656
-(0.8*2*6+1.15*2*5) m2 -21.100
33.5*(5.85+4.75) m2 355.100
-(1.11*1.47*8+0.54*2.5+1.94*1.15*5+1.26*1.7*8+2.17*2.1+1.0*2.1) m2 -49.352
6.53%(34.88+23.28+11.92) m2 457.622
5.34*11.92 m?2 63.653
-(2.1772.1*1.0"2.1+1.26"1.94+1.29*3.64*14+3.4*4.65+1.37"0.84"4+6.8"3.15) |m2 -119.586
RAZEM 2386.645
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2431.681+45.37*4+0.7%(45.37+4)+3.14*0.6*4.65*12 m?2 2752.847
RAZEM 2752.847
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m?2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2752.847 m2 2752.847
RAZEM 2752.847
7|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk (podokien- |m2
d.1/0515-02 niki)
0.38%[1.2*(35+68+72+72)+0.85*(9+6+6)+1.3*(3+3+3)+1.31*(14+1+5)+1.42*4+ |m2 142.770
1.16*8+2.55+1.2175]
RAZEM 142.770
8| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z kamienia - cokét m2
d.1/05-148
2*1.0*(72.5+17.3)+1.0*(4.92*2+4.17*2)-(11.65+1.15*0.95*35) m?2 147.893
RAZEM 147.893
9/KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.1/0528-03
(73.6+18.4)"2+4.92"2+4.50*2+8.5+6.83"2+3.05 m 228.050
RAZEM 228.050
10 Budki legowe dla ptakéw kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1(1519-01
2752.847+329.724 m2 3082.571
RAZEM 3082.571
12|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
(1.15+2.02*212)+(0.8+2.02)*21+(1.25+2.0*2)*9+(2.17+2.1*2)*2+(1.0+2.1*2)* |m 1099.080
1+(1.15+44.61*2)+12"6+5.4"2+3.92+6.35*3+5.5
RAZEM 1099.080
13|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi gr 14 cm- |m?2
d.1/2614-08 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.3*1099.08 m2 329.724
RAZEM 329.724
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14/ KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
1.15%0.95*35+1.15*2.0"212+0.8*2.0"21+3.14*1.55"1.55*0.25+1.25*2.0"9+ m2 737.589
1.15%4.61+1.15"2*3+1.4*2.0+1.25*2.1+1.55"2.6+2.0*2.6*2+2.17*2.0*2+1.0"
2.0+41.1171.4778+0.54"2.5+1.94"1.15"5+1.26"1.78+1.26"3.67*14+1.26*1.94+
1.3770.84
RAZEM 737.589
15/KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV 0 $r. 10,0i 11,0 cm m
d.1/0529-03
12.6*14+6.35"6+4.75%4 m 233.500
RAZEM 233.500
16|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0921-04
142.77/0.38*0.29 m?2 108.956
RAZEM 108.956
17/\KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
(72.5+17.3)*2+4.92*2+4.17*2+33.45"2+34.88+23.28+11.92*2-6.8 m 339.880
RAZEM 339.880
18/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.1|r.16 (poz.:4,5,6,7,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23)
z.82.5.15
RAZEM 0.000
2 Docieplenie elewacji roboty zasadnicze
19/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm - system STOP- m2
d.2|2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-budynek gtowny
2155.2+118.08+26.037+11.895+45.036-(529.787+19.855+61.862) m?2 1744.744
RAZEM 1744.744
20|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 16 cm- system STOP- m2
d.2|2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-dobud. do bud. gtéwnego
91.656-21.1 m?2 70.556
RAZEM 70.556
21|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 13 cm - system STOP- m2
d.2|2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-tagcznik i sala gimnastyczna
457.022+355.1+63.653-(49.352+119.586) m?2 706.837
RAZEM 706.837
3 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
22|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 14 cm- system RO- m?2
d.3/2615-02 KER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-$ciany piwnic bud.gtowny
2.5"2*(71.3+16.1)-11.92*2.5-1.15"0.95*35-1.15*2.0"3 m2 362.063
RAZEM 362.063
4/45214220-8 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
23/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCW m2
d.4/0701-04
1.15%0.95*35 m2 38.238
1.15*2.0*(68+72+72) m2 487.600
0.8"2.0*(9+6+6) m2 33.600
1.15%4.61 m2 5.302
3.14*1.565*1.55*0.25 m2 1.886
1.25*2.0*(3+3+3) m2 22.500
1.11%1.47°8 m2 13.054
0.54*2.5 m?2 1.350
1.15%1.94"5 m2 11.155
1.26*1.7*8 m?2 17.136
RAZEM 631.821
5 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
24/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych m2
d.5/0702-06
1.15*2.0 m?2 2.300
1.4"2.6 m2 3.640
1.40%2.1 m2 2.940
0.9*2.05 m2 1.845
1.55*2.6 m?2 4.030
RAZEM 14.755
25|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej scianki z drzwiami na aluminiowg z drzwia dwu- |m?2
d.5/0931-08 skrzydtowymi oszklone na budowie
3.30%(2.1+4.46) m2 21.648
RAZEM 21.648
26|wycena za- |Renowacja drzwi wejciowych szt
d.5 ktadu
kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/45214220-8 |I.LWYMIANA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU | POKRYCIA
27/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie m2
d.6|0508-02
(72.5+55.6)*0.579.8*2 m2 1255.380
17.3*9.8*0.5*2 m2 169.540
-3.077.4 m2 -22.200
6.8*1.6"2 m2 21.760
4.4*4.9"2 m2 43.120
RAZEM 1467.600
28/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.6/1138-06 na dachéwece, eternicie, goncie
(72.5+17.3)*2+913.07*4+6.8+4.92+9.8*8+11*8 szt. 4010.000
RAZEM 4010.000
29/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.6|0430-04 cm
1467.6 m2 1467.600
RAZEM 1467.600
30|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.6|/0430-07
1467.6 m2 1467.600
RAZEM 1467.600
31/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.6|0349-02
(72.5+16.54)*2*0.3870.425 m3 28.760
RAZEM 28.760
32|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.6/0310-02
0.65"1.16%6.6 m3 4.976
RAZEM 4.976
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m2
d.6/0119-02 - udziat ksztattek do 35 %
2.92"2"4 m2 23.360
RAZEM 23.360
34|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z pust.ceram.POROTHERM 11,5 cm |m2
d.6/0123-08
1.2"2*6.2*4 m?2 59.520
RAZEM 59.520
35|KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6/0219-05
0.48"0.66*4+0.75*1.26 m2 2.212
RAZEM 2.212
36 Naprawa mechanizmu zegara oraz konserwacja kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 Wieniec prostokatny zelbetowy, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom- |m3
d.6/0202-01 py do betonu
analogia
0.4*0.425%(72.5+16.5)*2 m3 30.260
RAZEM 30.260
38|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|/0259-02 browane
(72.5+17.3)*2"670.000888+899*1.5*0.000222+360*0.6*0.00158 t 1.598
RAZEM 1.598
39|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.6/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
17.22*15*2+10.95%*4 m 560.400
RAZEM 560.400
40|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym ze $Sciankg kolankowg pod pokrycie da- |m?2
d.6/0404-05/04 |chéwka karpidwkg podwdijnie o rozpietosci 16.87 m - ekstrapolacja
(73.4+55.80)*0.5*11.70"2+18.22*11.7*0.5*2-6.0*7.5*0.5-3.05*7.81 m2 1678.494
RAZEM 1678.494
41|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.6|0402-01 chowka karpidwka podwdjnie o rozpietosci do 7.5 m
5.1*5*2+7.9*5.1*0.5 m2 71.145
3.95"2.45"0.5+2.456.8"2 m2 38.159
RAZEM 109.304
42|KNR 0-15II  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.6/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat
1678.494+109.304 m?2 1787.798
RAZEM 1787.798
43|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.6/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
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1787.798 m2 1787.798
RAZEM 1787.798
44|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpiéwka ceramiczna w koronke z uszczelnie- m2
d.6/0504-04 niem zaprawa
0504-07
1787.798 m2 1787.798
RAZEM 1787.798
45/KNR 0-15II  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.6/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
55.80+13.05*4+5.8"2+5.0+2.8"2+6.8 m 137.000
RAZEM 137.000
46|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6/0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
(73.4+18.22)*2+18.22*4+11.7*4+6.8+2.8*2+5.8"2+5+4.92*2 m 341.760
RAZEM 341.760
47|KNR 5-08 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.6/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
13*(5+5) m 130.000
RAZEM 130.000
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m2
d.6/0530-02 chy ocynkowanej
0.3%(73.4+18.9)*2 m?2 55.380
0.45*(13.05*4+55.8) m2 48.600
0.45*(5.8"2+5+6.8+2.8*2) m?2 13.050
RAZEM 117.030
7 OCIEPLENIE PODDASZA BUD. GLOWNEGO
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.7/0612-03 nych na sucho gr 18 cm - jedna warstwa
(72.5+55.8)*0.5*2*4.8+(17.32+9.6)*0.52*4.8+9.60*69.6+7.5"4.92+6.8*3.05 m?2 1470.856
RAZEM 1470.856
50|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.7/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
1470.856 m2 1470.856
RAZEM 1470.856
51|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.7/1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
1470.856 m2 1470.856
RAZEM 1470.856
8/45214220-8 |OCIEPLENIE STROPODACHU LACZNIKA+DOBUDOWKA
52|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.8/0518-06
11.98"33.45+4.5"8.8 m2 440.331
RAZEM 440.331
53|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.8/1140-07 dachu ptaskim
33.5"2+11.6*2 m 90.200
RAZEM 90.200
54| KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.8/0518-07
57440.331 m2 2201.655
RAZEM 2201.655
55/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8/0804-07
440.331 m?2 440.331
RAZEM 440.331
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte| m2
d.8/1104-02 na gtadko
440.331 m2 440.331
RAZEM 440.331
57|KNR-W 2-02 |Krycie dachu ptytami ecotherm TR 20 gr 120 mm o odpornosci ogniowej R30 |m?2
d.8/0608-01
440.331 m?2 440.331
RAZEM 440.331
58|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztgczka przelotowa naprezajacg na |szt.
d.8/0601-05 dachu betonowym krytym papg lub blachg
23*2+6 szt. 52.000
RAZEM 52.000
59/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m2
d.8/0530-02 chy ocynkowanej
0.3*33.52 m?2 20.100
RAZEM 20.100
60|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng LEMBIT NRO jednowarstwowe m2
d.8/0504-01
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440.331 m2 440.331
RAZEM 440.331
61|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.8/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
33.5"2+11.6*2 m 90.200
RAZEM 90.200
62|KNR 5-08 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.8/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
25.5 m 11.000
RAZEM 11.000
63| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.8/0504-03
11.98*2*0.5 m?2 11.980
RAZEM 11.980
64|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o ér. 12,5 cm m
d.8/0528-03
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
9/45214220-8 |DOCIEPLENIE PODDASZY( SALA GIMNASTYCZNA)
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
11.92*9*0.5*2 m2 107.280
(34.93+19.59)*0.5*9*2 m?2 490.680
RAZEM 597.960
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.9/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
597.96 m2 597.960
RAZEM 597.960
67|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.9/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
597.96 m?2 597.960
RAZEM 597.960
68|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.9/0601-15 tym papg lub blachg
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
69|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z bednarki do 200 mm2 na dachu |m
d.9/0605-07 stromym pokrytym blachg
(35.411.92)*2 m 93.840
RAZEM 93.840
70/KNR 5-08 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.9/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
5%6.5 m 32.500
RAZEM 32.500
71/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.9|0528-03
35+22.8+11.92*2 m 81.640
RAZEM 81.640
10/45214220-8 |lll. ROBOTY REMONTOWE PO WYK. INSTALACJI C.O. i ELEKTRYCZNEJ
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10/1204-01 téw-piwnice
5.45*(3.95+3.55+5.46+2.76+6.47+4.11+4.11+3.4+1.43+3.4+1.71+8.4+3.54+ |m2 827.480
2.27+8.94+9.97+4.09+1.65+5.51+6.45+4.75+6.12+5.32+3.95+4.0)+3.2"(8.3+
4.75+4.65+12.25+32.25)
RAZEM 827.480
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10/1204-02 Scian-piwnice
2.475.45%2%(3.95+3.55+5.46+2.76+6.47+4.11+4.11+3.4+1.43+3.4+1.71+8.4+ |m2 3968.470
3.54+2.27+8.94+9.97+4.09+1.65+5.51+6.45+4.75+6.12+5.32+3.95+4)-1.43*
2.4+42.4*3.2"2%(8.3+4.75+4.65+12.25+32.25)
RAZEM 3968.470
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10/1204-01 téw - klatki schodowe-piwnice
z.82.2.3.
6.25"5.45+6.36*5.45 m2 68.725
RAZEM 68.725
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10/1204-02 $cian - klatki schodowe-piwnice
z.82.2.3.
0.4*2%(6.25+5.45+6.36+5.45) m2 18.808
RAZEM 18.808
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
d.10/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.8z.2.3.
2.0"2%(6.25+5.45+6.36+5.45) m2 94.040
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RAZEM 94.040
77|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.10/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3181.39+14884.539 m2 18065.929
RAZEM 18065.929
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
5.45%(7.75+9.66+3.27+4.82+3.27+4.82+8.47+8.47+3.27+4.82+8.94+71.46+ |m2 3181.390
9.36+3.42+1.52+11.75+12.92+3.42+4.025+3.42+1.76)+3.25"6.45+2"5.45*
(8.94+8.47+8.47+8.47+8.47+8.47+8.47+8.94+71.46+9.36+3.42+1.52+11.75+
12.92+3.42+2.12+9.97)
RAZEM 3181.390
79/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10]1204-02 Scian
3.3*2*5.45%(7.75+9.66+3.27+4.82+3.27+4.82+8.47+8.47+3.27+4.82+8.94+ m2 14986.955
9.36+3.42+1.52+11.75+12.92+3.42+4.025+3.42+1.76)+272*5.45*3.3*(8.94+
8.47+8.47+8.47+8.47+8.47+8.47+8.94+9.36+3.42+1.52+11.75+12.92+3.42+
2.12+9.97)+3.3"71.46*3*1.3"2
-(1.985*3.3+8.36*3.3)*3 m2 -102.416
-3.39.66 m2 -31.878
RAZEM 14852.661
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 téw - klatki schodowe
z.82.2.3.
3%(6.5"5.45+6.36*5.45) m2 210.261
RAZEM 210.261
81/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10]1204-02 Scian - klatki schodowe
z.82.2.3.
3*1.6"2"[(6.5+5.45+6.36+5.45)-(1.985"1.6+1.6*6.36)] m2 99.917
RAZEM 99.917
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
d.10/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
3*2*[(71.46+3.2)2.0-(0.9*2.05*15*3+1.55*2.0)] m?2 379.170
RAZEM 379.170
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |mz2
d.10/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.8z.2.3.
2.0*2*3*[(6.5+5.45+6.36+5.45)-(1.985*2.0+6.36*2.0)] m?2 84.840
RAZEM 84.840
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.10{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.sz.4.5.4. |peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewiercwatkami
9914-01
z.8z.4.5.4.
9914-07
0.92.05%(23"3+3+23)+1.2*2.05+1.55"2.6 m2 181.765
RAZEM 181.765
85|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10{1212-05
1.1*(6.5+1.33+1.33+3.0%9) m?2 39.776
RAZEM 39.776
11/45214220-8 |WYDZIELENIA P.POZ
86|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.11]0349-01
3.18"2.66%(0.43+0.32*2) m3 9.051
2.48"0.44*2.66 m3 2.903
-(0.32*0.9*2.0*3+0.9*2.0*0.43%4) m3 -4.824
3.45"2.070.12-0.9"2.0*0.12 m3 0.612
RAZEM 7.742
87|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.11]0354-01
analogia
7"3"1.5 m 31.500
RAZEM 31.500
88|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.11/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1.9"8*3 m 45.600
4.30"3 m 12.900
RAZEM 58.500
89|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.11]0313-02 belek
0.43*0.2*1.9*5+0.32*0.2*1.9 m3 0.939
0.52*0.21.9*2 m3 0.395
0.43*0.2*4.3 m3 0.370
RAZEM 1.704
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90|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.11/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.63*0.43*2.0%4 m3 2.167
0.52*2.0%(0.28+0.53) m3 0.842
0.45*2.1*0.45 m3 0.425
0.32"0.63*2.0 m3 0.403
3.8*0.43*2.46 m3 4.020
RAZEM 7.857
91|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11/0354-05
2.072.1 m2 4.200
RAZEM 4.200
92|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.11/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.0*0.45*2.1 m3 1.890
RAZEM 1.890
93|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych wraz z drzwiami dwuskrzudtowymi oszklonych |m2
d.11/1024-10 na budowie o El 30
3.80"2.66+1.4"2.1*3 m2 18.928
0.9*2.1*2 m?2 3.780
RAZEM 22.708
94|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych wraz z drzwiami oszklonych na budowie o El 60 |m2
d.11/1024-10
6.5*3.3"3 m2 64.350
2.4*3.0"3 m2 21.600
0.92.05*2*3 m2 11.070
RAZEM 97.020
95/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.11202 1025-04
2.85*2.05*3+2.45*2.05*3 m?2 32.595
RAZEM 32.595
96| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.11/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2.072.1"2 m2 8.400
RAZEM 8.400
97|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.11/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
11*2+2.1*6 m 34.600
RAZEM 34.600
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.11/1204-02 $cian
38.8 m2 38.800
RAZEM 38.800
12/45112710-5 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
99|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.12/0307-03
70+4.5+98.5 m2 173.000
RAZEM 173.000
100|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.12/1801-02
173 m 173.000
RAZEM 173.000
100 Naprawa i konserwacja pierwotnej bramki od strony p6tnocno-zachodniej oraz |kpl
d.12|kalk. wtasna |bramy wjazdowej od strony potudniowo-wschodniej wraz z naprawg stupow
przybramowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.12/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
173 m 173.000
RAZEM 173.000
102|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.12/0112-01 nym
22.13%(50.63+37.38)*0.5 m?2 973.831
RAZEM 973.831
103|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.12/0621-06 1200 mm gr.kat.lV
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.12/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)-poejscie do rury spustowej sali
i tacznika
13.5*2*0.8*1.0 m3 21.600
RAZEM 21.600
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105/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach m
d.12/0228-03
analogia
13.5*2 m 27.000
RAZEM 27.000
106/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.12/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.12|/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
108/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.12/0813-04 piaskowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
109/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.12/0812-03
0.2*0.2*25 m3 1.000
RAZEM 1.000
110/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
25*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
111/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12/0402-03
0.2*0.3"25 m3 1.500
RAZEM 1.500
112|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.12/0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
113/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15cm
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
114|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12/0114-07 niu 8 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
115/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12/0511-03 towo-piaskowej
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
116/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.12/0207-02
0.325%0.22+0.20.2*0.5 ha 0.092
-0.18"0.12 ha -0.022
RAZEM 0.070
117/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.12/0218-02 kim
700 m3 700.000
RAZEM 700.000
118/ KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.12/0215-01 kim
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
119/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.12/0401-05
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
120/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.12/0212-01 cm
6*2*0.15%0.1 m3 0.180
RAZEM 0.180
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50*2+12*2+14*2+56 m 208.000
RAZEM 208.000
122/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.12/0511-04 wej
66.2610.7+12.5"5.0 m2 771.482
RAZEM 771.482
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123/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12/0511-02 towo-piaskowej
6.0%(1.5+2.0)+9*2.0+5*2.0 mz2 49.000
18*12 m2 216.000
RAZEM 265.000
124 KNR 2-21 tawki parkowe m
d.12/0607-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
125/KNR 2-02 Stojaki na rowery m
d.12|/1207-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22571 dla "PROKO-ART"




