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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji ,wod - kan w budynku Zespotu Szkot
Zawodowych w Brzegu ul. Stowianskiej 1

1.0 Podstawa opracowania projektu

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Inwentaryzacja budowlana
1.3 Wizja lokalna

14 Obowiazujace przepisy , normy , oraz literatura fachowa

2.0 Opis stanu istniejgcego
3.1 Dane ogdlne

Budynki szkolne powstaty w latach 1957 - 1958,adoptowane w latach 1988 - 1990
.Zbudowane metoda tradycyjna z cegty petnej i dziurawki ze stropami betonowymi
Przegrody wewnetrzne takze z cegiet petnych lub dziurawki.

Budynek gtéwny jest III - kondygnacyjny ,a pozostate budynki I - kondygnacyjne.

W budynkach funkcjonuje ogrzewanie wodne pompowe z wegzta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy z osobnym wejsciem. Instalaca funkcjonuje z
zastosowaniem grzejnikéw gradkich radiotorowych typ JJ /Il - 3 zasilanych z wezta
cieplnego o parametrach 95/70 z rozdialem dolnym.

3,0 Instalacja kanalizacyjna

Aby w projektowanych pomieszczeniach W.C. I gospodarczych zapewni¢ odpowiedni
standart i sprosta¢ wymaganiom norm, projektdje si¢ na kazdym, pigtrze zainstalowanie
wezta sanitarnego z W.C i umywalkami po kazdej strome budynku przy kl. schodowej
Projektdje si¢ wykona¢ nowe piony w miejscu zdemontowanych starej instalacji
kanalizacyjnej z rur PCW dn 100 mm-50 mm poprowadzone w miejscu starych rur azdo
piwnic, po stronie poprzednio funkcjonujacych we¢ztow sanitarnych i wpigcie ich do
studzienki kanalizacyjnej przed budynkiem po trasie jak zaznaczono na projekcie. Projektdje
si¢ w tym celu wykonanie nowego poziomu kanalizacyjnego z PCW dn 160 mm ze
spadkiem w stron¢ studzienki z rozdziatem na dwie strony budynku
Przejscia przewodami kanalizacji sanitarnej z jednej strony korytaza na druga nalezy
wykona¢ w bruzdzie (w popsadce) Na kazdym pionie w piwnicy nalezy zamontowaé



rewizje kanalizacyjne odpowiednio do S$rednicy pionu. Natomiast kazdy pion nalezy
odpowietrzyé poprzez zamontowanie na wylocie przez dach rur¢ wywiewna odpowiednia do
srednicy pionu.

Projektuje si¢ mantaz nowej instalacji kanalizacyjnej w miejscu starej instalacji pomijajac wykuwanie starej ze
§cian tylko utozenie nowej instalacji po $cianach wykozystujac pasujace otwory w stropach i sianach.

Urzadzenia do wyposazenia weztdéw sanitarnych proponuje si¢ zastosowaé standartowe ogdlnie stosowane
D WC w wersji ,COMPAKT ,, umywalki porcelanowe potokragte .

W celu odprowadzenia nadmiaru wody podczas mycia sanitariatow projekt€je sig zamontowaé w poprzednich
miejscach kratek $ciekowych.

Z uwagi na brak doktadnej inwentaryzacji pozioméw w piwnicy proponuj si¢ wymiang instalacji po siadzie t/z
wykuwanie starej i uktadanie nowej z PCW na wcisk.

Kanalizacja jest podzielona na dwie czgéci jedna strona budynku w lewa strong a druga cze$¢ w prawa i
wpigta do studzienek na zewnatrz. Nie przewiduje si¢ w tym opracowaniu wymiany odcinkéw rur od
budynku do studzinek nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage przy uktadaniu instalacji pod posadzka w piwnicy
przy wpinaniu si¢ do istniejacej instalacji o zastosowanie takigo sposobu na potaczenie nonej instalacji do

istniejacej by byta ona szczelna , a pozatym przed wpinka nalezy dobrze wyczysci¢ odcinek az do studni
po kazdej stronie.

4,0 Instalacja wody zimnej i c.w.u.

W celu zapewnienia zimnej wody i ciptej wody uzytkowej do urzadzen sanitarnych
projektdje sie¢ zamontowal podgrzewacze przepltywowe z bateriami w kazdym W.C. miejscach
pokazanych na rysunku.

Zalecenie montazu nowych piondw wody zimnej oraz baterii jest wymuszone ztym stanem
instalacji i uzadzen.

Piony zimnej wody wykona¢ z rur midzianych dn 22-15 mm, w miejscu wlaczenia si¢ w
poziom zamontowaé zawory odcinajace. .Przed wpigciem si¢ istniejacej instalacji w piwnicy
zamontowaé zawodr antyskazeniowy o S$rednicy jak poziom.

Rozprowadzenia po tazienkach wykona¢ z rur miedzianych, montujac je w bruzdach w
izolacji ochrongj i zamurowujac je, po wykonaniu pozytywnych préb szczelnos$ci, dotyczy sie
to wody zimnej jaki c.w.u.

Woda ciepta bedzie czerpana z podgrzewaczy przeptywowych 4.0 KW

W celu rozprowadzenia instalacji w piwnicy projektuje si¢ wykonanie poziomow z rur
ocynk od wpigcia w przylacze w piwnicy do momentu przejscia pod piony.

. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych oraz po wykonaniu wszystkich proéb
szczelnos$ci piony kanalizacyjne ,wodne oraz c.w.u. nalezy wyizolowa¢ wetna mineralna

,zabudowaé¢ z plyt gipsowo - kartonowymi i pomalowaé¢ na odpowiedni na danej kondygnacji
kolor farbami emulsyjnymi.

5.0 Instalacja P. Pozarowa.

W zwiazku z mozliwoscia przebywania wigkszej liczby ludzi w jednym czasie i miejscu
wymagana jest specjana ,oddzielna instalacja p. Pozarowa.

W projektowanym obiekcie istnieje konieczno$¢ wykonania instalacji P. Poz, ktéra speinia
wymogi Polskich Norm w tym zakresie.

Projektuje si¢ wykonaé instalacje z rur wodociagowych podwdjnie ocynkowanych dn 25 mm
po obydwu stronach korytazy z kompletnymi szafkami atestowanymi i pradownicami dn25
z parcianym we¢zem dt. 25m. Zamontowane one sa zgodnie z obowiazujacymi normami na
wysokosci 135 cm. od posadzki. Przed oddaniem do uzytkowania obiektu nalezy dokonaé



odbioru przepustowosci tych hydrantéw, przez firme uprawniona, do wystawienia
opowiednich protokotéw odbiorowych.

6.0 Proby i odbiory

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji , instalacje nalezy doktadnie przeptukaé a
nastgpnie poddaé préobie ci$nienia na zimno i na goraco.
Wartoéé ci$nienia powinna byé o 50% wyza o ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza od 0.4 Mpa. Po pozytywnym wyniku préby instalacje nalezy wypetni¢ woda

Wynik préby nalezy uznaé¢ za pozytywny jesli przy utrzymaniu statego ci$nienia
stwierdzi si¢ szczelno$¢ catej instalacji.

Czes¢ instalacji nalezy zaizolowal izolaca z pianki poliuretanowej ,, Trmoflex ,, w miejscu
Sciagniecia starej izolacji.i w piwnicach.

7.0 Uwagi Koncowe

7.1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania instalacji wod-kan oraz c.w.u.
powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne kwalifikacje

7.2 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7.3 Pierwszego uruchomienia i regulacji instalacji dokonaé przy udziale uprawnionych
oséb wskazanych przez Inwestora.

8.0 Instalacja kanalizacyjna

Scieki z budynkéw szkolnych odprowadzone sa istniejacymi przytaczami
kanalizacyjnymi. W projekcie proponuje sie wymieni¢ instalacj¢ kanalizacyjna
wewnetrzna-poziomy, piony oraz podejScia pod urzadzenia z rur zeliwnych na rury
PCW w/g $rednic pokazanych na rysunkach, taczonych na wcisk i uszczelke gumowa
Na pionach projektdje si¢ zamontowal czyszczaki rewizyjne oraz czyszczaki na
przedtuzeniach prostych odcinkow celem ewentualnego przeczszczenia.

Czyszczaki umiesci¢ na wysokos$ci co najmniej 1.0 m od poziomu posadzki.

Po wykonaniu wszystkich prac wykona¢ proby zgodnie z obowiazujacymi normami.

przepisow B.H.P i P- poz podczas prowadzonych prac poniewaz obiekt nie jest
wytaczony z ruchu. Ponaddto podczas prac nalezy w pomieszczeniach nalezycie



zbezpieczyé urzadzenia, akcesoria szkolne i inne wyposazenie gabinetéw i sal
lekcyjnych. Nalezy takze zwrdci¢ uwage na terminowos¢ wykonywanych prac,
uzgadniajac je z dziatem inwestycyjnym.

Opracowat.



