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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien

termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.
2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno-oswiatowe

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Opole

Powierzchnia zabudowy A,=1938,03 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=4876,19 m®
Powierzchnia netto A=4876,19 m*

Kubatura ogrzewana budynku V=25013,40 m®

Liczba kondygnaciji: 4

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody dach nad sala gimnastyczna DM

Modernizacja przegrody OKNO 115x200 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 125X210 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 80x200 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 125x69 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 115x461 DM "Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 340x200 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 140X260 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 155X260 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZWI1 WEJSCIOWE 200x260 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 125x200 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO P 115X60 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO P 115X95 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 150x100 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 150x60 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 115X250 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 115x250 DM "Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 115x370 DM "Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody OKNO 240x465 DM "Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 80x190 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody DZ 220X220 DM 'Wentylacja grawitacyjna'
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Modernizacja przegrody DZ 215X210 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Modernizacja przegrody OKNO 125x400 DM 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Dach

Modernizacja przegrody SZ 2 sala DM

Modernizacja przegrody SZ 1 LEK DM

Modernizacja przegrody SZ 1 szkoly DM

Modernizacja przegrody Scian piwnic DM

Modernizacja systemu grzewczego
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4. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylaciji

4.1. Przed modernizacjg

Ciepto z cieptowni weglowej 0,65 1,00 kWh/kWh |4821491,9 4821491,9 kWh/rok

4.2. Po modernizacji

Ciepto z cieptowni weglowej 0,86 1,00 kWh/kWh |1410585,0 1410585,0 kWh/rok

5. Charakterystyka zrédet ciepta systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Energia elektryczna - produkcja

5.2. Po modernizacji

Energia elektryczna - produkcja
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i paliw
Informacje uzupetniajace....

6.1. Przed modernizacjg

Ciepto z cieptowni 20,40000 2200,000 | 21,00000
weglowe; kg/Mg 4,000000 | 5,000000 0,014000 | 0,000400

Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

6.2. Po modernizacji

Ciepto z cieptowni 20,40000 2200,000 | 21,00000
weglowe; kg/Mg 4,000000 | 5,000000 0,014000 | 0,000400

Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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7. Emisja zanieczyszczen poszczeg6lnych systemow w budynku

7.1. Przed modernizacjg

System ogrzewaniai | | | 98358434 | 19285967 | 24107459 | 10607282 [ 10125132 67500,88 | 1928,596
wentylacji 9 0542 | 4616 | 3270 |103.8879| 91735 61 7
System 7542.000

przygotowania cieplej | kg/rok | 68,6322 | 17,3466 | 5,2040 > 11,3130 | 0,0204 | 00004
wody

98358502 | 19285984 [ 24107464 | 10607289 | 10125134 | 67500,90 | 1928,597
,5310 | 645,8879 | 0,4865 65 2

7.2. Po modernizaciji

System ogrzewania i kg/rok 28775934 | 5642340, | 7052925, | 31032870 | 29622285 | 19748,19 564.2340

wentylagji 5403 1059 1324 | 58,2630 | 5561 04
System 7542,000

przygotowania cieplej | kg/rok | 68,6322 | 17,3466 | 5,2040 > 11,3130 | 0,0204 | 00004
wody

28776003 | 5642357, | 7052930, | 31032946 | 29622296 | 19748,21
3364 00,2630 ,8691 07

564,2344
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

. Budynek Budynek z .
E::"it::: a::cz _— projektowany alternatywnymi Efel[(lz 3'::::1’9"9 Redukcja emisji [%]
y [kg/rok] zrédtami [kg/rok] 9
SO, 98358502,686433 28776003,172457 69582499,513976 70,74
NOy 19285984,808214 5642357,452533 13643627,355682 70,74
(e]0) 24107464,530998 7052930,336396 17054534,194602 70,74
CO, 10607289645,887900 [ 3103294600,262990 | 7503995045,624900 70,74
PYL 101251340,486475 29622296,869147 71629043,617329 70,74
SADZA 67500,906479 19748,210734 47752,695745 70,74
B-a-P 1928,597153 564,234418 1364,362736 70,74
8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]

1000000000 20000000 0

00000000

0000000 0 -

70000000 0 15000000 0

BO000000,0

A0000000,0 100000000 ——

400000000

300000000 L |

200000000 50000000

100000000

0,0 oo
Przed Fo Frzed Fo
modernizacja | modernizacii madernizacjs | modernizac)i
a2 98358502 7 28776003 2 MO 19280954 8 AB42357 5
" kgfrok] [kairok]

ArCADia-TERMO PRO 3.2

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 ] . 10
Autor: PROKO-ART JOZEF SLIWKA [L01]

CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
3000000a,0 20000000000 0
25000000,0
15000000000 4
200000000
15000000 0 10000000000 4
100000000 S000000000 .0
S000000 4
an
od Frzed Fa
Przed Pa modernizacjs modernizacii
modernizacjy | modemizacji - coz 10607289645 9 | 3103254500 3
(mCO [kgirok]| 24107464 5 7052930 3 [k/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
2000000000 700000
BOOOOD  ——
150000000 0 coooon
400000 —
100000000 0 ——
Jooooo
500000000 200000
gooog — —— —
apn an
Frzed Fa Frzed Fa
modernizacja | modemizac modernizacjy | modernizac]i
PYE 101251340 5 29622255 2 SADZA 57500 9 19745 2
[kairak] [kafrak]

ArCADia-TERMO PRO 3.2  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 ] . 11
Autor: PROKO-ART JOZEF SLIWKA [L01]

B-a-P kg/rok
20000
15000
10000
a00.0
an
Frzed Fa
modernizacja | modemizac
B-a-F 1928 B 564 2
u kofrak

ArCADia-TERMO PRO 3.2  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1

Autor: PROKO-ART JOZEF SLIWKA [L01]

12

9. Emisja rbwnowazna

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w opraciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00
Knox = €soz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/€; = brak wymagan

Kcoz = esoo/€r = brak wymagan
Kpyr = €s02/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50
Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50
Kg.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

9.1. Tabela emisji rbwnowaznej

Wsbot ik | Emisia - Przed Emisia - P , Emisj_a Emisja
. spoiczynni misja - Prze misja - PO rownhowazna - 2 . .
Eg:lli?::agzczenie toksycznosci modernizacja modernizacji Przed rov"v:)zgra:i';:c.r 0
y K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja Tkg/rok] ]
[kg/rok] 9
S0, 1,00 98358502,686433 | 28776003,172457 | 98358502,686433 | 28776003,172457
NOy 0.50 19285984,808214 | 5642357,452533 | 9642992.404107 | 2821178726266
PYL 0.50 1012513540’48647 20622296 869147 | 50625670,243238 | 14811148,434573
SADZA 250 67500906479 | 19748210734 | 168752,266198 | 49370526835
B-a-P 20000,00 1928597153 564,234418 | 38571943,068589 | 11284688 357225
Laczna emisja rownowazna 197367850’66856 57742389,217357

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzieé
termomodernizacyjnych wynosi 139625471,451207 kg/rok, czyli 70,7%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
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