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1.1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji drogi wewngtrznej w celu dostosowania
jej dla dojazdu jednostek strazy pozarnej, uzupeinienie brakujacej czgsci
zagospodarowania dziatki 806/6 (chodniki, uzupelnienie nawierzchni drogi wewnetrznej i
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych), podzial kompleksu zabudowan ZSZ nr
1 na strefy pozarowe, wydzielen ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku gtéwnym
i dostosowanie ich do wymogow przepisow p.poz.,.

Wg Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych budynek zaliczany jest do budynkéw
budownictwa ogdlnego. . Sklada si¢ z zespotu 3-ch budynkéw potaczonych
komunikacyjniew stanowigcych jedng catos¢.

W sktad kompleksu wchodza nastgpujace budynki :

gléwny o funkcji o§wiatowej (szkota) - podpiwniczony,

¢ Iacznik jednokondygnacyjny - niepodpiwniczony,

e sala gimnastyczna — jednokondygnacyjna z poddaszem — niepodpiwniczony,

e czesSciowo urzadzony teren dziatki 806/6
Budynek gléwny jest obiektem wolnostojacym potaczonym lgcznikiem z arkadami z
budynkiem sali gimnastycznej.
Planowane przedsigwzigcie nie wymaga ustalenia warunkow zabudowy zgodnie z art. 59
ust.]1 i w zwigzku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym a tym samym zgodnie z art. 34 ust.3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane nie wymaga opracowania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podstawa opracowania
Projekt wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Projekt opracowano w oparciu o:
e podkiad geodezyjny w skali 1:500
® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég p.poz.
(Dz.U.09.124.poz. 1030)

e Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75,p0z.690 z
p6zniejszymi zmianami)

e Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2001r nr 62 , poz 627 z pdzniejszymi
Zmianami)

e ustawa ,,0 drogach publicznych” (Dz.U. z 2000r nr 71, poz.838)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 1999r nr 43, poz. 430)

¢ Prawo wodne (Dz.U. Dz 2001r nr 115,poz.1229)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,, w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2003r nr 120,poz.1133)

e literatura techniczna

Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu adaptacji istniejgcej drogi i dostosowanie
jej do wymogow przepisow p.poz, uzupelienie chodnikéw 1aczacych wyjscia z budynku
gléwnego z utwardzonymi nawierzchniami drogi i chodnikéw, uzupetnienie ogrodzenia
dziatki, wykonanie placu rekreacyjnego wraz z tawkami, studni chionnej w celu
odwodnienia dachu sali gimnastycznej, montaz stojakéw na rowery przy wyjsciu klatki
gléwnej od strony wschodniej budynku gtéwnego, uzupelnienie nawierzchni drogi
wewnetrznej 1 miejsc postojowych, podzial kompleksu zabudowan ZSZ na strefy
pozarowe, wydzieleh ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku gtéwnym i

dostosowanie ich do wymogoéw p.poz..

DANE OGOLNE, TECHNICZNO-UZYTKOWE I WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Dane ogoélne

Zesp6t budynkéw potozony jest w Brzegu przy ul. Stowianskiej 18 w zabudowie zwartej
Kompleks zabudowan wykonano metodg tradycyjng ($ciany zewngtrzne murowane z
cegly pelnej na zaprawie cem-wap o gr. 2 ¢ cm, wewngetrzne nosne o gr. 1c i 38 cm,
$ciany piwnic z cegly pelnej o gr. 2 c; stropy DZ-3 i DZ-5. Dachy budynku giéwnego i
sali gimnastycznej o konstrukcji drewnianej —wielospadowej. Lacznik nakryty
stropodachem.

Dane techniczno-uzytkowe zespotu budynkow:



¢ Powierzchnia zabudowy

budynek gtéwny - 1.329,50 m*
tacznik z salg gimnastyczng - 839,65 m*
razem 2.169,15 m>
e kubatura zespotu
budynek gtéwny - 20.607,25 m’
facznik z salg gimnastyczng - 4.408,16 m’

razem - 25.015,41 m’

Wszystkie segmenty polaczone sg komunikacyjnie

Dane dotyczace konstrukcji rozpatrywane zespotu budynkow

technologia
fundamenty
uktad $cian nosnych

$ciany piwnic

$ciany podtuzne ostonowe
$ciany szczytowe

$ciany wewnetrzne nos$ne
dachy

$cianki dzialowe

schody

stropy

stropodach

pokrycie dachu

tradycyjna ,
fawy Zelbetowe, wylewane
poprzeczny
murowane z cegly petnej na zapr. cem-wap o gr.
38 cm
murowane z cegly petnej j.w gr 38 cm
murowane z cegly pelnej j.w. o gr 38 cm,
z cegly petnej na zapr. cemwap gr 25 cm,
bud. gtéwny i sala gimnastyczna o drewnianej
wielospadowej konstrukcji
z cegly dziurawki na zaprawie cem. Gr 6,5; 121
18 cm (2x6,5 cm + pustka powietrzna)
zelbetowe, wylewane na mokro,
zewngtrzne betonowe wylewane na mokro
gestozebowe, zelbetowe typu DZ-3 i DZ-5
wentylowany z ptyt bytomskich o dt. 3,0 m na
$ciankach azurowych,
dachéwka ceramiczna, papa na lepiku asfaltowym,

blacha dachéwkopodobna



e stolarka - drewniana

® izolacje - pozioma 2xpapa na lepiku
pionowa powlokowa z mas asfaltowe]

e posadzki - w zespotach sanitarnych — lastryko
W pomieszcz. piwnicz. — cementowe
w pom..mieszkalnych., korytarzach, cz. admini.,
jadalnia, $wietlicy — ptytki PCW
holl — lastryko wielobarwne

e okladziny $cian - wezly sanitarne, pom. kuchni — ptytk ceramiczne

e tynki - wewnetrzne i zewnetrzne kat. 1T gladkie,
nakrapiane, malowane

2.3. Opis p.poz.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania w budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Brzegu przy ul.
Stowianskiej jest:
1) projekt podzialu kompleksu zabudowan na strefy pozarowe,

2) wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych budynku gtéwnego oraz dostosowania
do wymagan istniejagcych warunkéw ewakuacji,

3) projekt drogi pozarowe zapewniajace dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do budynkéw ZSZ.

Projekt nie obejmuje nie uzytkowanego poddasza budynku gltéwnego szkoty, oraz
nie uzytkowanej drugiej kondygnacji zlokalizowanej w budynku Sali gimnastyczne;j.
2. Podstawa opracowania

® umowa z Inwestorem

® wizja lokalna

e uzgodnienia ustne z inwestorem

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

® Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

3. Opis stanu istniejgcego w zakresie niniejszego projektu
Przedmiotowy kompleks zabudowan nie jest podzielony na strefy pozarowe. Obiekty
nie wyposazone w stale urzadzen gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego



systemu  ostrzegawczego, instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, urzgdzenia
oddymiajace, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.
Kompleks zabudowan ZSZ nie posiada drég pozarowych.

* Budynek szkoly

Giéwne klatki schodowe w budynku szkoty otwarte za wyjatkiem odrgbnej klatki
prowadzacej na strych budynku. Biegi schodowe prowadzace do piwnic posiadaja stopnie o
wysoko$ci rownej 18cm. Stopnie pozostatych biegdw schodowych o wysokosci 16, 17cm.
Na zejsciu do piwnicy jednej z klatek usytuowano pomieszczenie dla pedagoga. Na drogach
komunikacji ogdlnej gtéwnie w piwnicy ustawione szafki ubraniowe dla uczniow.

e Lacznik i sala gimnastyczna
Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz badz do innej strefy pozarowej
niezgodna z obowigzujacymi przepisami.

W ramach przeprowadzanych prac polegajacych na dostosowaniu obiektu do
przepiséw p.poz. w zakresie opisanym w pkt. 1 niniejszego opracowania nalezy:
doprowadzi¢ wysoko$¢ stopni do maksymalnej 17,5cm, zlikwidowaé szafki ubraniowe
ucznidow z drég komunikacji ogdlnej, usunaé¢ pomieszczenie pedagoga z klatki schodowe;j,
podzieli¢ kompleks zabudowan na strefy pozarowe, wydzieli¢ pozarowo klatki schodowe,
zapewni¢ zgodne z przepisami warunki ewakuacji z kompleksu zabudowan ZSZ,
zamurowa¢ dwa otwory okienne w auli, wstawi¢ w obiektach drzwi o odpowiednich
wymiarach, doprowadzi¢ drogi pozarowe do obiektéw ZSZ.

4. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, usytuowanie)

Gabaryty
Budynek szkoty
e liczba kondygnacji 4 nadziemne + 1 podziemna
e powierzchnia zabudowy 1938,0m*
¢ wysokos$¢ budynku 18,00m
Lacznik
¢ liczba kondygnacji 1 nadziemna
® powierzchnia zabudowy 256,7m’
e wysoko$¢ budynku 5,55m

Sala gimnastyczna

e liczba kondygnacji 2 nadziemne

e powierzchnia zabudowy 341 ,Om2

¢ wysokos$¢ budynku 10,75m
Konstrukcja

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej- $ciany murowane z cegly petnej gr
52;38;25 cm na zaprawie cem-wap M7. Stropy miedzy kondygnacyjne i strop nad
facznikiem Zelbetowy, typu Ackerman. Dach nad budynkiem gléwnym i salg gimnastyczna,
wielospadowy o drewnianej konstrukcji nosnej . Dach budynku gltéwnego kryty dachéwka



ceramiczng, karpiéwka w koronke, dach sali gimnastycznej blacho dachéwka. Oba dachy po
rewitalizacji ocieplone welng mineralng gr 20 cm. Stropodach acznika kryty papa.
Usytuowanie

Budynki zlokalizowane na dz. nr 806/6. Lokalizacje budynku przedstawiono na
projekcie zagospodarowania dziatki dotgczonym do niniejszej dokumentacji techniczne;j.
Istniejgce budynki wzgledem dziatek sasiednich zlokalizowano w odlegtosciach:
e od strony pétnocno- zachodniej- Sm od Sali gimnastycznej, S1m od budynku szkoty
(granica z dziatkg nr 805)
e od strony pdtnocno- wschodniej- 55m (granica z dziatka nr 495)
e od strony potudniowo- wschodniej- 21m (granica z dziatka nr 818/5)

e od strony potudniowo- zachodniej- budynek w granicy (granica z dziatkg nr 810/1 i
810/4)

. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Wg pkt. 2 niniejszego opracowania.
Wysoko$¢ budynku:

e gszkoty- 18,00m- budynek Sredniowysoki
® lacznika- 5,50m- budynek niski

e Sali gimnastycznej- 11,05- budynek niski

. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych
Lokalizacj¢ budynku przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki
dotaczonym do niniejszej dokumentacji techniczne;j.
Usytuowanie przedmiotowego obiektu wzgledem najblizszych obiektéw sasiednich:
e od strony péinocno- zachodniej- ok. 22m od Sali gimnastycznej, ok. 66,5m od

budynku szkoty do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

e od strony potudniowo- wschodniej- ok. 34m od kamienicy mieszkalnej

e od strony poludniowo- zachodniej- ok. 12,8m od kamienicy mieszkalnej; sala
gimnastyczna styka si¢ istniejagcymi garazami na dz. nr 8§10/4

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie bedg uzywane substancje palne niebezpieczne pozarowo.

. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Caly kompleks budynkéw ZSZ zakwalifikowano do kategorii ZL III / ZL 1 -
budynek uzytecznos$ci publicznej. Czg$¢ pomieszczen piwnic o funkcji PM.

Dla budynkéw kategorii ZL nie okresla si¢ obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen piwnic PM lacznie z archiwami
zlokalizowanymi w piwnicach nie przekracza 2000 MJ/m?.

. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach

Budynek szkoly wraz czeécig tacznika- sala dydaktyczna i zaplecze higieniczno-
sanitarne boisk sportowych zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, budynek sali
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gimnastycznej do kategorii ZLI jako budynki o$wiaty (uzyteczno$ci publicznej). W piwnicy
budynku szkoty wystepuje strefa PM oraz ZLIII.

Maksymalne liczby 0s6b przebywajacych na kondygnacjach:

LP. BUDYNEK KONDYGNACIJA MAKS.
LICZBA
OSOB
1 SZKOLA piwnica 50
parter 180
I pietro 240
II pietro 240
Strych nieuzytkowany
2 LACZNIK Sala lekcyjna 50
parter- zaplecze hig.- sanit. 32
boisk
parter- zaplecze hig.- sanit. 32
Sali gimnastycznej
3 SALA parter 150
GIMNASTYCZNA | pigtro nieuzytkowany

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Kompleks zabudowan stanowi trzy strefy pozarowe:

[. Budynek szkoly i Iacznik - jedna strefa ZLIII. Strefa obejmuje cze¢$¢ ZL piwnic, 3
kondygnacje nadziemne, pomieszczenia zlokalizowane w taczniku - pomieszczenie do
prowadzenia zaje¢ dydaktyczno wychowawczych oraz zaplecze higieniczno- sanitarne
boisk sportowych o powierzchni 4813,3m*

II. Budynek sali gimnastycznej wraz z czgscig tacznika przeznaczong na zaplecze
higieniczno- sanitarne sali gimnastycznej- ZL I o powierzchni 382,9m?

III. Strefa PM obejmuje pozostala cze¢$¢ piwnic z pomieszczeniami technicznymi,
magazynowymi i archiwum o powierzchni 241,7m’

Wymienione strefy oddzielono §cianami REI 120 i drzwiami EI 60 oraz stropami REI 60.

Zaprojektowano pas 2,0 m w $cianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
sredniowysokim, zaliczonego do kategorii ZLIII wynosi 5000m?, natomiast w budynku
niskim zaliczonym do kategorii ZLI 8000m*. W budynku zostaty zachowane wielkosci stref
pozarowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
¢ Budynek szkoty + cz¢s¢ budynku tacznika



Dla budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z §
212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.

Dla budynku $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii PM o ggstosci obcigzenia
ogniowego do 2000 MJ/m* — dla pomieszczen piwnic tgcznie z archiwami zlokalizowanymi
w piwnicach wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust.
4 ,,warunkéw technicznych”.

Dla budynku w calosci przewidziano klase B.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku wymienionej powyzej poszczegdlne
elementy budowlane powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg jak w tabeli:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej gléwna || konstrukcja || strop | $ciana §ciana || przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna || wewnetrzna | dachu
no$na
v 2 | 3 Ja4f 5 [ 6 | 7 |
| "B" || RI20 | R30 |REI60| EI60 | EI30 | RE30 |

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania okre$lone w powyzszej tabeli
oraz warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) — konstrukcja giéwna budynku spetnia
wymagania dla R120, konstrukcja dachu nie spetnia wymagania dla R30, przekrycie dachu
nie spetnia wymagania dla RE30, §ciany zewnetrzne o parametrach EI60, strop budynku
spetnia wymagania REI60. Konstrukcja dachu budynku szkoty nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Inwestor zlecil odrgbne opracowanie dotyczgce remontu dachu
budynku.
® Budynek sali gimnastycznej + cz¢$¢ budynku facznika

Dla budynku niskiego dwukondygnacyjnego, zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3
,warunkéw technicznych”.

Budynek w calosci zakwalifikowano do klasy C.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku wymienionej powyzej poszczegdlne
elementy budowlane powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg jak w tabeli:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej gibwna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
budynku konstrukcja d ) strop p M
, achu zewnetrzna || wewnetrzna || dachu
nosna
L2 o3 a5 e I 7 |
'"c || Re0 || RI5 |REI6O| EB0 | EII5S | REI5 |

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania okreslone w powyzszej tabeli
oraz warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) — konstrukcja giéwna budynku spetnia
wymagania dla R60, strop budynku speinia wymagania dla REI60, $ciana zewnegtrzna
spetnia wymagania dla EI30.

Na podstawie §218 ust. 1 zaprojektowano przekrycie dachu budynku nizszego nad
salg lekcyjng ZL III o odpornosci ogniowej RE30 w pasie 8,0 m od $ciany z oknami
budynku szkoty.

10
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Nad ZL I zaprojektowano przekrycie dachu RE 15 - stropodach tacznika ociepli¢
styropapg wykonang z ptyty ecotherm TR 20 gr. 120 mm po uprzednim zerwaniu
istniejagcego pokrycia i uzupetnieniu szlichty cementowej, a nastepnie pokry¢ 1 warstwa
papy LEMBIT NRO; instniejgca konstrukcja dachu posiada odpornos¢ R60.

Kondygnacje¢ piwnic budynku oddzielono od kondygnacji nadziemnych $cianami i
stropami REI 60 oraz drzwiami EI 30 klatek schodowych i drzwiami wejscia z piwnic do
holu na parterze.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

W budynku tacznika- sala lekcyjna przeznaczona na pobyt do 50 os6b ma istniejgce
wyjécie o wymiarach 2,25m x 2,20m w S$wietle osScieznicy bezposrednio na zewnatrz.
Ponadto sala lekcyjna tgcznika 1gczy si¢ z holem gléwnym budynku szkoty drzwiami o
1,40m x 2,05m

W budynku sali gimnastycznej przeznaczonej na pobyt powyzej 50 os6b zapewniono
dwa wyjscia na zewnatrz oddalone od siebie o ponad 5m; wymiary wyj$¢ na zewnatrz w
$wietle oscieznicy projektowane oraz istniejagce o wymiarach co najmniej 1,40m x 2,05m.
W strefie pozarowej ZL 1 zaprojektowano drugie wyjscie ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku sali gimnastycznej.

W budynku szkolty spetlniono warunki ewakuacji wg wymagan ,warunkach
technicznych”- zapewniono przej$cie ewakuacyjne w pomieszczeniach stref pozarowych ZL
III oraz ZL 1 o dlugosci ponizej 40 m (przy wymaganej 40 m)

Wymagania dotyczace dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku okresla ponizsza

tabela:

Dtugosc dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej brzy o najmniej 2
przy jednym dojsciu dojéciach "
1 2 3
ZL 302 60
ZL 1 10 40

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W budynku gtownym na projektowanych kondygnacjach sa spetnione wymagania dotyczace
zachowania dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych okreslone w w/w tabeli.

W czesciach budynku gtéwnego o jednym dojsciu zapewniono dtugos¢ dojscia ponizej 20m.
Zaprojektowane dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajag 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jednym dojsciu.

Zapewniono wymagane wymienione w tabeli dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch
kierunkach ewakuacji.
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Drzwi wejsciowe do pomieszczen uzytkowych posiadajag w Swietle oscieznicy szerokos¢ co
najmniej 0,9 m a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m oraz wysokos¢ 2
m.

Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne na drogach ewakuacyjnych posiadaja szerokosci skrzydta
gtownego nie mniejszej niz 0,90 m.

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej budynku posiadaja w Swietle oscieznicy szerokos¢ co
najmniej 1,20 m.

Spetniony jest warunek szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 0,6 m na 100
0sob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Drzwi do pomieszczen nie zawezaja po ich otwarciu wymaganej szerokosci 1,4 m poziomych drog
ewakuacyjnych.

Sciany obudowy korytarzy posiadaja klase odpornosci ogniowej El 15.

Klatki schodowe budynku gtéwnego zaprojektowano spetniajac wymagania § 245, 256 - klatki
obudowane $cianami REl 60, zamykane drzwiami El 30 oraz wyposazone w urzadzenia do
usuwania dymu.

Wyijscie z obu klatek prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Biegi i spoczniki schodow istniejace z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.

Schody state w budynku w zaleznosci od ich przeznaczenia spetnia¢ powinny warunek
granicznych wymiarow okreslony w tabeli:

Minimalna szerokos¢ uzytkowa
Przeznaczenie budynkéw (m) Maksymalnq wysokosc
stopni (m)
biegu spocznika
1 2 3 4
Budynki uzytecznosci publicznej 1,20 1,50 0,175

W budynku szerokos¢ uzytkowa biegdw oraz szerokos¢ uzytkowa spocznikow w klatkach
schodowych powinna wynosic¢ nie mniej niz okreslono to w powyzszej tabeli.

W budynkach taczna szerokos¢ uzytkowa biegow oraz taczna szerokos¢ uzytkowa spocznikow w
klatkach schodowych powinna wynosi¢ co najmniej 0,6 m na 100 osdb na kondygnacji oraz nie
mniej niz okreslono to w powyzszej tabeli. Dla do 300 osob na I, Il pietrze taczna szerokosc
uzytkowa biegdw oraz spocznikow powinna wynosi¢ 1,80 m.

Spetniony jest warunek ilosci do 17 stopni w jednym biegu schodoéw statych obu klatek
schodowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/N-
01256/02.

W budynku istnieje wyjscie na dach umozliwiajace dostep na dach i do urzadzen technicznych
tam zainstalowanych zlokalizowane na strychu budynku szkoty (ok. w potowie dtugosci budynku).
Dojscie na strych osobng klatka schodowa taczaca wytacznie strych z 2 pietra budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane w obiekcie na drogach ewakuacji
(korytarzach) bez o$wietlenia naturalnego.
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14. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczeg6lnosci statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek gtowny szkoty wymaga wewnetrznej instalacji wodociagowej z hydrantami
wewnetrznymi oraz urzadzen oddymiajacych klatek schodowych.
Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantami wewnetrznymi stanowit
bedzie odrgbne opracowanie.
Gtowne klatki schodowe budynku szkoly wyposazone w system oddymiania.
I klatka schodowa
pow. rzutu poziomego - 9,22x 6,50 = 59,93m2
wymagana powierzchnia do oddymiania 5% x 59,93= 3,00m*
Zaprojektowano 2 poliweglanowe klapy oddymiajace o wymiarach 100x200cm oparte
na podstawie stalowej, ocynkowanej prostej o wysokosci h=35cm. Powierzchnia czynna
oddymiania, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 1,50m’, Skrzydto klapy otwierane
jest sitownikiem elektrycznym ZA 155/800-BSY+HS (24VDC / 1500N / 800mm /
2,5A). Powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi 2,00m*
W celu zapewnienia pelnego  wykorzystania powierzchni czynnej oddymiania
powierzchnia nawiewu winna by¢ o 30% wigksza od pow. geometrycznej otworu
oddymiajgcego. Zapewniono nawiew przez:
e drzwi zewnetrzne 1,2x2,05 = 2,46 m*

e 2 okna klatki na parterze 2x1,09x1,86 = 4,05 m’

razem powierzchnia otworéw nawiewajacych
2,87+4,06 =6,51 m* > 4,00x1,30 = 5,2 m’

II klatka schodowa

pow. rzutu poziomego - 9,22x 6,50 = 59,93m’
wymagana powierzchnia do oddymiania 5% x 59,93= 3,00m*
Zaprojektowano 2 poliweglanowe klapy oddymiajgce o wymiarach 100x180cm oparte
na podstawie stalowej, ocynkowanej prostej o wysokosci h=35cm. Poliweglanowa klapa
dymowa o wymiarach 180x100/35[cm] oparta na podstawie stalowej, ocynkowanej,
prostej o wysoko$ci h=35[cm]. Powierzchnia czynna oddymiania, zgodnie z AT 15 -
4372/2006 wynosi 1,35m’. Skrzydto klapy otwierane jest sitownikiem elektrycznym ZA
155/800-BSY+HS (24VDC / 1500N / 800mm / 2,5A). Powierzchnia geometryczna
klapy dymowej wynosi 1,80m”.
W celu zapewnienia pelnego  wykorzystania powierzchni czynnej oddymiania
powierzchnia nawiewu winna by¢ o 30% wigksza od pow. geometrycznej otworu
oddymiajgcego. Zapewniono nawiew przez:

e drzwi zewnetrzne 1,4x2,05 = 2,87 m>

e 2 okna klatki na parterze 2x1,09x1,86 = 4,05 m?
razem powierzchnia otworow nawiewajacych

2,87+4,06 =6,93 m” > 3,60x1,30 = 4,68 m’
15. Wyposazenie w gasnice

Wymagane jest wyposazenie budynku w podreczny sprzgt gasniczy.

Przewidziano wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilo$ci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100 m’ powierzchni
strefy pozarowej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII budynku.
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16.

17.

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzgtu pozarniczego

wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku szkoly jako budynku uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto
powyzej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m> wymagana ilo$¢ wody do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm’/s. Zapewnic
ja nalezy z dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub z zapasu wody 200 m’ w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla budynku sali gimnastycznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m’io powierzchni
wewnetrznej ponizej 1000 m’ wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego powinna by¢
zapewniona przez co najmniej 2 godziny, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalne;j
(DN), powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm’/s;
b) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm’/s.

Hydranty zewngtrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny mie¢ mozliwo$¢ ich odlagczania zasuwami od sieci, ktére pozostawaé winny w
polozeniu otwartym.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone przy
zachowaniu odlegtodci:

a) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

b) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
¢) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Zapewnienie wymaganej ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla w/w
budynkdéw stanowig zainstalowane na sieci istniejgcej hydranty zewnetrzne o $Srednicy DN
80 przedstawiony na planie sytuacyjnym

Kompleks zabudowan ZSZ objety zasiggiem dwoédch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na dz. nr 806/6 w odlegtosci 7,0m od budynku szkoty i <75m do budynku
Sali gimnastycznej; oraz w ulicy Stowianskiej w odlegtosci ok. 55m od budynku szkoty i
ok. 11m od budynku Sali gimnastycznej.. W trakcie prac budowlanych zweryfikowac
wydajno$¢ hydrantéw zewne¢trznych w przypadku wydajnosci mniejszej niz wymagana

zaprojektowac hydranty spetniajgce wymagania.

Drogi pozarowe
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Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego jest
wymagana dla budynku zawierajacego stref¢ kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz dla
budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W czgsci poza opracowaniem na dzialce nr 817 istniejgca droga (wtasno$¢ gminy
miasta Brzeg) spelnia wymagania dla drég pozarowych.

Droga pozarowa dla czesci ZLIII- budynek szkoty wraz z cze¢$cig tgcznika zastata
zaprojektowana zgodnie z calym zakresem rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Przebieg drogi
pozarowej dla cze$¢ ZLIII pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Zapewniono wzdluz dluzszej strony budynku gtéwnego szkotly, szerokos¢ 4,0 m
jezdni, promienie skretu 11,0 m, odlegtos¢ od budynkéw ponad 5,0 m wymagany nacisk osi
na jezdni¢ 100 kN. Droga pozarowa posiada wyjazd na ul. Wyszynskiego i Stowianska.

Droge¢ pozarowg dla cze¢$¢ ZLI- budynek sali gimnastycznej wraz z cz¢écig facznika
stanowi istniejgca ul. Stowianska, ktéra spelnia wymagania rozporzadzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Dla strefy pozarowej ZL I budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysoko$ci nie wigkszej niz 12 m, zapewniono potaczenie z istniejacg droga pozarowa (ul.
Stowianska) wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dlugosci nie wigkszej niz 30 m, (okoto 20 m) w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do tej strefy pozarowe;j.

Istniejgca ul. Stowianska bedaca drogg pozarowa przebiega wzdluz dtuzszego boku
budynku (strefy ZLI). Ulica oddalona od budynku Sali gimnastycznej o ok. 10m, Miedzy ul.
Stowianska a budynkiem Sali gimnastycznej znajdujg si¢ przeszkody o wysokosci ponad
3m: dwie latarnie uliczne i drzewo iglaste.

Likwidacja w/w przeszkdd o wysokosci powyzej 3m wg odrebnych ustalen i
opracowan.

Opracowat: Stawomir Sliwka Projektant: inz. J6zef Sliwka

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Zagospodarowanie dzialtki 806/6
3.1.1.Droga wewnetrzna
W celu dostosowania drogi wewnetrznej do obowigzujacych przepiséw p.poz. nalezy
poszerzy¢ fragment drogi potozony w odlegtosci 2,86 m od szczytu budynku péinocno-
wschodniego . W tym celu nalezy:
e rozebra¢ zewnetrzne krawezniki i fawy i na odcinku poszerzenia,

e wykonac¢ koryto pod poszerzenie o gt. 30 cm (bez naruszenia przylegajacej biezni),
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osadzi¢ krawezniki betonowe 20x30 cm na lawie betonowej pod projektowane
poszerzenie,

zagesci¢ grunt w korycie pod warstwy konstrukcyjne drogi,

wykona¢ podsypke piaskowa gr 10 cm po zaggszczeniu,

wykona¢ warstwe dolng z tlucznia kamiennego 31,5-636 mm o gr. 15 cm,

wykona¢ warstwe¢ gorng klinujacg o gr 8 cm z tlucznia kamiennego,

utozy¢ nawierzchni¢ z kostki POLBRUCK gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
od strony potudniowo-wschodniej wzdtuz budynku gtéwnego wykona¢ na istniejacej
podbudowie wykona¢ nawierzchni¢ drogi i miejsc postojowych na samochody

osobowe,

3.1.2. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych dziatki przebiegajace wzdluz granic
péinocno-wschodniej oraz poludniowej wymaga gruntownej naprawy. Istniejace
ogrodzenie z siatki wzdluz granicy poludniowej nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe na
cokole betonowym o wym. 0,2x1,1 m.

Ogrodzenie wzdtuz granicy pétnocno-wschodniej (ul. Robotnicza).

Istniejgce ubytki w cokole istniejgcym uzupeini¢ betonem B 20. W obu przypadkach
ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych wymieni¢. Wysokos$¢ ogrodzenia z siatki 1,50

m.

3.1.3. Chodniki i place.

3.2

Projektuje si¢ chodniki 1aczace wejscia do budynku gtéwnego z istniejagcymi chodnikami
o szeroko$ci 3 m oraz drogg wewnetrzng i projektowanym placem od strony potudniowo-
zachodniej we wnece ograniczonej budynkami sali gimnastycznej, facznika i budynkiem
gtéwnym. Chodniki i plac projektuje si¢ o nawierzchni z kostki POLBRUCK gr 6 cm na
podsypce piaskowej i warstwie dolnej wykonanej z klinca kamiennego o gr. 8 cm. Plac i
chodniki ograniczone obrzezami chodnikowymi 8x30 cm. Na wykonanym placu
zamontowac tawki, natomiast stojaki na rowery zamontowa¢ wzdluz §ciany potudniowo-
wschodniej budynku gtéwnego w poblizu wyjscia z gtéwnej klatki schodowej. Istniejacy
wyjazd na ul. Wyszynskiego i Stowianskg odrestaurowaé (bramy i stupki bram).

Roboty adaptacyjne uwzgledniajace wymagania p.poz. w budynku gléwnym.

3.2.1.Piwnice

korytarz komunikacyjny pomiedzy klatkami
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w $cianach poprzecznych korytarza powigkszy¢ otwory do wym. 140x210 cm poprzez
wykonanie nowych przesklepien na belkach stalowych z 2xI200 — szt 4 oraz 1 szt o
wym. 90x205 cm —belki stalowe 2x1200 mm. W otworze 90x205 zamontowa¢ drzwi
90x205 o EI 30. W dwoch $cianach poprzecznych sgsiadujacych z klatkg gtéwng drzwi
dwuskrzydiowe o wym. 140x210cm o EI 30. W przejsciu pomiedzy klatkg gtéwng a
korytarzem komunikacyjnym rozebra¢ $cian¢ i zamontowal S$ciank¢ aluminiowg z
dwoma drzwiami dwuskrzydlowymi (odporno$¢ ogniowa $cianki i drzwi EI30). W
przejsciu  do drugiej klatce zamontowaé S$cianke aluminiowa z drzwiami
dwuskrzydiowymi o wym. 1,8x2,10 (dla $cianki i drzwi EI30). Biegi schodowe taczace
poziom piwnicy z poziomem terenu nalezy dostosowac tak aby wysokos$¢ stopni
schodowych wynosita max. 17,5 cm. Istniejagca okladzing stopni zerwaé, wykonaé
podloze wyréwnujace z zaprawy cementowej a nastgpnie oblozy¢ stopnie
antyposlizgowymi ptytkami gress na kleju. Dotyczy to II-giej klatki.

e poziom klatek schodowych = poziomowi terenu od strony poludniowo-wschodniej
W Kklatce gidwnej osadzi¢ nowe drzwi drewniane o wym.140x205 cm i odpornosci
ogniowej EI60. W klatce drugiej powigckszy¢ otwor drzwiowy poprzez wykonanie
nowego przesklepienia 3x1200 i osadzenie drzwi 140x205 cm o EI 60. Drzwi jak i okna
musza by¢é wyposazone w silowniki tancuchowe umozliwiajgce nawiew dla systemu
oddymiania.

3.2.2.Poziom parteru

Wydzielenie klatek schodowych wykonaé poprzez montaz $cianek aluminiowych z

drzwiami dwuskrzydtowymi. Dla klatki gtéwnej wymiar §cianki 650x330 cm z drzwiami
2x240x205 cm, dla drugiej klatki wymiar S$cianki 240x313 cm 2z drzwiami
dwuskrzydtowymi o wy 240x205 cm. Scianki i drzwi o EI 30. Dodatkowe zamontowaé na
drugiej klatce okna o EI 60 o wymiarach 285x205 cm i 276x205 cm. W klatce gltéwnej
wejscie do WC wydzieli¢ drzwiami 90x205 cm o EI 30. Wyjscie na zewnatrz budynku od
strony péinocno-zachodniej — osadzi¢ nowe drzwi zewnetrzne o wym.230x201 wraz z
naswietlem.

3.2.2.1. Lacznik
Wejscie z holu budynku gléwnego do Sali lekcyjnej w laczniku — powigkszy¢ otwor
drzwiowy poprzez wykonanie nowego przesklepienia i osadzenia drzwi dwuskrzydtowych
o wym. 140x205 cm.

e zaplecze sanit. dla sali gimnastycznej
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Zamurowa¢ po dwa otwory okienne po obu stronach pomieszczenia sgsiadujgce z

zapleczem sanitarnym dla boisk

3.2.3.I-sze i Il p. budynku gléwnego

Wydzielenie klatek na I-szym i drugim pietrze jak na parterze. Zmienia si¢ wysokos$¢

okien na drugiej klatce 285x313 i 276x313 cm. Wejscie do sanitariatéw i strychu

wydzieli¢ drzwiami o wymiarach 90x205 cm o EI 30. Stropie n/II pi¢trem w obu klatkach

wykonaé¢ po dwa otwory dla klap oddymiajgcych : klatka gtéwna 2x100x200 cm; druga

klatka 2x100x180cm. Nad otworami do poziomu potaci dachowej wymurowac $cianki z

siporexu gr 12 cm i otynkowa¢. Na wymurowanych $ciankach oraz konstrukcji dachu

(zwigkszy¢ rostaw krokwi tak aby zmiescita si¢ podstawa dla klap dymowych). Po

zamontowaniu podstaw osadzi¢ klapy oddymiajace z poliweglanu tak aby poziom

osadzonej klapy byt rowny z poziomem plaszczyzny dachu. Klapy wyposazy¢ w sitowniki

uruchamiane przez system oddymiania.

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1.Podbudowa

podsypka piaskowa o gr 10 cm po zageszczeniu,

warstwa dolna z tlucznia kamiennego niesortowanego 31,5-63 mm o gr 15 cm,
stabilizowana mechanicznie

warstwa gérna o gr 8 cm z tlucznia kamiennego klinujacego i miatu
kamiennego, stabilizowana mechanicznie (réwniez dla chodnikéw i placu)
poszerzenie nawierzchni drogi ograniczona kraweznikami betonowymi
20x30x100 koloru szarego na tawie betonowej B 15. Nawierzchnie miejsc
postojowych  ograniczone krawe¢znikiem betonowym  20x30x100 cm.
Nawierzchnie chodnikéw ograniczone obrzezami trawnikowymi 8x30x100 cm i
20x30x100 cm na tawie betonowej B 15. Rozgraniczenie pomigdzy pasem drogi

wewnetrznej a miejscami postojowymi kraweznikiem drogowym 30x20x100cm

4.2.0dwodnienie drogi

Nawigzac¢ do istniejacego odwodnienia.

4.3.Nawierzchnia poszerzenia drogi

Kostka betonowa POLBRUCK gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i

piaskowej;

18



e Nawierzchnia chodnikéw i placu kostka POLBRUCK gr 6 cm na posypce
piaskowej
e przed wjazdami na posesje 806/6 ustawi¢ znaki stop w odleglosci 10 m od
wjazdu oraz znaki ograniczajace predkos¢ do S km/h.
4.4. Ogrodzenie
Odtworzy¢ istniejgce ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych. Od strony
poludniowej granicy dzialki wykonaé¢ cokét betonowy z betonu B20 o wymiarach
0,2x110 cm (30 cm wystaje ponad teren). W cokole betonowym osadzi¢ stupki
stalowe. Odrestaurowa¢ brame¢ i stupki na obu wjazdach . Od strony pdéinocnej
odrestaurowa¢ cokét murowany poprzez uzupelnienia betonem ubytkéw oraz

wymieni¢ ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych.

UWAGA: Po zakonczeniu robét drogowych teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego, grunty przylegajace do wykonanego pasa drogowego zrekultywowad.
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Temat :

Branza:

/Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowatl:

,,PROKO-ART.” inz. Jozef Sliwka
49-305 BRZEG

ul. ks. Makarskiego 33/15

NIP 747-154-43-35 tel. 513-090-524

METRYKA PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

KOMPLEKS ZABUDOWAN ZSZ NR 1 ORAZ TEREN DZIAEKI 806/6

49-300 BRZEG ul. Stowianska 18 dz. nr 806/6

POWIAT BRZESKI 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

inz. Jozef Sliwka

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny

Brzeg lipiec 2012 r
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie zagospodarowania
terenu wraz z drogg p.poz. i miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych oraz
wydzielen ewakuacyjnychch klatek schodowych budynku gtéwnego i dostosowanie ich do

wymogow p.poz.

Inwestor : Powiat Brzeski 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20
Adres obiekt
i lokalizacja : Zesp6t Szkét Zawodowych nr 1 49-300 Brzeg ul. Stéwianska 18 dz. nr 806/6

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowanie terenu dziatki 806/6 wraz z
Wydzieleniem ewakuacyjnym klatek schodowych budynku gtownego i dostosowanie ich

wWymogow p.poz.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zabezpieczy¢ odpowiednio roboty ziemne przed przed ingerencjg osob trzecich. Budowa
bedzie prowadzona na terenie uzytkowanym, nalezy wydzieli¢ teren objety inwestycja..
Przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad BHP szczegélnie przy korzystaniu z maszyn i sprzetu
budowlanego.
Istnieje zagrozenie potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
drogowych.
Wystepuje ryzyko porazenia pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych.
Istnieje mozliwo$¢ zatrucia czy tez podraznienia przy wykonywaniu nawierzchni
syntetycznych. W trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z wymiang konstrukcji dachu,
pokrycia istnieje mozliwo$¢ upadku lub wypadku spowodowanym przez upadajgce

narzedzia badZ materiaty uzyte do robdt
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4. Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzonych robét budowlanych
Tablica informacyjna, tablice ostrzegawcze ( w razie koniecznos$ci), cz¢sciowe ogrodzenie

placu budowy (np. wykopéw) i oznakowanie miejsc szczeg6lnie niebezpiecznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe, informacja o ryzyku zawodowym:
¢ wg oddzielnego instruktazu dotyczacego postepowania i ewakuacji
® odziez robocza i ochronna, obuwie gumowe, rekawice i okulary ochronne,
® bezposredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi prowadzi kierownik

budowy lub osoba przez niego wyznaczona

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowywa¢ w magazynie na terenie budowy.

Pomieszczenia materiatéw zgodnie z zasadami BHP-$rodki transportu indywidualnego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach zapewniajacych bezpieczna i sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pomosty i podesty, oporgczowanie przy wykopach. Wydzielenie placu budowy od

istniejgcych uzytkowanych budynkow.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych.
Dokumentacja u kierownika budowy i inwestora.
Elektronarzedzia i sprzet podrgczny zabezpieczony w zamykanym pomieszczeniu.
Kierownik rob6t powinien dopilnowac:
® rozmieszczenia sprawnego sprzetu gasniczego,
e zapewni¢ mozliwos¢ wezwania pomocy (dostepny telefon),
® organizacji punktu pierwszej pomocy (apteczka),

e zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia
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Brzeg ...lipiec 2012 r...

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wydzielen ewakuacyjnych
klatek schodowych w budynku gtownym w branzy architektoniczno — konstrukcyjnej dla dziatki nr
806/6 potozonej w  Brzegu przy ul. Stowianskiej 18  zaprojektowany zostal zgodnie z

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
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