OR.272.1.7.2016 Brzeg, dnia 1 grudnia 2016 r.

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.
»Dostawa sprze¢tu medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”
Zamawiajgcy informuje, ze dnia 28 listopada 2016 r. wplynal do Zamawiajgcego wniosek od
Wykonawey o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i udziela w
przedmiotowym postgpowaniu nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o dopuszczenie koncentratora tlenu
0 ponizszych parametrach:

Parametr

Aparat do ogrzewania dorostych i dzieci cieptem suchym

Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnetrzny

Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,

Aparat wyposazony w zaczep na przewod grzewczy chronigcy go przed zaginaniem

Diugo$¢ przewodu grzewczego min 1,50 metra
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Gietki przewdd grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniajgcy dostepu do pacjenta)

Podstawa jezdna do aparatu (wézek min. 2 kota z blokada z koszykiem lub pétkg na kotdry)

Mozliwo$¢ zamocowania aparatu na zwyklym stojaku do kropléwek; t6zku pacjenta

Urzgdzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skutecznosci filtracji

—=|w|oo|~

(=]

4 zakresy temperatur; 43°C, 38°C, 32°C, otoczenia
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Minimalny wymagany przeptyw /wydajnoé¢ urzadzenia- nie gorsza niz 1400 | na min. - szybkie ogrzewanie
pacjenta
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Efektywne nagrzewanie (38 st.C w czasie 60 sekund)
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Automatyczna ochrona przed zbyt wysoka i zbyt niskg temperaturg dla kazdego z ustawien ogrzewania
powietrza, jesli temperatura dostarczanego powietrza bedzie przez okreslony czas poza zakresem, grzatka i
wentylator automatycznie wylgczg sie i wygenerowany zostanie alarm optyczny i akustyczny

14

Waga urzgdzenia max 6kg
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Wyswietlacz LCD temperatury/informacyjny. Wyswietla biezacg temperature wptywajacego do przewodu
grzewczego. Doktadno$¢ wyswietlania temperatury +2,0°C (powietrze na wlocie przewodu)
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Dostepne kotdry(koce) ogrzewajace pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do réznego rodzaju potrzeb
(koce na dolng czg$¢ ciata; koce na gorng czesé ciata; koce na cale ciato: koce Srodoperacyjne, koce
grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadaé otwory do podtaczenia przewodu grzewczego.
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Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie.
Materiat przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez koniecznosci usuwania koca z ciata pacjenta
przy wykonywaniu badan obrazowych. Materiat perforowany umozliwia réwnomierny, swobodny przeplyw
powietrza (bez kanatéw sterujacych przeptywem powietrza). Zewngtrzna warstwa wykonana z nietkanego
tworzywa, co eliminuje mozliwos¢ kontaktu rozgrzanych czesci z ciatem pacjenta
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Kotdry (koce) do urzadzenia na cate ciato pacjenta doroslego; wym. w zakresie 170 cm x 100 om - 25 s,
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Gwarancja 24 miesigce




Odpowiedz nr 1:

Koncentrator tlenu nie jest przedmiotem zaméwienia, wiec Zamawiajgcy
nie dopuszcza.

Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowig
integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i wigza Wykonawcow.
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Genowefa Prorok
Sekretarz

Zgodnie z arl. 38 ust. 2 ustawy tresé zapytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania #rédia zapytania:
- zamieszczono dnia | grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;
- przekazano Wykonawcy, kiéry zadat zapytania,



